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Gamme ALARMES
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Alarmes incendie 

ATS 4Z

Alarmes
techniques
Signaler les défauts techniques d’installation :
   - Ascenseur, monte-charge
   - Groupe électrogène
   - Système de ventilation, de chauffage
Principalement dans les secteurs :
   - Usines, hôtels, restaurants
   - Centres hospitaliers
   - Commerces, salles de spectacles
   - Immeubles, habitations

Détecteur de fumée

Produits de
détection
autonomes
La détection automatique est fondamentale
pour stopper dès l'origine, un incendie, car elle
permet de transmettre au centralisateur de mise
en sécurité les informations à partir desquelles il
va déclencher une série d'actions entraînant la
mise en service des fonctions d'évacuation, de
compartimentage et de désenfumage

Garantir la diffusion d’un signal
sonore audible en tout point de
l’établissement

Baromètre selon le niveau de risque de la catégorie
A B

Niveaux de risques
SSI (Système Sécurité Incendie)

C D E

Type 4 Type 3 Type 2b
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Caractéristiques techniques

Gamme

Alimentation principale          230 V / 50 Hz

Alimentation secondaire         12 V

Batterie                                     12 V / 1,3 Ah - Plomb ET (fournie)

Classe                                        II

Autonomie veille                     12 h + 5 min

Consommation                         18 W / 8 mA

Niveau sonore                          90 dB à 2 m - Classe B - NF S 32-001

Contact sec pour report           NO / NF - 30V max / 1A max
alarme                                      

Température d'utilisation         -10° à +50°

IP/IK                                           42/07

Matière                                     ABS non propagateur de flamme

Couleur                                     Blanc

Poids                                         1,8 kg

Dimensions (L x h x p)              210 x 280 x 65 mm

Normes de références              NF S 61-936

                          Code         Boucle de       Diffuseur sonore         Durée alarme         Déclencheurs manuels          Diffuseurs sonores   
                                            détection               intégré                     générale                  maxi. par boucle                       maxi.*

AI 1B T4          534 101              1                           1                             5 min                                 32                                       25

AI 2B T4          5 34 102                2                              1                                5 min                                  32                                       25

Centrales incendie
1 et 2 boucles de détection

• Surveillance possible des lignes de
déclencheur manuel et de diffuseur
sonore

• Déclenchement de l’alarme générale
depuis la centrale

• Durée de l'alarme restreinte réglable
de 0 à 5 min

• Sortie 12 V permettant
l'alimentation d’un transmetteur

• Fonction test de l'installation

28
0 

m
m

210 mm 65
 m

m

A B
Niveaux de risques

SSI (Système Sécurité Incendie)

C D EType 4

* Non étanche
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Type 4

Caractéristiques techniques

Gamme

Alimentation par pile              9 V 
                                                  pile spécifique 6 LR61alcaline (incluse)

Classe                                        II

Autonomie en veille                1 an

Niveau sonore                          90 dB à 2 m - Classe B

Température d'utilisation        -10° à +50°

IP/IK                                           42/07

Matière                                     ABS non propagateur de flamme

Couleur                                     Blanc

Poids                                         0,733 kg

Dimensions (L x h x p)              210 x 280 x 65 mm

Normes de références              NF S 61-936

                                                 Code            Diffuseur sonore intégré             Durée alarme générale         Conformité son AFNOR

AI P T4 + DM                          534 103                              1                                                5 min                            Norme NF S 32-001 

Centrale incendie
à pile

• Equipé d'un déclencheur manuel 
et d’un diffuseur sonore

• Signalisation automatique 
de l’usure de la pile

• Fonction test de l'installation

28
0 

m
m

210 mm 65
 m

m

A B
Niveaux de risques

SSI (Système Sécurité Incendie)

C D E

AL
AR

M
ES
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Périphériques conventionnels

Diffuseur sonore conventionnel

DSC T4 - 534 104
DSC ET T4 (Etanche IP 56) - 535 212
• Emettant un son AFNOR supérieur à 90 dB à 2 m. 
• Facilité de branchement

Alimentation                                        9 à 55 VCC

Consommation                                      13 mA sous 9 VCC

Puissance acoustique                            90 dB à 2 m - B

Nature du son                                        Conforme à la NF S 32-001

Nb de diffuseurs sonores par BAAS     25

Température d'utilisation                     -10° à +50°

IP / IK                                                      42 / 07 

Matière / Couleur                                  ABS non propagateur
                                                                     de flamme / Blanc

Poids                                                      0,14 kg

Dimensions (L x h x p)                           164 x 110 x 63 mm

N° de certification CE                            0033 CPD 075143-1

N° d'identifiant                                     DS 013 AO

Pack alarmes incendie Type 4 - 534 500

• Pour petits établissements ERP/ERT
• Composé de : 
- 1 x AI 1B T4 Centrale incendie
- 1 x DSC T4 Diffuseur sonore
- 2 x DMMD Rouge 

Ventouse électromagnétique 
VEM 24/50 - 511 485
• Déblocage des portes

coupe-feu en cas
d'alarme incendie.

• Bouton poussoir de
déclenchement local.

• Fixation murale saillie.

Alimentation                            24 VCC (48 VCC sur demande)

Consommation                         50 mA

Puissance                                  1,2 W

Force d'attraction                     20 daN

Poids                                          0,5 kg

Dimensions (L x h x p)              85 x 70 x 40 mm

Report de synthèse 

RS AI ATS - 532 106
• Permet le report à distance des informations de

défauts techniques ou d'alarme incendie.
• Signalisation visuelle par voyant et audible par

buzzer de défaut.

Voir page 89

Alimentation Electrique 
de Sécurité

Alimentation                                        10 à 54 VCC

Classe                                                     B

IP / IK                                                      42 / 07

Température d'utilisation                     -10° à +50°

Matière / Couleur                                  ABS non propagateur
                                                               de flamme / Blanc

Poids                                                      0,2 kg

Dimensions (L x h x p)                           164 x 110 x 63 mm

11
0 

m
m

164 mm 63
 m

m

11
0 

m
m

164 mm 63
 m

m

Déclencheur Manuel 
à Membrane Déformable

DMMD Rouge - 534 115
DMMD Vert (pour libération issue de secours) - 534 116
Capot DMMD (95 x 70 x 3 mm) - 534 106
DMMD ET (Etanche IP 67) Rouge - 535 211
Température d'utilisation                     -10° à +50°

IP / IK                                                      44 / 07

Matière                                                 ABS

Poids                                                      0,14 kg

Dimensions (L x h x p)                           90 x 90 x 35 mm

Normes de références                           NF EN 54-11

Livré avec une clé de réarmement*    

* Pochette de 10 clés de réarmement - 540 007

DMMD + Capot 
(option)

90
 m

m

90 mm 35
 m

m

Flash lumineux
534 120
• Flash lumineux à éclat
• Faible consommation
• A LED
• Flash de couleur rouge

IP                                              33

Fréquence éclat                       1 Hz

Tension                                     9 à 60Vcc 

Consommation                        3 à 10mA

Dimensions (Ø x h)                   93 x 82 mm
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Type 4

AL
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M
ES

Exemple 
d’implantation  
Ecole

Type d’alimentation et câblages

32 Déclencheurs Manuels maximum par boucle
avec ou sans surveillance en ligne

25 DSC T4 max
(10 DSC ET T4

max)

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

2x1,5 mm2 - R02 V

2x1,5 mm2

de préférence CR1

1 paire 9/10e (C2)

1 paire 9/10e (C2)

Report de synthèse 
RS AI ATS

2 paires 9/10e (C2)

1 ou 2 
boucles

Diffuseurs sonores

Ventouses Electromagnétiques

AES

Centrale incendie 
1 ou 2 boucles
Installation : 1,50 m du sol
dans un local non-accessible
au public.

DMMD Déclencheur Manuel
Installation : 1,30 m du sol dans
les circulations, à chaque niveau, 
à proximité immédiate de chaque
escalier, au rez-de-chaussée et à
proximité des sorties.

DSC T4 Diffuseur sonore
Installation : 2,25 m du sol
de manière à ce que le signal
d’évacuation soit audible en
tout point du bâtiment.
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- Synchronisation du signal sonore d'alarme générale entre les BAAS
sans fil supplémentaire

- Modèle avec "Flash" lumineux pour les personnes mal-entendantes

- Modèle avec "Message Parlé": 3 configurations possibles
• présence ou non du message
• choix de la langue du message
• message seul avant le son d’évacuation

- Mise en service simplifié : matériel préprogrammé en usine

- Fonction test de l'installation

- Eco Smart : équipé d'une alimentation à 
faible consommation et à rendement élevé

A B
Niveaux de risques

SSI (Système Sécurité Incendie)

C D E

BAAS 
Type Ma MP
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Type 3
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ES

Caractéristiques techniques

Gamme

Alimentation secteur               230 VCA  50 Hz

Batterie Ni-Mh                             Ma : 1 x 8 V4 - 170 mAh (fournie)
                                                  Ma MP : 2 x 8 V4 - 170 mAh (fournie)

Classe                                        II

Autonomie                               12 h

Consommation                         7,15 mA

Niveau Sonore                          90 db à 2 m - Classe B

Contact auxiliaire                     48V - 3A maxi.

Durée de l'alarme restreinte   5 min

Voyant par diode électroluminescentes

1 boucle de commande d'alarme générale

1 boucle de commande de son continu

1 entrée de commande de mise à l'arrêt

Température d'utilisation        -10° à +50°

IP / IK                                         42 / 07

Matière / Couleur                     ABS, non propagateur de flamme / Blanc

Poids                                          2,40 kg

Dimensions (L x h x p)              210 x 280 x 65 mm

Normes de références              NF C 48-150

                                              DS T3 Ma                               DS T3 Ma Flash                           DS T3 Ma MP                   DS T3 Ma MP Flash

Code                                       533 102                                       533 103                                      533 104                                 533 105

Modèle                                         -                                                Flash                                     Message Parlé                Message Parlé avec Flash

Licence                                  Ma 08063                                    Ma 08065                                   Ma 08127                              Ma 08128

ALARMES INCENDIES

SOUS TENSION

TEST
DÉFAUT BATTERIE

DÉFAUT SECTEUR

ALARME

DS T3 Ma

28
0 

m
m

210 mm 65
 m

m

A B
Niveaux de risques

SSI (Système Sécurité Incendie)

C D E

BAAS 
Type Ma MP Flash
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Périphériques conventionnels

Télécommandes

                                                BT 12V           BT 5F
Code                                         621 201                    621 500

Fonction Mise de repos          Manuelle                   Manuelle

Alimentation                      230 Vca - 50 Hz     230 Vca - 50/60 Hz

Consommation          1,62 W

Nb de blocs commandés 500

Nb de modules commandés 4

Dimensions (L x h x p) 82 x 70 x 70 mm

Poids                          0,23 kg

Ventouse électromagnétique 
VEM 24/50 - 511 485
• Déblocage des portes

coupe-feu en cas
d'alarme incendie.

• Bouton poussoir de
déclenchement local.

• Fixation murale saillie.

Alimentation                           24 VCC (48 VCC sur demande)

Consommation                         50 mA

Puissance                                  1,2 W

Force d'attraction                    20 daN

Poids                                         0,5 kg

Dimensions (L x h x p)              85 x 70 x 40 mm

Voir page 89

Alimentation Electrique 
de Sécurité

Déclencheur Manuel 
à Membrane Déformable

DMMD Rouge - 534 115
DMMD Vert (pour libération issue de secours) - 534 116
DMMD ET (Etanche IP 67) Rouge - 535 211
Capot DMMD (95 x 70 x 3 mm) - 534 106

Température d'utilisation                     -10° à +50°

IP / IK                                                      44 / 07

Matière                                                  ABS

Poids                                                      0,14 kg

Dimensions (L x h x p)                           90 x 90 x 35 mm

Normes de références                           NF EN 54-11

Livré avec une clé de réarmement*    

* Pochette de 10 clés de réarmement - 540 004

DMMD + Capot 
(option)

90
 m

m

90 mm 35
 m

m

Flash lumineux
534 120
• Flash lumineux à éclat
• Faible consommation
• A LED
• Flash de couleur rouge

IP                                              33

Fréquence éclat                       1 Hz

Tension                                     9 à 60Vcc 

Consommation                        3 à 10mA

Dimensions (Ø x h)                   93 x 82 mm

CATA KAUFEL ALARMES 2011_CATA KAUFEL ALARMES 2011  07/02/11  15:35  Page86



87

Kaufel, Tél : 03.86.86.48.48 - Fax : 03.86.86.48.44 - www.kaufel.fr

Type 3
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ES

Exemple d’implantation  
Restaurant

BAAS Type Ma et Ma MP
Installation : 2,25 m du sol
de manière à ce que le
signal d’évacuation soit
audible en tout point du
bâtiment.

DMMD Déclencheur Manuel
Installation : 1,30 m du sol dans
les circulations, à chaque niveau, 
à proximité immédiate de chaque
escalier, au rez-de-chaussée et à
proximité des sorties.

Pour le détail des câblages,
vous reporter à la notice

Télécommande
La télécommande est placée 
dans le tableau général 
pour une mise au repos 
des BAAS.

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

BT 12V

Télécommande 

Possibilité de liaison 

vers l’Eclairage de Sécurité
1 paire 9/10e

de cat. C2

3G 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2 - RO2 V

2 x 1,5 mm2 (C2)

Bus de communication
Type de câblage 1 paire 9/10e de cat. C2

Déclencheurs Manuels (maximum : 32)

Ventouses Electromagnétiques

AES

Synoptique de câblage
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Gamme
                                                     Code                     Licence

AI PR T2 4B - 4 boucles                532 100                     Pr 08062

AI PR T2 8B - 8 boucles                532 101                     Pr 08061

24
0 

m
m

350 mm

75
 m

m

A B
Niveaux de risques

SSI (Système Sécurité Incendie)

C D E

Caractéristiques techniques
Batterie Ni-Mh                                  2 x 8 V4 - 170 mAh (fournie)

Classe                                        II

Autonomie                               12 h + 5 min

Consommation                         16 mA

Contact Alarme Restreinte     1 A - 30 V maxi.

Contact Alarme Génerale        1 A - 30 V maxi.

Contact Auxiliaire                    4 A - 60 V maxi.

Durée de l'alarme restreinte   5 min

Nb de boucles                           4B : 4 boucles
                                                  8B : 8 boucles

32 déclencheurs manuels par boucle

64 BAAS par ligne

Température d'utilisation        -10° à +50°

Matière / Couleur                     ABS non propagateur de flamme / Blanc

IP / IK                                         42 / 07

Poids                                         1,50 Kg

Dimensions (L x h x p)              350 x 240 x 75 mm

Norme                                       NF C 48-150

AI PR T2
4 et 8 boucles

• Paramétrage simplifié

• Tableau de signalisation intégré

• 4 et 8 boucles de détection manuelle
et 64 BAAS Sa

• Fonction test de l’installation

• Eco Smart : équipé d'une
alimentation à faible 
consommation et à 
rendement élevé
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Type 2b

AL
AR

M
ES

Gamme

28
0 

m
m

210 mm 65
 m

m

A B
Niveaux de risques

SSI (Système Sécurité Incendie)

C D E

Caractéristiques techniques
Batterie Ni-Mh                                  Sa : 1 x 8 V4 (fournie)
                                                        Sa MP : 2 x 8 V4 (fournie)

Classe                                        II

Autonomie                               72 h

Consommation                         7,6 mA

Niveau sonore                         90 db à 2 m - Classe B

Contact Auxiliaire                    48 V - 3 A maxi.

Voyants par diodes électroluminescentes

1 boucle de commande d’alarme générale

1 boucle de commande de son continu

1 entrée de commande de mise à l’arrêt

Température d'utilisation        -10° à +50°

Matière / Couleur                     ABS non propagateur de flamme / Blanc

IP / IK                                         42 / 07

Poids                                         2,4 Kg

Dimensions (L x h x p)              210 x 280 x 65 mm

Norme                                       NF C 48-150

BAAS
de Type Sa

• Synchronisation du signal sonore
d'alarme générale entre les BAAS
sans fil supplémentaire

• Modèle avec "Flash" lumineux pour
les personnes mal-entendantes

• Modèle avec "Message Parlé": 
3 configurations possibles
- présence ou non du message
- choix de la langue du message
- message seul avant le son
d’évacuation

• Aucun réglage à la mise en service

• Eco Smart : équipé d'une
alimentation à faible 
consommation et à 
rendement élevé

                                               DS T2 Sa                                 DS T2 Sa Flash                             DS T2 Sa MP                     DS T2 Sa MP Flash

Code                                       532 102                                       532 103                                      532 104                                 532 105

Modèle                                         -                                                Flash                                     Message Parlé                Message Parlé avec Flash

Licence                                   Sa 08064                                     Sa 08066                                    Sa 08126                                Sa 08129
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Périphériques conventionnels

Ventouse électromagnétique 
VEM 24/50 - 511 485
• Déblocage des portes

coupe-feu en cas
d'alarme incendie.

• Bouton poussoir de
déclenchement local.

• Fixation murale saillie.

Alimentation                           24 VCC (48 VCC sur demande)

Consommation                         50 mA

Puissance                                  1,2 W

Force d'attraction                    20 daN

Poids                                         0,5 kg

Dimensions (L x h x p)              85 x 70 x 40 mm

Report de synthèse 

RS AI ATS - 532 106
• Permet le report à distance des informations de

défauts techniques ou d'alarme incendie.
• Signalisation visuelle par voyant et audible par

buzzer de défaut.

Voir page 89

Alimentation Electrique 
de Sécurité

Alimentation                                         10 à 54 VCC

Classe                                                      B

IP / IK                                                      42 / 07

Température d'utilisation                     -10° à +50°

Matière / Couleur                                  ABS non propagateur
                                                                      de flamme / Blanc

Poids                                                       0,2 kg

Dimensions (L x h x p)                           164 x 110 x 63 mm

11
0 

m
m

164 mm 63
 m

m

Déclencheur Manuel 
à Membrane Déformable

DMMD Rouge - 534 115
DMMD Vert (pour libération issue de secours) - 534 116
DMMD ET (Etanche IP 67) Rouge - 535 211
Capot DMMD (95 x 70 x 3 mm) - 534 106

Température d'utilisation                     -10° à +50°

IP / IK                                                      44 / 07

Matière                                                 ABS

Poids                                                      0,14 kg

Dimensions (L x h x p)                           90 x 90 x 35 mm

Normes de références                           NF EN 54-11

Livré avec une clé de réarmement*    

* Pochette de 10 clés de réarmement - 540 007

DMMD + Capot 
(option)

90
 m

m

90 mm 35
 m

m

Flash lumineux
534 120
• Flash lumineux à éclat
• Faible consommation
• A LED
• Flash de couleur rouge

IP                                              33

Fréquence éclat                       1 Hz

Tension                                     9 à 60Vcc 

Consommation                        3 à 10mA

Dimensions (Ø x h)                   93 x 82 mm
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Type 2b
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230 V - 50 Hz

Tableau
de signalisation 

Report
de synthèse 

RS AI ATS

1 paire 9/10e  - (C2)

2 paires 9/10e (C2)

2 x 1,5 mm2 - RO2 V

3G 1,5 mm2

3G 1,5 mm2

1 paire 9/10e  - (C2)

1 paire 9/10e  - (C2)

Ventouses Electromagnétiques
AES

32 Déclencheurs Manuels maximum par boucle
avec ou sans surveillance en ligne

32 Déclencheurs Manuels maximum par boucle
avec ou sans surveillance en ligne

Exemple d’implantation  
Bureaux

Type d’alimentation et câblages

AI PR T2 4 ou 8 boucles
Installation dans les zones non
accessibles au public et occupées
pendant les heures de production.
L’alarme doit être installée de
manière à ce que les informations
soient facilement abordables.

DMMD Déclencheur Manuel
Installation : 1,30 m du sol dans
les circulations, à chaque niveau, 
à proximité immédiate de chaque
escalier, au rez-de-chaussée et à
proximité des sorties.

BAAS de Type Sa
Ils doivent être installés de
manière à ce que les sons
soient entendus dans tout
le bâtiment.
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Gamme

Périphérique Conventionnel

RS AI ATS - 532 106
Report de synthèse 
Permet le report à distance 
des informations de défauts
techniques ou d'alarme incendie.
Signalisation visuelle par voyant et
audible par buzzer de défaut.

11
0 

m
m

164 mm 63
 m

m

                      Code      Nbre de défaut          Batterie                  Conso            Matière /                  Poids                 Dimensions
                                                                                                                                couleur                                                 L x h x p

ATS 2Z         525 102                2                     9 V Ni-Mh                    3 W              ABS Blanc                 0,34 kg          164 x 109 x 54 mm

ATS 4Z         525 104                4                     9 V Ni-Mh                    3 W              ABS Blanc                 0,34 kg          164 x 109 x 54 mm

ATS 8Z*       525 108                8            12 V / 1,2 Ah Plomb ET           18 W               ABS Blanc                 1,70 kg          210 x 280 x 75 mm

ATS 16Z*      525 116                 16            12 V / 1,2 Ah Plomb ET           18 W               ABS Blanc                 1,70 kg          210 x 280 x 75 mm

ATS 32Z*      525 132                 32            12 V / 1,2 Ah Plomb ET           18 W        Coffret Métal Gris           3,80 kg          265 x 280 x 65 mm

* Avec report général des alarmes : ATS R 8Z - 525 208 
ATS R 16Z - 525 216
ATS R 32Z - 525 232

Caractéristiques techniques
Alimentation principale          230 V / 50 Hz

Alimentation secondaire         12 V

Classe                                        II

Autonomie en veille                72 h avec 20% des  alarmes

Configuration entrée              NO / NF

Température d'utilisation        -10° à +50°

Normes de références              NF S 61-936

ATS 16Z
• Coffrets permettant la signalisation

d'alarme en provenance de contacts
libres de potentiel N.O. ou N.F.
(configuration par la face avant).

• Le coffret intègre une alimentation
secourue par batterie. Un relais de
synthèse permet de connecter le coffret
à tout système extérieur  (transmetteur
téléphonique, GTC, etc…) et en option
pour simple bus 3 fils vers le RS AI ATS
(report de synthèse).

• Un report individuel pour chaque
direction est possible à partir de l’ATS R 8Z.

ATS 32Z

Saillie
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PRODUITS DE DETECTION
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manuels en cas d'action sur ceux-ci.

AIDE AU DEPANNAGE

Tension d'Alimentation                                                                          230 V - 50 Hz

Tension de commande maxi.                                                                  28 V +/- 1 V

Batterie Ni - Mh                                         2 x 12 V / 3 Ah (fournie)                                                         -

Autonomie                                                                 4 h                                                                         -

Boucle détection automatique                                         1 boucle pour 2 détecteurs

Nb de déclencheurs manuels                                                                  2 maximum

Contact d'asservissements                                           1 contact NO/NF - 48 V / 1 A

IP / IK                                                                                                              33 / 08

Matière / Couleur                                                                                Coffret Métal / Gris

Poids                                                                         3,2 kg                                                                    2 kg

Dimensions (L x h x p)                                  195 x 205 x 70 mm                                             137 x 205 x 70 mm

N° d'identification                                              DAD 013 H2                                                        DAD 013 G2

Norme de référence                                                                                 NF S 61-961

DAD S DAD NS
Caractéristiques techniques

DAD Secouru
535 100

DAD Non Secouru
535 101 
• Aide au dépannage intégré

• Fonction autodiagnostic

• Aucun réglage à la mise en service

• Réarmement à distance possible
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Déclencheurs Manuels
(maximum : 2)

Ventouses 
Electromagnétiques
(maximum : 3) à
équiper de diodes
(non fournies)

Détecteurs automatiques
(maximum : 2)

RFL* : 3,3 kOhms 
(livré avec
DAD S / DAD NS)

Report de synthèse

Alimentation 
principale

230 V - 50 Hz

Réarmement à distance

1 paire 9/10e (C2)
longueur maxi. : 300 m

* RFL : Résistance en Fin de Ligne

1 paire 9/10e (C2)

1 paire 9/10e (C2)
longueur maxi. : 300 m

1 paire 9/10e (C2) longueur maxi. : 300 m

3 x 9/10e (C2) longueur maxi. : 1000 m

2 x 1,5 mm2

longueur max. : 
50 m

)

Principe d’installation
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Détecteurs autonomes

AL
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ES

Courbe du feu

Fumée
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Feu

1
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4

DAD S / DAD NS

Déclencheurs Manuels

Ventouse Electromagnétique

Détecteurs :
- Optiques de fumée
- Thermiques

Caractéristiques techniques

                                                      DETECTEUR OF      DETECTEUR TH

Choix                                            Détection dès les            Élévation 
                                                     premières fumées       de température 
                                                                                               rapide

Exemples                                    Armoire électrique          Chaufferie
                                                    Local informatique         Laboratoire
                                                            Combles                    Cuisine

Tension d'Alimentation                           +8,5 à 30 V Continu

Conso. en veille                           70 μA sous 24 V     109 μA sous 24 V

Conso. en alarme                                        25 mA sous 24 V

Conso. en dérangement           12,5 mA sous 24 V                  -

Sortie indicateur d'action                          Nominal 10 mA

Température typique                              -                            25°C

Temp. maxi. d'application                      -                            50°C

Temp. statique de réponse                     -                            60°C

IP                                                                              30

Matière / Couleur                                            ABS / Blanc

Poids                                                                    0,13 kg

Dimensions                                   Diamètre : 105 mm / Hauteur : 50 mm

N° certification CE                    0033 CPD 075127-1    0033 CPD 075133-

1

N° d'identification                            L 054 E0                  E2 087 EO

Norme de référence                       NF EN 54-5               NF EN 54-7

• Conforme à la norme européenne
• Alarme: verrouillée jusqu'à disparition de l'alimentation
• Pré-réglé en usine

• Une grille de protection anti insecte évite les fausses
alarmes

• Livré avec leur socle

Détecteur de fumée pour une installation en DAD
Détecteur Optique de Fumée - 535 111
Détecteur Thermique - 535 112

Périphériques conventionnels

Porte
coupe-feu

3

1

2

4

4
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Utilisation
La fumée étant le premier indice d’un incendie, les D.A.A.F. permettent aux habitants d’un logement équipé de
maîtriser le départ du feu et de fuir à temps.   
Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée est un boîtier qui va détecter la fumée et émettre à cet instant un
signal sonore bruyant vous extirpant de votre sommeil.
Ils sont également équipés d’une pile alcaline (durée de vie de 1 à 2 ans) ou d’une pile au lithium (durée de vie 5 ans).
L’emplacement des détecteurs de fumée joue un rôle important dans leur efficacité.
Les détecteurs de fumée doivent être installés dans tous types d’habitations, dans les chambres, dans les cages
d’escaliers, l’ensemble des pièces contenant des appareils électriques tel qu’un ordinateur ou un chauffage portatif,
les dressings, sous-sol, rangement ou toute autre pièce de « passage ».
Puisque la fumée s’élève dans les airs, il est recommandé de fixer les détecteurs de fumée au plafond, à 10 cm des
murs et cloisons et à 60 cm minimum de tout angle.

• Détecte les particules de fumées                                                                      
• Dispositif anti-verrouillage du détecteur sur son embase en l’absence de la pile
• Une grille de protection anti-insectes qui évite les alarmes intempestives
• Test de fonctionnalité
• Livré avec kit de fixation
• Installation aisée et rapide

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (D.A.A.F.)
Certifié NF – Fabriqué en France

Caractéristiques techniques
Garantie                                       2 ans sauf pile

Matière/Couleur                           ABS Blanc

Puissance acoustique                   85 dB à 3 m

Poids                                             220 g

Conditions d’utilisation               0° C à + 50°C

Dimensions                                   Diamètre : 136 mm / Hauteur : 60 mm

N° certification NF                       N° DAAF 007-0/AB

N° certification CE                       CE DPC EN 14604 – Certificat N°00333 CPD 292 001

Environnement                            Adhésion à un Eco-organisme N°ERP- F292

DAAF pile alcaline - 535 120

DAAF pile lithium - 535 121
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ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE

AL
AR

M
ES

Caractéristiques techniques

Utilisation

24 VCC / 2 A / 7 Ah

Code                                             331 120

Alimentation principale              230 VCA  50 Hz – 160 mA

Alimentation secondaire             2 batteries plomb sans entretien 12 V 7 Ah

Sorties de report                          Contacts secs de report de défaut :
                                                     - Défaut source Normale / Remplacement
                                                     - Présence Tension de sortie
                                                     - Défaut Source de sécurité

Dimensions (L x h x p)                  506 x 300 x 117 mm

Poids                                             7,2 kg (avec batterie)

• Les A.E.S (Alimentations Electriques de Sécurité) délivrent l'énergie de sécurité pour les Systèmes de Mise en
Sécurité Incendie (S.M.S.I.) afin d'assurer leur fonction en marche normale et marche de sécurité, conformement
à la norme NF-S 61 940 (06/2000).

• Les E.A.E (Equipements d'Alimentation Electriques) sont certifiés suivant la norme NF EN 54-4. Ils alimentent les
ECS (Equipement de Contrôle et de Signalisation) et leurs périphériques.

AES - 331 120
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