Les boitiers d’alarme de Type 4 sont adaptés pour répondre aux besoins des établissements non
classés de type commerce de proximité, restauration, salle des fétes de petite taille. La gamme
des Equipements d’Alarmes de Type 4 d’Axendis est constituée de Type 4 secteur (1, 2 ou 3
zones), de Type 4 a pile et de Type 4 a pile radio.

Toutes exigences particuliéres concernant la personnalisation, le marquage,... sont réalisables

a la demande. Ces prestations peuvent également étre effectuées dans différentes langues. Certifications :

Conforme a la norme :
e NF S61-936

LES POINTS FORTS DU PRODUIT : NFS-32 001
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? e Faible consommation du produit
% e Voyant de défaut batterie / défaut
/ secteur
® Possibilité d’installer le produit en angle
de mur rentrant a 90°
® |nstrument d’aide a la pose intégré Dimensions (HXxLxP mm) :
(niveau a bulle)

. ] e  258x166x84
® Flash a Led forte puissance

CARACTERISTIQUES :

e Source principale d’alimentation : 230Vca 0,5 A

Codes article :

e Source secondaire d’alimentation : Batterie 12V — 1,2 Ah
e Autonomie en veille : 12h 11210 Type 4—1Zone
e Puissance sonore : 90 dB (Classe B)

e Son conventionnel : NF $32-001 (Afnor)
e 32 déclencheurs manuels sur 1 a 3 lignes 11230 Type 4 -3 Zones
e 1 ligne de diffuseurs sonores (400 mA / 6,5W)

e Coffret PCVO

® Indice de protection IP 42 IK 07

e Sortie de report : 1 contact d’alarme / 1 contact auxilaire (NO/NF)

11220 Type 4 —2 Zones
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