


Conçus selon les exigences des normes NF EN 54-3, NF S 61-936 et NF S 32-001, les diffuseurs sonores conventionnels 
et à message enregistré AXENDIS innovent tout en respectant les exigences fonctionnelles des normes précitées :

 Designed according to the requirements of the NF EN 54-3, NF S 61-936 and NF S 32-001 standards, the AXENDIS

 conventional and voice mail sounders innovate while respecting the functional requirements of the above mentioned standards in :

La technologie intégrée dans 

meilleure synchronisation du signal 

Installation simplifiée

Easy installation

The design of the base gives the 
possibility to install sounders in   
in obtuse angle (90°). The connection 
is made inside the base,on separated 

les diffuseurs sonores est 

L'empreinte technologique

Concept amovible

Removable concept Particularities

Particularités

à 90°. Le raccordement s'effectue 
en fond de socle sur des bornes 

block terminals, allowing to make 

Etudié pour recevoir  
indifféremment les diffuseurs

Designed to receive equally  
conventional sounders or voice mail 

sonores conventionnels ou à 
message enregistré sur un socle 

diffuseurs sonores s'effectue 
simplement par un système
intégré de connection
embrochable.

possibilité d'installer les diffuseurs
sonores en angle de mur rentrant 

Le design du socle offre la  

séparées permettant de réaliser 
aisément le cablâge entrée / sortie.

réalisée par quartz. Ce principe 
assure à l'ensemble installé une 

Les diffuseurs sonores sont 
équipés d'une temporisation 
d'arrêt automatique du 
signal d'évacuation après 

without any modification of wiring. 
The interchangeability of the sounders 
is simply made by an integrated 

pluggable connection 

The technology integrated in the 
sounders is made by quartz.
This principle ensures the installed 
set, a better synchronization of the 
evacuation signal.

The sounders are fitted out with a 
temporization of automatic stop of 
the signal after 5 minutes of 

d'évacuation.

5 minutes de fonctionnement.

operation.

easily the in / out wiring.

unique, sans modification de 
cablâge. L'interchangeabilité des 

sounders on a unique base,

system.



L'empreinte technologique

Toutes exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage,.. sont réalisables
à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues.

P R E S T A T I O N S    C O M P L E M E N T A I R E S   :

C A R A C T E R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S   :

A D D I T I O N A L      S E R V I C E S  :     

D E S I G N    F E A T U R E S   :

These services may also be completed in different languages.

Montage saillie 

Alimentation : 12 à 48 Vcc

Consommation moyenne : 

Surface mounting

Power supply  : 12  to 48 Vcc

Average consumption : 

Any specific requirement concerning the personalization, the marking ,.. are feasible on request.

60, rue de la Champagne

69730  GENAY -  FRANCE

Tél. : +33 (0) 4 72 08 29 38

Fax : +33 (0) 4 72 08 29 39 

E-mail : axendis@aol.com

Raccordement entrée / sortie séparé sur bornes 2,5 mm² max.

Matière : Enveloppe plastique ABS blanc

Dimensions : 

In / out connection separated on connecting block terminal 2,5 mm²  max.

Material : housing white ABS plastic 

Système de temporisation > 5 mn

Temporization system > 5 mn

Synchronisation pilotée par quartz

Synchronization controlled by quartz

Son linéaire par inversion de polarité (option)
Linear sound by reversal polarity (option)

Indice de Protection : 

IP 403 for conventional sounder

IP 405 for voice mail sounder

IP rating

Conventional sounder : 130 x 140 x 95 mm ( L x l x h)

Voice mail sounder : 130 x 130 x 60 mm (L x l  x h)

Dimensions

IP 405 pour le diffuseur sonore à message enregistré

IP 403 pour le diffuseur sonore conventionnel

Diffuseur sonore conventionnel : 130 x 140 x 95 mm (L x l x h)

Diffuseur sonore à message enregistré : 130 x 130 x 60 mm (L x l x h)

Conventionnel

Message enregistré

12 Vcc 24 Vcc 48 Vcc

 13 mA 10 mA  8 mA

170 mA 80 mA 50 mA

Conventional

Voice mail

Tension 
Voltage -10% /+ 20%

min  /  max



Matér ie ls , pér iphér iques

Di f fuseurs  sonores

10110 10130

Conçus  se lon  les  ex igences  des  normes NF EN 54-3 ,  NF S 61-936 e t  NF S 32-001,  les  d i f fuseurs  sonores  convent ionne ls  
e t  à  message enreg is t ré  AXENDIS innovent  tou t  en  respec tan t  les  ex igences  fonc t ionne l les  des  normes préc i tées  :

Insta l lat ion s impl i f iéeConcept  amovible Par t icular i tés

Etud ié  pour  recevo i r   

ind i f fé remment  les  d i f fuseurs

sonores  convent ionne ls  ou  à  

message enreg is t ré  sur  un  soc le  

un ique ,  sans  mod i f i ca t ion  de  

Mat iè re  :  Enveloppe plast ique ABS blanc

Dimens ions  :  

Ind ice  de  Pro tec t ion  :  
Message enregistré  : IP  405Convent ionnel   : IP  403

Convent ionnel          : 130 x  140 x  95 mm (L  x  l  x  h)

Message enregistré  : 130 x  130 x  60 mm (L  x  l  x  h)

MESSAGE ENREGISTRE CONVENTIONNEL

cab lâge.

L ' in te rchangeab i l i té  des  

d i f fuseurs  sonores  s 'e f fec tue

s imp lement  par  un  sys tème 

in tégré  de  connec t ion

embrochab le .

Le  des ign  du  soc le  o f f re  la

poss ib i l i té  d ' ins ta l le r  les

d i f fuseurs  sonores  en  ang le  

de  mur  ren t ran t  à  90° .

Le  raccordement  s 'e f fec tue  

en  fond  de  soc le  sur  des  

bornes  séparées  permet tan t

de  réa l i se r  a isément  le  

cab lâge  en t rée  /  sor t ie .

La  techno log ie  in tégrée  dans

les  d i f fuseurs  sonores  es t  

réa l i sée  par  quar tz .

Ce pr inc ipe  assure  à  l ' ensemble

ins ta l lé  une  exce l len te  

synchron isa t ion  du  s igna l  émis .

(bornes  de  2 ,5  mm²)

Le  sys tème es t  équ ipé  (en  op t ion)

d 'une  fonc t ion  d 'a r rê t  au tomat ique
après  5  ou  10  mn de  d i f fus ion ,

L 'a r rê t  in te rv ien t  à  la  f in  de  la  

phrase  émise  par  les  d i f fuseurs

sonores  à  message enreg is t ré .

de 10 ,8  à  57 ,6  Vcc

Consommat ion  moyenne sous  :  

Convent ionne l

Message enreg is t ré

12 Vcc 24 Vcc 48 Vcc

 13  mA 10 mA  8  mA

170 mA 80 mA 50 mA

Tens ion  d 'u t i l i sa t ion  

Carac tér ist iques  techniques

Di f fuseurs  c lasse  B

Soc le



ENCOMBREMENT - FIXATION (en mm)

RFL : Résistance de fin de ligne à câbler si système à surveillance de ligne des

ASSEMBLAGE - DEMONTAGE diffuseurs sonores. Valeur et puissance suivant caractéristiques des systèmes.

Ne pas câbler en étoile

Respecter le sens de montage et de démontage

- Assembler la partie supérieure du boîtier puis fermer.

- Sécuriser l'ensemble à l'aide de la vis de protection contre les chocs mécanique

- Démonter par la partie inférieure du boîtier à l'aide d'un outil (tournevis plat n°6) après

avoir retiré la vis. Ne jamais démonter par la partie supérieure

Tension

-10% / + 20%
Classe

Consommation

P w / I mA

Temporisation

en option
Matière IP Raccordement Type de câble

12 Vcc A 0,20 w / 27 mA

24V cc B 0,28 w / 20 mA

48 Vcc B 0,48 w / 16 mA

Autres fonctions :

Toutes demandes particulières sont réalisables à la demande

ENCOMBREMENT - FIXATION (en mm)

RFL : Résistance de fin de ligne à câbler si système à surveillance de ligne des

ASSEMBLAGE - DEMONTAGE diffuseurs sonores. Valeur et puissance suivant caractéristiques des systèmes.

Ne pas câbler en étoile

Respecter le sens de montage et de démontage

- Assembler la partie supérieure du boîtier puis fermer.

- Sécuriser l'ensemble à l'aide de la vis de protection contre les chocs mécanique

- Démonter par la partie inférieure du boîtier à l'aide d'un outil (tournevis plat n°6) après

avoir retiré la vis. Ne jamais démonter par la partie supérieure

Tension

-10% / + 20%
Classe

Consommation

P w / I mA

Temporisation

en option
Matière IP Raccordement Type de câble

12 Vcc A

24V cc B

48 Vcc B

Autres fonctions :

Toutes demandes particulières sont réalisables à la demande

DIFFUSEUR SONORE CONVENTIONNEL

CR1 de section

appropriée mini.

1,5 mm²

CR1 de section

appropriée mini.

1,5 mm²

SCHEMA DE RACCORDEMENT

IMPORTANT:

SPECIFICATIONS / PRECONISATIONS

Nous vous remercions de la confiance accordée à notre marque et sommes persuadés que le produit que vous venez d'acquérir vous apportera entière satisfaction.

Arrêt auto,

après 5 mn de

fonctionnement

Plastique

ABS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D' UTILISATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D' UTILISATION

DIFFUSEUR SONORE CONVENTIONNEL

Nous vous remercions de la confiance accordée à notre marque et sommes persuadés que le produit que vous venez d'acquérir vous apportera entière satisfaction.

Matériel débrochable raccordé en fond de socle. Ce socle a été conçu pour être fixé indifféremment sur une surface plane ou en angle de mur rentrant à 90°.

41

Bornier double

entrée/sortie

0,28 à 2,5mm²

Matériel débrochable raccordé en fond de socle. Ce socle a été conçu pour être fixé indifféremment sur une surface plane ou en angle de mur rentrant à 90°.

SCHEMA DE RACCORDEMENT

Bornier double

entrée/sortie

0,28 à 2,5mm²

IMPORTANT:

Plastique

ABS

SPECIFICATIONS / PRECONISATIONS

Arrêt auto,

après 5 mn de

fonctionnement
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http://www.pdfdesk.com
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