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Toutes exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage,... sont réalisables

à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues.

- Alimentation : 230V 50 Hz + 10% - 15%  500 mA

- Indice de protection : IP 42 / IK O7

- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C

- Coffret : PC V0

- 1 à 3 boucles de commande de l'alarme générale

- Puissance sonore et son : 90 dB (Classe B) NF S 32 001

- Contact auxilliaire et alarme : NF et NO/NF 30 W / 37,5 VA

- Accumulateurs : Ni-Mh 8,4V 170 mAh ou 9V 280 mAh 

- Dimensions :  (mm) H 258 x L 166 x P 84

Le tableau d’alarme Type 4 secteur  existe en trois versions :

1 zone XT4 1Z,  2 zones XT4 2Z, et 3 zones XT4 3Z.

- Sortie avertisseur sonore : 21 V - 8,5 W (400 mA)

- Possibilité d’installer le produit en angle de mur rentrant à 90°

- Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)

- Alimentation secourue par batterie Ni/Mh

- Protection électronique de la sortie des avertisseurs sonores

- Mode test de l'installation

- Flash à led forte puissance intégré

- Mise à l'état d'arrêt par boîtier de télécommande

- Poids : Net - 1050 g  Brut - 1158 g

CARACTERISTIQUES :

 EQUIPEMENT D'ALARME

 DE TYPE 4 SECTEUR FLASH

AVANTAGES :

Tableau 1 Zone   - XT4 1Z - Réf: 11210

Tableau 2 Zones - XT4 2Z - Réf: 11220

Tableau 3 Zones - XT4 3Z - Réf: 11230

Alarmes Type 4X  T4  3 Z

Zone 2

Zone 3

Zone 1

Sous Tension

Défaut  Secteur

Mode Test

Défaut  Batterie

Feu

Conformes aux normes de référence NF S 61-936 et NF S 32-001

Les équipements d’Alarme de Type 4 sont adaptés

pour répondre aux besoins des Etablissements

Recevant du Public (ERP) de type commerce de

proximité, restauration, salle des fêtes de petite

taille... ou établissements industriels nécessitant un

équipement d'alarme de type 4.

L'ensemble de la gamme d'alarme de Type 4

est aussi constitué de Type 4 à pile et de

type 4 à pile radio. 

Cette gamme permet de réaliser un SSI de

catégorie D ou E. 
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     Autonomie : 5 ans

     Source principale d’alimentation :  

 autonome à pile 9 V

     Puissance sonore :  

90 dB (classe B)

     Son suivant : NF S 32-001

     Matière : ABS

     Indice de Protection : IP 40 / IK 07

     Boîtier intégrant un diffuseur sonore, 

un déclencheur manuel et un flash LED

     Dimensions (H x L x P) : 242 x 126 x 77 mm

     Boîtier intégrant un diffuseur sonore,  

un déclencheur manuel et un flash LED

      Source principale d’alimentation :  

autonome à pile 9 V

      Puissance sonore : 90 dB (classe B)

      Son suivant : NF S 32-001

      Matière : ABS

     Indice de Protection :    IP 40 / IK 07

     Possibilité de raccorder plusieurs Type 4 entre elles pour un 

déclenchement simultané et de relier jusqu’à 9 points de 

déclenchement déportés par radio

      Portée (en fonction des épaisseurs des murs et matériaux 

utilisés) : • champ libre : 100 m  • champ fermé : 30 m

ÉQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 4 A PILE

Type 4 à pile Réf. 11200 Type 4 radio Réf. 11201
Déclencheur Manuel Radio Réf : 11206

Bouton test de la pile en façade  -  Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)  -  Flash à LED forte puissance

Les équipements d’Alarme de Type 4 sont adaptés pour répondre aux besoins des Etablissements Recevant du Public (ERP) de 

type commerce de proximité, restauration, salle des fêtes de petite taille... ou établissement industriel nécessitant un équipement 

d’alarme de type 4. 

- Conforme à la norme NF S 61-936 et à la norme de diffusion du signal d'évacuation d'urgence NF S 32-001.

-  Les produits sont équipés en standard d'un flash lumineux, pour signaler la présence d'un risque d'incendie pour les locaux 

bruyants ou avertir les personnes mal-entendantes

L’ensemble de la gamme d’alarme de Type 4 est aussi constitué de Type 4 à pile et de type 4 secteur équipés de 1 à 3 zones.

Le tableau type 4 radio programmé comme "maître" peut s’interconnecter indifférement soit sur des tableaux du même type ou des 

déclencheurs manuels radio. La capacité d’éléments associés pour une installation est de 10 maximum, 1"maître" et 9 "esclaves".

   11200 : Type 4 à pile   11206 : Déclencheur Manuel Radio

   11201 : Type 4 à pile Radio 
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Equipement d’alarme de type 4 à pile radio    

Les boitiers d’alarme de Type 4 sont adaptés pour répondre aux besoins des établissements non 

classés de type commerce de proximité, restauration, salle des fêtes de petite taille.  

L’équipement d’alarme de Type 4 à pile radio de la marque Axendis est un produit 

extrêmement innovant offrant la possibilité de créer des  systèmes d’alarmes sans poser de 

câble, en reliant une ou plusieurs Type 4 avec un ou plusieurs déclencheurs manuels par radio.  

Toutes exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage,... sont réalisables 

à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues. 

 

LES POINTS FORTS DU PRODUIT : 

•  Bouton d’essai de la pile en façade 

•  Possibilité d’installer le produit en angle 

de mur rentrant à 90°  

•  Instrument d’aide à la pose intégré 

(niveau à bulle) 

•  Flash à Led forte puissance 

•  Pack intégrant une type 4 radio et un 

déclencheur manuel radio 

•  Paramétrage très simple 

•  Possibilité de relier plusieurs type 4 entre 

elles par radio 

•  Outil de diagnostic du lien radio  

 

        CARACTERISTIQUES : 

•  Source principale d’alimentation : Autonome à pile 9V 

•  Puissance sonore : 90 dB (Classe B) 

•  Son suivant : NFS-32 001 

•  Coffret ABS 

•  Indice de protection IP 42 IK 07 

•  Portée (en fonction des épaisseurs, murs et matériaux utilisés) : 

o Champs fermé : 30 m 

o Champs libre : 100 m  

•  Possibilité de raccorder plusieurs Type 4 à pile entre elles pour un déclenchement 

simultané et de relier jusqu'à 9 points de déclenchement déportés par radio 

•  Boitier intégrant un diffuseur sonore, un déclencheur manuel et un flash Led  

•  Toutes les piles nécessaires au fonctionnement du produit sont incluses 

Certifications : 

Conforme à la norme : 

•  NF S61-936 

•  NFS-32 001 

 

Codes article : 

11205 
Type 4 à pile 

radio + DM radio 

11201 
Type 4 à pile 

radio 

11206 
Déclencheur 

manuel radio 

 

Dimensions (HxLxP mm) : 

•   242x126x75 
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