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Rouge / Red
Réf : 10017

Blanc / White 
Réf : 10040 - 10041

Vert / Green
Réf : 10035 - 10036

Type A >
Utilisé dans les SSI  > ain de déclencher une 
alarme feu 
Montage en saillie ou  >
encastré
Raccordement : borne  >
serrage par cage 
Section du câble :  >
8/10ème, 1,5 mm²
Section du câble max. :  >
2,5 mm² (multibrin) 
Matière : plastique AbS > Use to set a ire alarm >
Flush or surface mounting >
Connection: cage terminal  >
block
Cable: 1.5 mm², max :  >
2.5 mm²
Material: plastic >

Numéro CE CPD
0333-CPD-075403 >

Norme de référence
EN 54-11 : 2001 +  >
A1 : 2005

Arrêt d’urgence pour  >
système de gestion 
technique
Simple ou double contact >
Montage en saillie ou  >
encastré
Raccordement : borne  >
serrage par cage 
Section du câble :  >
8/10ème, 1,5 mm²
Section du câble max. :  >
2,5 mm² (multibrin)
Matière : plastique AbS >
Emergency hold for technical  >
management
Simple or dual contact >
Flush or surface mounting >
Connection: cage terminal  >
block
Cable: 1.5 mm² , max :  >
2.5 mm²
Material: plastic >

Demande d’ouverture  >
des issues de secours
Simple ou double contact >
Montage en saillie ou  >
encastré
Raccordement : borne  >
serrage par cage 
Section du câble :  >
8/10ème, 1,5 mm²
Section du câble max. :  >
2 ,5 mm² (multibrin)
Matière : plastique AbS >
Emergency exits opening >
Simple or dual contact >
Flush or surface mounting >
Connection: cage terminal  >
block
Cable: 1.5 mm² , max :  >
2.5 mm²
Material: plastic >

DÉCLENCHEURS MANUELS SIMPLE ACTION
SIMPLE ACTION MANUAL CALL POINTS

PRODUITS /  ® PRODUCTS

Installation facile / easy to install
Réarmement en façade avant / resetting on the front face
Montage par simple emboîtement / plug-in assembly
10017 : DM conventionnel d’ alarme rouge (+ indicateur d’action en option)/  � red conventional MCP (+ action indicator optional)
10035 : DM vert demande d’ouverture des issues de secours simple contact /  � green simple contact emergency exits opening MCP
10036 : DM vert demande  d’ouverture des issues de secours double contact / �  green dual contact emergency exits opening MCP
10040 : DM blanc d’arrêt d’urgence simple contact /  � white simple contact emergency hold MCP
10041 : DM blanc d’arrêt d’urgence pour système de gestion technique double contact / �  white dual contact emergency hold MCP for technical  

                          management
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Rouge / Red
Réf : 10060

Bleu / Blue
Réf : 10080 / 10081

Type B (manoeuvre en  >
deux temps)
Montage en saillie ou  >
encastré
Tension de fonctionne- >
ment : 30 Vcc / 0,5 A 
(125 Vca / 1A)
Température de fonc- >
tionnement : - 10°C à 
+ 50°C
IP 44 / IK 07 >
Matière : PC >
Dimensions : 94 x 94 x  >
58 mm
Poids : 232 gr >
Two-stage manoeuvre >
Flush or surface mounting >
Operating voltage : 30 Vcc /  >
0.5 A (125 Vca / 1A)
Operating temperature: -  >
10°C to + 50°C
IP44 / IK 07 >
Dimensions: 94 x 94 x  >
58 mm
Weight: 232 g >

Type B (manoeuvre en  >
deux temps)
Arrêt d’urgence pour   >
système d’extinction à 
gaz
Montage en saillie ou  >
encastré
Tension de fonctionne- >
ment : 30 Vcc / 0,5 A 
(125 Vca / 1A)
Température de fonc- >
tionnement : - 10°C à 
+ 50°C
IP 44 / IK 07 >
Matière : PC >
Dimensions : 94 x 94 x  >
58 mm
Poids : 232 gr >
Two-stage manoeuver >
Emergency stop for gas   >
extinction system
Flush or surface mounting >
Operating voltage: 30 Vcc/  >
0.5 A (125 Vca / 1A)
Operating temperature:  >
- 10°C to + 50°C
IP44 / IK 07 >
Dimensions: 94 x 94 x  >
58 mm
Weight: 232 g >

Numéro CE CPD
1116-CPD-054 >

Norme de référence
EN 12094-3 >

Jaune / Yellow
Réf : 10070 / 10071

Type B (manoeuvre en  >
deux temps)
Commande manuelle  >
pour système d’extinction 
à gaz
Montage en saillie ou  >
encastré
Tension de fonctionne- >
ment : 30 Vcc / 0,5 A 
(125 Vca / 1A)
Température de fonc- >
tionnement : - 10°C à 
+ 50°C
IP 44 / IK 07 >
Matière : PC >
Dimensions : 94 x 94 x  >
58 mm
Poids : 232 gr >
Two-stage manoeuver >
Manual control for gas extinc- >
tion system
Flush or surface mounting >
Maintenance voltage: 30 Vcc/  >
0.5 A (125 Vca / 1A)
Maintenance temperature:  >
- 10°C to + 50°C
IP44 / IK 07 >
Dimensions: 94 x 94 x  >
58 mm
Weight: 232 g >

Numéro CE CPD
1116-CPD-053 >

Norme de référence
EN 12094-3 >

DÉCLENCHEURS MANUELS DOUBLE ACTION
DUAL ACTION MANUAL CALL POINTS

PRODUITS /  ® PRODUCTS

Évite les fausses alarmes/ prevent the false alarms
Réarmement en façade avant/ resetting on the front face
Appui sur l’élément sensible pour accéder au dispositif de manoeuvre/ push the sensing element to access the manoeuver device
10060 : déclencheur manuel rouge double action /  � red dual action manual call point
10070 : déclencheur manuel conventionnel de commande manuelle jaune double contact /  � 10071: yellow dual contact manual release
10080 : déclencheur manuel conventionnel arrêt d’urgence bleu double contact /  � 10081: blue dual contact emergency hold
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Volet de protection /  
Protection lap
Réf : 10050

Couleurs disponibles -  
autres options / Available 
colours - other options

Langues / Languages

Axendis s’adapte à votre  > demande en vous pro-posant la langue de votre 
choix.
We can adapt to every  >
demand by offering the lan-
guage of your choice.

OPTIONS
OPTIONS

Volet de protection / protection lap
Couleurs / colours
Langues / languages
10050 : volet de protection / �  protection lap

Le volet de protection 
s’adapte à tous les dé-
clencheurs manuels de notre 
gamme. 
Il est préconisé en cas de manoeuvre accidentelle.

Éjectable à l’arrachement >
Sans risque de destruc- >
tion pour le produit
Sans risque de blessure  >
pour l’utilisateur
Matière : polycarbonate >
Couleur : transparent >A protection lap can be provided 

for each manual call point.The protection lap can be  >
ejected when pulling off
Without any risk of destruc- >
tion
Without any risk of injury for  >
the user
Material: polycarbonate >
Colour: transparent >

Tous les produits de la gamme Axendis peuvent être déclinés au niveau du 
marquage et de la couleur 
en fonction de l’application 
désirée.

Autres options :Identiicateur visuel  >
d’action (DEL)
Simple ou double contact >
Marquage personnalisé >

All Axendis products can be 
produced in the colour and mark-
ing you want according to the 
desired implementation.
Other options:Visual action identiier (LED) >

Simple or dual contact >
Personnalized marking >

Rouge 

Red

Blanc 

White

Bleu 

Blue

Jaune 

Yellow

Vert 

Green
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Compartimentage / 
Compartmentation
Réf : 11660

Désenfumage / 
Smoke extraction
Réf : 11650

Réf : 10510

BOÎTIERS DE COMMANDE MANUELLE 
(BCM) POUR SYSTÈME DÉTECTEUR 
AUTONOME DÉCLENCHEUR (SDAD)
MANUAL COMMAND BOX

PRODUITS /  ® PRODUCTS

Réarmement en façade avant / resetting on the front face 
Installation facile / easy to install
11650 : BCM désenfumage / �  manual command box (smoke extraction)
11660 : BCM compartimentage /  � manual command box (compartmentation)

TABLEAU DE 
REPORT

PRODUIT ®
Renvoi à distance des informations 
d’un tableau de signalisation
10510 : tableau de report �

Contact d’alarme (limite  >
maximale) : 0 à 30 Vdc / 
0,5 A (125 Vca / 1A)
Température de fonc- >
tionnement : - 10°C à 
+ 50°C
IP 44/IK 07 >
Couleur et matière : AbS  >
rougePoids net/avec embal- >
lage : 107 g/135 g
Dimensions : 90 x 90 x  >
35 mmEmballage individuel >
Alarm contact (maximum  >
limit): 0 to 30 Vdc / 0.5 A 
(125 Vac / 1A)
Maintenance temperature:  >
- 10°C to + 50°C
IP 44 / IK 07 >
Colour and material: red  >
plastic
Net weight / weight with  >
packaging: 107 g / 135 g
Dimensions: 90 x 90 x  >
35 mm
Single packaging >

Numéro de certiicat 
composant

bCM 008 A0 >
Norme de référence

NF S 61-961 09/2007 >

Le tableau de report permet le renvoi à distance des 
informations d’un tableau 
de signalisation. Ce tableau 
de report sera générale-
ment placé dans un local 
décentralisé (exemple : loge 
de gardien, accueil, poste de 
sécurité, ...).

Tension d’alimentation :  >
12 à 30 Vcc
Consommation maxi : 40  >
mA sous 12 Vcc, 50 mA 
sous 30 Vcc
Matière plastique : AbS  >
blanc
IP 41 >
Température de stock- >
age : - 20°C à + 65°C
Température de fonc- >
tionnement : - 10°C à 
+ 50°C

Contact d’alarme (limite  >
maximale) : 0 à 30 Vdc / 
0,5 A (125 Vca / 1A)
Température de fonc- >
tionnement : - 10°C à 
+ 50°C
IP 44/IK 07 >
Couleur et matière : AbS  >
rougePoids net/avec embal- >
lage : 107 g/135 g
Dimensions : 90 x 90 x  >
35 mmEmballage individuel >
Alarm contact (maximum  >
limit): 0 to 30 Vdc / 0.5 A 
(125 Vac / 1A)
Maintenance temperature:  >
- 10°C to + 50°C
IP 44 / IK 07 >
Colour and material: red  >
plastic
Net weight/weight with pack- >
aging: 107 g/135 g
Dimensions: 90 x 90 x  >
35 mm
Single packaging >

Numéro de certiicat  
composant

bCM 009 A0 >
Norme de référence

NF S 61-961 09/2007 >
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