
Wear yellow. Work safe.

DÉTECTION DE GAZ
GUIDE DES PRODUITS

www.gasmonitors.com



La	société	BW	Technologies	by	Honeywell	est	un	acteur	
incontournable	dans	le	secteur	de	la	détection	de	gaz,	
une	présence	dont	l'importance	s'explique	tant	par	
son	engagement	à	offrir	performance	et	fiabilité	à	ses	
clients,	que	par	ses	exceptionnels	service	et	assistance	
client .	BW	Technologies	by	Honeywell	conçoit,	fabrique	
et	commercialise	des	solutions	de	détection	de	gaz	
innovantes	pour	de	nombreuses	applications	et	industries .

Applications
La	société	BW	Technologies	by	Honeywell	est	présente	sur	de	
nombreux	marchés,	notamment	les	suivants	:

•	Agriculture

•	Compagnies	aériennes

•	Produits	chimiques

•	Espaces	confinés

•	Bâtiment

•	Services	incendie

•	Marine	et	transports	
maritimes

•	Exploitations	minières		
(à	ciel	ouvert)

•	Collectivités

•	 Industrie	pétrolière

•	 Industrie	pharmaceutique

•	Industrie	du	papier

•	Raffineries	et	installations	
pétrochimiques

•	Aciéries

•	Télécommunications

•	Transports

•	Services	publics

Gaz
•	Gaz	combustibles

•	Oxygène

•	Gaz	toxiques	:	 NH3	 Ammoniac

	 CO	 Monoxyde	de	carbone

	 CO2		 Dioxyde	de	carbone	

	 Cl2	 Chlore

	 ClO2	 Dioxyde	de	chlore

	 C2H4O	 Oxyde	d'éthylène	(ETO)

	 HCl	 Chlorure	d'hydrogène

	 HCN	 Cyanure	d'hydrogène

	 H2S	 Sulfure	d'hydrogène

	 NO	 Monoxyde	d'azote

	 NO2	 Dioxyde	d'azote

	 O3	 Ozone

	 SO2	 Dioxyde	de	soufre

	 PH3	 Phosphine

•	COV	(composés	organiques	volatils)
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GasAlertQuattro

Affichage simple et efficace de la conformité 
Le	GasAlertQuattro	est	le	détecteur	le	plus	économique	
et	représente	un	moyen	simple	de	contrôler	la	
conformité .	Parmi	les	détecteurs	multigaz	portables,	
seul	le	Quattro	dispose	de	la	fonction	IntelliFlash,	une	
LED	verte	qui	clignote	en	permanence	pour	informer	
le	responsable	de	la	sécurité	que	son	équipe	ne	court	
aucun	danger,	que	le	site	est	conforme	et	que	le	travail	
est	efficace .	En	outre,	Quattro	fait	partie	de	la	famille	
GasAlert	au	fonctionnement	simple	à	touche	unique,	ce	
qui	garantit	une	qualité	à	toute	épreuve	et	des	temps	
de	formation	réduits .

H2S, CO, O2, % LIE

Adapté	à	de	nombreuses	applications,	le	GasAlertQuattro	
est	la	solution	idéale	dans	certains	secteurs	tels	que	
l'industrie	pétrochimique,	les	centrales	électriques,	le	
service	public	et	les	espaces	confinés .	Quel	que	soit	le	
domaine,	le	GasAlertQuattro	sera	idéal .	

Ils	sont	simples,	robustes	et	fiables .	Les	détecteurs	
Quattro	s'inscrivent	dans	la	tradition	instaurée	par	
BW	Technologies	qui	tient	à	cœur	de	faciliter	le	travail	
des	opérateurs .	Leur	conception	robuste	permet	aux	
détecteurs	Quattro	de	fonctionner	dans	des	conditions	
de	travail,	environnementales	et	climatiques	les	plus	
extrêmes .	Des	icônes	facilement	reconnaissables	
informent	l'opérateur	de	l'état	de	fonctionnement,	de	
l'étalonnage	et	des	tests	fonctionnels,	ainsi	que	du	niveau	
de	la	batterie .	Les	détecteurs	Quattro	permettent	d'éviter	
des	indisponibilités	coûteuses	et	sécurisent	les	opérateurs .

HIGH
LOW
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AUTO
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Compatible  
MicroDock II

•	 Technologie	IntelliFlash	permettant	à	l'utilisateur/aux	superviseurs	
de	s'assurer	de	la	conformité	et	du	bon	fonctionnement	du	
détecteur	à	6,1	m

•	 Détection	de	quatre	types	de	dangers	potentiels,	dont	le	H2S,	le	
CO,	l'O2	et	les	gaz	combustibles	

•	 Réduction	des	coûts	et	de	la	formation	grâce	au	dernier-né	de	
la	famille	de	détecteurs	GasAlert	au	fonctionnement	simple	à	
touche	unique

•	 Plusieurs	options	d'alimentation	interchangeables	assurent	une	
excellente	autonomie,	ce	qui	permet	au	GasAlertQuattro	d'être	
opérationnel	en	permanence,	tout	en	réduisant	les	coûts	globaux	
du	parc	

•	 Capteurs	Surecell®	éprouvés	sur	le	terrain	offrant	des	performances	
inégalées,	même	dans	les	environnements	les	plus	extrêmes

•	 Compatibilité	avec	la	station	MicroDock	II	pour	une	gestion	plus	
simple	des	enregistrements,	tests	et	étalonnages
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Contrôle aisé
Pas	de	vérification	manuelle,	pas	
de	temps	perdu	lors	du	contrôle	:	
une	rapide	inspection	visuelle	de	la	
zone	suffit	pour	garantir,	en	quelques	
minutes	seulement,	que	tout	va	bien .	
Les	responsables	de	la	sécurité	
peuvent	ainsi	passer	plus	de		
temps	à	faire	leur	travail	qu'à	
contrôler	l'équipement .

Il émet un clignotement vert pour 
confirmer son bon fonctionnement. 
Visible par l'utilisateur comme par les 
superviseurs à une distance de 6,1 m, 
ce clignotement indique également 
l'absence d'erreur au niveau des tests 
fonctionnels et des étalonnages.

Accessoires
Adaptez	votre	détecteur	GasAlertQuattro	à	votre	application	
et	gagnez	en	efficacité	grâce	aux	nombreux	accessoires	
disponibles .

Filtres

Kit de filtres auxiliaires
Il protège l'écran des rayures et les 
capteurs des débris, ainsi que de la 
poussière. Fourni avec cinq filtres.

Connectique

Kit de connexion infrarouge
Le kit de connexion infrarouge se 
branche facilement sur le port de 
communication/charge de votre 
détecteur, jouant le rôle de liaison entre 
l'instrument et un ordinateur. 
Vous pouvez ainsi transférer 
des données très rapidement 
et accéder aux options de 
configuration du détecteur 
depuis un ordinateur.

GasAlertQuattro



Support pour 
véhicule

Kit espace confiné de luxe
Réalisez	avec	aisance	toutes	
vos	activités	en	espace	
confiné .	Le	kit	espace	confiné	
de	luxe	vous	fournit	tous	
les	accessoires	dont	vous	
avez	besoin	pour	prélever	
des	échantillons	et	surveiller	
efficacement	les	risques	
atmosphériques	en	espace	
confiné .

Options de chargement

Pour	que	votre	GasAlertQuattro	soit	toujours	prêt	quand	vous	en	
avez	besoin,	choisissez	l'option	d'alimentation	qui	vous	convient		
parmi	les	nombreuses	possibilités	offertes .

Adaptateur 
d'alimentation  
plusieurs unités
Chargement simultané 
de 5 détecteurs

Batterie rechargeable ou bloc de 
trois piles alcalines AA
Deux modes d'alimentation qui assurent une 
excellente autonomie

Chargeur socle  
multi-supports
Chargement simultané 
de 5 détecteurs

5
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Une détection multigaz simplifiée
Petit	et	compact,	le	GasAlertMicroClip	offre	
une	protection	économique	contre	les	risques	
atmosphériques .	Ce	détecteur	multigaz	de	la	gamme	
GasAlert,	une	famille	d'appareils	à	fonctionnement	
simple	à	touche	unique,	offre	une	facilité	d'utilisation	
optimale,	réduit	considérablement	la	formation	et	
améliore	la	productivité .

H2S, CO, O2, % LIE

Idéal	pour	les	inspections	en	espaces	confinés,	le	
GasAlertMicroClip	s'adapte	à	n'importe	quel	domaine	
d'application	:	télécommunications,	industrie	pétrolière,	
collectivités,	services	publics,	marine	et	transports,	
raffineries,	installations	pétrochimiques,	bâtiment	ou	encore	
traitement	des	matières	dangereuses,	police	et	pompiers .

Nécessaires	deux	fois	par	an	seulement,	les	étalonnages	
reposent	sur	une	procédure	automatique	que	vous	pouvez	
lancer	en	appuyant	sur	une	seule	touche .	Le	détecteur	
est	alimenté	par	une	batterie	au	lithium	polymère	qui	se	
recharge	en	trois	heures .	Le	GasAlertMicroClip	est	doté	d'un	
fourreau	antichoc	intégré	et	d'une	protection	IP67	contre	
la	poussière	et	l'eau .	Le	détecteur	est	également	prévu	
pour	enregistrer	les	données	et	les	événements	(jusqu'à	
10)	pendant	16	heures,	retraçant	ainsi	de	façon	précise	la	
journée	de	son	utilisateur .	Toutes	ces	caractéristiques	et	tous	
ces	avantages	permettent	au	détecteur	non	seulement	de	
garantir	la	sécurité	des	opérateurs	et	la	conformité	du	site,	
mais	aussi	de	réduire	les	coûts	de	propriété .	

GasAlertMicroClip
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LOW

0
AUTO



7

Compatible  
MicroDock II

•	 Détection	de	quatre	types	de	dangers	potentiels,	dont	le	H2S,	
le	CO,	l'O2	et	les	gaz	combustibles

•	 Réduction	des	coûts	et	de	la	formation	grâce	à	ce	membre	de	
la	famille	de	détecteurs	GasAlert	au	fonctionnement	simple	à	
touche	unique

•	 Légèreté	et	compacité	incroyables	pour	un	appareil	facile	à	
porter

•	 Batterie	rechargeable
•	 Interface	multilingue	:	anglais,	français,	allemand,	espagnol	et	

portugais
•	 Compatibilité	avec	la	station	MicroDock	II	pour	une	gestion	

plus	simple	des	enregistrements,	tests	et	étalonnages
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Idéal pour la  
location
Commandé	avec	un	boîtier	noir	
passe-partout,	le	détecteur	
GasAlertMicroClip	convient	
parfaitement	à	la	location .	Grâce	à	
ce	membre	de	la	famille	GasAlert,	
une	gamme	de	détecteurs	simples	
au	fonctionnement	à	touche	
unique,	une	seule	formation	suffit	
pour	utiliser	les	trois	appareils	:	
GasAlertMicroClip,	GasAlertMax	
XT	II	et	le	dernier-né	de	la	famille	
GasAlertQuattro .	Sa	simplicité	et	
sa	facilité	d'utilisation	réduisent	
le	temps	d'indisponibilité	et	
augmentent	la	productivité .

Accessoires
Adaptez	votre	détecteur	GasAlertMicroClip	à	votre	application	
et	gagnez	en	efficacité	grâce	aux	nombreux	accessoires	
disponibles .

Filtres

Kit de filtres 
auxiliaires
Protection pour le filtre 
interne, fixation simple  
(lot de 5 filtres)

Connectique

Kit de connexion infrarouge
Connexion au port de 
communication IR/chargement pour 
le téléchargement des données 
et l'accès aux options de 
configuration du détecteur 
(logiciel inclus)

GasAlertMicroClip



Kit espace confiné de luxe
Réalisez	avec	aisance	toutes	
vos	activités	en	espace	
confiné .	Le	kit	espace	confiné	
de	luxe	vous	fournit	tous	
les	accessoires	dont	vous	
avez	besoin	pour	prélever	
des	échantillons	et	surveiller	
efficacement	les	risques	
atmosphériques	en	espace	
confiné .

Options de chargement

Pour	que	votre	GasAlertMicroClip	soit	toujours	prêt	quand	vous	
en	avez	besoin,	choisissez	l'option	d'alimentation	qui	vous	
convient	parmi	les	nombreuses	possibilités	offertes .

Adaptateur 
d'alimentation  
12-24 Vcc pour véhicule

Adaptateur d'alimentation  
12-24 Vcc à branchement 
direct

Chargeur socle plusieurs unités
Chargement simultané de 5 détecteurs

Adaptateur d'alimentation 
plusieurs unités
Chargement simultané de 5 détecteurs

9
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H2S, CO, O2, % LIE

Le	GasAlertMax	XT	II	convient	parfaitement	à	de	
nombreux	domaines	d'application,	tels	que	l'industrie	
pétrolière,	la	marine	et	les	transports,	les	services	
publics,	le	traitement	des	eaux	usées,	la	production	
d'énergie,	les	collectivités	ou	encore	les	espaces	
confinés .

GasAlertMax	XT	II	:	quand	simplicité	et	économies	ne	
font	qu'un .	Nécessaires	deux	fois	par	an	seulement,	les	
étalonnages	reposent	sur	une	procédure	automatique	que	
vous	pouvez	lancer	en	appuyant	sur	une	seule	touche .	Le	
détecteur	comporte	également	des	options	sécurisées	
qui	permettent	de	le	configurer	pour	des	applications	
spécifiques .		Et	si	vous	souhaitez	parcourir	les	menus	
autrement	qu'en	appuyant	sur	une	touche,	vous	avez	la	
possibilité	de	connecter	le	GasAlertMax	XT	II	à	un	ordinateur	
grâce	au	kit	de	connexion	infrarouge .	Vous	aurez	alors	accès	
à	l'ensemble	des	options	réglables	par	l'utilisateur .		Sécurité,	
conformité	et	réduction	des	coûts	globaux	d'exploitation	
n'ont	jamais	été	aussi	faciles	à	atteindre .

Détecteur multigaz avec pompe simple et 
facile à utiliser
En	tant	que	membre	de	la	famille	GasAlert,	une	gamme	de	
détecteurs	simples	au	fonctionnement	à	touche	unique,	le	
GasAlertMax	XT	II	associe	la	simplicité	d'utilisation	sur	le	
terrain	à	une	pompe	d'échantillonnage	intégrée .		Avec	sa	
technologie	SmartSample,	la	puissante	pompe	à	membrane	
du	GasAlertMax	XT	II	allie	gain	de	temps	et	fiabilité	grâce	à	
sa	détection	des	blocages	et	à	sa	conception	qui	empêche	
l'infiltration	des	liquides,	y	compris	l'eau .

GasAlertMax XT II
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•	 Détection	de	quatre	types	de	dangers	potentiels,	dont	le	
H2S,	le	CO,	l'O2	et	les	gaz	combustibles

•	 Réduction	des	coûts	et	de	la	formation	grâce	à	ce	membre	
de	la	famille	de	détecteurs	GasAlert	au	fonctionnement	
simple	à	touche	unique

•	 Résultats	d'échantillonnages	plus	précis	grâce	à	la	
technologie	de	pompe	SmartSample

•	 Batterie	interne	au	lithium	rechargeable
•	 Boîtier	robuste	et	résistant	avec	fourreau	antichoc	intégré
•	 Enregistrement	des	données	et	des	événements
•	 Vérification	rapide	de	l'état	du	filtre	de	la	pompe	grâce	à		

une	fenêtre
•	 Interface	multilingue	:	anglais,	français,	allemand,	espagnol	

et	portugais

Compatible  
MicroDock II
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Étui de transport
Une solution pratique pour fixer le 
détecteur et sa tubulure à votre ceinture

GasAlertMax XT II

Simplicité 
d'échantillonnage
Doté	de	la	technologie	
SmartSample,	le	
GasAlertMax	XT	II	intègre	
une	pompe	d'échantillonnage	
spécialement	conçue	pour	vous	
offrir	performances,	fiabilité	et	
commodité	d'emploi .	Le	détecteur	
est	accompagné	d'un	ensemble	
de	tubes	à	raccord	rapide	afin	que	
vous	puissiez	changer	la	longueur	
de	l'assemblage	(jusqu'à	20	mètres)	
et	les	accessoires	d'échantillonnage	
en	quelques	secondes .	Grâce	à	la	
fenêtre,	vous	pouvez	contrôler	l'état	
du	filtre	de	la	pompe	et	le	remplacer	
directement	sur	le	terrain .	

Accessoires
Adaptez	votre	détecteur	GasAlertMax	XT	II	à	votre	application	et	
gagnez	en	efficacité	grâce	aux	nombreux	accessoires	disponibles .

Filtres

Kit de connexion infrarouge
Pour les options de téléchargement 
de données et de configuration de 
l'instrument

Filtre auxiliaire de pompe
Pour des environnements très 
poussiéreux ; disponible en lots de 5 
ou de 100

Fourreau antichoc
Protection haute résistance pour 
les conditions extrêmes

Filtre 
hydrophobe 
pour pompe ou
filtre à 
particules pour 
pompe
Disponibles en lot de 
5, de 50 ou de 100 
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Kit espace confiné de luxe
Réalisez	avec	aisance	toutes	
vos	activités	en	espace	
confiné .	Le	kit	espace	confiné	
de	luxe	vous	fournit	tous	
les	accessoires	dont	vous	
avez	besoin	pour	prélever	
des	échantillons	et	surveiller	
efficacement	les	risques	
atmosphériques		
en	espace		
confiné .

Chargeur socle plusieurs unités
Chargement simultané de 5 détecteurs

Options de chargement

Pour	que	votre	GasAlertMax	XT	II	soit	toujours	prêt	quand	vous	
en	avez	besoin,	choisissez	l'option	d'alimentation	qui	vous	
convient	parmi	les	nombreuses	possibilités	offertes .

Adaptateur d'alimentation 
plusieurs unités
Chargement simultané de 5 détecteurs

Adaptateur d'alimentation 
pour véhicule 12-24 Vcc

Adaptateur d'alimentation 
à branchement direct
12-24 Vcc
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Jusqu'à 5 risques atmosphériques mesurés 
simultanément
Robustes	et	résistants,	les	détecteurs	GasAlertMicro	série	5	
sont	disponibles	en	version	diffusion	ou	pompe .	Tous	
ces	détecteurs	de	gaz	portables	surveillent	et	affichent	
simultanément	jusqu'à	cinq	risques	atmosphériques	
potentiels .	Le	modèle	GasAlertMicro	5	PID	permet	de	
déceler	les	composés	organiques	volatils	détectables	
par	son	capteur	à	photo-ionisation	(PID),	tandis	que	le	
GasAlertMicro	5	IR	permet	de	surveiller	les	concentrations	
de	CO2	grâce	à	son	capteur	infrarouge	non	dispersif	(NDIR) .

H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, % LIE, 
COV (PID), CO2 (IR)

Les	détecteurs	GasAlertMicro	série	5	sont	conçus	pour	
toutes	les	applications	en	espace	confiné	et	s'adressent	
à	des	domaines	aussi	divers	que	les	télécommunications,	
l'industrie	pétrolière,	les	collectivités,	les	services	publics,	
la	marine	et	les	transports,	les	raffineries,	les	installations	
pétrochimiques	et	le	bâtiment,	ou	encore	le	traitement	des	
matières	dangereuses,	la	police	et	les	pompiers .

Les	détecteurs	sont	dotés	d'une	fonction	de	protection	
par	code	qui	empêche	toute	modification	non	autorisée	
de	leurs	paramètres .	Ils	disposent	également	de	
plusieurs	options	utilisateur	permettant	notamment	de	
choisir	la	résolution	en	ppm,	le	facteur	de	correction	
PID/gaz	combustibles	ou	encore	la	langue	de	
l'interface .	Les	détecteurs	intègrent	par	ailleurs	une	
fonction	d'enregistrement	des	données	sur	mémoire	
de	renouvellement,	données	que	vous	pouvez	ensuite	
télécharger .	Côté	alimentation,	vous	avez	le	choix	entre	
trois	piles	alcalines	AA	ou	une	batterie	rechargeable	et	
remplaçable	à	chaud .

GasAlertMicro série 5

HIGH
LOW

0
AUTO
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•	 Basculement	rapide	entre	le	mode	diffusion	et	le	mode	pompe

•	 Boîtier	résistant	à	l'eau	et	à	la	poussière	avec	protection	IP65/67

•	 Fourreau	antichoc	intégré

•	 Enregistrement	et	téléchargement	des	données

•	 Auto-test	pleines	fonctions

•	 Procédure	d'étalonnage	automatique	simple

•	 Interface	multilingue	:	anglais,	français,	allemand,	espagnol	
et	portugais

Effectuez	des	prélèvements	d'échantillons	à	
distance	grâce	à	l'option	pompe	motorisée .

Compatible  
MicroDock II



Option pompe
Pour	vos	prélèvements	d'échantillons	dans	
les	espaces	confinés	depuis	l'extérieur,	les	
détecteurs	GasAlertMicro	série	5	peuvent	
être	mis	en	fonctionnement	sur	pompe .	
Les	kits	de	pompe	motorisée	intégrée	
comprennent	un	couvercle	de	pompe,	
une	sonde	d'échantillonnage,	des	filtres	à	
particules,	une	tubulure	d'échantillonnage	
et	des	filtres	de	rechange .

Accessoires
Adaptez	votre	détecteur	GasAlertMicro	série	5	à	votre	
application	et	gagnez	en	efficacité	grâce	aux	nombreux	
accessoires	disponibles .

Le détecteur polyvalent GasAlertMicro 
série 5 est le choix idéal pour un large 
éventail d'applications de surveillance.

Idéal pour la location

Commandé	avec	un	boîtier	noir	passe-
partout,	le	détecteur	GasAlertMicro	
série	5	convient	parfaitement	à	la	location .		
Sa	simplicité	et	sa	facilité	d'utilisation	
réduisent	le	temps	d'indisponibilité	et	
augmentent	la	productivité .

Sonde 
d'échantillonnage
Avec filtre d'eau et à particules 
(pour la gamme de détecteurs 
GasAlert)
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GasAlertMicro série 5



Kit espace confiné de luxe

Réalisez	avec	aisance	toutes	
vos	activités	en	espace	
confiné .	Le	kit	espace	confiné	
de	luxe	vous	fournit	tous	
les	accessoires	dont	vous	
avez	besoin	pour	prélever	
des	échantillons	et	surveiller	
efficacement	les	risques	
atmosphériques		
en	espace		
confiné .

Options de chargement

Accessoires de transport

Étui de transport
Pour fixation sur ceinture

Adaptateur 12 Vcc 
pour véhicule
Câble adaptateur pour 
véhicule, utilisable avec 
le chargeur socle

Fourreau antichoc
Protection haute résistance 
pour les conditions extrêmes

Kit chargeur socle 
avec batterie
Fourni avec chargeur et 
batterie rechargeable

17
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H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, NO, 
HCN, Cl2, ClO2, O3, ETO

Accessoires

Compatible  
MicroDock II

•	 Enregistrement	de	données	
standard

•	 Fourreau	antichoc	intégré

•	 Durée	de	fonctionnement	
exceptionnelle	de	la	batterie

•	 Boîtier	haute	résistance	à	l'eau		
avec	protection	IP66/67

•	 Options	utilisateur	configurables	
sur	site	;	accès	aux	options	
sécurisé	par	un	code

•	 Interface	multilingue	:		
anglais,	français,	allemand,		
espagnol	et	portugais

GasAlert Extreme

Solution monogaz pour le long terme
Compact	et	économique,	le	GasAlert	Extreme	offre	
une	surveillance	fiable	pour	de	nombreux	gaz	toxiques .	
Fonctionnant	sur	simple	mise	en	marche/arrêt,	ce	
détecteur	monogaz	se	distingue	par	sa	longue	durée	de	
vie,	ainsi	que	par	son	capteur	et	sa	batterie	remplaçables	
sur	site	d'une	durée	de	deux	ans .	L'étalonnage	repose	
également	sur	une	simple		
procédure	automatique .

Capuchon de test de 
rechange
Pour envoyer le gaz vers les ports 
des capteurs lors des prélèvements 
à distance, des étalonnages ou des 
tests fonctionnels

Fourreau antichoc
Protection haute résistance pour 
les conditions extrêmes

Bracelet

HIGH
LOW

0
AUTO
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Jusqu'à trois ans de protection monogaz 
continue
Une	simple	pression	sur	la	touche	de	marche/test	et	
le	GasAlertClip	Extreme	est	prêt	à	l'emploi .	Disponible	
en	version	deux	ou	trois	ans,	ce	détecteur	monogaz	ne	
requiert	pas	d'étalonnage,	de	remplacement	de	capteur	
ou	de	batterie,	ni	même	la	mise	en	charge	de	cette	
dernière .	Robuste	et	résistant	avec	son	fourreau	antichoc	
intégré,	le	GasAlertClip	Extreme	est	doté	d'un	affichage	
à	cristaux	liquides	qui	indique	la	durée	de	vie	restante	en	
mois,	en	jours	et	en	heures .	

Accessoires

Compatible  
MicroDock II

•	 Coût	de	fonctionnement	
minime

•	 Disponibilité	totale	:	
fonctionnement	continu

•	 Rappel	d'auto-test	quotidien

•	 Enregistrement	automatique	
des	événements

•	 Affichage	des	expositions		
maximales	sur	demande

•	 Boîtier	haute	résistance	à	l'eau		
avec	protection	IP66/67

H2S, CO, O2, SO2 – 2 ans ; H2S, CO – 3 ans

GasAlertClip Extreme

Fourreau  
antichoc

Filtres de protection 
contre les éclaboussures
Pour utilisation avec 
le fourreau antichoc – 
disponible en lot de 10 
(utilisables également avec 
le GasAlert Extreme)

IR DataLink
Adaptateur USB

Pince 
pour  
casque

HIGH
LOW
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Gestion automatique des entretiens et de la 
conformité 
La	station	d'étalonnage,	de	test	et	d'enregistrement	
automatiques	MicroDock	II	est	une	solution	
économique	pour	la	gestion	des	étalonnages	et	des	
tests	fonctionnels	des	détecteurs	de	gaz	portables	BW .

GasAlertClip Extreme • • •

GasAlert Extreme • • • • • •

GasAlertMicroClip • • • • • •

GasAlertMax XT II • • • • • •

GasAlertQuattro • • • • •

GasAlertMicro série 5 • • • • •

Les étalonnages, les tests fonctionnels, les chargements et les téléchargements de 
données s'effectuent avec une seule touche pour une simplicité maximale.
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Portable	et	évolutive,	la	station	MicroDock	II	ne	requiert	
pas	d'ordinateur	et	permet	de	gérer	simultanément	
jusqu'à	10	modules	d'accueil .	

Les	facteurs	temps	et	coût	de	l'entretien	courant	sont	
réduits	grâce	aux	procédures	d'étalonnage	et	de	test	
automatisées	et	sophistiquées	de	la	station .	Les	données	
des	instruments	sont	stockées	dans	la	station	MicroDock	
II,	ainsi	que	dans	chaque	détecteur	de	gaz,	ce	qui	permet	
de	les	retrouver	facilement .	Les	stations	MicroDock	II	
peuvent	être	raccordées	à	un	réseau	local .

Large	et	facile	à	lire,	l'affichage	à	cristaux	liquides	donne	l'état	
de	l'étalonnage	d'un	instrument	ainsi	que	les	résultats	du	test	
fonctionnel .	Il	indique	également	la	réussite	ou	l'échec	des	tests	
réalisés	sur	les	capteurs	et	les	alarmes	sonores/visuelles	actives .	

•	Pas	d'ordinateur	requis

•	Totalement	portable

•	Tests	fonctionnels	et	étalonnages	automatiques

•	Évolutivité	jusqu'à	10	modules

•	Stockage	et	mise	à	jour	des	enregistrements	d'étalonnage

•	Tests	automatiques	des	alarmes	sonores	et	visuelles

•	Logiciel	Fleet	Manager	II	inclus

•	Gestion	de	plusieurs	stations	MicroDock	II	via	le	réseau	local
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MicroDock II

Accessoires

Gérez	vos	détecteurs	de	gaz	portable	avec	simplicité	grâce	
aux	nombreux	accessoires	disponibles	pour	la	station	
MicroDock	II .

Fixations murales
Un kit (deux fixations) requis 
pour le montage de chaque module/
station de base

Kits MicroDock II
Les	kits	MicroDock	II	sont	la	solution	idéale	pour	une	totale	
mobilité .	Le	kit	standard	comprend	une	mallette	rigide,	une	
station	de	base,	un	module	d'accueil	et	une	bouteille	de	gaz	
d'étalonnage	de	34	l .	Le	kit	renforcé	comprend	une	mallette	
rigide	étanche	renfermant	une	station	de	base,	jusqu'à	trois	
modules	d'accueil	et	trois	bouteilles	de	gaz	d'étalonnage	de		
58	l .	Vous	pouvez	personnaliser	ces	deux	kits	afin	de	les	
adapter	à	votre	application .

Kit MicroDock II

Kit renforcé 
MicroDock II

Adaptateur 12 Vcc pour véhicule

Câble adaptateur pour véhicule – alimentation 
de la station de base

USB réseau 



Gaz d'étalonnage

Régulateur  
de débit à la 
demande

Logiciel Fleet Manager II 
Téléchargez	plus	rapidement	que	jamais	les	informations	de	vos	
instruments	BW	ou	de	votre	station	MicroDock	II .	

Avec	Fleet	Manager	II,	vous	pouvez	créer	automatiquement	des	
rapports	précis	et	conviviaux,	consulter	les	historiques,	archiver	
facilement	les	données,	gérer	les	enregistrements	d'étalonnages	
et	de	tests	fonctionnels,	mais	aussi	trier	vos	données,	les	mettre	
en	forme	et	les	représenter	sous	forme	graphique .	

Grâce	aux	fonctions	avancées	et	à	leurs	paramètres	flexibles,	
vous	avez	désormais	la	possibilité	d'imprimer	
des	attestations	d'étalonnage	en	appuyant	
sur	une	touche,	de	générer	des	rapports	au	
format	PDF	ou	Microsoft	Excel,	ou	encore	
de	sélectionner	des	équipements	employés .	
Le	logiciel	Fleet	Manager	II	
offre	également	une	traçabilité	
permettant	de	relier	un	
utilisateur	aux	enregistrements	
de	son	détecteur	ou	de	
connaître	l'utilisation	d'un	lot	
particulier	de	gaz	d'étalonnage .

Gaz d'étalonnage

Compatible avec :

GasAlertMicroClip
GasAlertMicro série 5
GasAlertMax XT II
GasAlertQuattro

GasAlert Extreme  
GasAlertClip Extreme
MicroDock II

Fixation murale pour 
gaz d'étalonnage 
Disponible en rouge ou noir 
pour bouteilles de 34 l 
Fixation réglable disponible 
pour bouteilles de 34 ou 58 l
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Équipement 
d'étalonnage/de test

Gaz d'étalonnage
Disponible en bouteilles de 17, 34, 58 ou 103 l (selon le type de gaz)

Régulateurs
Large choix de régulateurs de débit à 
la demande et de régulateurs de gaz 
d'étalonnage

Fixation murale 
réglable pour  
gaz d'étalonnage 
Disponible pour bouteilles 
de 34 ou 58 l

Fixation murale pour gaz 
d'étalonnage 
Disponible en rouge ou noir pour 
bouteilles de 34 l 



Équipement 
d'échantillonnage

La rencontre de la fiabilité et de la flexibilité
Adaptez	votre	détecteur	de	gaz	portable	à	votre	application	
et	gagnez	en	efficacité	grâce	aux	nombreux	accessoires	
d'échantillonnage	disponibles .

Pompe d'aspiration manuelle
Pour faciliter l'échantillonnage 
distant – utilisation avec les détecteurs 
GasAlert Extreme, GasAlertMicro série 5, 
GasAlertMicro et GasAlertMicroClip

Sonde pliable
Disponible en deux longueurs

Flotteur d'échantillonnage
Pour le prélèvement d'échantillons à 
la surface de liquides Tuyau d'échantillonnage

25

Pompe d'aspiration 
manuelle
Pour l' échantillonnage distant avec 
les détecteurs GasAlert Extreme 
et GasAlertMicro série 5 ; complet 
avec sonde, tuyau flexible et pompe 
d'aspiration

Pompe d'aspiration manuelle
Pour l' échantillonnage distant avec le 
GasAlertQuattro ; complet avec sonde, 
tuyau flexible, pompe d'aspiration et 
capuchon d'adaptateur



Wear yellow. Work safe.
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Contacts
Monde entier

	 États-Unis 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .888 .749 .8878

	 Canada .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1 .800 .663 .4164

	 Europe	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +44	(0)	1295 .700 .300

	 France 	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +33	(0)	4 .42 .98 .17 .70

	 Allemagne 	 .  .  .  .  .  .  .  .  . +49	(0)	2137 .17 .6522

	 Moyen-Orient	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +971 .4 .887 .1766

	 Singapour .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . +65 .6580 .3468

	 Chine	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +86 .10 .6786 .7305

	 Australie	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +61 .3 .9464 .2770

	 Amérique	latine	et		

	 Amérique	du	Sud	 .  .  .  .  .  . +55 .11 .3475 .1873

bwesales@gasmonitors.com 

www.gasmonitors.com
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