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H
Hache d ’incendie 178
Hachette 202
Hérissons 205
Housse pour outil de force et de déblai 202
Hydro-éjecteur 166

I
Immobilisateur au sol pour débitmètres 255
Injecteur à poudre 136

J
Jets GIGOGNE 35, 36
Joints de raccords 251,252
Jonctions bi-symétriques 221,224
Jupes
   de sertissage 196
   pour raccords hélicoïdaux 218, 243

L
Lances à mousse bas foisonnement
   POWER FOAM 119
   avec robinet, auto-aspirant 120
   avec robinet, auto-aspirant et diffuseur 121
   avec robinet, sans aspiration 119
   avec robinet DIN 119
   avec robinet et disperseur en nappe 119
   sans robinet, auto-aspirant 118
   sans robinet, sans aspiration 118
Lances à mousse moyen foisonnement
   avec robinet, auto-aspirant 120
   avec robinet, sans aspiration 123
   sans robinet, sans aspiration 123, 124
Lances à mousse bi-foisonnement 122
Lances d ’incendie
   à débit et jet réglables 9 à 14, 27, 28
   à débit et jet réglables DIN 11
   à débit fixe et jet réglables 20, 21, 27
   à double régulation de pression 7, 8
   à régulation de pression 16, 17
   à régulation de pression, à jet réglables 18
   à régulation de pression, à débit

   et jet réglables 15
   à régulation automatique de pression 19
   haute pression 30
   AUTOKADOR 19
   BELIER 42
   CHINAJET 29
   COMBIPOWDER 136
   DEBIKADOR 10 à 14
   DIN 14 365 40
   Feux de cheminée 43
   Feux de forêt 50
   FLASH 29
   GALAXIE 29
   GERICO 41
   I-POK 30
   I-POK-S 30
   LADYPOK 30
   LEGENDE 16, 17
   MAGIKADOR 10, 12 à 14
   MAXIMATIC 19
   PISTOLET 29
   POKABRONZE 26, 27
   POKADOR 21
   POKATAK 21
   POKINOR 21
   ROBATFLAM 50
   SLIDE-O-MATIC 7
   TORNADOMATIC 19
   TURBOKABRONZE 27
   TURBOKADOR 10 à 12, 28
   TURBOKADOR DHT 28
   Type « pétrolier » 27
Lances à poudre 136
Lances monitor sur poteaux d ’incendie 191
Lances POK FOAM « QST » 134, 135
Lances poudre-mousse COMBIPOWDER 136
Lances pulvérisatrices à grande portée 133
Ligatures 199
Logiciels pour superviseur de débitmétre 255 

A
Actionneur hydraulique pour monitor 99
Ajutages 36, 39
Attaches rapides pour matériels 207

B
Bac à sable 178
Bagues de sertissage 197
Bagues de transformation 244 à 246
Batte-feu 178
Boîte à savon pour POK FOAM « QST » 134, 135
Bouchons
   à filet rond (GFR) 229
   américains 238
   de champagne POK 203
   EXPRESS 227
   GAZ cylindrique 242
   GOST 240
   KEYSER 226
   MACHINO 241
   pour colonnes sèches et humides 190
   pour poteaux d ’incendie 226
   STORZ 234
   suivant norme DIN 11 248
   symétriques auto-étanche 225
   symétriques Guillemin 222
   TANKWAGEN 231
Bourriches 172
Brides 247, 248
Brise-vitres 202
Buses de pulverisation 44

C
Cable anti-fouettement 200
Canne brouillard 43
Canons à eau 37
Canons eau-mousse
   à débits réglables motorisés 130
   à débits réglables et disperseur motorisés 130
   avec disperseur en nappe 131
   avec disperseur en nappe motorisé 131
   auto-aspirant 129, 132
   auto-aspirant, avec disperseur 131
   auto-aspirant, avec disperseur motorisé 131
   MATADOR 69
   POWER FOAM auto-aspirant 129
   POWER FOAM sans aspiration 128
   sans aspiration 128, 132
Canons poudre-mousse 137
Ceinture de feu réglementaire 201
Chapeau de STORZ 234
Claie de portage 203
Clapets anti-retour 
   avec bouchon cadenassables 249
   axial 161
   feux de forêt 55
   standard 161
   type E.V.S. 249
Clés
   à cliquet 213
   américaines 214
   de barrage 213
   diverses 213
   pour bouches d ’arrosage 213
   pour poteaux d ’incendie 213
   tricoises 210, 211
   tricoises multifonction 212
   tous services 213
Collecteurs à clapet 147
Colliers BIDOT 204
Colliers de serrage 195
COMBIPOK 33
Commande 201
Compteurs d ’eau 254
Contre-brides pour attaches rapides 207
Contrôleurs de concentré 109
Contrôleurs de pression 254
Cordage 201

Coudes
   à 30° 162
   à 90° 162
   à 180° 162
   anti-recul 45 à 48
   anti-recul DIN 14 368 47
   orientables 34
   porte-tuyaux 201
Coupleurs A.P.I. 249
Coupleurs de vidange A.P.I. 249
Couvercles pour raccords de ventilation 230
Crépines 170 à 172

D
Débitmètre électroniques portables 255
Débitmètre pour R.I.A. 254
DELUGE NOZZLE 44
Dents taillées 22
Déversoirs à mousse 141
Déversoirs pour débitmètre 255
Dévidoirs
   en acier inoxydable 185
   mobiles 188
   mobiles pour la protection des tunnels 189
   pour tuyau plat 179
   selon norme XP S 61-522 180 à 184
Diffuseurs BATFLAM 51
Diffuseurs europeens 38
Diffuseurs feux de forêt 51
Diffuseurs feux de forêt (5100-239c) 52
Dispositif de fixation KLAP-KLAP 63
Divisions
   à deux robinets à volant 155
   à trois robinets à volant 156
   BIPOK 150, 151
   feux de forêt 55, 56
   KOMANDO 56
   PENTAPOK 154
   POKET WYE 55
   QUADRIPOK 154
   sans robinet, deux voies 148
   sans robinet, trois voies 148
   TRIPOK 56, 152, 153

E
Echelles 204
Ecrans-rideaux d ’eau 46, 56
Educteurs pré-mélangeurs 115
Educteurs mobiles 166
Elévateurs télescopiques manuels 71
Elévateurs motorisées 99
Embase de fixations STORZ 234
Enrouleurs de tuyau plat 179
Equipement mousse 101
Etrangleurs universels 200
Etui pour pince monseigneur 202
Extensions pour LMP 100 73

F
Filtres 172
FIREBUSTER 53
Fléau brise-vitres 202
Flexibles d ’aspiration 112
Flotteurs pour crépines 172
Force de réaction 48
Fûts de lances 39

G
Gaffe marinière 202
Gaines de tête 22
Gaines de ventilation pompiers 169
Générateurs de mousse
   DN 300 portables 138
   DN 500 portables 138
   DN 800 portables 139
   GYROFOAM L2 DN 800 fixes 138
   SNOW COAT DN 500 portables 138
Générateurs de mousse à contre-poussée 142
Gilet porteur d ’eau 203
Grappin 202
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R
Raccords
   à filet rond (GFR) 228 à 229
   américains 236 à 238
   BSRT 239
   de dérivation 54
   de ventilation 230
   EXPRESS 227
   GAZ cylindrique 242 à 243
   GOST 240
   INSTANTANEOUS 239
   KEYSER 226
   MACHINO 241
   pour poteaux et bouches d ’incendie 226
   STORZ 232 à 235
   STORZ BEIJING 235
   STORZ GREC 235
   sur brides 248
   symetriques auto-étanche (DSP) 223 à 225
   symetriques Guillemin 217 à 222
   TANKWAGEN 231
   tournants 250
Rails pour attaches rapides 207
Rats d ’égouts 205
Recharge pour POK FOAM « QST » 134, 135
Redresseurs de jet 35
Reductions concentriques 35
Régulateur de pression 206
Retenues KEYSER 162
Robinets
   simples de colonnes humides 190
   doubles de colonnes humides 190
   simples de colonnes sèches 190
   doubles de colonnes sèches 190
Robinets de lance 31, 32
   avec poignée pistolet 32
   sans poignée pistolet 31
Robinets d ’incendie armés (R.I.A.)
   anti-sismique 176
   en acier inoxydable 177
   mousse pour la protection des navires 186, 187
   suivant norme européenne EN 671-1 174
   type E.D.F. 176
Robinets DMA 40
Robinets DMB 40
Robinets doseur pour MIXY EDUCTOR 106
Robinets doseur pour proportionneurs 112
Robinets
   B-DRUCKVENTIL 160
   feux de forêt 54
   MONOPOK 144, 145
   SchlauchanschluBventil 160

S
Sangle à fuite 200
Sangle de fixation SPIDER 203
Sangle de portage de tuyaux 200
Sac à commande 201
Sac porte-tuyaux APACHE 203
Seau d ’incendie 178
Seau-pompe dorsal 53, 203
Seau-pompe feux de cheminée 203
Sellette 179
Semelle de raccordement 189
Standrohre
   avec compteur 158
   avec robinets 157
   pièces détachées 159
   sans robinet 157
Support de clés américaines 214
Support trépied 99
Système de commande EASY 84
Système de commande FULL 85
Système de commande TECHNO 86

M
Machines à sertir 199
Machines à laver les tuyaux 206
Machines à ligaturer 199
Madriers de franchissement 200
Mallettes de contrôles pour R.I.A. 175, 254
Mallettes de transport 208
Manche pour gaffe marinière 202
Monitor manuelles 57
   2"1/2 DN 65 76
   3" DN 80 78
   4" DN 100 74
   6" DN 150 79
   ANTENOR 3000 62, 63
   AZIMUTOR 3000 65, 66
   DICODOPLUS 6" DN 150 75
   DN 65 76
   FROGGY 59
   GEARATOR 79
   LE KATZ 66, 67
   LMP 80 70, 71
   LMP 100 73
   MATADOR 69
   MERCATOR 3000 77
   MINOTOR 5000 72
   POKET MONITOR 60, 61
   PRIMATOR 3000 68
   SNAKE 58
   sur poteaux d ’incendie 191
   Tractable 80
Monitor motorisées 81
   1.5" DN 40 fixe 87
   2.5" DN 65 portable 88
   2.5" DN 65 fixe 89 à 91
   3" DN 80 fixe 95
   4" DN 100 fixe 97
   DICODOPLUS DN 80 92
   DICODOPLUS DN 150 98
   FLORENCE 94
   GANESH 93
   LMP 100 96
   Tractable 100

O
Obturateurs de fuites à plaquette 205
Options couleurs et composant 22
Options pour R.I.A. 175
Options pour débitmètres électroniques 255
Oscillateur pour POKET MONITOR 61
Oscillateur pour LMP 80 71
Outil de force et de déblai 202

P
Plaques d ’identification 250
Panneaux de signalisation 198
Pelle à feu 178
Pèse-bouches 254
Pièces détachées
   pour divisions à robinets 146
   pour robinets de colonnes sèches 190
Pinces
   à ligaturer universelle 199
   monseigneur 202
Piquet de haubanage 202
Pochettes de réparation
   pour divisions BIPOK 198
   pour robinets à boisseau sphérique 198
   pour robinets de lance 198
   pour vannes papillons 198
Poignées de manoeuvre 22
Poignées de portage 208
Poteaux d ’incendie 192
Proportionneurs
   AROUND THE PUMP 104
   En acier inoxydable et diaphragme 110
   En acier inoxydable et robinet doseur 110
   Hautes pressions PN 40 105
   Mélangeurs 105
   MIXY EDUCTOR en aluminium 106
   MIXY EDUCTOR en bronze 106
   Pied de pompe 104
   Pour RIA 105
   ULTRA-FOAM sans by-pass 102, 108
   ULTRA-FOAM avec by-pass 103
Protections pour poignées 22

T
Tableau de compatibilité des systèmes de commandes 

et des équipements de sortie 82, 83
Terminologie des lances 6
Têtes de diffusion gros débits 25
Têtes de diffusion manuelles 23
   à débit fixe 23
   à débit réglables 23
   à régulation automatique de pression 23
   auto-aspirante 114
Têtes de diffusion motorisé 24
   à débit fixe 24
   à régulation automatique de pression 24
   auto-aspirante 114
Têtes de robinet DIN 14 345 146
Têtes gérératrices de mousse 113
Têtes mousses pour lances et diffuseurs 116, 117
Tire-tuyau 205
Tournants sphérique 22
Trolley
   pour DICODOPLUS 92
   pour FIREBUSTER 53
   pour monitor 2.5" DN 65 88
Turbines 22
Turbo-moteurs à grande vitesse 164
Turbo-pompes 165
Turbo-ventilateurs 168
Tuyaux d ’incendie
   à paroi intérieure lisse PIL 194
   pour aspiration TASPOK 194
   semi-rigides POKAPOSTE 194

U
Unité mobile de mousse 126
Unité portable de mousse 125
Unité portable de mousse HANDY FOAM 125
Unité tractable de mousse 127

V
Vannes
   à opercule 146
   à ouverture automatique 160
   DELUGE VALVE 160
   d ’isolement 146
   mobiles de bas d ’echelle 146
   papillon 146
   Schlauchanschlussarmatur 160
Ventilateurs
   MISTRAL DN 300 167
   MISTRAL DN 500 167
Vide-caves 166
Visualisateurs 250
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LANCES A MAIN

  6 : Terminologie des lances.
  7 : Lances à double régulation de pression et jet réglable.
  9 : Lances à débit et jet réglables.
15 : Lances à régulation de pression, à débit et jet réglables.
18 : Lances à régulation de pression et jet réglable.
20 : Lances à débit fixe et jet réglable.
22 : Options couleurs et composants.
23 : Têtes de diffusion à jet réglable.
26 : Lances en bronze.
28 : Lances en acier inoxydable.
29 : Lances à jet réglable.
30 : Lances haute pression PN 40.
31 : Robinets de lance sans poignée pistolet.
32 : Robinets de lance avec poignée pistolet.
33 : Combipok.
34 : Coudes orientables.
35 : Redresseurs de jet.
       Réductions concentriques.
       Lances jet "Gigogne".

36 : Ajutages et jets "Gigogne".
37 : Canons à eau.
38 : Diffuseurs européens.
39 : Fûts de lances d'incendie.
       Ajutages.
40 : Robinets jets diffuseurs DMA et DMB.
       Lances d'incendie suivant la norme DIN 14 365.
41 : Lance "Gérico" pour silos.
42 : Lance "Bélier".
43 : Canne brouillard.
       Lance "feux de cheminée".
44 : Buses de pulvérisations.
45 : Avantages des coude anti-recul.
46 : Ecrans rideaux d'eau.
       Coudes anti-recul.
47 : Coude anti-recul DIN 14 368.
48 : Force de réaction : avertissement.



A DEBIT FIXE A DEBIT REGLABLE

Tête de diffusion
à turbine

Tête de diffusion
à denture taillée

150
l/min

500
l/min
750

l/min
1000
l/min

3000
l/min

Tête de diffusion
à denture marguerite

Tête de diffusion
à turbine

Tête de diffusion
à denture taillée

Tête de diffusion
à denture marguerite

POKADOR 150

POKADOR 500

POKADOR 750

POKADOR 1000

POKADOR 3000

POKATAK 150 POKINOR 150

POKATAK 500
POKINOR 500

POKATAK 750

POKATAK 1000

POKATAK 3000

TURBOKADOR 500
DEBIKADOR 500 MAGIKADOR 500

TURBOKADOR 750 DEBIKADOR 750

TURBOKADOR 1000 DEBIKADOR 1000

TURBOKADOR 3000 DEBIKADOR 3000

TURBOLITE 150 DEBOLITE 150 MAGILITE 150
TURBOKADOR 150 DEBIKADOR 150 MAGIKADOR 150

CHINAJET 12

TURBOKABRONZE 500
GALAXIEPOKABRONZE 500

POKABRONZE 1000

5000
l/min

130
l/min

400
l/min

2000
l/min POKADOR 2000 POKABRONZE 2000

DEBIKADOR 5000

TURBOKADOR 130 DEBIKADOR 130

TURBOKADOR 400 DEBIKADOR 400

POKALITE 150

A REGULATION AUTOMATIQUE
DE PRESSION

Tête de diffusion
à turbine

Tête de diffusion
à denture taillée

150
l/min

500
l/min

750
l/min

1000
l/min

3000
l/min

5000
l/min

7500
l/min

Tête de diffusion
à denture marguerite

Tête de diffusion
à turbine

Tête de diffusion
à denture taillée

Tête de diffusion
à denture marguerite

A DOUBLE REGULATION AUTOMATIQUE
DE PRESSION

TORNADOMATIC 150
AUTOKADOR 150 MAXIMATIC 150

SLIDE-O-MATIC 1000

TORNADOMATIC 500 AUTOKADOR 500
MAXIMATIC 500

TORNADOMATIC 750 AUTOKADOR 750

TORNADOMATIC 1000 AUTOKADOR 1000

TORNADOMATIC 3000 AUTOKADOR 3000

AUTOKADOR 5000

AUTOKADOR 7500

LEGENDE 1000

LEGENDE 500

TORNALITE 150

2000
l/min AUTOKADOR 2000

SLIDE-O-MATIC 600
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LANCES D'INCENDIE
TERMINOLOGIE



LANCES D'INCENDIE
A DOUBLE REGULATION DE PRESSION

Conforme à la norme EN 15182-2

Caractéristiques techniques
- Le réglage du débit s'effectue avec la poignée de 
manoeuvre qui permet de passer de la position 
fermée à la position ouverture maxi en passant par 
quatre positions intermédiaires correspondant à 
20% du débit maxi pour la première, 40% du débit 
maxi pour la deuxième, 60% du débit maxi pour la 
troisième et 80% du débit maxi pour la quatrième.
- Une bague de sélection permet d'utiliser la lance à 
6 bars, ou à 3 bars tout en conservant le même 
débit en position ouverture maxi du robinet. Cette 
bague de sélection comporte une troisième position 
marquée PURGE ou FLUSH permettant de 
vidanger les particules qui gèneraient le bon 
fonctionnement hydraulique de la lance.
- Jet réglable : Une rotation continue de la bague de 
tête permet de passer progressivement de la 
position jet plein à un jet d'attaque à 32°, dit "Flash 
Over", jusqu'à une diffusion en cône à 130° 
formant un écran d'eau. Des repères tactiles et 
visuels permettent de connaitre la forme du jet dans 
une obscurité totale même si l'opérateur porte des 
gants de protection pour sapeurs-pompiers 
conformes à l'EN 659.
- Raccord d'entrée tournant.
- Fonctionnement sous pression nominale PN 16.
- Robinet à débit réglable sur la poignée 
extrêmement robuste avec piston et visserie en 
acier inoxydable.

Construction
-  Construction en alliage d'aluminium AGS T5, alliage neuf titré, 
extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et chimiques par anodisation 
dure 50µ et imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de tête en polyuréthane. Cet 
élastomère ne fond pas à la chaleur, c'est un excellent isolant qui permet la 
manoeuvre sans se brûler lors de manoeuvres sous fortes températures et ne 
colle pas les doigts en cas de  températures basses.
- Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, 
antidérapant (polyuréthane).
- Axes et visserie en acier inoxydable.

Poignée de robinet

Gaine de tête
antichoc

Poignée pistolet

Raccord d'entrée
tournant

Gaine de protection

Indicateur
"Jet diffusé large"

Indicateur
"Jet droit"

Ouverture
maxi

Fermeture

Position 6

Position 5Position 4

Position 3

Position 1

Position 2

Jet d'attaque

Jet droit

Jet diffusé
large

Indicateur
"Jet d'attaque"

®

Bague de sélection
de pression

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100 200

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

170

PSI bar

Pression

Débit
l/mn

GPM

0

0 10 20 30 40 50

150 400 50050 300250 350 450

60 70 80 90 100 110 120 130

12

160

600550

140 150 160

Position
"Low Pressure"

650 700 750 800 850 900

170 180 190 200 210 220 230 240

Position
"Standard"

COURBES DE LA VERSION 600 l/min

La pression baisse !
Récupérez le débit et de la portée
sans fermeture de la lance
avec la nouvelle SLIDE-O-MATIC

Nota: Ces lances sont livrées en standard avec une 
gaine de tête, une poignée pistolet et une protection 
de poignée de robinet de couleur orange. Pour les 
autres teintes, voir les options couleurs. 
Voir également les options de poignées de robinet
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Débits

600 / 600

Masse
en kg

3,2

Dimensions
en mm

349 x 258 x 126
4,8450 x 312 x 167

300 / 300
3,1304 x 258 x 126
4,8429 x 312 x 167

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

l/min @ 6 bar / 3 bar

1000 / 1000

200 / 200
GPM @ 100 PSI / 50 PSI

Style

27265
27621

27655
27660

Style

29113

29285

Style

29100

29281

LANCES D'INCENDIE
A DOUBLE REGULATION DE PRESSION

SLIDE-O-MATIC

Style 27621

Style 27265

Conforme à la norme EN 15182-2
Caractéristiques techniques

page 7

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
- De la protection de poignée de manoeuvre
Voir page 22
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TURBINEDENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

La pression baisse !
Récupérez le débit et de la portée
sans fermeture de la lance
avec la nouvelle SLIDE-O-MATIC

Options :
- Tête mousse bas foisonnement
- Tête mousse moyen foisonnement.
Voir pages 116 et 117



Ouverture

Fermeture

Poignée de robinet

Gaine de tête antichoc

Poignée pistolet

Raccord tournant

Jet d'attaque

Gaine de
protection

Bague de sélection
du débit

Purge

Débit maxi

Débit mini

Jet droit

Jet diffusé
large

Indicateur
débit maxi

Indicateur
"Jet diffusé large"

Indicateur
"Jet droit"

Indicateur
"Jet d'attaque"

®

LANCES D'INCENDIE
A DEBIT ET JET REGLABLES

Conforme à la norme EN 15182-2

 

Version avec
turbine

"TURBOKADOR"

 

Version avec
dents polyuréthane
"MAGIKADOR"

 

Version avec
dents taillées

"DEBIKADOR"

Nota: Ces lances sont livrées en standard avec une 
gaine de tête, une poignée pistolet et une protection 
de poignée de robinet de couleur noire. Pour les 
autres teintes, voir les options couleurs. 
Voir également les options de poignées de robinet
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12

160

600550

140 150 160

Position "150" Position "250"

Position "500"

COURBES DE LA VERSION 150 - 250 - 500 l/min

Caractéristiques techniques
- Débit réglable et purge par rotation d'une bague 
de débit. Cette bague de débit est un sélecteur sur 
lequel les débits sont gravés. Il suffit de placer sur 
le dessus, le débit choisi pour obtenir celui-ci à la 
pression de 6 bar, pression de référence. Un 
dispositif tactile permet de repérer au toucher la 
position du réglage du débit maximal dans une 
obscurité totale, même si l'opérateur porte des 
gants  de protection pour sapeurs-pompiers 
conformes à l'EN 659.
- Cette bague de débit comporte une inscription 
"PURGE" (ou FLUSH). Dans cette position, le 
clapet est écarté de l'ajutage permettant de vidanger 
les particules qui gèneraient le bon fonctionnement 
hydraulique de la lance.
- Jet réglable : La rotation de la bague de tête 
permet de passer progressivement de la position jet 
plein, à la diffusion jet d'attaque, dite "Flash Over", 
à une diffusion en cône à 130° formant un écran 
d'eau. Des repères tactiles et visuels permettent de 
connaitre la forme du jet dans une obscurité totale 
même si l'opérateur porte des gants de protection 
pour sapeurs-pompiers conformes à l'EN 659.
- Raccord d'entrée tournant.
- Filtre de protection contre les cailloux au niveau 
du raccord d'entrée.
- Fonctionnement sous pression nominale PN 16.
- Robinet à ouverture et fermeture rapide.

Construction
- Construction en alliage d'aluminium AGS T5, alliage neuf titré, 
extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et chimiques par anodisation 
dure 50µ et imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de tête en polyuréthane. Cet 
élastomère ne fond pas à la chaleur, c'est un excellent isolant qui permet la 
manoeuvre sans se brûler lors de manoeuvres sous fortes températures et ne 
colle pas les doigts en cas de  températures basses.
- Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, 
antidérapant (polyuréthane).
- Axes et visserie en acier inoxydable.
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LANCES D'INCENDIE
A DEBIT ET JET REGLABLES 150 l/min

MAGIKADOR, DEBIKADOR, TURBOKADOR

TURBINEDENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

"MAGIKADOR"
Style

"DEBIKADOR"
Style

"TURBOKADOR"
Style

40 - 75 - 100 - 150 l/min @ 6 bar + PURGE

Débits réglables

18392 08088 00151

20 - 60 - 100 - 150 l/min @ 6 bar + PURGE
10 - 20 - 25 - 40 GPM @ 100 PSI + FLUSH

Dimensions
en mm

Masse
en kg

2,00028599 28600 28601
18400 13718 02311

"MAGILITE"
Style

"DEBOLITE"
Style

"TURBOLITE"
Style

Débits réglables Dimensions
en mm

Masse
en kg

40 - 75 - 100 - 150 l/min @ 6 bar + PURGE

18364 18357 18350

20 - 60 - 100 - 150 l/min @ 6 bar + PURGE
10 - 20 - 25 - 40 GPM @ 100 PSI + FLUSH

1,40028596 28597 28598
18375 18373 18371

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

260 x 224 x 95

279x 266 x 126

Options :
- Tête mousse bas foisonnement
- Tête mousse moyen foisonnement.
Voir pages 116 et 117

Style 18364
Modèle "LITE"

Style 18392
Modèle "KADOR"

Options :
- Coude orientable.
Voir page 34 Têtes de diffusion :

Tous les débits sur demande

Options matières :
- Matière de la sphère
- Matière de la poignée de manoeuvre
- Matière des dents taillées (Aluminium ou Inox)
Voir page 22

Conforme à la norme EN 15182-2

Caractéristiques techniques
page 9

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
- De la protection de poignée de manoeuvre
Voir page 22
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TURBINEDENTS TAILLEES

"TURBOKADOR"
Style

"DEBIKADOR"
Style

25 - 50 - 80 - 130 l/min @ 6 bar + PURGE

Débits réglables

1318113637 2,35
60 - 130 - 250 - 400 l/min @ 6 bar + PURGE

Dimensions
en mm

Masse
en kg

318 x 252 x 115
2,90253 x 252 x 1151313413641

LANCES D'INCENDIE
A DEBIT ET JET REGLABLES "DIN"

DEBIKADOR, TURBOKADOR

"TURBOKADOR 400" et "DEBIKADOR 400"
selon la norme DIN 140 367

Certifiées par le TÜV
sous le numéro PVR 2/02

"TURBOKADOR 130" et "DEBIKADOR 130"
selon la norme DIN 140 367

Certifiées par le TÜV
sous le numéro PVR 1/02

Style 13637

Style 13641
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LANCES D'INCENDIE
A DEBIT ET JET REGLABLES 500 l/min

MAGIKADOR, DEBIKADOR, TURBOKADOR

Options matières :
- Matière de la sphère
- Matière de la poignée
  de manoeuvre
Voir page 22

Conforme à la norme EN 15182-2

Options :
- Tête mousse bas foisonnement
- Tête mousse moyen foisonnement.
Voir pages 116 et 117

Style 22969
Modèle "Standard"

TURBINEDENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

"MAGIKADOR"
Style

"DEBIKADOR"
Style

"TURBOKADOR"
Style

150 - 250 + PURGE

Débits réglables

28605 28607 28609

Dimensions
en mm

Masse
en kg

28611 18992 16640
28615 28617 28619

22969 22466 25217

2,440290 x 266 x 126

18458 13720 09891
18487 13721 09892

28621 28623 28625
2,500312 x 266 x 12628627 28629 16219100 - 200 - 300 + PURGE

150 - 250 - 500 + PURGE

150 - 500 + PURGE

60 - 120 - 180 - 240 + PURGE

60 - 130 - 235 + PURGE

18486 18485 08349

30 - 60 - 95 + FLUSH
60 - 95 - 125 + FLUSH
30 - 60 - 95 - 125 + FLUSH
40 - 60 - 95 - 125 + FLUSH

l/min @ 6 bar

GPM @ 100 PSI

28633 28635 28637
28639 28641 28643
28645 28647 28649150 - 250 - 350 - 500 + PURGE

200 - 350 - 500 + PURGE

115 - 230 + PURGE 28606
28612
28616

24981

28651
28654

28622
28628

28657
28660

28634
28640
28646

28608
28613
28618

22901

28652
28655

28624
28630

28658
28661

28636
28642
28648

28610
28614
28620

28632

28653
28656

28626
28631

28659
28662

28638
28644
28650

Standard ECO Standard ECO Standard ECO

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

18459 13722 08370

Têtes de diffusion :
Tous les débits sur demande

Style 24981
Modèle "ECO"

Caractéristiques techniques
page 9

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
- De la protection de poignée de manoeuvre
Voir page 22

Options :
- Coude orientable.
Voir page 34

Options :
- Limitation de débit.
(pour feux de forêt)
Voir page 50
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LANCES D'INCENDIE
A DEBIT ET JET REGLABLES 750 l/min

MAGIKADOR, DEBIKADOR

Options matières :
- Matière de la sphère
- Matière de la poignée de manoeuvre
Voir page 22

Conforme à la norme EN 15182-2

Style 25053
Modèle "Standard"

DENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

"MAGIKADOR"
Style

"DEBIKADOR"
StyleDébits réglables

25053 22825 4,480

Dimensions
en mm

Masse
en kg

442 x 272 x 126
28664 18490

28667 28669
28671 18494

125 - 180 + FLUSH

l/min @ 6 bar

GPM @ 100 PSI

350 - 500 - 600 - 750 + PURGE
28379
28665

28668
28672

28663
28666

28670
28673

Standard ECO Standard ECO

250 - 500 - 750 + PURGE

95 - 125 - 150 - 200 + FLUSH

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

4,400444 x 260 x 126

4,480442 x 272 x 126

4,400444 x 260 x 126

Têtes de diffusion :
Tous les débits sur demande

Style 28379
Modèle "ECO"

Caractéristiques techniques
page 9

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
- De la protection de poignée de manoeuvre
Voir page 22

Options :
- Tête mousse bas foisonnement
- Tête mousse moyen foisonnement.
Voir pages 116 et 117
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LANCES D'INCENDIE
A DEBIT ET JET REGLABLES 1000 l/min

MAGIKADOR, DEBIKADOR

Options matières :
- Matière de la sphère
- Matière de la poignée de manoeuvre
Voir page 22

Conforme à la norme EN 15182-2

Têtes de diffusion :
Tous les débits sur demande

Caractéristiques techniques
page 9

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
- De la protection de poignée de manoeuvre
Voir page 22

Options :
- Tête mousse bas foisonnement
- Tête mousse moyen foisonnement.
Voir pages 116 et 117

Style 22983
Modèle "Standard"

Style 28678
Modèle "ECO"

DENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

"MAGIKADOR"
Style

"DEBIKADOR"
StyleDébits réglables

22983 09705 5,220

Dimensions
en mm

Masse
en kg

466 x 166 x 338

28674 09708
18568

95 - 125 - 150 - 250 + FLUSH

l/min @ 6 bar

GPM @ 100 PSI
300 - 500 - 750 - 1000 + PURGE

100 - 150 - 200 - 250 + FLUSH

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

18569125 - 150 - 200 - 250 + FLUSH
13723200 - 250 - 300 - 350 + FLUSH

St
an

da
rd

EC
O

4,750450 x 260 x 126

95 - 125 - 150 - 250 + FLUSH

l/min @ 6 bar

GPM @ 100 PSI
28678

28680

28679

28681

300 - 500 - 750 - 1000 + PURGE

100 - 150 - 200 - 250 + FLUSH
125 - 150 - 200 - 250 + FLUSH
200 - 250 - 300 - 350 + FLUSH

5,220466 x 166 x 338

4,750450 x 260 x 126

28675
28676
28677

28682 28683
28684 28685
28686 28687
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LANCES D'INCENDIE
A REGULATION DE PRESSION
A DEBIT ET JET REGLABLES

Caractéristiques techniques
- Le réglage du débit s'effectue avec la poignée de 
manoeuvre qui permet de passer de la position 
fermée à la position ouverture maxi en passant par 
quatre positions intermédiaires correspondant à 
20% du débit maxi pour la première, 40% du débit 
maxi pour la deuxième, 60% du débit maxi pour la 
troisième et 80% du débit maxi pour la quatrième.
- Une bague de sélection (sur les modèles 600 et 
1000 uniquement) permet de passer de la position 6 
bars (utilisation normale) à la position marquée 
PURGE ou FLUSH permettant de vidanger les 
particules qui gèneraient le bon fonctionnement 
hydraulique de la lance.
- Jet réglable : Une rotation continue de la bague de 
tête permet de passer progressivement de la 
position jet plein à un jet d'attaque à 32°, dit "Flash 
Over", à une diffusion en cône à 130° formant un 
écran d'eau, (suivie par la position purge de 
particules pour les modèles 500 uniquement). Des 
repères tactiles et visuels permettent de connaitre la 
forme du jet dans une obscurité totale même si 
l'opérateur porte des gants de protection pour 
sapeurs-pompiers conformes à l'EN 659.
- Raccord d'entrée tournant.
- Fonctionnement sous pression nominale PN 16.
- Robinet à débit réglable sur la poignée 
extrêmement robuste avec piston et visserie en 
acier inoxydable.

Construction
-  Construction en alliage d'aluminium AGS T5, alliage neuf titré, 
extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et chimiques par anodisation 
dure 50µ et imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de tête en polyuréthane. Cet 
élastomère ne fond pas à la chaleur, c'est un excellent isolant qui permet la 
manoeuvre sans se brûler lors de manoeuvres sous fortes températures et ne 
colle pas les doigts en cas de  températures basses.
- Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, 
antidérapant (polyuréthane).
- Axes et visserie en acier inoxydable.
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COURBES DE LA VERSION 600 l/min

Poignée de robinet

Gaine de tête
antichoc

Poignée pistolet

Raccord d'entrée
tournant

Gaine de protection

Indicateur
"Jet diffusé large"

Indicateur
"Jet droit"

Ouverture
maxi

Fermeture

Position 6

Position 5Position 4

Position 3

Position 1

Position 2

Jet d'attaque

Jet droit

Jet diffusé
large

Indicateur
"Jet d'attaque"

®

Bague de purge®

Nota: Ces lances sont livrées en standard avec une 
gaine de tête, une poignée pistolet et une protection 
de poignée de robinet de couleur noire pour les 
modèles 500 et verte pour les modèles 600 et 1000. 
Pour les autres teintes, voir les options couleurs. 
Voir également les options de poignées de robinet
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LANCES D'INCENDIE
A REGULATION DE PRESSION

LEGENDE

Equipe la marine italienne Jet plein Jet diffusé Jet combiné

Options :
- Tête mousse bas foisonnement.
Voir page 116

Equipe l'armée suisse

09521

Style

LEGENDE 500 "Standard"
25581

Masse
en kg
1,760

Dimensions
en mm

242 x 228 x 97

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

19368

Désignation

LEGENDE 500 "DHT" (à jet plein verrouillable) 2,100302 x 228 x 97
LEGENDE 500 "à jet combiné" 1,980328 x 228 x 84

20161 Support (Uniquement pour LEGENDE 500 "à jet combiné") 0,765250 x 125 x 94
28884 LEGENDE 750 "à jet combiné" 4,150408 x 258 x 126

Style 19368
Lance à jet combiné

Style 09521
Style 25581

Options :
- Coude orientable.
Voir page 34

Support de lance
Style 20161
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DHT
Jet plein verrouillable

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
Voir page 22

Style 28884
Lance à jet combiné

®

®

Equipe la marine espagnole



LANCES D'INCENDIE
A REGULATION DE PRESSION

LEGENDE

28062

Style

LEGENDE 600
28434

Masse
en kg
3,3

Dimensions
en mm

349 x 258 x 126

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

Désignation

4,8450 x 312 x 167LEGENDE 1000
29289

Style
29290

Style

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
Voir page 22

Style 28434

Style 28062

Caractéristiques techniques
page 15

Régulation automatique
à 6 bar de 100 à 600 l/mn

Régulation automatique
à 6 bar de 250 à 1000 l/mn
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TURBINEDENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

Options :
- Tête mousse bas foisonnement.
Voir page 116



LANCES D'INCENDIE
A REGULATION DE PRESSION

A JET REGLABLE

 

Version avec
turbine

"TORNADOMATIC"

 

Version avec
dents polyuréthane
"MAXIMATIC"

 

Version avec
dents taillées

"AUTOKADOR"

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1

2

3

4

5

7

10

20

30

40

50

Débit
0 50 100 150 200 250 300 350 400

l/min

GPM

25

50

75

100

150

200

300

400

500
600
700

Pression

barPSI

Plage de régulation

Nota: Ces lances sont livrées en standard avec 
une gaine de tête, une poignée pistolet et une 
protection de poignée de robinet de couleur 
orange. Pour les autres teintes, voir les options 
couleurs. 
Voir également les options de poignées de 
robinet

Construction
- Construction en alliage d'aluminium AGS T5, 
alliage neuf titré, extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et 
chimiques par anodisation dure 50µ et 
imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de 
tête en polyuréthane. Cet élastomère ne fond pas 
à la chaleur, c'est un excellent isolant qui permet 
la manoeuvre sans se brûler lors de manoeuvres 
sous fortes températures et ne colle pas les 
doigts en cas de  températures basses.
- Elément de préhension en forme de poignée 
pistolet très ergonomique, antidérapant 
(polyuréthane).
- Axes et visserie en acier inoxydable.

Ouverture

Fermeture

Poignée de robinet
Gaine de tête antichoc

Poignée pistolet

Raccord tournant

Jet d'attaque

Gaine de
protection

Jet droit

Jet diffusé
large

Indicateur
"Jet diffusé large"

Indicateur
"Jet droit"

Indicateur
"Jet d'attaque"

®

Purge

Cette courbe représente la variation de pression, en fonction du 
débit, régnant à l'intérieur des lances "TORNADOMATIC 750" et 
"TORNADOMATIC 1000". On remarque que le dispositif interne de 
régulation entre en action lorsque le débit atteint une valeur de 300 l/min 
(80 GPM). Dès lors, l'accroissement du débit s'effectue sous une pression à 
peu près constante, 7 à 8 bar (100 à 116 psi), jusqu'à une valeur de 1000 
l/min (260 GPM).

La partie en pointillé montre quelle devrait être la pression pour
obtenir le même débit en l'absence de dispositif de régulation.

Caractéristiques techniques
- Jet réglable : Une rotation continue de la bague de tête permet de 
passer progressivement de la position jet plein, à la diffusion jet 
d'attaque, dite "Flash Over", à une diffusion en cône à 110° formant un 
écran d'eau, suivie par la position purge de particules.
- Raccord d'entrée tournant.
- Filtre de protection contre les cailloux au niveau du raccord d'entrée.
- Fonctionnement sous pression nominale PN 16.
- Robinet à ouverture et fermeture rapide.
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LANCES D'INCENDIE
A REGULATION AUTOMATIQUE DE PRESSION
TORNADOMATIC, AUTOKADOR, MAXIMATIC

"MAXIMATIC"
Style

"AUTOKADOR"
Style

"TORNATOMATIC"
Style

40 à 150 l/min @ 6 bar

Régulation
28688 28689 19647 1,34

Dimensions
en mm

Masse
en kg

234 x 224 x 80
1,90
2,35

18531 18522 02317
18544 07674

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

40 à 150 l/min @ 6 bar
150 à 500 l/min @ 6 bar
230 à 750 l/min @ 7 bar
400 à 1000 l/min @ 7 bar

3,00248 x 272 x 12618555 02375
4,80358 x 166 x 33812543 09736

Type "150"

Type

Type "150"
Type "500"
Type "750"
Type "1000"

233 x 266 x 126233 x 266 x 126
267 x 266 x 126

18531

TURBINEDENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

Options matières :
- Matière de la sphère
- Matière de la poignée de manoeuvre
- Matière des dents taillées (Aluminium ou Inox)
Voir page 22

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
- De la protection de poignée de manoeuvre
Voir page 22

Options :
- Tête mousse bas foisonnement
- Tête mousse moyen foisonnement.
Voir pages 116 et 117 Disponible en version

"Tête de diffusion"

Caractéristiques techniques page 18

Style 19647
Style 02317 Style 07674

Style 02375

Style 09736
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Version avec
turbine

"POKADOR"

 

Version avec
dents polyuréthane

"POKINOR"

 

Version avec
dents taillées

"POKATAK"

Caractéristiques techniques
- Lance d'incendie à débit fixe :
- Jet réglable : Une rotation continue de la bague de tête permet de 
passer progressivement de la position jet plein, à la diffusion jet 
d'attaque, dite "Flash Over", à une diffusion en cône à 110° formant un 
écran d'eau, suivie par la position purge de particules.
- Raccord d'entrée tournant.
- Filtre de protection contre les cailloux au niveau du raccord d'entrée.
- Fonctionnement sous pression nominale PN 16.
- Robinet à ouverture et fermeture rapide.

Exemple de courbe de lance à débit fixe
POKADOR 95 GPM à 100 PSI (360 l/mn à 7 bar)

Ouverture

Fermeture

Poignée de robinet
Gaine de tête antichoc

Poignée pistolet

Raccord tournant

Jet d'attaque

Gaine de
protection

Jet droit

Jet diffusé
large

Indicateur
"Jet diffusé large"

Indicateur
"Jet droit"

Indicateur
"Jet d'attaque"

®

Purge

Nota: Ces lances sont livrées en standard avec 
une gaine de tête, une poignée pistolet et une 
protection de poignée de robinet de couleur 
bleue. Pour les autres teintes, voir les options 
couleurs. 
Voir également les options de poignées de 
robinet

Construction
- Construction en alliage d'aluminium AGS T5, 
alliage neuf titré, extrêmement léger.
- Protection contre les agressions mécaniques et 
chimiques par anodisation dure 50µ et 
imprégnation Téflon.
- Protection contre les chocs par une gaine de 
tête en polyuréthane. Cet élastomère ne fond pas 
à la chaleur, c'est un excellent isolant qui permet 
la manoeuvre sans se brûler lors de manoeuvres 
sous fortes températures et ne colle pas les 
doigts en cas de  températures basses.
- Elément de préhension en forme de poignée 
pistolet très ergonomique, antidérapant 
(polyuréthane).
- Axes et visserie en acier inoxydable.

LANCES D'INCENDIE
A DEBIT FIXE

A JET REGLABLE
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LANCES D'INCENDIE
A DEBIT FIXE

POKADOR, POKATAK, POKINOR

"POKINOR"
Style

"POKATAK"
Style

"POKADOR"
Style

Type "150"

Type
28690 28691 19652

Dimensions
en mm

Masse
en kg

18502 18497 03570
18501 03566

A la commande veuillez préciser le débit, le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

18536 08932
18538 08934

Type "150"
Type "500"
Type "750"
Type "1000"

150 l/min à 6 bar (*)

Débit

150 l/min à 6 bar (*)
500 l/min à 6 bar (*)
750 l/min à 6 bar (*)
1000 l/min à 6 bar (*)

(*) Autres debits possibles sur demande

1,34234 x 224 x 80
1,90
2,35
3,00248 x 272 x 126
4,80358 x 166 x 338

233 x 266 x 126233 x 266 x 126
267 x 266 x 126

TURBINEDENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

Options matières :
- Matière de la sphère
- Matière de la poignée de manoeuvre
- Matière des dents taillées (Aluminium ou Inox)
Voir page 22

Options couleurs :
- De la gaine de tête
- De la poignée pistolet
- De la protection de poignée de manoeuvre
Voir page 22

Options :
- Tête mousse bas foisonnement
- Tête mousse moyen foisonnement.
Voir pages 116 et 117 Disponible en version

"Tête de diffusion"

Caractéristiques techniques page 20

Style 19652
Style 03570 Style 03566

Style 08932

Style 08934
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OPTIONS COULEURS
ET COMPOSANTS

Désignation

Modèle pour séries 150

Polyamide
Alliage

d'aluminium
Cupro-aluminium

chromé

Modèle pour séries 500
Modèle pour séries 750
Modèle pour séries 1000

Poignées de manoeuvre

Désignation

Sphère à passage de 20 mm (3/4"), pour série 150

Rilsan FV
teinte noire

Aluminium
anodisé

Acier
inoxydable

Sphère à passage de 25 mm (1"), pour série 500 (150)
Sphère à passage de 35 mm (1"3/8), pour séries 750 et 1000
Sphère à passage de 52 mm (2")

Tournants sphériques

Désignation Hostaform C
teinte noire

Modèle pour série 150
Modèle pour série 500
Modèle pour série 750
Modèle pour série 1000

Acier inoxydable
316 L

Turbines

Modèle pour série 3000

Désignation Aluminium
anodisé

Modèle pour série 150
Modèle pour série 500
Modèle pour série 750
Modèle pour série 1000

Acier inoxydable
316 L

Dents taillées

Modèle pour série 3000

Poignées pistoletGaines de tête

Protections pour poignées
aluminium et cupro-aluminium

Poignées de manoeuvre
en polyamide

Langue

Français

Inscriptions

Anglais
Allemand
Espagnol
Chinois

"OUVERT - FERME"
"OPEN - CLOSED"
"AUF - ZU"
"ABIERTO - CERRADO"
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TETES DE DIFFUSION
A JET REGLABLE

Matière "POKADOR" "POKATAK"

2000

Débit (l/min à 7 bar)

A la commande veuillez préciser le "Style" de diffuseur, le type de raccord et son diamètre nominal

Aluminium Bronze
"POKABRONZE"

2000
3000 18604

Style Masse (kg)
4,11

4,11 14236

Style Masse (kg)

3,9
20102

Style Masse (kg)

4,31

Têtes de diffusion à débit fixe

18653

Matière "TURBOKADOR" "DEBIKADOR"

1000, 2000, 3000

Débits (l/min à 7 bar)
00186

A la commande veuillez préciser le "Style" de diffuseur, le type de raccord et son diamètre nominal

Aluminium Inox
"DEBIKA-INOX"

Style Masse (kg)
4,98 00285

Style Masse (kg)
4,84

Style Masse (kg)

Têtes de diffusion à débit réglable

1000, 2000, 3000
2000, 3000, 4000, 5000

15862 5,5
22041 4,73

"TORNADOMATIC" "AUTOKADOR"

1000 à 2000 l/min à 7 bar

Régulation automatique

A la commande veuillez préciser le "Style" de diffuseur, le type de raccord et son diamètre nominal

Style Masse (kg)
22505
Style Masse (kg)

3,25

Têtes de diffusion à régulation automatique de pression
En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

1000 à 3000 l/min à 7 bar 5 00266 4,79
2000 à 5000 l/min à 7 bar 08920 4,49
2000 à 7500 l/min à 7 bar 11724 10,15

00184

Style 00186 Style 00285 Style 15862Style 22041

Style 22505 Style 00184 Style 00266 Style 08920 Style 11724

Style 14236Style 18604 Style 20102
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Acier inoxydable

500 à 1000 l/min à 7 bar

Régulation automatique

A la commande veuillez préciser le "Style" de diffuseur, le type de raccord et son diamètre nominal

Style Masse (kg)
19023

Style Masse (kg)
4,25

1000 à 3000 l/min à 7 bar 19063 4,79

2000 à 5000 l/min à 7 bar 25875 4,49
2000 à 7500 l/min à 7 bar 15990 10,15

Alliage d'aluminium

1000 à 3000 l/min à 7 bar 29209 4,49

Têtes de diffusion à régulation automatique de pression

TETES DE DIFFUSION
A JET REGLABLE MOTORISE

Acier inoxydable

1500 l/min à 7 bar

Débit

A la commande veuillez préciser le "Style" de diffuseur, le type de raccord et son diamètre nominal

Style Masse (kg)
27980

Style Masse (kg)
5,69

2000 l/min à 7 bar 26545 5,69

Alliage d'aluminium
Têtes de diffusion à débit fixe

Style 26545

Style 19023 Style 19063

Style 29209

Style 25875

Style 15990

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

24



TETES DE DIFFUSION
GROS DEBITS
A JET REGLABLE

Manuel

5000 à 10000 l/min à 7 bar

Régulation automatique

A la commande veuillez préciser le "Style" de diffuseur, le type de raccord et son diamètre nominal

Style Masse (kg)
29085
Style Masse (kg)

36,5
8000 à 15000 l/min à 7 bar 29437 40 29088 49,4

Motorisé

29142 26,9

Têtes de diffusion à régulation automatique de pression
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Style 29088

Style 29437

Style 29085
Style 29142
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LANCES D'INCENDIE
A DEBIT FIXE

POKABRONZE "U.S. NAVY"

L'US NAVY a choisi
les lances POK pour protéger
ses navires contre l'incendie.

POKABRONZE 250 GPM
2000 lances 950 lt/min livrées jusqu'en 2010
POK a obtenu l'agrément n° NSN 4210-00-465-1904
du gouvernement américain

POKABRONZE 95 GPM
4500 lances 360 lt/min livrées jusqu'en 2010
POK a obtenu l'agrément n° NSN 4210-00-465-1906
du gouvernement américain



POKABRONZE 500

Désignation
08986 3,93

Dimensions
en mm

Masse
en kg

220 x 237 x 116
14497
08988

A la commande veuillez préciser le débit, le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

16184
5,67273 x 243 x 12017090

60 GPM à 100 PSI (*)

Débit

(*) Autres debits possibles sur demande

Entrée
1.5"

95 GPM à 100 PSI (*) (**) 1.5"
125 GPM à 100 PSI (*) 1.5"
500 l/min à 6 bar (*) 1.5"
250 GPM à 100 PSI (*) (***) 2.5"

5,6716187 1000 l/min à 6 bar (*) 2.5"

Style

POKABRONZE 500
POKABRONZE 500
POKABRONZE 500
POKABRONZE 1000
POKABRONZE 1000
Lance "Pétrolier" 2,81888 x 888 x 88820049 450 l/min à 6 bar (*) 2.5"

3,93
3,93
3,93

220 x 237 x 116
220 x 237 x 116
220 x 237 x 116

273 x 243 x 120

Lances à débit fixe

(**) Modèle U.S. NAVY
Homologation NSN 4210-00-465-1906 (***) Modèle U.S. NAVY

Homologation NSN 4210-00-465-1904

TURBOKABRONZE 500

Désignation
08945

Dimensions
en mm

Masse
en kg

242 x 237 x 116
08946

A la commande veuillez préciser le débit, le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

30, 60, 95 GPM à 100 PSI

Débits Entrée
1.5"
1.5"

Style

TURBOKABRONZE 500 60, 95, 125 GPM à 100 PSI

Lances à débit réglable

242 x 237 x 116

Style 14497
Style 17090

Style 20049

Style 08945

LANCES D'INCENDIE
A JET REGLABLE

En bronze

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

27



LANCES D'INCENDIE
A DEBIT ET JET REGLABLES

En acier inoxydable

Les lances d'incendie «Turbokador 500 DHT», version Marine 
avec jet plein déverrouillable pour la lutte contre les feux 
électriques, sont homologuées par la  Marine Nationale. Elles 
protègent le porte-avions nucléaire «CHARLES DE GAULLE».

Style 08049

Style 00235

Style 09188
Style 08031

00235

Dimensions
en mm

Masse
en kg

266 x 248 x 93

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal

200 - 300 - 500

Style

Turbokador 500 DHT version marine (*)
Corps en acier inoxydable 316 L
Tête en bronze marine

Débits
en l/min à 6 bar

(*) Homologation n° 6585/43 STCM

4,92

08049

Dimensions
en mm

Masse
en kg

266 x 248 x 93200 - 300 - 500

Style

Turbokador 500 DHT version marine (*)
Corps en acier inoxydable 316 L

Tête en alliage d'aluminium anodisé
Débits

en l/min à 6 bar

(*) Homologation n° 6585/46 STCM

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal

09188

Dimensions
en mm

Masse
en kg

282 x 248 x 93150 - 300 - 500

Style

Turbokador 500
Corps en acier inoxydable 316 L

Tête en alliage d'aluminium anodisé
Débits

en l/min à 6 bar
3,5

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal

08031

Dimensions
en mm

Masse
en kg
3,5150 - 300 - 500

Style

Turbokador 500 DHT
Pour la lutte contre les feux élecriques *

Corps en acier inoxydable 316 L
Tête en alliage d'aluminium anodisé

Débits
en l/min à 6 bar

(*) Sur ce modèle, les positions "jet plein" et "purge" sont supprimées pour une
     plus grande sécurité du porte-lance.

282 x 248 x 93

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal
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LANCES D'INCENDIE
A JET REGLABLE

19131

Dimensions
en mm

Masse
en kg

468 x 215 x 56100 l/min à 6 bar

Style

Lance d'incendie "Pistolet"
Avec tête Robatflam DN 20

Débits

2,45

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal

20810

Dimensions
en mm

Masse
en kg

277 x 241 x 122100 l/min à 6 bar

Style

Lance d'incendie "Flash"
Débits

1,76
20013 277 x 241 x 122240 l/min à 6 bar 1,76
20814 277 x 241 x 122400 l/min à 6 bar 1,76

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal

Style 19131

Style 20810

17832

Dimensions
en mm

Masse
en kg

362 x 238 x 13012 l/s à 6 bar

Style

Lance d'incendie "Chinajet 12"
Débits

3,6

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal

Style 17832

18655

Dimensions
en mm

Masse
en kg

248 x 254 x 12660, 120, 240, 360, 480

Style

Lance d'incendie "Galaxie"

1,9

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type
de raccord et son diamètre nominal

Débits
en l/min à 6 bar

Style 18655
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LANCES HAUTE PRESSION
PN 25 et PN 40

I-POK-S
Style 28289

Raccord d'entrée
tournant / orientable
FF 1" BSP ou FF 1" 1/2 BSP

Loquet de verrouillage
de la poignée en position "ouvert"

I-POK
Style 28291

LADYPOK
Style 13113

28289

Style

I-POK

Masse
en kg
2,5

Dimensions
en mm

318 x 305 x 78

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

Désignation

60 l/min à 6 bar - 150 l/min à 40 bar

Débit

28293 I-POK 2,5318 x 305 x 78150 l/min à 6 bar - 400 l/min à 40 bar
28291 I-POK-S 2,7383 x 305 x 7860 l/min à 6 bar - 150 l/min à 40 bar
28294 I-POK-S 2,7383 x 305 x 78150 l/min à 6 bar - 400 l/min à 40 bar
13113 LADYPOK 3318 x 305 x 78150 l/min à 40 bar

PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 40

Options Tête de diffusion
"MAGIKADOR 150" Code 25593

à débit réglable et jet réglable

Tête mousse
bas foisonnement

Code 24985

Bandoulière de portage
Code 16983
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ROBINETS DE LANCE
SANS POIGNEE PISTOLET

Entrée Bronze
CodeSortieØ passage

(mm)

7290Filetée mâle M24 x 2 10
729120

246635

Type de
lance 

DN 20
DN 40

DN 65 et 100

Aluminium
Code

Filetée femelle M24 x 2 
Filetée mâle M36 x 2 Filetée femelle M36 x 2 
Filetée mâle M52 x 3 Filetée femelle M52 x 3 

7300
7301

Robinets pour lance d'incendie
Masse
en Kg

Masse
en Kg

1,070

Entrée SortieØ passage
(mm)

7320Filetée mâle G 1 1/2 B35
1327835

732252

Code

Filetée femelle G 1 1/2 H 
Filetée mâle G 2 BFiletée mâle G 2 B 
Filetée mâle G 2 1/2 BFiletée mâle G 2 1/2 B 

732352 Filetée femelle G 2 1/2 HFiletée mâle G 2 1/2 B 

Masse
(kg)

Robinets à entrée et sortie filetée
En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

1,800

Entrée SortieØ passage
(mm) Code

743020 GFR mâle DN 20GFR femelle DN 20 tournant
743135 Raccord DSP DN 40Raccord DSP DN 40
743252 Raccord DSP DN 65Raccord DSP DN 65

Masse
(kg)

Robinets pour feux de forêts
En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

1,600

9983

2466

7431

Entrée tournante Code

9981Fileté mâle DN 25 (1.0")

Sortie

Fileté femelle DN 25 (1.0")

Ø passage
(mm) 

25
998325

998635
998952

998535
Fileté mâle DN 40 (1.5")Fileté femelle DN 40 (1.5")
Fileté mâle DN 40 (1.5")Fileté femelle DN 40 (1.5")
Fileté mâle DN 40 (1.5")Fileté femelle DN 65 (2.5")
Fileté mâle DN 65 (2.5")Fileté femelle DN 65 (2.5")

Masse
(kg)

Robinets à entrée filetée tournante
En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Préciser le filetage à la commande

1,130
1,200
1,200

Robinets avec corps moulé

Préciser le filetage à la commande

Entrée tournante CodeSortieØ passage
(mm) 

32 90018Filetée femelle 1.5" 0,950

Masse
(kg)

Filetée mäle DN 40 (1.5") 

Entrée Code

13210

SortieØ passage
(mm) 

32
32
32

Filetage mâle G 2 B Filetage femelle G 1 1/4 H
Filetage mâle G 2 B Filetage femelle G 1 1/2 H
Filetage mâle G 2 B Filetage femelle G 2 H

13211
13212

Masse
(kg)

0,620
0,620

Entrée CodeSortieØ passage
(mm) 

Raccord Storz C/5232
32
32

Filetage femelle G 1 1/4 H
Raccord Storz C/52 Filetage femelle G 1 1/2 H
Raccord Storz C/52 Filetage femelle G 2 H

13213
13214
13215

Masse
(kg)

0,920
0,920

7323

13211

90018

13215
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ROBINETS DE LANCE
AVEC POIGNEE PISTOLET

Robinets avec corps moulé

Préciser le filetage à la commande

Entrée tournante CodeSortieØ passage
(mm) 

35 07669Filetée femelle DN 40 (1.5") Filetée mâle DN 40 (1.5") 
32 90017Filetée femelle DN 40 (1.5") Filetée mâle DN 40 (1.5") 

Masse
(kg)

1,680
1,200

Entrée tournante CodeSortieØ passage
(mm) 

35 9988Filetée femelle DN 65 (2.5") Filetée mâle DN 40 (1.5") 

Masse
(kg)

Préciser le filetage à la commande

Robinets à deux poignées pistolet

2,950

Préciser le filetage à la commande

Entrée tournante CodeSortieØ passage
(mm) 

25 Filetée femelle DN 40 (1.5") Filetée mâle DN 40 (1.5") 
35 9990Filetée femelle DN 40 (1.5") Filetée mâle DN 40 (1.5") 
35 9987Filetée femelle DN 65 (2.5") Filetée mâle DN 40 (1.5") 

25 Filetée femelle DN 25 (1.0") Filetée mâle DN 25 (1.0") 

15 Filetée femelle DN 25 (1.0") Filetée mâle DN 25 (1.0") 

9984
9982

13341
25 Raccord DSP DN 40 Filetée mâle M36 x 2 2981

Masse
(kg)

Robinets à une poignée pistolet

1,260
1,280

1,460

2320

Vue du redresseur de jet
à l'intérieur du 2320

Poignées pistolet sans robinet
avec tube redresseur de jet et filtre

Préciser le filetage à la commande

Entrée tournante CodeSortieØ passage
(mm) 

35 2320Filetée femelle DN 40 (1.5") Filetée mâle DN 40 (1.5") 

Masse
(kg)

13341

90017

9990

9988

7669

Entrée CodeSortieØ passage
(mm) 

Raccord Storz C/5232 Filetage femelle G 1 1/2 H 28005

Masse
(kg)

1,600

Robinets à deux poignées

28005
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PROTECTION DU PORTE-LANCE
CONTRE LE FLASH-OVER

AVEC LE "COMBIPOK"

Description
COMBINER JET BATON AVEC ECRAN D'EAU permet d'attaquer le feu et de protéger le porte-lance simultanément.
Le COMBIPOK a été conçu pour protéger la valeur et le courage.
Attaquer les produits en ignition avec un jet baton permet un matraquage avec une extinction rapide. Cependant, la chaleur intense 
que dégage l'incendie, oblige le porte-lance à rester à distance limitant l'effet du jet d'eau.
L'écran d'eau incorporé à la lance, assure en même temps la protection du porte-lance contre la chaleur rayonnante et induit un 
entrainement d'air frais rafraichissant l'environnement du porte-lance. Simultanément, le jet baton permet une attaque optimum du 
feu.
La combinaison simultanée jet et écran a pour la première fois été réalisée en série en Allemagne il y a plus de 90 ans. Le 
COMBIPOK est la solution moderne à un problème ancien.

Caractéristiques techniques
- La mise en route de l'écran d'eau s'effectue en tirant la bague de manoeuvre (pour le Combipok I), en tournant la bague de 
manoeuvre (pour le Combipok II).
- L'écran est arrêté en effectuant la rotation inverse.
- Diamètre de passage d'eau du dispositif : Ø35 (1" 3/8).
- Débit d'eau de l'écran de protection : 350 l/mn à 6 bar (100 GPM @ 100 PSI).
- Construction en alliage d'aluminium (taillé dans la barre).
- Se monte sur un robinet d'arrêt avec un diamètre de passage d'eau Ø35, poignée pistolet, poignée de manoeuvre "Ouvert - Fermé", 
sphère en rilsan chargé verre 30%, raccord d'entrée suivant la demande.
- Différents ajutages disponibles en sortie :

- Ø 3/8" , Ø 1/2" , Ø 5/8" , Ø 3/4" , Ø7/8" , Ø 15/16 et Ø 1"
- Ø 9mm , Ø 12 mm , Ø 12 mm , Ø 16 mm , Ø 19 mm , Ø 22 mm , Ø 24 mm et Ø 25 mm

Le jet baton peut être remplacé par une tête de diffusion automatique transformant la lance d'incendie en une lance combinant 

Ouverture

Fermeture

Ouverture

Fermeture

POSITION OUVERTE

POSITION FERMEE

COMBIPOK I COMBIPOK II

Entrée
Filetée femelle CodeSortie

Fileté mâle

1.5" NST 141961.5" NST
1.5" NPSH 143001.5" NPSH
1.5" BSP 142131.5" BSP

Masse
(kg)

0,600
0,600
0,600

Combipok I Combipok II

Code

14476
14483
16079

Masse
(kg)

0,610
0,610
0,610
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COUDES ORIENTABLES

+2
0°

-2
0°

+2
0°

-2
0°

360°

Le coude orientable permet à une 
composante de la force de réaction de la 
lance de s'appuyer sur le tuyau incliné 
(rigidifié par la pression) et d'utiliser le poids 
du porte-lance pour équilibrer une autre 
composante, réduisant d'environ 15% l'effort 
à fournir pour équilibrer la force de réaction 
de la lance en action, donc de reduire la 
fatigue du porte-lance et améliore sa sécurité.
Il permet également une meilleure maniabilité 
de la lance pour vaincre la rigidité du tuyau 
sous pression.

Coudes orientables
pour lances d'incendie

MAGILITE 150
Disponible pour lances type

DEBOLITE 150

TURBOLITE 150

MAXIMATIC 150 et 500
AUTOKADOR 150 et 500
TORNADOMATIC 150 et 500

POKINOR 150 et 500
POKATAK 150 et 500
POKADOR 150 et 500

LEGENDE 500

MAGIKADOR 150 et 500

DEBIKADOR 150 et 500

TURBOKADOR 150 et 500

Page

16

19

21

10

et

12

Le coude orientable peut être vendu séparément pour s'intercaler entre une lance et un tuyau par l'intermédiaire de
raccords filetés.

25861

Code

Filetée femelle 1.5" BSP
25865

Masse
en kg
0,456

Dimensions
en mm

117 x Ø60

Autres filetages possibles sur demande

Entrée

0,560
Filetée mâle 1.5" BSP

Sortie

Filetée femelle 1.5" NST, écrou tournant Filetée mâle 1.5" NST
28096 0,560Filetée mâle 1.5" NPSH

132 x Ø60
132 x Ø60Filetée femelle 1.5" NPSH, écrou tournant
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Les redresseurs de jet sont des 
systèmes anti-turbulences destinés 
à améliorer la portée des lances 
d'incendie. Suivant le débit et la 
pression, le gain peut être de l'ordre 
de 3 à 10 mètres.

REDRESSEURS DE JET
 REDUCTIONS CONCENTRIQUES

ET JETS "GIGOGNE"
En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Code

9323150Filetage mâle G 1 1/2 B Filetage mâle G 1 1/2 B
Filetage femelle 1.5" NST, tournant Filetage mâle 1.5" NST

Entrée Sortie L (mm)

Redresseurs de jet

2318215

Filetage mâle G 2 1/2 B Filetage mâle G 2 1/2 B 3187246
Filetage femelle 2.5" NST, tournant Filetage mâle 2.5" NST 1396115

Filetage mâle G 2 1/2 B Filetage mâle G 2 1/2 B 11376  58

Filetage femelle 2.5" NST, tournant Filetage mâle 2.5" NST 2319330

Filetage femelle 3.5" NST, tournant Filetage mâle 3.5" NST 17877326
Filetage femelle 3.5" NST, tournant Filetage mâle 3.5" NST 21778152

Masse (kg)

0,300

0,803
0,783

0,241

2,589
1,624

Code

1592110Réduction femelle 1.5" NST, sortie filetée mâle 1.0" NST

Désignation H (mm)

Réductions concentriques pour lances

3452145
160

Réduction femelle 2.5" NST, sortie filetée mâle 1.5" NST
Réduction femelle 2.5" NST, sortie filetée mâle 2.0" NST 8285

Masse (kg)

0,279
0,703

L

H

Avec ajutage de 25 : 1000 l/min à 7 bars, portée 50 m. Avec 
ajutage de 30 : 1500 l/min à 7 bars, portée 55 m. Avec ajutage 
de 35 : 2100 l/min à 7 bars, portée 60 m. Avec ajutage de 40 : 
2700 l/min à 7 bars, portée 65 m. Construction en alliage 
d'aluminium à traitement thermique, anodisé.

Demi-raccord DSP DN 65, avec verrou 9396

CodeEntrée

Lances jet "Gigogne"
Masse (kg)

7756 1,838Filetée mâle G 2 1/2 B

Section du
redresseur de jet

21778

17877

01396
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AJUTAGES ET JETS "GIGOGNE"
En alliage d'aluminium, avec anodisation

Désignation Code

Ajutage de 1/2" (Ø 12 mm) 1546
Ajutage de 5/8" (Ø 16 mm) 1612
Ajutage de 3/4" (Ø 19 mm) 1703

Entrée taraudée

1" NST
1" NST
1" NST

Ajutage de 1/2" (Ø 12 mm) 15661.5" NST
Ajutage de 3/4" (Ø 19 mm) 17041.5" NST
Ajutage de 15/16" (Ø 24 mm) 15371.5" NST
Ajutage de 1" (Ø 25 mm) 15361.5" NST
Ajutage de 1"1/4 (Ø 32 mm) 89471.5" NST
Ajutage de 1"3/8 (Ø 35 mm) 82781.5" NST

Masse en Kg

Ajutages simples

0,260

0,360
0,340

0,300
0,250
0,280

0,250
0,240

0,330

Désignation Code

15/16" x 1/2" (24 x 12 mm) 1586
1"1/8 x 1/2" (28 x 12 mm) 8907
1"1/4 x 1/2" (32 x 12 mm) 8908

Entrée taraudée

1"1/8 x 1" (28 x 25 mm) 89091.5" NST
89101.5" NST

1.5" NST
1.5" NST
1.5" NST

1"1/4 x 1" (32 x 25 mm)

Masse en Kg

Ajutages bi-jets

0,600

0,544

Désignation Code

1"1/4 x 1"1/8" x 1" (32 x 28 x 25 mm) 8911

Entrée taraudée

1.5" NST

Masse en Kg

Ajutages triple-jets

0,945

Désignation Code

1"1/2 x 1"1/4" x 1"1/8 x 1" (38 x 32 x 28 x 25 mm) 8283

Entrée taraudée

2.5" NST

82822.5" NST1"3/8 x 1"1/2" x 1"3/4 x 2" (38 x 32 x 28 x 25 mm)

1"1/2 x 1"1/4" x 1"1/8 x 1" (38 x 32 x 28 x 25 mm)
Avec redresseur longueur 100 mm 82842.5" NST

2" x 1"3/4" x 1"1/2 x 1"3/8 (50 x 45 x 38 x 35 mm)
Avec redresseur longueur 100 mm 82862.5" NST

Masse en Kg

 Quadruples jets "gigogne"

2,430
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CANONS A EAU
En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

ou en acier inoxydable

Débit avec ajutage de 25 : 1000 l/min à 7 bars. Portée 50 m. 
Avec un ajutage de 35, le débit est de 2100 l/min et la portée est 
de 60 m. Construction en alliage d'aluminium à traitement 

Demi-raccord DSP DN 65, avec verrou
Demi-raccord AR DN 100, avec verrou
Filetée mâle G 2 1/2 B

7409
1517
7755

CodeEntrée

Canons à eau
En alliage d'aluminium

Masse en Kg

1,838
2,800
2,100

Désignation Code

Canon à eau 1400 l/min à 7 bar avec disperseur en nappe
entrée G 2"1/2 B

20247

Canons à eau
En acier inoxydable

Masse en Kg

4,833

Canon à eau 1400 l/min à 7 bar avec disperseur en nappe
en acier inoxydable
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DIFFUSEURS EUROPEENS
Suivant NF EN 671-1

DN 19 DN 25 DN 33

Code Masse
en kg

Dimensions
en mmDésignation

25269 Diffuseur Européen DN 19 / 6 - Entrée taraudée 24 x 2,00 Ø53 x 64
Diffuseur Européen DN 19 / 6 - Entrée douille crantée de 21 mm

22959 Diffuseur Européen DN 25 / 8 - Entrée taraudée 24 x 2,00 0,112
Diffuseur Européen DN 25 / 8 - Entrée douille crantée de 25 mm

23146 Diffuseur Européen DN 33 / 12 - Entrée taraudée 36 x 2,00 0,265
Diffuseur Européen DN 33 / 12 - Entrée douille crantée de 33,5 mm 0,344

0,155

0,14525842

25843

25844

Ø53 x 102,5
Ø53 x 64
Ø53 x 102,5
Ø64 x 118
Ø64 x 163,5

0,112

Code Masse
en kg

Dimensions
en mmDésignation

27105 Diffuseur 100 l/min à 3 bar - Entrée filetée mâle 2" BSP 0,364Ø65 x 208,5

25269

25842

22959
23146

25843 25844

27105

0333 0333 0333
Sur R.I.A. page 174 Sur R.I.A. page 174 Sur R.I.A. page 174
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FÛTS DE LANCES D'INCENDIE
AJUTAGES

Suivant norme NF S 61-820

Désignation Code

3583DN 20, souche symétrique DN 20 (NF E 29-572)
3790DN 20, souche GFR DN 20 (NF E 29-579)
2489DN 20, souche raccord express (NF E 29-573)
3584DN 20, douille de 25 annelée
2430DN 40, souche symétrique DN 40 (NF E 29-572)
2607DN 40, souche DSP DN 40 (NF E 29-572)
1593DN 40, souche DSP DN 40, extra longue
1918DN 65, souche DSP DN 65 (NF S 61-704)
3200DN 100, souche AR DN 100 à verrou *

(*) Type protection civile, avec deux poignées repliables.

Masse en Kg

0,22
0,25
0,27

0,27

0,50
0,98

0,32

Fûts de lances en alliage d'aluminium

Désignation Code

2198DN 20, souche symétrique DN 20 (NF E 29-572)
2200DN 20, souche GFR DN 20 (NF E 29-579)

2197

2432

DN 40, souche symétrique DN 40 (NF E 29-572)

DN 65, souche symétrique DN 65 (NF E 29-572)

1890DN 20, douille annelée de 25

1879DN 40, douille annelée de 35

Masse en Kg

0,31
0,45

0,68

1,86

0,29

0,51

Fûts de lances en bronze

Désignation Code

8379DN 25, entrée filetée mâle G 3/4 B, jet Ø 6 mm
8380DN 52, entrée filetée mâle G 1 1/4 B, jet Ø 9 mm

Masse en Kg

0,064
0,235

Fûts de lances en polyamide teinte rouge
avec ajutage plastique (dimensions de la norme DIN 14 365)

Désignation Code

7270Ajutage de 40/12, entrée filetée femelle 36 x 2,00 ISO
2366Ajutage de 40/14, entrée filetée femelle 36 x 2,00 ISO
2431Ajutage de 65/18, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO
7274Ajutage de 65/22, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO
2192Ajutage de 65/25, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO
7271Ajutage de 100/25, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO
7272Ajutage de 100/28.5, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO

7273Ajutage de 100/31, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO
3642Ajutage de 100/35, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO

Masse en Kg

0,082

0,291

Ajutages simples en alliage d'aluminium

Désignation Code

7580Ajutage de 20/6, entrée filetée femelle 24 x 2,00 ISO
7581Ajutage de 40/12, entrée filetée femelle 36 x 2,00 ISO
7582Ajutage de 65/18, entrée filetée femelle 52 x 3,00 ISO

Masse en Kg

0,661

Ajutages simples en alliage cuivreux
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ROBINETS JETS DIFFUSEURS
Suivant NF S 61-820 (octobre 1993)

LANCES D'INCENDIE
Suivant norme DIN 14 365

Désignation Code

Robinet DMA de 40/12-12

Code

Alliage d'aluminium Bronze

 7330  7681
Robinet DMA de 40/14-14  1929  7683 (*)
Robinet DMA de 65/18-15  7331
Robinet DHT de 40 (feux électriques)  7332
Robinet DHT de 40/12-12  7682
Robinet DHT de 65 (feux électriques)  7333

Masse
(kg)

Masse
(kg)

0,85
0,85
0,88
0,88

1,59

Robinets DMA à diffusion en cône plein

Les robinets jets diffuseurs DMA équipent l'Armée française. Les 
R.I.A. protégeant les centrales nucléaires EDF sont munis de 
robinets DHT.

7330

7683

7350
9285

Entrée Code

Raccord Storz C/52 9837

Filetage mâle G 2 B 9782

Raccord Instantaneous 2.5" (BS 336) 16087

Masse
(kg)
1,67

1,40

1,69

C/52 Mehrzweckstrahlrohre PN 16

Entrée Code

Raccord Storz D/25 9841

Filetage mâle G 1 B 9840

Masse
(kg)
1,30

0,45

D/25 Mehrzweckstrahlrohre PN 16

Entrée Code

Raccord Storz C/52 11952

Filetage mâle G 2 B 13116

Raccord Instantaneous 2.5" (BS 336) 16088

Masse
(kg)

1,44

1,16

1,45

C/52 Mehrzweckstrahlrohre PN 16

Désignation Code

Robinet DMB de 20/7-7

Code

Alliage d'aluminium Bronze

 7350  7360
Robinet DMB de 40/12-12  2784  2837
Robinet DMB de 40/14-14  7351  7361
Robinet DMB de 65/18-15  7352  7362
Robinet DMB de 65/18-18 9285

Masse
(kg)

Masse
(kg)

0,39
0,46 0,89

1,48

Robinets DMB à diffusion en nappe "Poket"

Construction alliage d'aluminium
et fût plastique

Construction
tout alliage d'aluminium

9837

11952
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CONSTRUCTION
Lance en acier inoxydable et joint en nitrile.

RACCORDEMENT
Par demi-raccord symétrique DN 40

UTILISATION
La fermentation du contenu d'un silo provoque de la chaleur.
Cela peut engendrer une combustion ou un départ de feu au sein
du silo.
Le risque d'explosion des poussières en suspension au dessus
des grains peut détruire l'ensemble du bâtiment.
La lance "GERICO" à été conçu pour enfoncer la tête de diffusion
au coeur du foyer et le refroidir par injection d'eau.
La lance est composée d'un manche de manoeuvre, d'une ou plusieurs
rallonges et d'une tête de diffusion.
Son débit nominal est de 640 l/min. à 7 bar.

La lance "GERICO" est également particulièrement adaptée aux feux
de dépôts d'ordures, de dépôts de pneus ou de dépôts de toutes
matières inflammables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Débit 640 l/min à 7 bar
Masse : 8,3 kg : manche avec tête
18,8 kg avec une rallonge
10,2 kg de plus par rallonge

Les rallonges ont une longueur de 3 mètres.

CODIFICATION

Foyer

Lance "GERICO"

Silo

Contenu du silo

injection d'eau

CodeDésignation

13250

2509

Lance "GERICO" munie de sa tête
de diffusion, du manche avec

raccord sym. DN 40 et d'une rallonge de 3 m.
(en acier inoxydable AISI 304 L) 

Rallonge de 3 m. en acier inoxydable AISI 304,
d'un, côté fileté mâle 1"1/4 BSP,

de l'autre taraudé 1"1/4 BSP

Masse en Kg

18,8

10,2

84
0 

sa
ns

 ra
llo

ng
e

38
50

 a
ve

c 
un

e 
ra

llo
ng

e

aj
ou

te
r 3

 m
èt

re
s 

pa
r r

al
lo

ng
e

su
pp

lé
m

en
ta

ire

1200

20
0

Tête de diffusion

LANCE "GERICO"
En acier inoxydable
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LANCE "BELIER"
En acier inoxydable

 
CONSTRUCTION

- Lance en acier inoxydable , pression nominale PN16.

- Tête de diffusion en acier inoxydable ( la pointe est amovible pour 
épointage ou remplacement )

- Corps et poignées en acier inoxydable .

- Ecrou tournant de 1" 1/2 femelle en alliage d'aluminium anodisé .

- Robinet d'arrêt en alliage d'aluminium équipé d'un raccord 
symétrique DN 40 .

- Débit 460 l/min à 7 bar .

UTILISATION
La lance  " BELIER " est conçue pour accéder aux incendies dans les
locaux fermés et pour les éteindre .

Le sabot pulvérise le mur à percer , la pointe perfore le mur , ouvrant
un passage à travers celui- ci .

La tête de diffusion étant introduite dans le local en feu , raccorder le
tuyau d'alimentation en eau sous pression au robinet d'arrêt .

De nombreux trous orientés dans toutes les directions assurent une
diffusion sphérique , étouffant rapidement le foyer d'incendie .

Désignation Code

  9409Lance "Bélier" avec entrée symétrique DN 40
Lance "Bélier" (longueur 1,5 m) avec robinet d'arrêt,
entrée écrou fileté femelle 1.5" NST   2306

Lance "Bélier" courte (longueur 0,9 m) avec robinet d'arrêt,
entrée écrou fileté femelle 1.5" NST   8955

Tube "Bélier" droit (longueur 0,9 m), sans robinet d'arrêt,
sans tête de diffusion ni pointe, entrée écrou fileté femelle 1.5" NST 11926

  0801Tête en acier inoxydable filetée mâle M 36 x 2,00
14468Pointe en acier inoxydable
18689Fixe lance en alliage d'aluminium matricé

Masse en Kg

  11,68

11,70

8,43

1,84

1,15
0,08
0,45

CODIFICATION

Lance "Bélier"
2306

Lance "Bélier" courte
8955

Tube "Bélier" droit
11926

Pointe
14468

Tête
0801

91
8

92
0

15
50

Fixe lance
18689

Exemple de montage
avec fixe lance
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CANNE BROUILLARD
et

LANCE "FEUX DE CHEMINEE"

CONSTRUCTION
Lance en alliage d'aluminium.

UTILISATION
La lance d'incendie "Feux de cheminées"
est utilisable pour tous les feux cachés
comme les feux de poutres, de faux plafonds
ou encore de cheminées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Robinet "Américain" avec passage DN 20
- Elément droit de longueur 600 mm
- Coude à 45° avec partie droite de 200 mm
- Diffuseur conique à angle de diffusion de 60°
- Dimensions 970 x 336 x 95 mm
- Débit 25 l/min à 6 bar

Raccord d'entrée Code

03529GFR DN 20, écrou tournant

Masse (kg)

1,70

Lance "Feux de cheminée"

03529

Embout coudé à 45°
07356

Embout coudé à 90°
07354

Rallonge droite
07357

Tête de diffusion
07355

Désignation Code

07353Robinet -filtre

Masse
(kg)
2,35

Canne brouillard
Raccord de sortieRaccord d'entrée

Sym. Guillemin DN 40 avec verrou Sym. Guillemin DN 40 avec verrou
Tête de diffusion (avec 40 trous Ø3,5)
Embout coudé à 90° - Longueur 1,60 m

07355 1,28Filetée femelle G 1 H
07354 1,40Sym. Guillemin DN 40 avec verrou Fileté mâle G 1 B

Embout coudé à 45° - Longueur 1,90 m 07356 1,33Sym. Guillemin DN 40 avec verrou Fileté mâle G 1 B
Rallonge droite - Longueur 1,60 m 07357 1,28Sym. Guillemin DN 40 avec verrou Sym. Guillemin DN 40 avec verrou

Robinet filtre
07353
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Débit à 6 bar Code

0921230 l/mn

Raccord d'entrée

Fileté mâle G 3/4 B

Masse en Kg

0,360

Buse de pulvérisation, pour la protection des cuves
et des réservoirs de liquides et de gaz inflammables.

Construction en laiton

Débit à 6 bar Code

1486528 l/mn

Raccord d'entrée

Fileté mâle G 1/4 B
1506850 l/mn Fileté mâle G 3/4 B

Fileté mâle 3/4 NPT 18867235 l/mn

Masse en Kg

0,021
0,168
0,223

Buses de pulvérisation
Construction en laiton

Débit Code

1882425 l/mn à 6 bar

Raccord d'entrée

Fileté femelle G 3/4 H
1882530 l/mn à 6 bar Fileté mâle G 1 B

Masse en Kg

0,136
0,151

2327435 l/mn à 5 bar Fileté mâle G 3/4 B 0,077

Buses de pulvérisation
Construction en alliage d'aluminium

14865
15068

09212

18824 18825

18867

23274

Débit à 6 bar
réglable

Code

28006

Raccord d'entrée

Fileté mâle 3/4 NPT

Masse en Kg

0,340
28011Fileté mâle 1/2 NPT 0,220

20 à 180 l/min
10 à 120 l/min

Deluge nozzle.
Construction en bronze

28006

BUSES DE PULVERISATION
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Maniez votre lance sans effort
avec le coude anti-recul POK

1 - Maniement du tuyau incendie
     sans effort.

2 - Diminution de la force de recul
     de la lance.
3 - Réduit les tensions au niveau du dos, du poignet et du bras.
     Peut être positionné à hauteur de la hanche ou de la cuisse.

4 - Votre épaule peut servir de point d’appui.

5 - Maniement au sol sans effort.

CONSTRUCTEUR FRANCAIS DE MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160
E-mail : info@pokfire.com - Web-site : www.pokfire.com

z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - France - Tél :  03 25 39 84 78 - Fax : 03 25 39 84 90
E-mail : info@pok.fr  -  Internet : www.pok.fr

COUDES ANTI-RECUL
En alliage d'aluminium
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ECRANS-RIDEAUX D'EAU
 COUDES ANTI-RECUL

En alliage d'aluminium

Code

2282DN 40, avec raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Désignation

Coudes anti-recul, PN 16

7042
9015

DN 40, entrée et sortie filetées mâle G 1 1/2 B
DN 40, entrée Storz C/52 à cliquet, sortie Storz C/52, écrou tournant
DN 40, entrée filetée femelle 1.5" NST, écrou tournant, sortie fil. mâle 1.5" NST
DN 65, avec raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)
DN 65, entrée filetée femelle 2.5" NST, écrou tournant, sortie fil. mâle 2.5" NST

2308
2283
2309

Masse en Kg

0,66

0,96

Les coudes anti-recul, à 50°, avec poignée, ont pour fonction de réduire 
la force de recul d'une lance à gros débit, en orientant vers le sol l'effort 
destiné à maintenir celle-ci, ce qui est réalisé grâce au poids du porte-
lance et à la réaction sur le sol du tuyau rendu rigide par la pression. La 
construction est en alliage d'aluminium de première fusion à traitement 
thermique. Revêtement par poudrage époxy teinte rouge, cuit au four.

Code

3528  500 Raccord DSP DN 40 sans verrou (NF S 61-704)

Raccord d'entrée

Ecrans-rideaux d'eau mobiles
En alliage d'aluminium

Débit
(l/min) 

Raccord DSP DN 65 sans verrou (NF S 61-704)

Filetage mâle G 2 B (ISO R 228)

Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)

Raccord fileté femelle 1.5" NST, écrou tournant (NFPA 1963)

Raccord DSP DN 65 sans verrou (NF S 61-704)

Filetage mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

Raccord Storz B/75 (DIN 14 307)

Raccord fileté femelle 2.5" NST, écrou tournant (NFPA 1963)

  500
  500
  500
  500
1200
1200
1200
1200

3527
9016
9017
2238
9380
9018
9019
2239

16096  300 Raccord DSP DN 40 sans verrou (NF S 61-704)*

  500 Raccord DSP DN 50 sans verrou (NF S 61-704) 16527

* Couleur jaune

Masse en Kg

1,43

1,57
1,20
1,49
1,45

1,40

1,50

2,84
3,20

CodeRaccord d'entrée

Ecrans-rideaux d'eau mobiles
En acier inoxydable

Débit
(l/min) 

Filetage mâle 2" NPT1200 23135

Masse en Kg

2,20

X

Y

Débit   500 l/min : X=26 m, Y=7 m
Débit 1200 l/min : X=32 m, Y=10 m

Performances

Les écrans-rideaux d'eau sont employés pour la protection incendie des réservoirs ou des équipements sensibles contre la chaleur 
rayonnante ou les projections d'étincelles. Ces appareils ont montré leur remarquable efficacité 

. (remerciements 
des pompiers de terre-Neuve).
Construction en alliage d'aluminium de première fusion, à traitement thermique. Revêtement par poudrage époxy teinte rouge, cuit au four.

«pour isoler une maison en flammes des 
autres maisons du quartier, construites en bois, alors même que les bâtiments étaient espacés de moins de deux mètres»

3528
23135

2308
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COUDE ANTI-RECUL
DIN 14-368 - DN65
EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

217

375

Ø
12

6

21
3

Raccord d'entrée CodeRaccord de sortie

Storz B/75 fixe 14930Storz B/75 tournant
Storz DN 65 fixe 16034Storz DN 65 tournant

Femelle 2.5" NST tournant Mâle 2.5" NST
DSP DN 65 avec verrou

16035
16036
16037

BS 336 DN 2" 1/2 mâle BS 336 DN 2" 1/2 femelle

DSP DN 65 avec verrou

Storz D/38 fixe 16260Mâle 1.5" NST tournant

Masse en Kg

1,91

Coude anti-recul
selon DIN14 368

PVR 1/05

Le coude anti-recul DIN 14-368 est en dotation dans tous les véhicules de lutte contre 
l'incendie en Allemagne, Autriche, ainsi que dans tous les pays se référant à la norme DIN 
Allemande.
Ce coude anti-recul est utilisé lorsque la capacité de la lance d'incendie dépasse 400 l/mn à 
6 bar. Sa fonction essentielle est la réduction de l'éffort supporté par le porte lance. Effort 
réduit d'environ 15%. En effet, une lance d'incendie de 500 l/mn à 6 bar exerce une force de 
réaction de 30 kg. Réduire cette réaction à 25,5 kg se ressent immédiatement, réduit la 
fatigue du porte lance et améliore sa sécurité.
Le coude anti-recul DIN est muni d'un manche facilitant sa préhension à la main. Ce manche 
peut aussi se poser sur l'épaule de l'opérateur.
Un crochet situé à la partie inférieure de l'appareil autorise son positionnement sur un 
barreau d'échelle ou sur une rambarde.
Le coude anti recul DIN 14-368 est muni de raccords Storz B/75 qui peuvent être aisément 
remplacés par des raccords Anglais instantaneous 2,5", par des raccords Américains NST 
2,5" ou Français DSP DN65.
Lorsque les raccords sont de type symétrique, l'entrée et la sortie peuvent être montées sur 
l'établissement et le coude retourné, posé sur le sol supprimant ainsi tout effort de recul pour 
le porte lance.

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

47



FORCE DE REACTION :
AVERTISSEMENT

0

3 9

12

6

BAR

-3- Passer en diffusion
avec un angle large.

4- Réduire le débit avec
la bague de débit.

-5- Réduire la pression
d'alimentation de la lance,
ce qui diminue le débit
et la vitesse.

 - 2ème partie

Certains agents commerciaux mal informés prétendent que leurs lances possèdent un dispositif 
anti-recul et ont donc une force de réaction plus faible.
Ceci est une afabulation.
La force de réaction d'une lance est donnée par la formule F=rQV (les lois de la physique sont les 
mêmes pour tous) avec :

r=masse volumique de l'eau
Q=débit en volume par unité de temps
V=vitesse de l'eau à l'ajutage

- La masse volumique de l'eau est la même pour tout le monde.

- Réduire la vitesse de l'eau réduit la portée et personne n'est intéressé par une 
lance qui n'a pas de portée.

- Réduire le débit reste donc la seule option pour réduire la force de réaction.
En conclusion, ceux qui annoncent moins de force de réaction de leur lance d'incendie trichent sur 
le débit. C.Q.F.D.

Lorsque le porte lance veut réduire la force de recul il a en général 5 solutions :

-1- Utiliser un coude anti-recul qui
permet à une composante de la force de
s'appuyer sur le tuyau incliné (rigidifié par
la pression) et d'utiliser le poids du porte
lance pour équilibrer une autre composante ,
réduisant d'environ 15% l'effort à fournir pour
équilibrer la force de réaction de la lance en
action.

-2- S'asseoir sur le tuyau, tirant à soi la lance installée entre les jambes (avec diverses 
variantes de cette position).
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FEUX DE FORET

50 : Lances d'incendie "Feux de forêt".
51 : Diffuseurs "Feux de forêt".
52 : Diffuseurs "Feux de forêt" selon spécification 5100-239c (USA).
53 : Seau pompe dorsal "Firebuster".
54 : Robinets pour feux de forêt
       Raccords de dérivation, filetage NFPA 1963 (USA).
       Dérivation avec robinet, filetage NFPA 1963 (USA)
55 : Clapets anti-retour
       Divisions "Poket Wye" à deux robinets.
56 : Divisions "Tripok" à trois robinets.
       Divisions "Komando" à trois robinets avec clapet anti-retour.
       Ecran rideau d'eau.

SOMMAIRESOMMAIRE
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Raccord d'entrée Code

Raccord fileté femelle G 1 1/2 H, écrou tournant 12349

Raccord GFR DN 20, tournant (NF E 29-579)  2215100 l/min
Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)  2216

Raccord fileté femelle 1.0" NST (NFPA 1963)  3167
Raccord fileté femelle 1.5" NST (NFPA 1963)  3168
Raccord fileté femelle 1.5" NPSH  3169

LANCE D'INCENDIE "ROBATFLAM"

Raccord fileté femelle G 1 H  9012

Raccord fileté mâle G 1" B (ISO R 228) 16214

Masse
(kg)

1,53

Débit
à 6 bar

100 l/min
100 l/min
100 l/min
100 l/min
100 l/min
100 l/min
225 l/min

LANCES D'INCENDIE
"FEUX DE FORET"

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Cet appareil est constitué d'un robinet de lance
muni d'une tête de diffusion "Batflam", à jet
réglable, permettant la réalisation d'un jet droit
à débit réglable ou d'un jet diffusé à ouverture
ajustable. Le robinet de lance est muni d'une
poignée pistolet. Le raccord d'entrée doit être
précisé à la commande.

Lance d'incendie
"ROBATFLAM"

225 l/min
Code 12349

Lance d'incendie
"ROBATFLAM"

100 l/min
Code 9012

Le système de verrouillage permet de passer librement de 150 à 250 l/min et empêche d'aller sur les positions 500 l/min 
et PURGE (Flush). Pour utiliser la lance à 500 l/min ou en PURGE (Flush), il suffit d'actionner la gachette comme 
l'indiquent les flèches sur la figure ci-dessus, soit en exerçant une pression vers le haut soit en tirant.
Lorsqu'on repasse sur le débit 250 l/min, la gachette revient automatiquement en position de sécurité, c'est à dire : 
utilisation des débits 150 et 250 l/min uniquement. 

TURBINEDENTS TAILLEESDENTS EN
POLYURETHANE

"MAGIKADOR"
Style

"DEBIKADOR"
Style

"TURBOKADOR"
Style

150 - 250 - 500 l/min @ 6 bar + PURGE

Débits réglables Dimensions
en mm

Masse
en kg

25533 28697 28066 2,600
A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le type de raccord et son diamètre nominal

312 x 266 x 126

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

50

Gachette en position
déverrouillée

500 l/min ou PURGE

Gachette en position
de sécurité

150 ou 250 l/min
Style 25533



DIFFUSEURS "FEUX DE FORET"
A trois positions : Fermé - Jet plein - Jet diffusé 

Code

Entrée filetée femelle 1.0" NH 3181
Entrée filetée femelle 24 pas 2 3793
Entrée filetée femelle 36 pas 2 2213

Masse
(kg)

0,69

Débit
à 6 bar Raccord d'entrée

100 l/min
100 l/min
100 l/min

Jet diffuseur "Batflam"
En laiton

Code

Entrée filetée femelle 1.0" NH 3182
Entrée filetée mâle G 1 B 16094

Masse
(kg)

0,31

Débit
à 6 bar

100 l/min

Raccord d'entrée

100 l/min

Jet diffuseur "Batflam"
En alliage d'aluminium anodisé

16094

3793

Code

12600DN 20, entrée GFR femelle DN 20
12601DN 20, entrée GFR femelle DN 20
12602DN 20, entrée GFR femelle DN 20

12603DN 40, entrée GFR femelle DN 20
12604DN 40, entrée sym. Guillemin DN 40

11771DN 20, entrée douille crantée DN 35

Masse
(kg)

Débit
à 6 bar DN / Raccord d'entrée

40 l/min
75 l/min

115 l/min
225 l/min
150 l/min
225 l/min

Diffuseurs "Feux de forêt"
En alliage d'aluminium anodisé

11771

Code

18658Entrée GFR femelle DN 20
18659Entrée raccord SG DN 20

Masse
(kg)

0,79
0,75

Débit
à 6 bar Raccord d'entrée

100 l/min
100 l/min

Diffuseurs "Feux de forêt"
DN 20 avec manche

Code

12048Entrée filetée femelle G 1 BH

Masse
(kg)

0,56

Débit
à 6 bar Raccord d'entrée

225 l/min

Diffuseurs "Feux de forêt"
DN 40 avec manche

Désignation Code

Demi-raccord sym. DN 40 à verrou, taraudé G 1 H   1835
Bague filetée G 2 B / taraudée G 1 H 12551

Masse
(kg)

0,25
0,20

DISPOSITIF DE RACCORDEMENT
pour lance "feux de foret", en alliage d'aluminium

18658

12048

12551
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DIFFUSEURS FEUX DE FORET
SELON SPECIFICATION 5100-239c

En alliage d'aluminium avec anodisation

Désignation Code

17506Fileté femelle 1.5" NST
17754Fileté femelle 1.5" NPSH

Masse en Kg

0,42
0,43

DIFFUSEUR 1.5"
AVEC GAINE DE TETE

Débits 20 - 60 GPM à 100 psi
Raccords NFPA 1963 (USA)

Désignation Code

18403Fileté femelle 1" NST
17991Fileté femelle 1" NPSH
18404Fileté femelle 3/4" GHT

Masse en Kg

0,33

DIFFUSEUR 1"
AVEC GAINE DE TETE
Débits 10 - 24 GPM à 100 psi
Raccords NFPA 1963 (USA)

Désignation Code

0,26Fileté femelle 1" NST
17497Fileté femelle 1" NPSH
17751Fileté femelle 3/4" GHT

Masse en Kg

17748
0,26

DIFFUSEUR 1"
SANS GAINE DE TETE

Débits 10 - 24 GPM à 100 psi
Raccords NFPA 1963 (USA)

Caractéristiques techniques :

Fabrication en alliage d'aluminium anodisé.
Deux débits et deux jets diffusés disponibles
par rotation de la bague de tête.
Ces diffuseurs sont conformes à la Specification 5100 - 239c

Livré en standard
avec une gaine de tête

de couleur noire

Livré en standard
avec une gaine de tête

de couleur noire

17497

17991

17754
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Désignation Code

23522Seau pompe dorsal pour feux de forêt 10 Litres
Trolley pour Firebuster 24304

23477Seau pompe dorsal pour feux de forêt 22 Litres

Masse en Kg

6,3
5,7
3,3

Le FIREBUSTER

Ce nouveau seau-pompe, le FIREBUSTER est équipé d'un harnachement de 
portage plus confortable que les modèles existants, ce qui permet de longs 
parcours en forêt, avec une moindre fatigue.

La pompe à main aspire l'eau dans le bidon lorsque l'opérateur projète la poignée vers l'avant, la quantité d'eau 
apropriée remplis alors le piston et le retour en arrière de la poignée projète cette eau dans le diffuseur. Ce diffuseur 
permet par rotation de la bague de tête de réaliser un jet plein ou un jet diffusé conique avec un angle de diffusion 
réglable.

La construction de la pompe est réalisée en laiton, matériau très robuste avec une excellente résistance aux 
eaux agressives, qu'elles soient acides ou basiques.
Ce matériau est particulièrement bien adapté à l'eau additionnée de retardants ou de mouillants. Le réservoir est 
construit en polyéthylène haute densité teinté jaune dans la masse, matériau qui résiste à une gamme très étendue 
de produits chimiques. Cette matière plastique est très légère (densité inférieure à 1) et possède une remarquable 
résistance aux chocs. Cette dernière propriété la fait préférer pour équiper les réservoirs d'essence des 
motocyclettes de course.

Le harnachement est réalisé en polyesther Condura ™ 
Dupont de Nemours, également préféré par les militaires pour 
leur harnachement logistiques.

maîtrise le feu

Seau pompe dorsal
pour feux de forêt

POK S.A. est fière d ’offrir ce

« FIREBUSTER » qui fait 

h o n n e u r  a u x  q u a l i t é s  

légendaires de fiabilité et 

d’efficacité qui ont fait la 

renomée des productions 

POK

Tuyau Ø20mm, longueur 1m
Portée maximale : 12 m

23522

23477

23477
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Filetage d'entrée Filetage de sortie Code

Filetage femelle 1.5" NST Filetage mâle 1.5" NST
Filetage mâle 1" NPSH

Filetage femelle 1" NPSH Filetage mâle 1" NPSH
Filetage mâle 3/4" GHT

Filetage femelle 1" NPSH Filetage mâle 1" NPSH
Filetage mâle 1" NPSH

Filetage femelle 2" NPSH Filetage mâle 2" NPSH
Filetage mâle 1.5" NPSH

Filetage femelle 2" NPSH Filetage mâle 2" NPSH
Filetage mâle 1.5" NST

17876

17874

17872

17892

17893

Raccords de dérivation
Filetage NFPA 1963 (USA)

Masse
(kg)

0,35

0,20

0,20

0,49

0,49

Filetage d'entrée Filetage de sortie Code

Filetage femelle 1.5" NST Filetage mâle 1.5" NST
Filetage mâle 1" NPSH

Filetage femelle 1.5" NST Filetage mâle 1.5" NST
Filetage mâle 1" NST

Filetage femelle 1.5" NPSH Filetage mâle 1.5" NPSH
Filetage mâle 1" NPSH

17548

17803

17806

Dérivation avec robinet
Filetage NFPA 1963 (USA)

Masse
(kg)

0,50

0,50

0,49

Entrée SortieØ passage
(mm) Code

743020 GFR mâle DN 20GFR femelle DN 20 tournant
743135 Raccord DSP DN 40 (S 61-704)Raccord DSP DN 40 (S 61-704)
743252 Raccord DSP DN 65 (S 61-704)Raccord DSP DN 65 (S 61-704)

Masse
(kg)

1,71

Robinets pour feux de forêts
En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Entrée SortieØ passage
(mm) Code

2869432 Raccord DSP DN 40 (S 61-704)Raccord DSP DN 40 (S 61-704)

Masse
(kg)

1,2

Robinets pour feux de forêts "LIGHT"

Construction en alliage d'aluminium anodisé.
Conforme à la Specification 5100-107c

Construction en alliage d'aluminium anodisé.
Conforme à la Specification 5100-107c

7431

28694

17876

17548

ROBINET FEUX DE FORET
ET DERIVATIONS FEUX DE FORET

Construction en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
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Entrée CodeSorties

3298
Raccord DSP DN 40
GFR mâle DN 20 (sortie latérale à robinet)

Racc. DSP DN 40

7630
Raccord DSP DN 40
Symétrique DN 20 (sortie latérale à robinet)

Racc. DSP DN 40

Masse en Kg

1,57

1,68

Clapets anti-retour7630

Filetée mâle G 1 1/2 B

Entrée Sorties

2 filetées mâles 1" NSTFemelle 1.5" NST tournant 16014
2 filetées mâles 1.5" NSTFemelle 1.5" NST tournant 16015

Femelle 1.5" NST tournant
1 filetée mâle 1" NST
1 filetée mâle 1.5" NST

16016

Femelle 1.5" NPSH tournant 2 filetées mâles 1" NPSH
2 filetées mâles 1.5" NPSH

16017
16018Femelle 1.5" NPSH tournant

Femelle 1.5" NPSH tournant
1 filetée mâle 1" NPSH
1 filetée mâle 1.5" NPSH

16019

Filetée mâle G 1 1/2 B 2 filetées mâles G 1 B 16020
Filetée mâle G 1 1/2 B 2 filetées mâles G 1 1/2 B 16021

Filetée mâle G 1 1/2 B
1 filetée mâle G 1 B
1 filetée mâle G 1 1/2 B

16022

DSP DN 40 avec verrou 2 DSP DN 40 sans verrou 16023
DSP DN 40 avec verrou 2 GFR mâles DN 20 16024

DSP DN 40 avec verrou
1 GFR mâle DN 20
1 DSP DN 40 sans verrou

16025

DSP DN 40 avec verrou 2 Sym. Guillemin DN 20 16026

DSP DN 40 avec verrou
1 DSP DN 40 sans verrou
1 Sym. Guillemin DN 20

16027

Masse (kg)

1,25

1,34

Pour tout autre raccord d'entrée et de sortie, nous consulter
Storz DN 38 2 Storz DN 38 16925

Poignée "clé" Poignée longue
Code Masse (kg)Code

1,63
28706

1,72

28706
28707

28708

28709
28710

28711

28712
28713

28714

28715
28716

28717

28718

28719

28720

"POKET WYE"
Divisions à deux robinets

2870716015

Poignée "clé"
en alliage d'aluminium

Poignée longue
en acier inoxydable

CLAPETS ANTI-RETOUR
DIVISIONS A DEUX ROBINETS
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Entrée CodeSorties

3428
1 DSP DN 40

DSP DN 40 avec verrou
2 Sym. Guillemin DN 20

3427
1 DSP DN 40

DSP DN 40 avec verrou
2 GFR mâles DN 20

Masse
(kg)

2,72

2,93

"KOMANDO"
Divisions à trois robinets
avec clapet anti-retour

3427

"TRIPOK"
Divisions à trois robinets

Entrée Sorties

22727

Masse (kg)

2,34

Pour tout autre raccord d'entrée et de sortie, nous consulter

Poignée "clé" Poignée longue
Code Masse (kg)Code

Storz C 52
1 Storz C 52
2 Storz D 25

22730 2,90

24780 1,98DSP DN 40 avec verrou
1 DSP DN 40 avec verrou
2 GFR mâle DN 20

24781 2,54

24782 1,56Filetée femelle G 1 1/2 H
1 filetée mâle G 1 1/2 B
2 filetées mâle G 1 B

24783 2,12

24784 1,55Filetée mâle G 2 B
1 filetée mâle G 1 1/2 B
2 filetées mâle G 1 B

24785 2,11

24786 1,60Filetée mâle G 2 B
1 filetée mâle G 2 B
2 filetées mâle G 1 B

24787 2,16

24788 1,76Femelle 1.5" NST tournant 3 filetées mâle 1.5" NST 24789 2,32

Femelle 1.5" NST tournant 24790 2,10 24791 2,66
1 filetée mâle 1.5" NST
2 filetées mâle 1" NST

24780

CodeRaccord d'entrée

Ecrans-rideaux d'eau mobiles
Débit
(l/min) 

16096 300 Raccord DSP DN 40 sans verrou (NF S 61-704)

Masse
(kg)

1,40

16096

Poignée "clé"
en alliage d'aluminium

Poignée longue
en acier inoxydable

DIVISIONS A TROIS ROBINETS
ECRANS RIDEAUX D'EAU

24781
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LANCES MONITOR 
MANUELLES

58 : Lance monitor "Snake".
59 : Lance monitor "Froggy".
60 : Lance monitor "Poket monitor".
62 : Lance monitor "Antenor 3000".
63 : Lance monitor "Antenor 3000" sur chassis mobile.
64 : Lance monitor "Azimutor 3000".
66 : Lance monitor "Le Katz".
68 : Lance monitor "Primator 3000".
69 : Canons mono-azimutaux "Matador".
70 : Lance monitor "LMP 80".

71 : Options pour lance monitor "LMP 80".
72 : Lance monitor "Minotor 5000".
73 : Lance monitor transportable DN 100.
74 : Lance monitor 4".
75 : Lance monitor 6" 
76 : Lances monitor fixes DN 65 en bronze.
77 : Lance monitor fixe "Mercator 3000" en acier inoxydable.
78 : Lances monitor portables DN 80 en acier inoxydable.
       
79 : Lance monitor "Gearator" en acier inoxydable.
80 : Lances monitor tractables.

"Dicodoplus"

Lances monitor fixes DN 80 en acier inoxydable.





LANCES MONITOR
PORTABLE "FROGGY"

18065

Dimensions
repliée (mm)

Masse
(kg)

490 x 218 x 192Sortie filetée mâle G 1 1/2 B

Style Configuration
6,04

18333 605 x 214 x 192Avec ajutage 6,46
18337 650 x 258 x 192Avec diffuseur 7,85
28722 712 x 265 x 192Avec canon mousse 7,40
20803 490 x 250 x 50Support de rangement 3,24

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal
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Style 18337
FROGGY18065

+ diffuseur auto-régulé 750 l/mn
"TORNADOMATIC" 9971

Lance monitor
en position de rangement

pattes stabilisatrices repliées

Caractéristiques principales :

Débit : 750 l/mn à 7 bars
Robinet d'entrée à tournant sphérique
Pattes stabilisatrices repliables
Débattement horizontal maximum : 52°
Débattement vertical maximum : 52°
Position minimum par rapport à l'horizontal : 24°
Position maximum par rapport à l'horizontal : 76°
Possibilité en option d'installer des pattes
stabilisatrices en composite pour un gain de masse

Style 18333
FROGGY 18065
+ ajutage 1536

Style 18065
FROGGY seule (sortie
filetée mâle 1.5"BSP)

Style 28722
FROGGY 18065

+ canon eau-mousse
800 l/min 24714 

20803



12697

Dimensions
repliée (mm)

Masse
(kg)

541 x 254 x 238Sortie filetée mâle G 2 1/2 B

Style Configuration
8,71

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

28728 558 x 280 x 238Avec diffuseur 10,63

28729 862 x 262 x 238Avec canon eau 10,81
28730 688 x 260 x 238Avec canon mousse 10,47

Caractéristiques principales :

Débit : 2000 l/mn à 16 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : 80°
Pattes stabilisatrices repliables
Construction PN 16

LANCES MONITOR PORTABLES
"POKET MONITOR"

DN 65, 2000 l/min, en alliage d'aluminium

Manomètre

Dispositif de verrouillage
des pattes stabilisatrices

Anneau d'amarrage
et de portage

4 pattes stabilisatrices
repliables

Pointes très dures

Manche de manoeuvre
à position réglable

Entrées en option :
- 2.5" tournante
- 4" tournante
- 2 fois 2.5" tournantes

Bouton de blocage
"azimut"

Dispositif automatique de sécurité
limitant à 30° de l'horizontale

l'orientation en site du diffuseur
(Déverrouillable par action volontaire)

Poignée de préhension
et de portage
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Style 28728
POKET monitor 12697

+ Diffuseur à débit réglable
"TURBOKADOR" 9975

Style 28729
POKET monitor 12697

+ canon eau 7755

Style 12697
POKET seule (sortie
filetée mâle 2.5"BSP)

Style 28730
POKET monitor 12697
+ canon eau-mousse

800 l/min 23934 



LANCES MONITOR PORTABLES
"POKET MONITOR"

DN 65, 2000 l/min, en alliage d'aluminium

"POKET MONITOR" : UNE LANCE D'INCENDIE EVOLUTIVE ! 

POKET monitor sur tube
support d'échelle 12900

+
Diffuseur "TORNADOMATIC 1000" 9972

POKETmonitor sur bride 18818
+

Diffuseur "TORNADOMATIC 1000" 9972

Support de
rangement 20803

12697

Masse
(kg)

POKET monitor portable seule

Style Configuration
8,71

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

14025 3,65
18818 7,01
12900 9,95

Oscillateur (système de balayage automatique)
POKET monitor sur bride DN 65
POKET monitor sur support d'échelle

20803 3,24Support de rangement
9975 2,69Tête de diffusion "Turbokador 350 GPM"

MONITOR PORTABLE 
Son installation est simple et rapide:
 - dépliage des pattes stabilisatrices (effet éventail) et verrouillage 
automatique de celles-ci,
 - amarrage de la lance au moyen de l'anneau prévu à cet effet,
 - raccordement et mise en eau,
 - orientation et réglage du jet et immobilisation,
 - montage de l'équipement de sortie (sortie filetée mâle 2"1/2 BSP).
Masse: 11,4 kg avec une tête de diffusion «Turbokador 1000».

BALAYAGE AUTOMATIQUE
Equipez la lance monitor «poket monitor» d'un oscillateur hydraulique 
(fabrication POK), elle se transforme en lance à balayage 
automatique. Le débattement angulaire en azimut est réglable de 0 à 
60°. Le réglage de l'angle de balayage peut s'effectuer en cours 
d'utilisation de la lance.
Masse de l'ensemble (lance + oscillateur + tête de diffusion): 15 kg.

MONITOR D'ECHELLE
La lance «Poket monitor» a été particulièrement étudiée pour être 
adaptée soit sur une bride (montage à poste fixe), soit sur un tube 
support pour échelle ou nacelle. L'écartement des crochets est 
réglable, ce qui permet le montage sur toutes les échelles 
normalisées.
Masse de l'ensemble (tube + lance + tête de diffusion): 12,2 kg.
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POKET monitor à
balayage automatique
- POKETmonitor 12697

+
- Oscillateur 14025

+
- Diffuseur TURBOKADOR 9975

Poket monitor repliée



LANCES MONITOR PORTABLES
"ANTENOR 3000"

DN 80, 3000 l/min, en alliage d'aluminium

09362

Dimensions
repliée (mm)

Masse
(kg)

540 x 425 x 665Entrées et sortie DSP DN 65 (*)

Style Configuration
19,00

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

28733 Avec diffuseur 23,57

28731 Avec canon eau 20,70
28732 Avec canon mousse 21,58

611 x 425 x 665

540 x 720 x 665
555 x 675 x 665

00327 "Type MARINE" (**) 30,72635 x 414 x 690

Caractéristiques principales :

Débit : 3000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : -90° à +90°
Débattement en site : 0 à +90°
Pattes stabilisatrices repliables
Construction PN 16

Style 28733
ANTENOR 9362 (sans raccord à la sortie)

+ Diffuseur à débit réglable
"TURBOKADOR" 00186

Style 28731
ANTENOR 9362 (sans raccord à la sortie)

+ canon eau 7755

Style 09362
ANTENOR seule (sortie
DSP DN 65 avec verrou)

Style 28732
ANTENOR 9362 (sans raccord à la sortie)

+ canon eau-mousse 3000 l/min 27023 

3 pattes repliables à l'avant
+ 2 pattes fixes à l'arrière

Pointes sur ressort
pour sols meubles

Poignée de manoeuvre
"azimut"

Entrées
tournantes

Bouton de blocage
"azimut"

Dispositif automatique de sécurité
limitant à 30° de l'horizontale

l'orientation en site du diffuseur
(Déverrouillable par action volontaire)

Poignée de préhension
et de portage

Volant de réglage
"Site"

Dispositif de verrouillage
des pattes stabilisatrices

(*)Cette lance monitor est agréée par le ministère de l'Intérieur russe. Par ailleurs, 
elle est utilisée pour la protection incendie de la ville de Hong Kong.

Cette lance monitor est adoptée par la Marine Nationale. Elle assure la protection 
incendie sur le porte-avions nucléaire «CHARLES DE GAULLE».

(**) Lance monitor DN 80, PN 16, portable. Manœuvre par volant. Débattement: 0 à 
90° en site, -90° à +90° en azimut avec blocage par poignée. Pattes repliables 
équipées de pied ventouse. Corps en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33 anodisé. 
Entrées par raccords symétriques Guillemin DN 65, tournants, en acier inoxydable 
AISI 316 L. Equipement de sortie: diffuseur à débit et jet réglables, à régulation 
automatique de pression, en acier inoxydable.
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LANCES MONITOR PORTABLES
"ANTENOR 3000"

DN 80, 3000 l/min, en alliage d'aluminium

Lance monitor "Antenor 3000"
sur châssis mobile

Désignation Code

9796Lance monitor "Antenor 3000" sur châssis mobile

Masse en Kg

Désignation Code

7738Dispositif de fixation rapide pour toit de véhicule

Masse en Kg

2,70

"Klap-Klap"

ANTENOR en batterie

ANTENOR en position
de rangement

Caractéristiques techniques:
montage sur châssis avec poignée de 
traction, deux roues de 400 mm, 
logements pour tuyaux et pour le 
piètement amovible de la lance, quatre 
piquets en acier zingué, support «Klap-
klap» fixé sur le châssis. 
En option : deux longueurs de 20 m de 
tuyau «PIL» Ø 70, avec raccords DSP 
DN 65.
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LANCES MONITOR PORTABLES
"AZIMUTOR 3000"

DN 80, 3000 l/min, en alliage d'aluminium

Caractéristiques principales :

Débit : 3000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site :-15° à +90°
Pattes stabilisatrices repliables
Construction PN 16

3 pattes repliables à l'avant
+ 2 pattes fixes à l'arrière

Pointes sur ressort
pour sols meubles

Entrées
tournantes

Bouton de blocage
"azimut"

Dispositif automatique de sécurité
limitant à 30° de l'horizontale

l'orientation en site du diffuseur
(Déverrouillable par action volontaire)

Poignée de préhension
et de portage

Volant de réglage
"Site"

Dispositif de verrouillage
des pattes stabilisatrices

Poignée de manoeuvre
"azimut"

Style 28736
AZIMUTOR 9386 (sans raccord à la sortie)

+ Diffuseur à débit réglable
"TURBOKADOR" 00186

Style 28734
AZIMUTOR 9386 (sans raccord à la sortie)

+ canon eau 7755

Style 09386
AZIMUTOR seule (sortie
DSP DN 65 avec verrou)

Style 28735
AZIMUTOR 9386 (sans raccord à la sortie)

+ canon eau-mousse 3000 l/min 27023 

09386

Dimensions
repliée (mm)

Masse
(kg)

480 x 636 x 600Entrées et sortie DSP DN 65

Style Configuration
19,70

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

28736 Avec diffuseur 23,20

28734 Avec canon eau 18,00
28735 Avec canon mousse 21,20

494 x 636 x 600

480 x 809 x 600
480 x 765 x 600
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Certification polonaise



LANCES MONITOR PORTABLES
"AZIMUTOR 3000"

DN 80, 3000 l/min, en alliage d'aluminium

9389

Masse
(kg)

AZIMUTOR sur support d'échelle

Style Configuration

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

1523 11,00AZIMUTOR sur bride
AZIMUTOR sur pied auto-portant9412

AZIMUTOR en batterie AZIMUTOR en position
de rangement

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

65

Style 9389
"AZIMUTOR 3000" sur dispositif

d'accrochage pour échelle
ou nacelle, avec limiteur

de débattement en azimut

Style 1523
"AZIMUTOR 3000" sur bride

Style 9412
"AZIMUTOR 3000"

sur pied auto-portant1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

Pertes de charge (bar)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Débits (l/min)



LANCES MONITOR PORTABLES
"LE KATZ"

3000 l/min, en alliage d'aluminium

Caractéristiques principales :

Débit : 3000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site :-90° à +85°
Balayage automatique  maxi : -25° , +25°
Pattes stabilisatrices repliables
Construction PN 16

Style 29293
KATZ  24590

+ Diffuseur à débit réglable
"TURBOKADOR" 00186

Style 29295
KATZ 24590

+ canon eau 26721

Style 24590
KATZ seule (sortie

filetée mâle 2.5" NH)

Style 29294
KATZ 24590

+ canon eau-mousse
3000 l/min 27023 

24590

Dimensions
repliée (mm)

Masse
(kg)

500 x 400 x 400Sortie filetée mâle 2.5" NH

Style Configuration
19,90

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

29293 Avec diffuseur 24,90
29294 Avec canon mousse 23,00
29295 Avec canon eau 21,80

630 x 636 x 600
882 x 809 x 600
928 x 765 x 600
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Construction PN 16 Poignée de portage

Réglage de l'angle
de balayage à gauche

Pattes stabilisatrices

Anneau d'arrimage

Pied du dispositif
de sécurité

Déverrouillage des
pattes stabilisatrices

Butée de fin de
course d'élévation

Volant de réglage en site

Volant de réglage
en azimut

Réglage de l'angle
de balayage à droite

Robinet d'arrêt
du balayage

Verrouillage du
dispositif de sécurité

Poignée de vanne

Réglage de la vitesse
de balayage à gauche

Réglage de la vitesse
de balayage à droite



Dimensions
repliée (mm)

Masse
(kg)Style Configuration

20803 490 x 250 x 50Support de rangement 3,24
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Lance monitor
en position de rangement

pattes stabilisatrices repliées

20803

LANCES MONITOR PORTABLES
"LE KATZ"

3000 l/min, en alliage d'aluminium

43
5

pattes stabilisatrices repliées

500

40
0

400

FONCTIONNEMENT
La vanne d'entrée est reliée au système anti-basculement. Le mécanisme est débrayable et la vanne manoeuvrable séparément.
Le dispositif de balayage automatique est également débrayable. Trois angles de balayage automatique sont disponibles :
±15° (soit un balayage de 30°)
-15° + 25° ou inversement (soit un balayage de 40°)
±25° (soit un balayage de 50°). Ce dispositif fonctionne à toutes pressions de 2 bars jusqu'à la pression maximum d'utilisation.
La vitesse du balayage est réglable, il est possible d'avoir une vitesse de balayage différente en "gauche - droite" qu'en "droite - gauche".
L'orientation en azimut est modifiable en cours de fonctionnement du balayage automatique.
L'orientation en site comme l'orientation en azimut sont réglables par volant avec roue et vis sans fin. Le système est donc indéréglable 
sauf action volontaire (irréversibilité du mécanisme roue et vis sans fin).
Un dispositif de sécurité bloque en site le passage en dessous de 30°. Le dispositif est débrayable par action volontaire et se 
réenclanche automatiquement lorsqu'on repasse au dessus de 30°.
Les 4 pattes flexibles se déplient d'une seule main et se verrouillent automatiquement en position une fois dépliée. Elles se replient d'une 
seule main une fois le dispositif de blocage déverrouillé.
Les pattes repliées, l'encombrement est très reduit.
La légèreté de l'appareil permet le transport et la mise en fonctionnement par un seul soldat du feu.
Fournis avec une sangle de sécurité, un mode d'emploi, un anneau pour l'attache, le KATZ est un appareil complet.
L'entrée est filetée2.5" BSP sur laquelle on peut monter un raccord ou un collecteur à clapet à plusieurs entrées.
La sortie est fileté 2.5" NH sur laquelle se monte toute la gamme de nos diffuseurs, canon eau, canon mousse "Powerfoam" ou autres.
Le KATZ est un outil multi-fonctions et multi-usages, le partenaire parfait du sapeur pompier pour attaquer les feux en toute sécurité.



LANCES MONITOR "PRIMATOR 3000"
En alliage d'aluminium

Code

20970

Entrée

Filetage mâle G 3" B

Sortie

Filetage femelle G 2"1/2 H

Masse en Kg

Lance monitor Primator 3000
En alliage d'aluminium

Livrée sans canon ou diffuseur

7,33

Code

22159

Entrée

Bride 4" ASA 150

Sortie

Diffuseur Pokador 2000

Masse en Kg

Lance monitor Primator 3000 sur bride
avec diffuseur Pokador 2000

En alliage d'aluminium

14,22

Caractéristiques techniques
Lances monitor DN 80, PN 16, pour poste fixe, chassis routier, échelle
ou nacelle. Manœuvre par poignée à position réglable.
Débattement: -70° à +90° en site, 360° en azimut. Blocage en site et en
azimut par poignées. Sortie filetée femelle G 2 ½ H (BSP). Construction
en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33, alliage de première fusion,
à traitement thermique, à haute résistance, protégé contre la corrosion
marine et anodisé pour résister à l'attaque
chimique des émulseurs.

Entrée Code

Filetée mâle G 2 1/2 B 1508

Sur dispositif d'accrochage
pour échelle ou nacelle

Raccord DSP DN 65, sans verrou 1509

Livrée sans canon ni diffuseur

Masse en Kg

Entrée Code

Sur pied auto-portant,
entrée horizontale

Raccord AR DN 100 1510

Livrée sans canon ni diffuseur

Masse en Kg

Entrée Code

Raccord AR DN 100, avec verrou 1500

Sur chassis tractable

9394Raccord AR DN 100, avec verrou

Timon

Sans frein
Avec frein

Livrée sans canon ni diffuseur
Voir les lances monitor tractables

Masse en Kg

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

68



POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

69

CANONS EAU-MOUSSE MONO-AZIMUTAUX
"MATADOR"

Désignation Code

Canons eau-mousse
mono-azimutaux"Matador 2000 et 4000"

1521Canon 2000 l/min, entrée par 2 racc. DSP DN 65 à verrou
9397Canon 4000 l/min, entrée par 2 racc. AR DN 100 à verrou

Caractéristiques techniques: canons portables, manœuvre par volant, 
débattement en site: +15° à +80°. Sortie par canon eau-mousse avec 
flexible d'aspiration d'émulseur. Construction en alliage d'aluminium
A-S7G 06 Y33 anodisé.

Masse en Kg



Style 29417
"LMP 80"  29411 + Diffuseur
"AUTOKADOR 5000" 08920

Style 29419
"LMP 80" 29411

+ canon eau 26721

Style 29411
"LMP 80" seule (sortie
filetée mâle 2.5" NH)

Style 29418
"LMP 80" 29411

+ canon eau-mousse
3000 l/min 27023 

29411

Dimensions
repliée (mm)

Masse
(kg)

582 x 333 x 456Sortie filetée mâle G 2 1/2 B

Style Configuration
20,2

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

29417 653 x 346 x 456Avec diffuseur

29419 649 x 333 x 732Avec canon eau
29418 659 x 333 x 690Avec canon mousse

10847 476 x 187 x 200Embase seule
22329 475 x 308 x 322Partie supérieure seule

23,8
23,6
22,4

8,4
11,8

Caractéristiques principales :

Débit : 5000 l/min à 7 bars
Pression maxi admissible : 12 bar
Débattement en azimut : -153° à +101°
Débattement en site :0° à +85°
Pattes stabilisatrices repliables

Pattes stabilisatrices
repliables

Anneau d'arrimage

Déverrouillage des
pattes stabilisatrices

Butée de fin de
course d'élévation

Manomètre protégé
contre les chocs

Pointes très dures

Poignée de préhension
et de portage

Manette de freinage
azimut

Volant d'élévation

Style 10847
Style 22329

LANCE MONITOR PORTABLE
"LMP 80"

5000 l/min, en alliage d'aluminium
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LANCE MONITOR PORTABLE
"LMP 80"

5000 l/min, en alliage d'aluminium

29297 2917622329

OPTION DE LA PARTIE SUPERIEURE

Freinage de la rotation en azimut Blocage de la rotation en azimut Réglage par volant
de la rotation en azimut

Masse
(kg)Style Désignation
11,822329 Partie supérieure (version manette de freinage)
11,6
12,5
15,4

29297 Partie supérieure (version manette de blocage)

29176 Partie supérieure (version avec volant)
Elévateur télescopique (élévation 300 mm / 12") - Mâle 3" BSP
Elévateur télescopique (élévation 450 mm / 18") - Mâle 3" BSP
Elévateur télescopique (élévation 300 mm / 12") - Mâle 3" NPT
Elévateur télescopique (élévation 450 mm / 18") - Mâle 3" NPT

08293
11087
11088
10983
14230

19,3
15,6
19,5

Oscillateur DN 100 5,5

08291 Adapatateur sur bride de 3" ASA 150

22011 Adapatateur sur bride de 4" ASA 150 4

20803 Support de rangement 3,2

El
év

at
io

n
12

" (
30

0 
m

m
)

ou
 1

8"
 (4

50
 m

m
)

OPTION ELEVATEUR OPTION OSCILLATEUR

OPTION
MONTAGE SUR BRIDE

OPTION
SUPPORT DE RANGEMENT

08213

14230

20803

22011

Adaptées pour montage sur véhicules

Se monte avec
22329 ou 29297



Caractéristiques principales :

Débit : 5000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : 0° à +75°
Construction PN 16

LANCES MONITOR PORTABLES
"MINOTOR 5000"

DN 100, 5000 l/min, en alliage d'aluminium

6 pattes
stabilisatrices

Pointes sur ressort
pour sols meubles

Poignée de manoeuvre
"azimut"

Bouton de blocage
"azimut"

Dispositif automatique de sécurité
limitant à 30° de l'horizontale

l'orientation en site du diffuseur
(Déverrouillable par action volontaire)

Volant de réglage
"Site"

03578

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)

716 x 539 x 734Entrées et sortie AR DN 100

Style Configuration

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

29406 Avec diffuseur
29407 Avec canon mousse
09393 Montage sur bride 643 x 442 x 731

716 x 667 x 734
716 x 997 x 734

Cette lance monitor est 
agréée par le ministère de 
l'Intérieur russe.

Style 29406
MINOTOR 03578
+ Diffuseur 5000

Style 03578
MINOTOR seule (entrée et

sortie AR DN 100 avec verrou)

Style 29407
MINOTOR 03578

+ canon eau-mousse 5000 l/min 

Style 09393
MINOTOR sur bride DN 100 PN 16

Sortie par raccord AR 100 avec verrou
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LANCES MONITOR DN 100
TRANSPORTABLES A VOLANTS

DN 100, 7500 l/min, en alliage d'aluminium

CodeEntrée

Raccord multi-griffes DN 100 22217

Masse en Kg

35,7

Partie supérieure de lance monitor DN 100
avec diffuseur "AUTOKADOR 7500"
En alliage d'aluminium, raccordement 3.5" NH

Code

22216

Entrée

4 entrée raccords Storz B/75
2 entrée écrou tournant FF 4" NST-NH

22214

Masse en Kg

48,1
53,0

Lance monitor transportable DN 100
avec diffuseur "AUTOKADOR 7500"
En alliage d'aluminium, raccordement 3.5" NH

CodeDesignation

Extention Lg 500 mm pour LMP 100 22205

Masse en Kg

Extension pour lance monitor DN 100
En alliage d'aluminium

(Autres hauteurs sur demandes)

3,3

CodeDesignation

Raccord multi-griffes sur bride 4" ASA 150 22011

Masse en Kg

Bride pour lance monitor DN 100
En alliage d'aluminium

4

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

73

22216

22214

22217

22011

22205



Volant de réglage
"Site"

Volant de réglage
"Azimut"

Manomètre

Réglage des butées
"Azimut"

Réglage des butées
"Site"

Entrées possibles :
- Bride 4" ASA 150
- Bride DN 150 PN 16

LANCES MONITOR 4"
DN 100, 7500 l/min, en alliage d'aluminium

29428

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)

460 x 453 x 560Sortie filetée mâle 3.5" NST

Style Configuration

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le raccordement d'entrée

15993 Avec diffuseur
29429 Avec canon mousse

41
509 x 646 x 560 51
474 x 1034 x 560 47,2

Caractéristiques principales :

Débit : 7500 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : -90° à +90°
Construction PN 16

Style 15993
Monitor 4" (29428)
+ Diffuseur 7500

Style 29428
Monitor 4" seule

(Sortie filetée mâle 3.5")

Style 29429
Monitor 4" (29428)

+ canon eau-mousse 5000 l/min 
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LANCE MONITOR DICODOPLUS DN 150
DN 150, 15000 l/min, en alliage d'aluminium

27763

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)

818 x 804 x 667Sortie filetée mâle 6" BSP

Style Configuration

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le raccordement d'entrée

29531 Avec diffuseur
29532 Avec canon mousse

110
138
126

818 x 804 x 1070
818 x 804 x 1305

Caractéristiques principales :

Débit : 15000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 330°
Débattement en site : -90° à +90°
Construction PN 16

Volant de réglage
"Site"

Volant de réglage
"Azimut"

Manomètre

Réglage des butées
"Azimut"

Réglage des butées
"Site"

Bride DN 150 PN 16

Style 29531
Monitor 6" (27763)

+ Diffuseur 10 000 l/min

Style 27763
Monitor 6" seule

(Sortie filetée mâle 6")

Style 29532
Monitor 6" (27763)

+ canon eau-mousse 11000 l/min 
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LANCES MONITOR FIXES DN 65
2000 l/min, en bronze

CodeEntrée

Bride 4" ASA 150 20432
Bride 4" ASA 150 20035

Masse en Kg

Lance monitor DN 65 fixe avec volant

22,2
26,5

Sortie

Filetée mâle 2.5" NST
POKABRONZE 2000

20035

20432

20432

Volant de
réglage site

Volant de
réglage azimut

20432

Bouton de
blocage azimut

Barre de
manoeuvre

Goupille de
blocage site

Plateau de
réglage site

CodeEntrée

Bride 3" ASA 150 21189
Bride 3" ASA 150 21193

Masse en Kg

Lance monitor DN 65 fixe sans volant

18,7
23

Sortie

Filetée mâle 2.5" NST

Bride 4" ASA 150 
Bride 4" ASA 150 

POKABRONZE 2000
Filetée mâle 2.5" NST
POKABRONZE 2000

21005 21
21019 25,3
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Caractéristiques principales :

Débit : 2000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : -50 à +90°
Construction PN 16



Bouton de blocage
"azimut"

Poignée de
manoeuvre

Goupille de blocage
sitePlateau de

réglage site

Graisseur

LANCE MONITOR FIXE
"MERCATOR 3000"

DN 80, 3000 l/min, en acier inoxydable

03487

Masse
(kg)

Entrées bride DN 80 PN 16 - Sortie fil. fem. 2.5" BSP

Style Configuration
17,2

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

07770
Avec diffuseur

17

29432
Avec canon eau

20,3
29431

Avec canon mousse
22,7

22433 19,3

Entrées bride DN 100 PN 16 - Sortie fil. fem. 2.5" BSP

Caractéristiques principales :

Débit : 3000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : -60° à +80°
Débattement en site : 360°
Construction PN 16
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Style 03487
MERCATOR seule
(sortie FF 2.5"BSP)

Style 029431
MERCATOR 03487

avec DEBIKA-INOX 3000

Style 029432
MERCATOR 03487

avec canon mousse 2000 l/min

Style 022433
MERCATOR 03487

avec canon eau 1400 l/min



Masse
(kg)Style Configuration

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

20346 22,73

20348 20,54
20347 23,32

20349 24,00

20345 26,64Avec canon eau-mousse auto-aspirant 2000L/mn à 7 bar et disperseur en nappe

20350 17,97

Avec canon eau-mousse 2000L/mn à 7 bar
Avec canon eau 2000L/mn à 7 bar et disperseur en nappe
Avec canon eau 2000L/mn à 7 bar
Avec diffuseur à débit et jet réglable 
Sortie filetée mâle 2.5" NST-NH

Lances monitor DN 80 fixes

Masse
(kg)Style Configuration

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
diffuseur ou de canon, le type de raccord et son diamètre nominal

20340 23,25

20342 21,07
20341 23,85

20343 24,52

20339 27,16Avec canon eau-mousse auto-aspirant 2000L/mn à 7 bar et disperseur en nappe

20344 18,50

Avec canon eau-mousse 2000L/mn à 7 bar
Avec canon eau 2000L/mn à 7 bar et disperseur en nappe
Avec canon eau 2000L/mn à 7 bar
Avec diffuseur à débit et jet réglable 
Sortie filetée mâle 2.5" NST-NH

Lances monitor DN 80 portables
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Caractéristiques principales :

Débit : 2000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : +30° à +80°
Construction PN 16

LANCES MONITOR DN 80
FIXES ET PORTABLES

En acier inoxydable

Caractéristiques principales :

Débit : 2000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : -60° à +80°
Construction PN 16

20344 20343 20342 20340

20350 20349 20348 20346



Style Entrée

Bride 6" ASA 150 29447
Bride 6" ASA 150 29448

Masse en Kg

185
200

Sortie

Filetée mâle 6" NST
Canon mousse 9000 l/min

A la commande veuillez préciser le "Style" de lance, le modèle de
canon, les raccordements d'entrée et de sortie

LANCES MONITOR FIXES GEARATOR
DN 150, 11 000 l/min, en acier inoxydable

Caractéristiques principales :

Débit : 11 000 l/min à 7 bars
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : -80 à +80°
Construction PN 16
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Possibilité d'avoir à l'entrée une bride DN 150 PN 16
à la sortie une bride 4" ASA 150 (dans ce cas le débit
maxi est de 9000 l/min) ou une bride 6" ASA 150

Volant de
réglage azimut

Volant de
réglage site

Manomètre

Réducteur site
à roue et vis sans fin

Réducteur azimut
à roue et vis sans fin

Style 29447

Style 29448



LANCES MONITOR
TRACTABLES

2

6

1

1 - Lance monitor "PRIMATOR 3000" avec canon eau mousse
auto-aspirant 2000 l/mn sur plateforme.

2 - Lance monitor "PRIMATOR 3000" avec canon eau mousse
auto-aspirant 2000 l/mn sur plateforme allégée.

3 - Lance monitor "MINOTOR 5000" avec canon eau mousse
auto-aspirant 4000 l/mn et oscillateur hydraulique en bronze
sur plateforme.

4 - Lance monitor "MINOTOR 5000" sur plateforme.

5 - Lance monitor "MINOTOR 5000" avec canon eau-mousse 
auto-aspirant 4000 l/min et coffres de rangement pour 
2 x 80m de tuyau DN 100 en écheveau

6 - Lance monitor "GEARATOR 9000" sur plateforme 
avec canon eau - mousse 9000 l/mn.

3

4

5
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LANCES MONITOR 
MOTORISEES

82 : Tableau de compatibilité des systèmes de commande
       et des équipements de sortie
84 : Système de commande « EASY »
85 : Système de commande « FULL »
86 : Système de commande « TECHNO »
87 : Lance monitor DN 40 - 1.5" motorisée fixe en acier inoxydable
88 : Lance monitor DN 65 - 2.5" motorisée portable en alliage d ’aluminium
89 : Lance monitor DN 65 - 2.5" motorisée fixe en alliage d ’aluminium
90 : Lance monitor DN 65 - 2.5" motorisée fixe en acier inoxydable
91 : Lance monitor DN 65 - 2.5" motorisée fixe en bronze
92 : Lance monitor DICODOPLUS DN 80 motorisée portable en alliage d ’aluminium
93 : Lance monitor GANESH DN 80 motorisée fixe en alliage d ’aluminium
94 : Lance monitor FLORENCE DN 80 motorisée fixe en alliage d ’aluminium
95 : Lance monitor DN 80 - 3" motorisée fixe en acier inoxydable
96 : Lance monitor DN 100 motorisée transportable en alliage d ’aluminium
97 : Lance monitor DN 100 - 4" motorisée fixe en alliage d ’aluminium
98 : Lance monitor DICODOPLUS DN 150 - 6" motorisée fixe en alliage d ’aluminium
99 : Accessoires pour lances monitor
100 : Lances monitor motorisées tractables



2.5"
Acier inoxydable

1.5"
Acier inoxydable BronzeAlliage d'aluminium

TETE DE DIFFUSION

CANON EAU

CANON
EAU-MOUSSE

CANON
POUDRE-MOUSSE

DIFFUSEUR
AUTO-ASPIRANT

Les débits indiqués dans le tableau sont donnés pour une pression de 7 bars à l'entrée de l'équipement de sortie

E F T E F T

E F E F T E F T F T

E F T E F E F T E F T F T

E F E F T F T

E F T E F E F T E F T F T

E F T E F E F T E F T F T

E F E F T E F T F T

E F T E F E F T E F T F T

E

F

T

Système EASY (voir page 84)

Système FULL (voir page 85)

Système TECHNO (voir page 86)

Systèmes de commande compatibles

1000 l/min

jusqu'à
1000 l/min

jusqu'à
1000 l/min

jusqu'à
1000 l/min

2400 l/min

2000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

3000 l/min

3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
2000 l/min

page 87

page 24 - 25

CANON
EAU-MOUSSE

AVEC DISPERSSEUR

CANON
EAU-MOUSSE

A DEBIT REGLABLE
AVEC DISPERSSEUR

CANON
EAU-MOUSSE

A DEBIT REGLABLE

CANON
EAU-MOUSSE

AUTO-ASPIRANT
AVEC DISPERSSEUR

CANON
EAU-MOUSSE

AUTO-ASPIRANT

3000 l/min

3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
3000 l/min

jusqu'à
2000 l/min

2000 l/min

2000 l/min

jusqu'à
2000 l/min

jusqu'à
2000 l/min

jusqu'à
2000 l/min

jusqu'à
2000 l/min

jusqu'à
2000 l/min

page 114

page 35 - 36

page 128

page 131

page 130

page 130

page 129

page 131

page 137

page 88 page 89 page 90 page 91EQUIPEMENT DE SORTIE

TABLEAU DE COMPATIBILITE
DES SYSTEMES DE COMMANDES
ET DES EQUIPEMENTS DE SORTIE
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6"4"3"
Alliage d'aluminiumAcier inoxydable Alliage d'aluminiumAlliage d'aluminium

E F F T E F T E F T F F T

E F F T E F T E F T F F T

E F F T E F T E F T F F T

F F T

F F T

E F F T E F T E F T F F T E F T

E F F T E F T E F T F F T E F T

E F F T E F T E F T F F T E F T

E F F T E F T E F T

E F F T E F T F F T E F T

3000 l/min
à

5000 l/min

3000 l/min
à

5000 l/min

3000 l/min
à

5000 l/min

5000 l/min
à

7500 l/min

5000 l/min
à

7500 l/min

10 000 l/min
à

15 000 l/min

jusqu'à
5000 l/min

jusqu'à
5000 l/min

jusqu'à
5000 l/min

jusqu'à
5000 l/min

jusqu'à
7500 l/min

jusqu'à
7500 l/min

jusqu'à
15 000 l/min

3000 l/min 3000 l/min 3000 l/min 3000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
11 000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
11 000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
4000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

jusqu'à
6000 l/min

page 92 page 93 page 94 page 95 page 96 page 97 page 98

Les débits indiqués dans le tableau sont donnés pour une pression de 7 bars à l'entrée de l'équipement de sortie
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TABLEAU DE COMPATIBILITE
DES SYSTEMES DE COMMANDES
ET DES EQUIPEMENTS DE SORTIE



POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

84

SYSTEMES DE COMMANDE
DES LANCES MONITORS

"EASY"

24 V

ou

Eq
ui
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m
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ts
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s

Système de commande de lance monitor par ondes hertziennes
Ce système de commande permet à un utilisateur de piloter une lance monitor motorisée grâce à une radio-commande. Les ordres 
sont envoyés par ondes hertziennes de la radio-commande à la lance monitor.
Cette solution est plus adaptée aux lances monitors portables, elles ne sont jamais équipées d'élévateur, d'éclairage et l'indicateur de 
position à LED n'est pas indispensable. D'autre part la télécommande est suffisamment petite pour tenir dans une poche de veste ou 
de pantalon.

Ce systéme de commande est livré "clé en main" et pré-cablé.

Caractéristiques
Lance monitor télécommandée
   - Dimension 1,5" - 2,5" - 3" - 4" ou 6".
   - Diffuseur motorisé.
   - Possibilité de mettre un canon eau-mousse à la place du diffuseur.
   - Possibilité de commander un disperseur en nappe, une vanne.
   - Constuction en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium.
   - Engrenage en bronze et acier traité.
   - Motorisation 24 volt CC.
   - Volant de manoeuvre pour une utilisation manuelle.

Télécommande
   - Bouton site.
   - Bouton azimut.
   - Bouton forme de jet.
   - Bouton apprentissage balayage automatique.
   - Bouton blayage automatique.
   - Bouton de commande pour vanne.

Vanne

Version monitor portable

Batterie

Récepteur
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SYSTEMES DE COMMANDE
DES LANCES MONITORS

"FULL"

24 V

ou

Version filaire

Version radio

Ve
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Elévateur

Vanne Indicateur de position
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Système de commande de lance monitor par ondes hertziennes ou filaire
Système hertzien :
Ce système de commande permet à un utilisateur de piloter une lance monitor motorisée grâce à une radio-commande. Les ordres 
sont envoyés par ondes hertziennes de la radio-commande à la lance monitor.

Système filaire :
Ce système de commande permet à un utilisateur de piloter une lance monitor motorisée grace à une télécommande. Les ordres sont 
envoyés par un fil éléctrique de la télécommande à la lance monitor.

Ces systémes de commande sont livrés " clé en main" et pré-cablé.

Caractéristiques
Lance monitor télécommandée
   - Dimension 1,5" - 2,5" - 3" - 4" ou 6".
   - Diffuseur motorisé.
   - Possibilité de mettre un canon eau-mousse à la place du diffuseur.
   - Possibilité de commander un disperseur en nappe, un élévateur
     (avec détecteur de proximité en option), une vanne, un éclairage.
   - Constuction en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium.
   - Engrenage en bronze et acier traité.
   - Motorisation 24 volt CC.
   - Volant de manoeuvre pour une utilisation manuelle.

Télécommande
   - Joystick site / azimut.
   - Joystick forme de jet.
   - Bouton de commande pour élévateur.
   - Bouton de commande pour vanne.
   - 3 modes apprentissage :

- Position d'attaque.
- Position de rangement.
- Balayage automatique.

   - Eclairage.

Projecteur

Version monitor portable

Batterie

Récepteur



Système de commande de lances monitors par automate
C'est le système qui offre le plus de possibilités. Il permet à un utilisateur de piloter une lance monitor motorisée depuis un ordinateur, 
un écran tactile ou une télécommande avec ou sans indicateur de position à LED.
Il peut gérer les zones "interdites" (éviter un gyrophare par exemple)
L'utilisateur manipule les lances par l'intermediaire d'un programme simple et convivial. Le programme permet d'utiliser chaque lance 
en mode manuel ou automatique. Le systéme de commande est livré " clé en main" et pré-cablé.

Caractéristiques
Lance monitor télécommandée
   - Dimension 1,5" - 2,5" - 3" - 4" ou 6".
   - Diffuseur motorisé.
   - Possibilité de mettre un canon eau-mousse à la place du diffuseur.
   - Possibilité de commander un disperseur en nappe, un élévateur (avec
     détecteur de proximité en option), une vanne, un éclairage, une caméra,
     un détecteur de point chaud...
   - Constuction en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium.
   - Engrenage en bronze et acier traité.
   - Motorisation en 24 volt CC.
   - Volant de manoeuvre pour une utilisation manuelle.

Boîtier de raccordement
   - Construction en aluminium
   - Etanche IP 65

Logiciel
   - Commande de monitor par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un écran tactile.
   - Visualisation de position en azimut, site et diffuseur.
   - Commande manuelle en azimut, site et diffuseur.
   - Commande possible par joystick.
   - Balayage automatique en azimut, site et diffuseur.
   - Possibilité de sauvegarder jusqu'à 10 séquences de balayages automatique.
   - Commande d'élévateur, de vanne électrique.
   - Gestion de détecteur de point chaud, de caméra ou de spot.
   - Connection par réseaux ethernet (RJ45), fibre optique, boîtier CPL ou Wifi.
   - Connection jusqu'à 255 lances.
   - Démarrage du balayage de toutes les lances en simultané possible.
   - Retour de l'état des lances sur le réseau.

Ordinateur
   - Configuration de base minimum (Pentium 3, RAM 1Ghz, DD 500 Mo,
     carte reseau 10/100 RJ 45, écran, clavier et souris).
   - Possibilité d'utiliser un ordinateur portable.
   - Possibilité de se servir de son propre ordinateur à la condition
     qu'il corresponde à la configuration minimum requise.

Ecran tactile
   - Ecran 10"
   - Resolution 800 x 600 DPI.
   - Tension d'utilisation : 24 Volt CC.
   - 1 Prise USB pour connecter un joystick,
     un clavier, une souris, ect...
   - Windows XP embarqué.

Télécommande
   - Joystick site / azimut.
   - Joystick forme de jet.
   - Indicateur de position à LED.
   - Bouton de commande pour élévateur.
   - Bouton de commande pour vanne.
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SYSTEMES DE COMMANDE
DES LANCES MONITORS

"TECHNO"

Ecran tactile TélécommandeOrdinateur

Boîtier
de

raccordement

24 V

ou

24 V

ou

Elévateur

Vanne Indicateur de position Projecteur Caméra Détecteur de point chaud

Eq
ui

pe
m

en
ts

co
m

pa
tib

le
s



17371

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)

473 x 302 x 203FF 1.5" NPT

Code Entrée

15,2

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

18325 Bride PN 16 - DN 40 15,8473 x 302 x 242

Sortie

AUTOKADOR 1000
AUTOKADOR 1000

29367 FF 1.5" NPT
29368 Bride PN 16 - DN 40

FM 1.5" NST
FM 1.5" NST 404 x 302 x 242 11,6

404 x 302 x 203 11
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LANCE MONITOR DN 40
1.5" MOTORISEE
En acier inoxydable AISI 316

Diffuseur
1000 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut

Volant de secours
site

Volant de
secours azimut

Boîtier de connection
au sytème de commande

Caractéristiques principales :

Débit : 1000 l/min
Débattement en azimut : 340°
Débattement en site : -90° à +90°
Construction PN 16
 - Tubulure en acier inoxydable AISI 316L
 - Engrenages en bronze et acier traité
Vitesse de rotation de la lance : 12°/s

473

20
3

362

302

R 288

29367
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LANCE MONITOR DN 65
2.5" MOTORISEE

En alliage d'aluminium

Diffuseur
2400 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Volant
de secours

azimut

Volant de
secours site

Récepteur

Batterie

Boîtier de connection
au sytème de commande

Poignée de préhension
et de portage

Anneau d'amarrage
et de portage4 pattes stabilisatrices

repliablesPointes très dures

Caractéristiques principales :

Débit : 2400 l/min
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : +32° à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 22°/s

Dimensions pattes
repliées(mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29370 2 entrées FF 2.5" NST 42,5908 x 482 x 678

Sortie

AUTOKADOR 2400
29369 FF 2.5" NST FM 2.5" NST 842 x 482 x 650 32,5

29369

1040

66
2

606

656

R 500

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Désignation

29349 Trolley 505 x 694 x 1083 14

Trolley
29349



26544

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

89

LANCE MONITOR DN 65
2.5" MOTORISEE

En alliage d'aluminium

Diffuseur
3000 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lanceMoto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance Plateau de réglage des
butées fin de course site

Volant de secours
azimut

Volant de
secours site

Récepteur

Batterie Boîtier de connection
au sytème de commande

Redresseur de jet

Caractéristiques principales :

Débit : 3000 l/min
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : +32° à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 22°/s

893

61
3

606

482

R 500

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29371 Bride DN 80 - PN 16

Sortie

AUTOKADOR 3000
26544 FM 2.5" NST 748 x 482 x 613 29Bride DN 80 - PN 16

893 x 482 x 613 36,5
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LANCE MONITOR DN 65
2.5" MOTORISEE
En acier inoxydable AISI 316

Diffuseur
3000 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut

Volant de secours
azimut

Volant de
secours site

Boîtier de connection
au sytème de commande

Caractéristiques principales :

Débit : 3000 l/min
Débattement en azimut : 340°
Débattement en site :-90° à +90°
Construction PN 16
 - Tubulure en acier inoxydable AISI 316L
 - Engrenages en bronze et acier traité
Vitesse de rotation de la lance : 22°/s

654

31
6

520

460

R 386

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

17761 Bride 2.5" ASA 150 34,2654 x 460 x 316

Sortie

AUTOKADOR 3000
29372 FM 2.5" NST 28Bride 2.5" ASA 150 616 x 460 x 316

29372
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LANCE MONITOR DN 65
2.5" MOTORISEE

En bronze

Diffuseur
2000 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut

6 pans de
secours azimut

6 pans de
secours site

Boîtier de connection
au sytème de commande

Caractéristiques principales :

Débit : 2000 l/min
Débattement en azimut : 340°
Débattement en site : -37° à +85°
Construction PN 16
 - Tubulure en bronze
 - Engrenages en bronze et acier traité
Vitesse de rotation de la lance : 22°/s

740

37
2

280

R 392

20321

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)

740 x 280 x 372Bride 4" ASA 150

Code Entrée

36,6

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

Sortie

AUTOKADOR 2000

29373
29374

FM 2.5" NST
FM 2.5" NSTBride 4" ASA 150

Bride 3" ASA 150
528 x 280 x 372 30,4
528 x 280 x 372 28,6

29374
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LANCE MONITOR
DICODOPLUS DN 80

En alliage d'aluminium

Diffuseur
5000 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Volant
de secours

azimut

Volant de
secours site

Récepteur

Batterie

Poignée de préhension
et de portage

Anneau d'amarrage
et de portage

4 pattes stabilisatrices
repliablesPointes très dures

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut

Caractéristiques principales :

Débit : 5000 l/min
Débattement en azimut : 336°
Débattement en site :-90° à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 11°/s

906

58
8

575

636

R 400

Dimensions
pattes repliées (mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29376 65642 x 520 x 725

Sortie

AUTOKADOR 5000
28770 Raccord AR DN 100 FM 2.5" NST 650 x 520 x 560 58,5

Raccord AR DN 100

Partie supérieure
amovible

28770

Trolley
29349

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Désignation

29349 Trolley 505 x 694 x 1083 14
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LANCE MONITOR
GANESH DN 80

En alliage d'aluminium

Diffuseur
5000 l/min Vérin électrique 24V CC

permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance
Volant

de secours
azimut

Volant de
secours site

Récepteur

Batterie

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut

Boîtier de connection
au sytème de commande

Caractéristiques principales :

Débit : 5000 l/min
Débattement en azimut : 336°
Débattement en site : 0° à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 11°/s

731

50
7

520

534

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29377 Bride DN 100 PN 16 50

Sortie
28901 FM 2.5" NST 449 x 534 x 507 34Bride DN 100 PN 16

AUTOKADOR 5000 731 x 534 x 507

28901
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LANCE MONITOR
FLORENCE DN 80

En alliage d'aluminium

Diffuseur
5000 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Volant
de secours

azimut

Volant de
secours site

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut

Boîtier de connection
au sytème de commande

Caractéristiques principales :

Débit : 5000 l/min
Débattement en azimut : 336°
Débattement en site : -30° à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 11°/s

526

50
7

438

R 293

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29378 Bride DN 100 PN 16 43

Sortie
29225 FM 2.5" NST 472 x 438 x 507 37Bride DN 100 PN 16

AUTOKADOR 5000 526 x 438 x 507

29225
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LANCE MONITOR DN 80
3" MOTORISEE

En acier inoxydable AISI 316

Canon eau-mousse bas foisonnement
auto-aspirant  3000 l/min à 7 bar

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut Volant de secours

azimut

Volant de
secours site

Boîtier de connection
au sytème de commande

Caractéristiques principales :

Débit : 3000 l/min à 7 bar
Débattement en azimut : 340°
Débattement en site : -90° à +90°
Construction PN 16
 - Tubulure en acier inoxydable AISI 316L
 - Engrenages en bronze et acier traité
Vitesse de rotation de la lance : 16°/s

20696

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29375 Bride 4" ASA 150 39,31330 x 530 x 357

Sortie

Canon auto-aspirant 3000
20696 FM 3" BSP 658 x 530 x 357 34Bride 4" ASA 150

1330

35
7

1184

530

R 1021
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LANCE MONITOR TRANSPORTABLE
DN 100 RADIO-COMMANDEE

En alliage d'aluminium

Diffuseur
7500 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance
Volant de secours

azimut

Volant de
secours site

Récepteur

Batterie

Poignée de préhension
et de portage

Anneau d'amarrage
et de portage

4 pattes stabilisatrices
repliables

Pointes très dures

Caractéristiques principales :

Débit : 7500 l/min
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site :+30° (lock) à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 9°/s

906

76
4

641

802

R 513

Dimensions
pattes repliées (mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29402 61950 x 534 x 700

Sortie

AUTOKADOR 7500
21653 Raccord AR DN 100 FM 3.5" NST 802 x 534 x 700 46,8

Raccord AR DN 100

22213 53,7908 x 534 x 618AUTOKADOR 7500
29403 Raccord multi-griffes FM 3.5" NST 697 x 500 x 539 39,4

22011 4Ø228,6 x 136Raccord multi-griffes
Raccord multi-griffes
Bride 4" ASA 150

Partie supérieure
amovible

21653

22213
+

22011



Diffuseur
7500 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Couronne de réglage des
butées fin de course site

Volant de
secours azimut

Volant de
secours site

Plateau de réglage des
butées fin de course azimut
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LANCE MONITOR DN 100
4" MOTORISEE

En alliage d'aluminium

Caractéristiques principales :

Débit : 7500 l/min
Débattement en azimut : 360°
Débattement en site : -90° à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 9°/s

730

43
7

534

R 389

569

18342

29404

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)

730 x 534 x 437Bride 4" ASA 150

Code Entrée

63,5

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

Sortie

AUTOKADOR 7500

18342
15996

FM 3.5" NST
FM 3.5" NSTBride DN 100 PN 16

Bride 4" ASA 150
536 x 499 x 419 50,3
536 x 499 x 419 50,8

29405 730 x 534 x 437 63AUTOKADOR 7500Bride DN 100 PN 16
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LANCE MONITOR
DICODOPLUS DN 150

En alliage d'aluminium

Caractéristiques principales :

Débit : 15 000 l/min
Débattement en azimut : 330°
Débattement en site : -90° à +90°
Construction PN 16
Vitesse de rotation de la lance : 4,5°/s

1386

61
8

1145

770

R 789

Diffuseur
15000 l/min

Vérin électrique 24V CC
permettant le réglage du jet

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

site de la lance

Moto-réducteur 24V CC
permettant le déplacement

azimut de la lance

Plateau de réglage des
butées fin de course site

Volant de
secours site

Volant de secours
de réglage du jet

Dimensions
(mm)

Masse
(kg)Code Entrée

Pour le choix du système de commande et pour d'autres équipements de sortie,
se reporter aux tableaux page 82 et 83 

29379 1621386 x 770 x 618

Sortie

Diffuseur 15 000 l/min
27269 Bride DN 150 PN 16 FM 6" BSP 856 x 770 x 591 120

Bride DN 150 PN 16

27269



ACCESSOIRES POUR LANCES
MONITOR

Désignation Code

Support trépied, en acier, sans robinet

9526Support trépied avec brides DN 80, PN 16
9527Support trépied avec brides de 3", ASA 150
9528Support trépied avec brides DN 100, PN 16
9529Support trépied avec brides de 4", ASA 150

Masse en Kg

22,16

Désignation Code

Support trépied, en acier, avec robinet

9530Support trépied avec brides DN 80, PN 16
9531Support trépied avec brides de 3", ASA 150
9532Support trépied avec brides DN 100, PN 16
9533Support trépied avec brides de 4", ASA 150

Masse en Kg

Désignation Code

Actionneur hydraulique
en bronze et acier inoxydable

0460Actionneur hydraulique DN 100, brides DN 100 PN 16
9773Actionneur hydraulique DN 100, brides 4" ASA 150

Socle à balayage automatique pour lances monitor. Angle de 
balayage réglable de 20° à 360°. Selon le choix, la rotation peut être 
continue. Vitesse de balayage réglable de 0 à 4 tours/min. Couple 
maxi: 150 Nm. Dispositif incongelable par l'absence de rétention 
d'eau hors fonctionnement.

Masse en Kg

33,2
34,5

Code

21151

Entrée

Filetage mâle G 3" B 

Sortie

Bride DN 65 ASA 150

Masse en Kg

Elévateur motorisée

32,8
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LANCES MONITOR MOTORISEES
TRACTABLES

1) Lance monitor "DICODOPLUS DN 150" radio-commandée avec diffuseur 10 000 l/min sur remorque
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1

2

2) Lance monitor "DICODOPLUS DN 150" radio-commandée avec canon eau-mousse
"POWER-FOAM" 9000 l/min sur remorque.
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EQUIPEMENT MOUSSE

102 : Proportionneurs "Ultra-Foam" sans by-pass
103 : Proportionneurs "Ultra-Light" avec by-pass
104 : Proportionneurs de pied de pompe "Around the pump"
105 : Proportionneurs haute pression PN 40
105 : Proportionneurs pour R.I.A.
105 : Proportionneurs avec by-pass et robinet doseur
106 : Proportionneurs "Mixy-Eductor" en alliage d'aluminium
107 : Proportionneurs "Mixy-Eductor" en bronze
108 : Proportionneurs "Ultra-Foam" sans by-pass en bronze
109 : Contrôleurs de concentré pour U.S.D.
110 : Proportionneurs en acier inoxydable avec diaphragme calibré
111 : Proportionneurs en acier inoxydable avec robinet doseur
112 : Robinets doseurs et flexibles d'aspiration
113 : Têtes génératrices de mousse
114 : Têtes de diffusion auto-aspirantes eau-mousse
115 : Educteurs pré-mélangeurs
116 : Têtes mousse bas foisonnement pour lances à main et diffuseurs
117 : Têtes mousse moyen foisonnement pour lances à main et diffuseurs
118 : Lances génératrices de mousse bas foisonnement sans robinet
119 : Lances génératrices de mousse bas foisonnement avec robinet
120 : Lances génératrices de mousse auto-aspirantes avec robinet

121 : Lances à mousse auto-aspirantes avec diffuseur à turbine
122 : Lances à mousse bi-foisonnement
123 : Lances génératrices de mousse moyen foisonnement
124 : Lances à mousse moyen foisonnement "Blizzard"
125 : Unités portables de mousse
126 : Unités mobiles de mousse
127 : Unités tractables de mousse
128 : Canons eau-mousse bas foisonnement
129 : Canons eau-mousse auto-aspirants bas foisonnement
130 : Canons eau-mousse à débit réglable motorisé
131 : Canons eau-mousse avec disperseur en nappe
132 : Canons eau-mousse en acier inoxydable
133 : Lance pulvérisatrice à grande portée
134 : Pok foam "QST", à agent moussant solide
136 : Lance poudre-mousse "Combipowder", injecteur et lances à poudre
137 : Canons poudre-mousse
138 : Générateurs de mousse haut foisonnement portables
140 : Générateurs de mousse haut foisonnement fixes "Gyrofoam"
141 : Déversoirs à mousse
142 : Générateurs de mousse à contre-poussée



Désignation Style

Ultra-foam 10 GPM (35 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

1" NST

Sortie mâleEntrée fem.
Tournante

1" NST 13117

Ultra-foam 20 GPM (75 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

1" NST1" NST 12096

Ultra-foam 40 GPM (150 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

1" NST1" NST 13118

Ultra-foam 60 GPM (200 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

1.5" NST1.5" NST 12094

13119Ultra-foam 95 GPM (300 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%

1.5" NST1.5" NST

13120Ultra-foam 125 GPM (400 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%

1.5" NST1.5" NST

Ultra-foam 200 GPM (750 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

2.5" NST2.5" NST 25702

Masse en Kg

3,24

Proportionneurs ultra-foam
avec diaphragme calibré
En alliage d'aluminium anodisation dure 50µ avec imprégnation Teflon

0,68

1,21

Ces appareils sont également livrables avec des  filetages BSP (ISO R 228).
Nous consulter.
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Style
13117

PROPORTIONNEURS "ULTRA-FOAM"
SANS BY-PASS

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Style
13120

Style
25702

Système ultra simple, avec venturi. Le réglage du dosage est obtenu par des orifices calibrés faisant office de 
clapets anti-retour. Les proportionneurs «Ultra-foam» sont facilement démontables, permettant ainsi un entretien 
simple. Ils sont livrés avec un flexible et une canne d'aspiration. Les débits sont indiqués en GPM à 200 PSI et 
en l/min à 10 bar. La perte de charge est de 40%.

Diaphragmes calibrés

1" - 1.5" 2.5"

Robinet doseur

Les proportionneurs sont livrés en standard avec des diaphragmes 
calibrés.

Ils peuvent être équipés (en option) de robinets doseurs qui se 
montent en lieu et place des diaphragmes calibrés.
Ils permettent de modifier le pourcentage d'aspiration (0,4% - 1% - 
3% et 6%) en cours d'utilisation de l'appareil à mousse, sans rien 
démonter, contrairement aux diaphragmes. Ces robinets doseurs 
sont munis d'un clapet anti-retour.
Se reporter à la page des robinets doseurs



PROPORTIONNEURS "ULTRA-LIGHT"
AVEC BY-PASS

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Les proportionneurs «Ultra-light» se montent à l'entrée des lances d'incendie pour fonctionnement en eau ou en 
mousse. Ils sont livrés avec un flexible et une canne d'aspiration et avec un clapet anti-retour amovible 
comportant un orifice calibré pour dosage de 0.4%, 1%, 3% et 6%. Les débits sont indiqués en GPM à 200 PSI 
et en l/min à 10 bar. La perte de charge est de 40%.

Diaphragmes calibrés

1" - 1.5" 2.5"

Robinet doseur

Les proportionneurs sont livrés en standard avec des diaphragmes 
calibrés.

Ils peuvent être équipés (en option) de robinets doseurs qui se 
montent en lieu et place des diaphragmes calibrés.
Ils permettent de modifier le pourcentage d'aspiration (0,4% - 1% - 
3% et 6%) en cours d'utilisation de l'appareil à mousse, sans rien 
démonter, contrairement aux diaphragmes. Ces robinets doseurs 
sont munis d'un clapet anti-retour.
Se reporter à la page des robinets doseurs

Style
12483

Style
9951

Désignation StyleSortie mâleEntrée fem.
Tournante

Ultra-foam 60 GPM (200 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

1.5" NST1.5" NST 9949

9950Ultra-foam 95 GPM (300 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%

1.5" NST1.5" NST

9951Ultra-foam 125 GPM (400 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%

1.5" NST1.5" NST

Ultra-foam 200 GPM (750 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

2.5" NST2.5" NST 8918

Masse en Kg

Proportionneurs ultra-light
avec diaphragme calibré
En alliage d'aluminium anodisation dure 50µ avec imprégnation Teflon

2,2

Ces appareils sont également livrables avec des  filetages BSP (ISO R 228).
Nous consulter.

Ultra-foam 250 GPM (800 l/min)
orifices calibrés à 0.4%, 1%, 3%, 6%

2.5" NST2.5" NST 12483 2,2

0,99

0,99

0,99

Désignation Code

7308   Pied en alliage d'aluminium pour modèles 2.5"
   avec trous de fixation.

Masse en Kg

0,32
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7308
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PROPORTIONNEURS PIED DE POMPE
"AROUND THE PUMP"

En matière plastique

Désignation Style

Around the pump 200 l/min

Sortie mâleEntrée fem.
Tournante

18828

150061.5" NST1.5" NST

Masse en Kg

Proportionneurs pied de pompe "Around the pump"
Livré avec flexible d'aspiration

0,78

Ces appareils sont également livrables avec des  filetages BSP (ISO R 228)
ou des raccords. Nous consulter.

1.5" NST1.5" NST

Around the pump 400 l/min

0,78

10
3

135 181

Style
18828

Connection filetée mâle 3/8" BSP
pour flexible d'aspiration d'émulseur

Entrée  tournante
filetée femelle 1.5" NST

Robinet doseur

Tableau
des réglages

Sortie filetée
mâle 1.5" NST

POMPEEAU

LANCE
à 5 barEMULSEUR

Schéma de fonctionnement



7256

Entrée et sortie Code

Raccords AR DN 100 ** 7255

Modèle

1500 l/min
Raccords AR DN 100 ** 81531200 l/min

Raccords AR DN 100 ** 72562000 l/min

Masse en Kg

8,51

8,45

Proportionneurs-mélangeurs
 avec by-pass et robinet doseur *
Livrés avec flexible d'aspiration

(*) Réglage de l'aspiration de 0 à 6%
(**) En option : raccords Storz DN 100 ou A/110 ou écrous tournants 4.0" NST.

Ce proportionneur est agréé par le 
ministère de l'Intérieur russe.

PROPORTIONNEURS
En alliage d'aluminium

Entrée CodeSortie

Filetée femelle G 1 H 1068Filetée mâle G 1 B

Modèle

  75 l/min
Filetée femelle G 1 1/2 H 3565Filetée mâle G 1 1/2 B160 l/min
Filetée femelle 1.5" NST 7558Filetée mâle 1.5" NST200 l/min

Masse en Kg

2,44
1,35

Proportionneurs pour R.I.A.
Livrés avec flexible d'aspiration

Désignation Code

Proportionneurs haute pression PN 40

7248Proportionneur haute pression de 75 l/min
7249Proportionneur haute pression de 150 l/min

Construction en alliage d'aluminium. Entrée et sortie filetées mâles 
«pas du gaz» G 1 B. Aspiration par flexible avec raccord et canne 
plongeuse. Pression d'entrée 40 bar, pression de sortie 26 bar.

Masse en Kg

1,40

7248

7568
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Les proportionneurs MIXY EDUCTOR 200 et 400 l/min peuvent être 
équipés en option d'un robinet doseur permettant d'obtenir les 
pourcentages suivants : 0,1 - 0,5 et 1%.
La mise en place de ce robinet doseur est extrêmement simple. Il 
suffit de démonter le flexible d'aspiration (figure A et B) et d'y 
intercaler le robinet doseur (figure C).

FONCTIONNEMENT :

Le robinet doseur comporte 6 positions :
- 3 positions dédiées au MIXY EDUCTOR 200 l/min : 0,1 - 0,5 et 1%
- 3 positions dédiées au MIXY EDUCTOR 400 l/min : 0,1 - 0,5 et 1%

PROPORTIONNEURS
"MIXY EDUCTOR"

En alliage d'aluminium

Sortie CodeModèle

Raccords DSP DN 40200 l/min (*)

Raccords DSP DN 40400 l/min (*)
Raccords DSP DN 65400 l/min (*)

Raccords DSP DN 65800 l/min (*)

Entrée

Raccords DSP DN 40

Raccords DSP DN 40
Raccords DSP DN 65

Raccords DSP DN 65

Filetée femelle 1.5"60 GPM (**) Filetée mâle 1.5"
Filetée femelle 1.5"95 GPM (**) Filetée mâle 1.5"
Filetée femelle 1.5"125 GPM (**) Filetée mâle 1.5"
Filetée femelle 2.5"150 GPM (**) Filetée mâle 2.5"
Filetée femelle 2.5"200 GPM (**) Filetée mâle 2.5"
Filetée femelle 2.5"250 GPM (**) Filetée mâle 2.5"

18426

18747
18410

18748

18749
18750
18751
18752
18753
18754

Proportionneurs "Mixy Eductor"
avec soupape de régulation et robinet doseur

Livrés avec flexible d'aspiration

(*) Réglage de l'aspiration : 0 - 1% - 2% - 3% - 4% - 5% - 6%
(**) Réglage de l'aspiration : 0 - 0,4% - 1% - 3% - 6%

Raccords mâle 2"200 l/min (*) Raccords mâle 2" 16160
Raccords Storz C/52200 l/min (*) Raccords Storz C/52 16272

Raccords mâle 2"400 l/min (*) Raccords mâle 2" 16215
Raccords Storz C/52400 l/min (*) Raccords Storz C/52 16172
Raccords Storz B/75400 l/min (*) Raccords Storz B/75 16173

Raccords mâle 2"1/2800 l/min (*) Raccords mâle 2"1/2 16174
Raccords Storz C/52800 l/min (*) Raccords Storz C/52 16175
Raccords Storz B/75800 l/min (*) Raccords Storz B/75 16176

Masse en Kg

2,93

3,22

5,81

2,90

3,05

2,39

4,86

4,59

5,53

18426

18748

Figure A

Figure CFigure B

Entrée / Sortie Code

25712
25272

Robinet doseur
0,1 - 0,5 - 1%

Pour Mixy Eductor 200 et 400 l/min

Masse
(en kg)

0,56
GFR DN 20
Storz D

0,58

25712
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Shéma d'installation du proportionneur

P2P3

P1

15
00

12
50L

PROPORTIONNEURS
"MIXY EDUCTOR"

En bronze

Entrée et sortie Code

Raccords Storz C/52 18755

Modèle

Z 2 R 200 l/min (*)

Débit

Filetées mâles G 2 BZ 2 R
Z 2 R Raccords DSP DN 40

Z 4 R Raccords Storz B/75
Z 4 R Filetées mâles G 2 B
Z 4 R Raccords DSP DN 65

Z 8 R Raccords Storz B/75
Z 8 R Filetées mâles G 2 1/2 B
Z 8 R Raccords DSP DN 65

200 l/min (*)
200 l/min (*)

400 l/min (*)
400 l/min (*)
400 l/min (*)

800 l/min (*)
800 l/min (*)
800 l/min (*)

18756
18757

18758
18759
18760

18761
18762
18763

Fil. 1.5" Femelle - Mâle60 GPM (**) 18764
95 GPM (**) 18765
200 GPM (**) 18766

Fil. 1.5" Femelle - Mâle
Fil. 2.5" Femelle - Mâle

Z 2 R Raccords BS 336200 l/min (*) 16083

Z 4 R Raccords BS 336400 l/min (*) 16084

Masse en Kg

6,62
5,96
6,50

10,26
9,33

10,55

5,66

3,03

Construction: corps en bronze. L'appareil est muni d'un filtre 
d'entrée. Aspiration: flexible de longueur 1,50 m avec raccords 
Storz D/25 et canne plongeuse de longueur 1 m, en polychlorure 
de vinyle (PVC).

Proportionneurs suivant DIN 14 384 avec
soupape de régulation et robinet doseur

(*) Réglage de l'aspiration : 0 - 1% - 2% - 3% - 4% - 5% - 6%
(**) Réglage de l'aspiration : 0 - 0,4% - 1% - 3% - 6%

18758

1876118761
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Type L P1

5 bar
30 m200 l/mn

40 m800 l/mn
40 m400 l/mn

P3-P2
P3

Calcul de la perte de charge :             x 100 = 35%
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PROPORTIONNEURS "ULTRA-FOAM"
SANS BY-PASS

En bronze

Système ultra simple, avec venturi. Le réglage du dosage est obtenu par des orifices calibrés faisant office de 
clapets anti-retour ou par un robinet doseur. Les proportionneurs «Ultra-foam» sont facilement démontables, 
permettant ainsi un entretien simple. Ils sont livrés avec un flexible et une canne d'aspiration.

Code

21875

Entrée

Filetage femelle M56 x 4
(UNI 810-811)

Sortie

Filetage mâle M56 x 4
(UNI 810-811)

Masse en Kg

3,0

Proportionneur ultra foam 95 GPM / 360 LPM
avec robinet doseur

En bronze

Ce proportionneur équipe la marine italienne

Code

21871

Entrée

Filetage femelle 1.5" NPSH

Sortie

Filetage mâle 1.5" NPSH

Masse en Kg

2,35

Proportionneur ultra foam 90 GPM @ 200 PSI
avec diaphragme calibré
En bronze

Ce proportionneur équipe les US Coast Guards

Code

21867

Entrée

Filetage femelle 1.5" NPSH

Sortie

Filetage mâle 1.5" NPSH

Masse en Kg

2,35

Proportionneur ultra foam 60 GPM  / 225 LPM
avec diaphragme calibré

En bronze

Ce proportionneur équipe la marine canadienne
Homologation nato # 4210-21-891-1203
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Bride d'entrée
eauCode

DN 100 - PN 16

DN 150 - PN 16

Type

DN 125 - PN 16

DN 200 - PN 16

27717DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

23002
23223
22434

Bride d'entrée
émulseur

DN 40 - PN 16

DN 50 - PN 16
DN 65 - PN 16

DN 65 - PN 16

Bride de sortie
eau + émulseur

DN 100 - PN 16

DN 150 - PN 16
DN 125 - PN 16

DN 200 - PN 16

488

L
(mm)

H
(mm)

Ø
(mm)

545
735
968

247
308
310
416

220
250
285
340

Masse
(kg)

14,5
18,8
23,5
35

CONTROLEURS DE CONCENTRE
En acier inoxydable AISI 316 L

Pour USD (Unité de Stockage et de Dosage)

H

L Ø

Exemple de montage
sur une USD

27717 23002 23223 22434

Diaphragme calibré

Diaphragme calibré

Entrée émulseur

Entrée eau

Sortieeau + émulseur

Les contrôleurs de concentré (montés 
sur des USD) permettent d'obtenir un 
pourcentage d'émulseur constant sur 
une très grande plage de débit.
Ces appareils génèrent de très faibles 
pertes de charge : 2 à 5% de la pression 
d'alimentation en fonction du débit.



PROPORTIONNEURS EN ACIER
INOXYDABLE AVEC DIAPHRAGME

CALIBRE POUR L'ASPIRATION 

Proportionneur avec diaphragme calibré pour l'aspiration 
En acier inoxydable

Règles de fonctionnement et contrôle
Les proportionneurs sont réglés pour le débit annoncé avec
une tolérance en moins de 10% et 40% de perte de charge.
Attention : La modification de la perte de charge a
une incidence directe sur le poucentage d'aspiration.

Brides
entrée et sortie

200 l/min

Débit L D d d1 Fil. n Da

DN 40 - PN 16 FM 3/8" BSP150 110 18 M16 4

400 l/min DN 50 - PN 16 293 FM 1" BSP165 125 18 M16 4

800 l/min DN 65 - PN 16 411 FM 1" BSP185 145 18 M16 4

1200 l/min DN 100 - PN 16 807 FM 1,5" BSP220 180 18 M16 8
1200 l/min DN 100 - PN 20 807 FM 1,5" BSP228,6 190,5 19 M16 8
1500 l/min DN 100 - PN 16 FM 1,5" BSP
1500 l/min DN 100 - PN 20 FM 1,5" BSP
2000 l/min DN 100 - PN 16 FM 1,5" BSP
2000 l/min DN 100 - PN 20 FM 1,5" BSP
3000 l/min DN 100 - PN 16 FM 1,5" BSP
3000 l/min DN 100 - PN 20 FM 1,5" BSP

220 180 18 M16 8
228,6 190,5 19 M16 8
220 180 18 M16 8
228,6 190,5 19 M16 8
220 180 18 M16 8
228,6 190,5 19 M16 8

807
807
807
807
807
807

1000 l/min DN 80 - PN 20 487 FM 1" BSP190,5 152,4 19 M16 4

4000 l/min DN 150 - PN 16 Storz B75
5000 l/min DN 150 - PN 16

285 240 22 M20 81784
285 240 22 M20 81784 Storz B75

Code

207
200 l/min DN 50 - PN 16 293 FM 1" BSP165 125 18 M16 4

600 l/min DN 65 - PN 16
500 l/min DN 65 - PN 16
400 l/min DN 65 - PN 16

411 FM 1" BSP185 145 18 M16 4
411 FM 1" BSP185 145 18 M16 4
388 FM 1" BSP185 145 18 M16 4

7078
7235
21716
7079
7238
7239
7240

21948
7242
21998
7243
21999
7244
22000
14782
22004
22166
22005

1000 l/min DN 80 - PN 16 487 FM 1" BSP200 160 18 M16 87241

Masse en Kg

7,0

11,37

11,86

23,47

29,5

7078

21716

21948

7243

Attention : La modification de la perte de charge a
une incidence directe sur le poucentage d'aspiration.

22166

n trous Ø d1

Ø d

Ø D

L

Ø Da
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PROPORTIONNEURS
EN ACIER INOXYDABLE
AVEC ROBINET DOSEUR

21558

22001

21995

Proportionneur avec robinet doseur
En acier inoxydable

Brides
entrée et sortieDébit L D d d1 Fil. n Da

200 l/min DN 50 - PN 16 293 FF 1/2" BSP165 125 18 M16 4

1200 l/min DN 100 - PN 16 807 FF 1,5" NPT220 180 18 M16 8
1200 l/min DN 100 - PN 20 807 FF 1,5" NPT228,6 190,5 19 M16 8
1500 l/min DN 100 - PN 16 FF 1,5" NPT
1500 l/min DN 100 - PN 20 FF 1,5" NPT
2000 l/min DN 100 - PN 16 FF 1,5" NPT
2000 l/min DN 100 - PN 20 FF 1,5" NPT
3000 l/min DN 100 - PN 16 FF 1,5" NPT
3000 l/min DN 100 - PN 20 FF 1,5" NPT

220 180 18 M16 8
228,6 190,5 19 M16 8
220 180 18 M16 8
228,6 190,5 19 M16 8
220 180 18 M16 8
228,6 190,5 19 M16 8

807
807
807
807
807
807

1000 l/min DN 80 - PN 20 487 FM 1" BSP190,5 152,4 19 M16 4

4000 l/min DN 150 - PN 16 Storz B75
5000 l/min DN 150 - PN 16

285 240 22 M20 81784
285 240 22 M20 81784 Storz B75

Code

400 l/min DN 50 - PN 16 293 FF 1/2" BSP165 125 18 M16 4
400 l/min DN 65 - PN 16 388 FF 1/2" BSP185 145 18 M16 4

22187
21995
22180

22001
22007
22008
22169
22170
22183
22184
22185
22186
21558
22009

1000 l/min DN 80 - PN 16 487 FM 1" BSP200 160 18 M16 822006
800 l/min DN 65 - PN 16 411 FM 1" BSP185 145 18 M16 422228

Masse en Kg

14,10

32,78

8,0
9,60

11,90

n trous Ø d1

Ø d

Ø
 D

L

Ø
 D

a

Règles de fonctionnement et contrôle
Les proportionneurs sont réglés pour le débit annoncé avec une tolérance en 
moins de 10% et 40% de perte de charge.
Attention : La modification de la perte de charge a une incidence directe sur 
le poucentage d'aspiration.

Les proportionneurs sont réglés pour le débit annoncé avec une tolérance en 

Attention : La modification de la perte de charge a une incidence directe sur 
22184

22228
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15100

ROBINETS DOSEURS ET
FLEXIBLES POUR PROPORTIONNEURS

Désignation Code

13121Robinet doseur 10 GPM (35 l/mn)
Robinet doseur 20 GPM (75 l/mn)

Robinet doseur 40 GPM (150 l/mn)
Robinet doseur 60 GPM (200 l/mn)
Robinet doseur 95 GPM (300 l/mn)
Robinet doseur 125 GPM (400 l/mn)
Robinet doseur 200 GPM (750 l/mn)
Robinet doseur 250 GPM (800 l/mn)

12639

12640
12641
12642
12643
13122
13123

Robinet doseur 25 GPM (100 l/mn) 17518

Robinets doseurs en alliage d'aluminium
Positions indexées : OFF - 0.4% - 1% - 3% - 6%

Masse en Kg

0,45

0,45
0,49
0,49
0,49
0,82
0,82

0,45

Désignation Code

Robinet doseur 60 GPM (200 l/mn)
Robinet doseur 95 GPM (300 l/mn)

Robinet doseur 600 GPM (2000 l/mn)
Robinet doseur 800 GPM (3000 l/mn)

15099
15309

14757
14758

Robinet doseur 125 GPM (400 l/mn) 15100

Robinets doseurs en acier inoxydable et bronze
Positions indexées : OFF - 0.4% - 1% - 3% - 6%

Robinet doseur 250 GPM (800 l/mn) 22231
Robinet doseur 300 GPM (1000 l/mn) 19360

Masse en Kg

0,78
0,78

5,13
5,13

0,78
2,42
2,42

Les robinets doseurs se connectent sur les proportionneurs en lieu et place des diaphragmes calibrés. Ils permettent de 
modifier le pourcentage d'aspiration (0,4% - 1% - 3% et 6%) en cours d'utilisation de l'appareil à mousse, sans rien 
démonter, contrairement aux diaphragmes.
Ces robinets doseurs sont munis d'un clapet anti-retour.

Désignation flexible Code

Flexibles d'aspiration

 9327Ø 25, raccord à filet rond femelle DN 20

 9328Ø 35, raccord symétrique DN 40 avec verrou

 9329Ø 25, raccord Storz DN 25

 9330

12960Ø 20, raccord fileté femelle 3/8" BSP

Longueur
flexible

1,5 m

3 m

1,5 m

Ø 35, raccord Storz DN 52 3 m

1 m

Ensembles composés d'un raccord serti sur un tuyau semi-rigide 
transparent, armé d'une spire métallique, lui-même serti sur une canne 
de 1 mètre de longueur. 

16656Ø 25, raccord à filet rond femelle (GFR) DN 20 1 m

16657Ø 25, raccord à filet rond femelle DN 20 3 m

 16231Ø 25, raccord Storz DN 25 3 m

Masse en Kg

0,86

26413Ø 13, raccord fileté femelle 3/8" BSP 1 m

13123

26413
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TETES GENERATRICES DE MOUSSE
Foisonnement 20 à 30

En acier inoxydable et laiton

Entrée Code

Filetage femelle G 1/2 H

Débit à 6 bar
(l/min)

20 14018

Filetage femelle G 3/4 H 75 12371

Masse en Kg

0,68

0,67

12371

14018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

Pression

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

l/min

Bar

Débit de mousse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Pression

l/min

Bar

Débit d'eau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

Pression

50

l/min

Bar

100

150

200

250

300

Débit de mousse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

5

10

15

20

25

30

Pression

l/min

Bar

Débit d'eau

Equipe les frégates des marines de 
Singapour, française et italienne.
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TETES DE DIFFUSION
AUTO-ASPIRANTE

EAU-MOUSSE

(Pour autre raccord d'entrée, nous consulter)

Débit à 7 bar Code

2000 l/mn 22347
3000 l/mn 22348

Entrée

Fileté femelle 2.5" NST

Fileté femelle 2.5" NST

Masse en Kg

7,77
7,77

Diffuseur auto-aspirant
en acier inoxydable et bronze
Aspiration à 3% ou à 6% (à préciser), livrée avec flexible d'aspiration

CodeModèle Entrée

22126Version 2000 l/mn Filetage mâle G 2"1/2 B

22127Version 3000 l/mn Filetage mâle G 2"1/2 B

Masse en Kg

4,30

4,30

Diffuseur auto-aspirant
En alliage d'aluminium

Aspiration à 3% ou à 6% (à préciser), livrée avec flexible d'aspiration

CodeModèle Entrée

22122Version 2000 l/mn

22123Version 3000 l/mn

Filetage femelle 2"1/2 NST

Filetage femelle 2"1/2 NST

Masse en Kg

5,95

5,95

Diffuseur auto-aspirant télécommandé
En alliage d'aluminium
Aspiration à 3% ou à 6% (à préciser), livrée avec flexible d'aspiration

Débit à 7 bar Code

2000 l/mn 22343
3000 l/mn 22344

Entrée

Fileté femelle 2.5" NST

Fileté femelle 2.5" NST

Masse en Kg

9,58
9,58

Diffuseur auto-aspirant télécommandé
en acier inoxydable et bronze

Aspiration à 3% ou à 6% (à préciser), livrée avec flexible d'aspiration
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Désignation Code

Educteur Ultra-foam de 750 l/min 1.5" NST

Entrée

2.5" NST 12530
Educteur Ultra-foam de 1500 l/min G 2 1/2 BG 2 1/2 H 14254
Educteur Ultra-foam de 2000 l/min G 2 1/2 BG 2 1/2 B 14246
Educteur Ultra-foam de 3000 l/min G 2 1/2 BG 2 1/2 H 14252

Sortie

Ces appareils sont destinés aux têtes de diffusion de lances monitor. Ils sont livrés 
avec un raccord à filet rond à l'aspiration et équipés d'un flexible et d'une canne 
d'aspiration. Suivant demande, les filetages peuvent être usinés au profil NST.

Masse en Kg

2,03
1,80
1,50
1,55

EDUCTEURS PRE-MELANGEURS
POUR TETES DE DIFFUSION DE LANCES MONITOR

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Exemple d'un éducteur monté
sur un diffuseur TURBOKADOR 3000
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Têtes mousse B.F. Série 1000
Désignation Code

25015Pour gaines "bombées"
09300Pour gaines "cylindriques"

Masse
(en kg)

1,59
1,85

Têtes mousse B.F. Série 600 et 750
Désignation Code

25010Pour gaines "bombées"
27487Pour gaines "cylindriques"

Masse
(en kg)

1,46
1,50

Têtes mousse B.F. Série 500
Désignation Code

24997Pour gaines "bombées"
09297Pour gaines "cylindriques"

Masse
(en kg)

0,94
0,94

Têtes mousse B.F. Série 150
Désignation Code

24985Pour gaines "bombées"
09294Pour gaines "cylindriques"

Masse
(en kg)

0,51
0,54
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TETES MOUSSE BAS FOISONNEMENT
POUR LANCES A MAIN ET DIFFUSEURS

En alliage d'aluminium

Style
gaines "bombées"

Style
gaines "cylindriques"

24985 sur
MAGILITE 150

09294 sur
DEBOLITE 150

24997 sur
LEGENDE 500

09297 sur
DEBIKADOR 500

25010 sur
LEGENDE 600

27487 sur
SLIDE-O-MATIC 600

25015 sur
LEGENDE 1000

09300 sur
DEBIKADOR 1000



TETES MOUSSE
POUR LANCES A MAIN ET DIFFUSEURS

En alliage d'aluminium

Têtes mousse moyen
foisonnement

Désignation Code

9712Tête mousse M.F. 150 l/min 
9713
9714

Tête mousse M.F. 500 l/min 
Tête mousse M.F. 1000 l/min

Masse
(kg)
1,36
2,46
3,00

Têtes mousse bas foisonnement 
et moyen foisonnement 3000 l/min

Désignation Code

15544Tête mousse B.F. 3000 l/min 
15542Tête mousse M.F. 3000 l/min 

Masse
(kg)

2,98
3,88

Vue de la tête mousse
sur le diffuseur 5000 l/min

09712 sur
DEBOLITE 150

09713 sur
MAGIKADOR 500

09714 sur
DEBIKADOR 1000

Désignation Code

Tête mousse pour diffuseur 5000 l/min (sans diffuseur) 20295

Masse
(kg)

5,60

Tête mousse bas foisonnement
pour diffuseur 5000 l/min
en alliage d'aluminium
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Vue de la tête mousse
sur le diffuseur 3000 l/min
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LANCES A MOUSSE
BAS FOISONNEMENT SANS ROBINET

En alliage d'aluminium anodisé et revêtement polyester teinte rouge

Raccord d'entrée Code

  6801Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

  6804

  6803

  6806

  9042

  9044

  9047

12669

  9043

Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)

Raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)

Raccord fileté mâle G 1 1/2 B (ISO R 228)

Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)

Raccord fileté mâle G 2 1/2B (ISO R 228)

Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)

Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)

Raccord fileté femelle 1.0" NST (NFPA 1963)

  9045
  9046

  9048

Débit
(l/min) 

225

400

475
800

225

400

800

  75

225

400
400

800

Lances à mousse sans robinet
Sans orifice d'aspiration d'émulsifiant

Masse en Kg

0,35

0,86

1,38

Raccord d'entrée Code

  7590Raccord Guillemin DN 20 (NF E 29-572)

  6832

  3403

  6831

Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)

Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

Débit
(l/min) 

  100
  200

  800
  800

19477Fileté mâle G 2" B (NF 03-005)  400

Lances à mousse sans robinet
Avec orifice d'aspiration d'émulsifiant

Livrées avec flexible et canne d'aspiration

Masse en Kg

0,92
1,80

Foisonnement 10 environ

Caractéristiques à 5 bar
Débit (l/min) Portée moyenne (m)

225 18
400 22
800 28



Raccord d'entrée Code

18349

Débit
(l/min) 

400 Raccord GOST

Lances à mousse avec robinet
En bronze, sans orifice d'aspiration d'émulseur

Masse en Kg

6,0

Raccord d'entrée Code

 18813

Débit
(l/min) 

400 Entrée filetée mâle 2" BSP
 18814400 Raccord DSP DN 65
 18815400 Raccord DSP DN 40

Masse en Kg

Lances à mousse avec robinet
et dispositif disperseur en nappe

Sans orifice d'aspiration d'émulseur

Raccord d'entrée Code

 15911

 16067

Débit
(l/min) 

200

400

Filetée mâle 2" BSP

Filetée mâle 2" BSP
 16065225 Raccord Instantanéous mâle (BS 336)

 16085400 Raccord Instantanéous mâle (BS 336)

Masse en Kg

1,30

1,77

Lances à mousse avec robinet
poignée Gamma" G "
Sans orifice d'aspiration d'émulseur

Raccord d'entrée Code

  6816

  6811 *
  6813

Raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)

  6814

Débit
(l/min) 

800

225
400
450

Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)

20 GPM Raccord fileté femelle 1.5" NST, tournant   9955
60 GPM Raccord fileté femelle 1.5" NST, tournant   9956
95 GPM Raccord fileté femelle 1.5" NST, tournant   9957

125 GPM Raccord fileté femelle 1.5" NST, tournant   9958
200 GPM Raccord fileté femelle 2.5" NST, tournant   2296
250 GPM Raccord fileté femelle 2.5" NST, tournant   9959

  16000 *225 Raccord fileté femelle M36 x 200

Lances à mousse avec robinet
Sans orifice d'aspiration d'émulseur

 1609875 Raccord fileté femelle G 1" H

Masse en Kg

3,51

1,30
2,39
2,81

1,65

1,36

(*) : Modèles sans poignée pistolet

Raccord d'entrée Code

  9050
  9052
  9053
  9055
  9049

Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)

  9051
  9054

Débit
(l/min) 

200
400
400
800
200
400
800

Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)

Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)

Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)

Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)

Masse en Kg

1,38
2,18
3,62
3,23
1,10
1,90
2,80

Lances à mousse avec robinet DIN
Sans orifice d'aspiration d'émulseur

Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366

Raccord d'entrée Code

 23554

Débit
(l/min) 

200 Entrée filetée mâle 2" BSP
 23558400
 25052800

Masse en Kg

Entrée filetée mâle 2" BSP
Entrée filetée mâle 2.5" BSP

1,61
1,63
2,70

Lances à mousse avec robinet
"POWER FOAM" 

Sans orifice d'aspiration d'émulseur
Système breveté
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LANCES A MOUSSE
BAS FOISONNEMENT AVEC ROBINET
En alliage d'aluminium anodisé et revêtement époxy teinte rouge

ou en bronze

Caractéristiques à 5 bar
Débit (l/min) Portée (m)

200 23
400 35
800 40

Foisonnement 10 environ

Caractéristiques à 5 bar
Débit (l/min) Portée (m)

225 18
400 22
800 28

+ 30 % de performance
Encombrement divisé par 2



LANCES A MOUSSE AUTO-ASPIRANTES
AVEC ROBINET

En alliage d'aluminium anodisé et revêtement polyester teinte rouge

Raccord d'entrée Code

16186Raccord DSP DN 65

Débit
(l/min) 

400

Lances à mousse
bas foisonnement avec robinet

En bronze, avec orifice d'aspiration d'émulseur
Livrées avec flexible et canne d'aspiration

Masse en Kg

Raccord d'entrée Code

13237

  8998Raccord fileté femelle 1" NST (NFPA 1963)

Débit
(l/min) 

240
475

  75

950

Raccord fileté femelle 1.5" NST (NFPA 1963)

Raccord fileté femelle 1.5" NST (NFPA 1963) 13238
Raccord fileté femelle 2.5" NST (NFPA 1963) 13239

18632Raccord fileté femelle G 1 H  75
18631Raccord Guillemin DN 20 (NF E 29-572)  75
18633Raccord Storz D/25 (DIN 14 310)  75

Masse en Kg

3,16
3,23

Lances à mousse
moyen foisonnement avec robinet
En alliage d'aluminium, avec orifice d'aspiration d'émulseur
Livrées avec flexible et canne d'aspiration

Raccord d'entrée Code

18636Raccord fileté femelle 1" NST (NFPA 1963)

Débit
(l/min) 

  75
18635Raccord fileté femelle G 1 H  75
18634Raccord Guillemin DN 20 (NF E 29-572)  75
17581Raccord Storz D/25 (DIN 14 310)  75

Masse en Kg

4,02

Lances à mousse
moyen foisonnement avec robinet
En alliage d'aluminium, avec orifice d'aspiration d'émulseur
Livrées avec réservoir d'émulseur

Raccord d'entrée Code

  9358Raccord Guillemin DN 20 (NF E 29-572)

  9359Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Débit
(l/min) 

  75

200

  9960Raccord fileté femelle G 1 H  75

  9961Raccord fileté femelle G 1 1/2 H200
 16005Raccord fileté mâle G 2 B200

Lances à mousse
bas foisonnement avec robinet

En alliage d'aluminium, avec orifice d'aspiration d'émulseur
Livrées avec flexible et canne d'aspiration

16004Raccord Storz DN 25  75

Masse en Kg

1,64
1,51
1,62

Foisonnement 10 environ

Foisonnement 70 environ
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LANCE A MOUSSE AUTO-ASPIRANTE
AVEC DIFFUSEUR A TURBINE

En alliage d'aluminium anodisé

Raccord d'entrée Code

18637Raccord fileté femelle 1" NST (NFPA 1963)

Débit
(l/min) 

  75
17557Raccord fileté femelle G 1 H  75
18638Raccord Guillemin DN 20 (NF E 29-572)  75
18639Raccord Storz D/25 (DIN 14 310)  75
21340Robinet doseur avec réservoir d'émulseur

Réglages : OFF, 1%, 2%, FLUSH
  75

Masse en Kg

2,90

0,83

Lance à mousse auto-aspirante
Avec robinet d'arrêt
Avec robinet doseur
Livrées avec flexible et canne d'aspiration
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21340

17557



Principe de fonctionnement :
La lance à mousse bi-foisonnement perment de choisir indépendammant une mousse bas foisonnement
(foisonnement 10 environ) ou une mousse moyen foisonnement (foisonnement 70 environ).

Désignation Code

Lance à mousse bi-foisonnement 200 l/min 20351
Lance à mousse bi-foisonnement 400 l/min 19722

Masse en Kg

7,77
6,38

Lance à mousse bi-foisonnement
(bas ou (et) moyen foisonnement)
en alliage d'aluminium

LANCE A MOUSSE BI-FOISONNEMENT
(bas ou (et) moyen foisonnement)
En alliage d'aluminium, poignées de manoeuvre en acier inoxydable

20351

19722
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LANCES A MOUSSE
MOYEN FOISONNEMENT

En alliage d'aluminium anodisé et revêtement époxy teinte rouge

Raccord d'entrée Code

  1307

  9031

  9030

  1309

  1305

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)   9034
  9032

Débit
(l/min) 

200 à 240

Raccord fileté mâle G 1 1/2 B (ISO R 228)

Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)

Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)

Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)

Raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)

400 à 475 Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

800 à 950 *

12405  60 à 75 * Raccord fileté femelle 1" NST (NFPA 1963)

200 à 240   9028

200 à 240 Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)   9029

400 à 475

400 à 475
400 à 475

800 à 950 * Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)   9033

800 à 950 *

(*) Sans manomètre

Lances à mousse sans robinet d'arrêt
Avec tamis en acier inoxydable

Masse en Kg

Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366

1,19

2,37
2,97

3,03

2,75

6,60

6,72
2,21

2,49

6,31

Foisonnement 70 environ

Raccord d'entrée Code

  1308

  9038

  9037

  1756

  1306

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)   9041
  9039

Débit
(l/min) 

200 à 240

Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)

Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)

Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

Raccord Storz B/75 (DIN 14 308)

Raccord fileté mâle G 2 B (ISO R 228)

Raccord DSP DN 65 (NF S 61-704)

400 à 475 Raccord DSP DN 40 (NF S 61-704)

800 à 950 *

13236  60 à 75 Raccord fileté femelle 1" NST (NFPA 1963)

200 à 240   9035

200 à 240 Raccord Storz C/52 (DIN 14 307)   9036

400 à 475

400 à 475
400 à 475

800 à 950 * Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)   9040

800 à 950 *

(*) Sans manomètre

200 à 240 Raccord fileté femelle 1.5" NST (NFPA 1963)   9962
400 à 475   9963Raccord fileté femelle 1.5" NST (NFPA 1963)

  9964800 à 950 * Raccord fileté femelle 2.5" NST (NFPA 1963)

Lances à mousse avec robinet d'arrêt
Avec tamis en acier inoxydable

Masse en Kg

Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366
Suivant DIN 14366

3,62

3,65

3,37

8,94

3,07

9,06
2,84

3,11

8,65

3,09
3,57
9,07

Caractéristiques à 6 bar
Débit (l/min) Portée moyenne (m)

200 8
400 12
800 16
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LANCES A MOUSSE
MOYEN FOISONNEMENT

"BLIZZARD"

Entrée Code

Raccord DSP DN 40 22612

Masse en Kg

10,6

LANCE A MOUSSE" BLIZZARD 200" 
MOYEN FOISONNEMENT (200)

En alliage d'aluminium

Désignation Code

Lance "Blizzard 2000" 13129

Masse en Kg

20,0

Lance à mousse à moyen foisonnement pour un débit d'eau de 2000 l/min à 10 bar.
Le foisonnement est de 30 à 50 et la portée de 45 m.
S'adapte sur une lance monitor portable ou fixe.
Entrée taraudée G 2 ½ H ou par raccord symétrique Guillemin en
acier inoxydable (sur demande).

LANCE A MOUSSE "BLIZZARD 2000"
En acier inoxydable et alliage d'aluminium anodisé 

CONSTRUCTION
- Construction robuste.
- Haute technicité.
- Réalisation en alliage d'aluminium de première fusion, à traitement thermique, à haute résistance.
Tamis en acier inoxydable, fût en polyester
- Protection contre la corrosion et les agressions chimiques par une laque polyuréthane teinte rouge et par une anodisation dure 50µ 
avec imprégnation Téflon.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cette lance à mousse constitue une évolution de la lance moyen foisonnement. Alimentée en pré-mélange à 3%, suivant la qualité de 
l'émulseur, elle produit une mousse avec un foisonnement qui peut atteindre 200, soit 40 m³ de mousse par minute.
- Pression de fonctionnement : 2 à 8 bars à la lance.

22612

13129
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UNITE PORTABLE DE MOUSSE

Désignation Code

8997Unité portable de mousse "Handy foam" 10 litres
- Réservoir en polyéthylène de 10 litres avec bandoulière,
- Lances génératrices de mousse bas et moyen foisonnement,
(interchangeabilité entre les têtes), auto-aspirantes avec clapets
doseurs à 0.4 %, 1 %, 3 % et 6 %.

Options :
Lance à mousse auto-aspirante de 75 l/min bas foisonnement
entrée filetée femelle G 1 H en alliage d'aluminium anodisé

9960

Lance à mousse auto-aspirante de 75 l/min moyen foisonnement
entrée filetée femelle G 1 H en alliage d'aluminium anodisé

8998

Lance à mousse auto-aspirante de 200 l/min bas foisonnement
entrée filetée femelle G 1 1/2 H en alliage d'aluminium anodisé

9961

Lance bélier de 75 l/min à 7 bar
entrée filetée femelle 1.0" NST en acier inoxydable

12789

Robinet d'arrêt avec dispositif auto-aspirant de 75 l/min
sortie filetée mâle 1.0" NST en alliage d'aluminium anodisé et imprégnation PTFE

12678

Tête mousse bas foisonnement
entrée filetée femelle 1.0" NST en alliage d'aluminium anodisé

12669

Tête mousse moyen foisonnement
entrée filetée femelle 1.0" NST en alliage d'aluminium anodisé

12405

Ajutage de 75 l/min
entrée filetée femelle 1.0" NST en alliage d'aluminium anodisé

12749

Réservoir de 10 litres en polyéthylène complet
avec dispositif d'aspiration et bouchon filtre, bandoulière en coton

8999

Tuyau d'aspiration de longueur 3 m
en PVC transparent à spire métallique

12791

Support en alliage d'aluminium
avec revêtement polyester rouge

11716

Clapet doseur de rechange (débit et pourcentage à préciser)
en alliage d'aluminium anodisé ou acier inoxydable

9823

Masse
(kg)

Unité portable de mousse "HANDY FOAM"
Avec réservoir en polyéthylène

Unité portable de mousse "Handy foam" 20 litres
- Réservoir en polyéthylène de 20 litres avec harnais
- Lances génératrices de mousse bas foisonnement auto-aspirantes
avec clapets doseurs à 0.4 %, 1 %, 3 % et 6 %.

25098 6,2

5,9

Unité portable de mousse

Désignation Code

9174
Unité portable de mousse, entrée par raccord symétrique
Guillemin DN 20, avec lance à mousse bas foisonnement

Unité portable de mousse, entrée par raccord GFR DN 20,
avec lance à mousse bas foisonnement. 9176

Unité portable de mousse, entrée par raccord symétrique
DSP DN 40, avec lance à mousse bas foisonnement. 9180

Masse en Kg

Composée d'un réservoir pour émulseur d'une capacité de 12 litres, 
avec injecteur de 60 l/min, muni d'un robinet d'arrêt, d'un flexible et 
d'une lance à mousse. Construction en acier inoxydable Z2 CND 17-
12 (AISI 316 L).
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8997

9960
8998

25098



UNITE MOBILE DE MOUSSE

Unité mobile de mousse
avec réservoir de 150 litres sans tuyau

Code

16081

15860

16086

Lance à mousse bas foisonnement de 200 l/min et
proportionneur 200 l/mn, raccordement en DSP DN 40
Lance à mousse bas foisonnement de 400 l/min
Raccordement en Storz C/52
Lance à mousse bas foisonnement de 400 l/min
Raccordement en Instantaneous (BS 336)

Lances et raccordement Masse
(kg)

42

49

Unité mobile de mousse
avec réservoir de 150 litres

Réservoir en polyéthylène teinte jaune, monté sur châssis muni 
de deux roues de 400 mm de diamètre équipées de 
pneumatiques et deux roulettes avant comportant un dispositif de 
blocage.
L'unité mobile de mousse est livrée avec ses accessoires :
- Un proportionneur MIXY EDUCTOR de 400 l/min à 10 bar
- Un flexible d'aspiration
- Un tuyau souple «PIL» diamètre 70, de 20 mètres de long et 
équipé de raccords DSP DN 65, Storz B/75 ou Instantaneous
- Une lance à mousse bas ou moyen foisonnement.
Dimensions: 0,800 m x 0,760 m x 0,992 m.

Code

7951

7952

9026

9027

Lance à mousse bas foisonnement de 400 l/min
Raccordement en DSP DN 65
Lance à mousse moyen foisonnement de 400 l/min
Raccordement en DSP DN 65
Lance à mousse bas foisonnement de 400 l/min
Raccordement en Storz B/75
Lance à mousse moyen foisonnement de 400 l/min
Raccordement en Storz B/75

Lances et raccordement

Lance à mousse bas foisonnement de 400 l/min
Raccordement en Instantanéous BS 336 16064

Masse
(kg)

62

64

64

64

63

Unité mobile de mousse
avec réservoir de 100 litres
Réservoir en polyéthylène teinte jaune, monté sur châssis muni 
de deux roues de 400 mm de diamètre équipées de 
pneumatiques et deux roulettes avant comportant un dispositif 
de blocage.
L'unité mobile de mousse est livrée avec ses accessoires :
- Un proportionneur MIXY de 200 l/min à 10 bar
- Un flexible d'aspiration
- Un tuyau souple «PIL» diamètre 45, de 20 mètres de long et 
équipé de raccords DSP DN 40 ou Storz C/52
- Une lance à mousse bas ou moyen foisonnement.
Dimensions : 0,790 m x 0,745 m x 0,992 m.

Lances et raccordement Code

7949
Lance à mousse bas foisonnement de 200 l/min
Raccordement en DSP DN 40

7950

9024

Lance à mousse moyen foisonnement de 200 l/min
Raccordement en DSP DN 40
Lance à mousse bas foisonnement de 200 l/min
Raccordement en Storz C/52
Lance à mousse moyen foisonnement de 200 l/min
Raccordement en Storz C/52 9025

Masse
(kg)

49

54

54

54
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7949

7951



UNITES TRACTABLES
DE MOUSSE

1 - Capacité cuve : 2000 l
Canon eau - mousse 2000 l/min

2 - Capacité cuve : 2000 l
Lance monitor 5000 l/min

3 - Capacité cuve : 500 l
Proportionneur 400 l/min

5 - Capacité cuve : 1000 l
Canon eau - mousse 4000 l/min

6 - Capacité cuve : 1500 l
Canon eau - mousse 2000 l/min

7 - Capacité cuve : 2 x 150 l
Diffuseur auto-aspirant 2000 l/min

8 - Capacité cuve : 500 l

1 2

8

7

6 5

4

3

4 - Capacité cuve : 2000 l
Canon eau - mousse 4000 l/min
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Raccord d'entrée CodeDébit
l/min à 7 bar

1500 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

2000 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

3000 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

4000
4000

Masse
(kg)

Canons eau-mousse
"POWER FOAM" 

Sans orifice d'aspiration d'émulseur
Système breveté

24174Raccord fileté mâle G 1 1/2 B (ISO R 228)1000 *

5000

2400 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

3000 Ecrou tournant fileté femelle 3.5" NH
Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

Ecrou tournant fileté femelle 3.5" NH
Ecrou tournant fileté femelle 3.5" NH

6000 Ecrou tournant fileté femelle 3.5" NH

23989
24038
28444
27023
24042
25947
24046
24169
24079

8000 Ecrou tournant fileté femelle 3.5" NH 25422

24377Raccord fileté femelle G 1 1/2 H (ISO R 228)1000 *

* 800 l/min à 5 bar

1,4
1,3
3,2
3,2
3,0
3,0
6,0
3,0
6,0
6,0

10,3
10,3

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

CANONS EAU - MOUSSE
BAS FOISONNEMENT

En alliage d'aluminium anodisé et revêtement polyester teinte rouge

Canons eau-mousse
Sans orifice d'aspiration d'émulseur

Raccord d'entrée NST (NFPA 1963) Code

  8975Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH

Débit
GPM à
100 psi 
  250

  8976Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH  400
  8977Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH  500
  8978Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH  800
  8979Ecrou tournant fileté femelle 4.0" NH1000
  8980Ecrou tournant fileté femelle 4.0" NH1350
  8981Ecrou tournant fileté femelle 4.0" NH2000

Masse
(kg)

3,32
3,28
3,65
5,50

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

Raccord d'entrée Code

  7754
  7753

Débit
l/min à 7 bar

1500 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

18640Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)1000

  7749

  7752
2000 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

3000 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

4000 Raccord fileté mâle G 4 B (ISO R 228)

5000 Raccord fileté mâle G 4 B (ISO R 228)

  7750

Masse
(kg)

Canons eau-mousse
Sans orifice d'aspiration d'émulseur

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

Foisonnement 10 environ
Encombrement divisé par 2

7753

8977

24038

24169

25422
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Caractéristiques à 7 bar
Débit (l/min) Portée (m)

1000 45
2000 60
5000 75
6000 85

4000 70

Caractéristiques à 7 bar
Débit (l/min) Portée (m)

1000 40
1500 45
2000 50
3000 60

1000 70

Caractéristiques à 100 PSI

Débit (GPM) Portée (m)
250 40
400 45
500 50
800 60



CANONS EAU-MOUSSE AUTO-ASPIRANTS
BAS FOISONNEMENT

En alliage d'aluminium anodisé et revêtement polyester teinte rouge

Raccord d'entrée CodeDébit
l/min à 7 bar

2000 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

4000

Masse
(kg)

Canons eau-mousse auto-aspirant
"POWER FOAM" 

livrés avec flexible et canne d'aspiration
Système breveté

Ecrou tournant fileté femelle 3.5" NH
29152
29161

5,3
9,5

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

Foisonnement 10 environ
Encombrement divisé par 2

Raccord d'entrée Code

  7746
  6833

Débit
l/min à 7 bar

1500
2000

Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

  7745Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)1000

  77442400
Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

3000 Raccord fileté mâle G 4 B (ISO R 228)

  77484000 Raccord fileté mâle G 4 B (ISO R 228)

  7747

198715000 Raccord fileté mâle G 4" B (ISO R 228)

198756000 Raccord fileté mâle G 4" B (ISO R 228)

207212700 Raccord fileté mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

Masse
(kg)

Canons eau-mousse auto-aspirants
livrés avec flexible et canne d'aspiration

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

Raccord d'entrée NST (NFPA 1963) CodeDébit GPM
à 100 PSI 

Masse
(kg)

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

  8967Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH  250
  8968Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH  400
  8969Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH  500
  8970Ecrou tournant fileté femelle 2.5" NH  635
  8971Ecrou tournant fileté femelle 4.0" NH  800
  8972Ecrou tournant fileté femelle 4.0" NH1000

4,49
4,42
5,37
5,32

10,99

Canons eau-mousse auto-aspirants
livrés avec flexible et canne d'aspiration

4000 70

Caractéristiques à 7 bar
Débit (l/min) Portée (m)

1000 40
1500 45
2000 50
3000 60

1000 70

Caractéristiques à 100 PSI

Débit (GPM) Portée (m)
250 40
400 45
500 50
800 60

7746

8969

29152
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Raccord d'entrée CodeDébit
l/min à 7 bar

24960Raccord fileté mâle G 4" B3000 - 6000

Masse
(kg)

Canon eau-mousse à débit réglable motorisé

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

11,0

Raccord d'entrée CodeDébit
l/min à 7 bar

25992Raccord fileté femelle 2.5" NH tournant900 - 1800

Masse
(kg)

Canon eau-mousse à débit réglable motorisé
avec disperseur en nappe motorisé

Pour tout autre raccord d'entrée, nous consulter

8,2
23505Raccord fileté mâle G 4" B3000 - 6000 19,2

CANONS EAU-MOUSSE
A DEBIT REGLABLE MOTORISE

En alliage d'aluminium anodisé

24960

23505
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25992
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CANON EAU-MOUSSE
AVEC DISPERSEUR EN NAPPE

En alliage d'aluminium

Style 25364
(5000 l/min à 7 bar)

Style 29307
(4000 l/min à 7 bar

auto-aspirant)

Style 29457
(4000 l/min à 7 bar

auto-aspirant)

Style 25167
(5000 l/min à 7 bar)

Style 18306
(1500 l/min à 7 bar

auto-aspirant)

Style 22337
(4000 l/min à 7 bar

auto-aspirant)

La majorité de nos canons sont disponibles avec disperseur en nappe manuel ou motorisé. Nous consulter.
Voici quelques exemples.



CANONS EAU-MOUSSE
En acier inoxydable

Filetage femelle G 3 H (ISO R 228)

Débit
l/min à 7 bar Raccordement d'entrée Code

Filetage mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)

Filetage mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)
Filetage femelle G 2 H (ISO R 228)
Filetage femelle G 2 H (ISO R 228)

1000

1500
1500
1500 *
2000
2350

07763

07764
18406

07765
15645

2800 07766
3800 15632
4000 18407
4000 * 17131

Filetage mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)
17112

Filetage femelle G 3 H (ISO R 228)
Filetage mâle G 2 1/2 B (ISO R 228)
Filetage femelle G 3 H (ISO R 228)
Filetage femelle G 3 H (ISO R 228)

(*) Modèle avec disperseur en nappe
(**) Modèle "POWERFOAM"

Bride 4" ASA 150 lbs - PN 209000 13496

Masse
(kg)

Canons eau-mousse
Sans orifice d'aspiration d'émulseur

11000 ** 27847

9000 ** 27844
6000 ** 27841Filetage femelle 6" NH

Filetage femelle 6" NH

Filetage femelle 6" NH 16

16,1
16,2

Filetage femelle 2.5" NH1000 ** 24260 3
Filetage femelle 2.5" NH1200 ** 24231 3
Filetage femelle 2.5" NH1500 ** 24263 3

Filetage femelle 1.5" NH500 ** 25833 1

Débit
l/min à 7 bar Raccordement d'entrée canon Code

Filetage mâle G 2" 1/2 B

Filetage mâle G 2" 1/2 B
Filetage femelle G 3" H
Filetage femelle G 4" H
Bride 4" ASA 150 lbs
Bride PN 16 DN 150

2000

3000
3000
6000
9000
19000

07768

07769
12873
15906
15563
17316

Bride 6" ASA 15019000 17348

Filetage mâle G 2"1/2 B1400 20507
Filetage femelle 1.5" NST-NH500 21686

Filetage mâle G 2" 1/2 B2800 22067

Filetage femelle G 3" B1400 19955

Raccordement d'entrée aspiration

Filetage mâle GFR DN 20
Filetage mâle G 1" B

Filetage mâle G 1" B

Filetage mâle G 1"1/2 B

Filetage mâle G 1"1/2 B
Symétrique guillemin DN 50
Raccord Storz B/75
2 entrée raccord Storz B/75

Filetage mâle G 1"1/2 B

Filetage mâle G 1"1/2 B

2 entrée raccord Storz B/75

Débit d'eau à 12 bars

Masse
(kg)

Canons eau-mousse auto-aspirants
livrés avec flexible et canne d'aspiration

Filetage mâle G 2"1/2 B1400 * 21723Filetage mâle G 1" B

(*) Modèle avec disperseur en nappe

Filetage mâle G 2" 1/2 B2000 * 25521Filetage mâle G 1"1/2 B 8,3
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Modèles "POWERFOAM"

Système breveté

17112

27847

21723

19955



LANCE PULVERISATRICE
A GRANDE PORTEE

FONCTIONNE AUSSI EN EAU - POUDRE

Principe de fonctionnement :
La lance pulvérisatrice permet de projeter un jet d'eau pulvérisé à une distance largement 
augmentée par rapport aux dispositifs traditionnels.
Le principe de fonctionnement est celui des pistolets à peinture, en enrobant d'un manchon d'eau,
un jet d'air sous pression.
A une certaine distance de la lance, les forces qui maintiennent le manchon d'eau autour du jet
d'air sous pression, se relachent et l'air comprimé fait exploser ce manchon d'eau en fines
gouttelettes qui absorbent la chaleur du foyer et refroidissent rapidement celui-ci.
L'avantage conséquent de ce dispositif est que cette opération se fait en continu avec un effet
extrêmement rapide.
L'avantage par rapport à une lance traditionnelle est l'obtention d'une portée du jet diffusé très
supérieure.
Le jet diffusé étant le plus efficace pour absorber la chaleur d'un incendie, et la difficulté pour un
pompier d'approcher un feu suffisamment près pour assurer l'efficacité du jet diffusé, ce problème
est résolu grâce à la lance pulvérisatrice à grande portée. 

23
0

11
5

2"
 B

SP

2"
 B

SP

265

12
6

73
14

6,
5

25
6

- Pulvérisation :

Débit d'eau : 400 l/mn
Débit d'air : 200 m³/h

- Eau - Poudre :

Débit d'eau : 400 l/mn
Débit poudre : 3 kg/s

Construction en alliage
d'aluminium, poignées de
manoeuvre en acier
inoxydable. AIR

Raccords d'entrée Code

160512 entrées femelles 1.5" NH
2 entrées femelles 1.5" NPSH 16052

16053
16054
16055

2 raccords Storz 1.5" (DN 38)
2 raccords Symétrique Guillemin NFF E29-572 DN 40
2 entrées filetées mâles 2" BSP

Masse en Kg
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POK FOAM "QST"
Quick Stik Technology

Désignation Code

16265Recharge de savon - mini Eco vert

Recharge de savon

16266Recharge de savon - mini Turbo rouge
16267Recharge de savon - mini Clean blanc

Masse en Kg

Raccord d'entrée Code

18673Filetée femelle 3/4" BSP

Masse en Kg

1,40

POK Quick STIK Technology "QST"est un agent mouillant de classe A et AFFF/AR.
AFFF/AR et l'agent mouillant sont disponibles en cartouches SOLIDES éliminant les inconvénients des émulseurs 
liquides : poids, encombrement, problèmes de transvasement.

18673

Cartouche

2) Inserer la cartouche neuve

Boîte à savon

CHANGEMENT DE CARTOUCHE :
1) Dévisser la boîte à savon 3) Revisser la boîte à savon

Raccord d'entrée Code

22252Fileté mâle 3/4" GHT

Autres filetages : Nous consulter

Raccord de sortie

Fileté femelle 3/4" GHT

Boite à savon transparente
En polycarbonate

Masse en Kg

0,15

La boîte à savon peut être vendue séparément pour y 
monter, à l'entrée un robinet "Américain" avec ou sans 
poignée et à la sortie un autre diffuseur ou un ajutage. 

Débit 100 l/mn à 6 bar

Sortie  Entrée

Raccord d'entrée Code

18806Fileté mâle 3/4" GHT

Autres filetages : Nous consulter

Raccord de sortie

Fileté femelle 3/4" GHT

Boite à savon
En alliage d'aluminium

Masse en Kg

0,32
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POK FOAM "QST"
Quick Stik Technology

Désignation Code

16262Recharge de savon - maxi Eco vert

Recharge de savon

16263Recharge de savon - maxi Turbo rouge
16264Recharge de savon - maxi Clean blanc

Masse en Kg

Boîte à savon
Cartouche

2) Insérer la cartouche neuve
CHANGEMENT DE CARTOUCHE :
1) Dévisser la boîte à savon 3) Revisser la boîte à savon

13677
Type 1

Robinet à
boisseau sphérique

Raccord d'entrée Code

18801Fileté femelle 1.5" NST Fileté mâle 1" NST
Fileté femelle 1.5" NST Fileté mâle 1" NPSH
Fileté femelle 1.5" NST Fileté mâle 1.5" NST

18802
18803

Autres filetages : Nous consulter

Raccord de sortie

Boite à savon
En alliage d'aluminium

Masse en Kg

1,22
1,22

POK Quick STIK Technology "QST"est un agent mouillant de classe A et AFFF/AR.
AFFF/AR et l'agent mouillant sont disponibles en cartouches SOLIDES éliminant les inconvénients des émulseurs 
liquides : poids, encombrement, problèmes de transvasement. Une cartouche d'agent solide est équivalent à un bidon de 
20 litres d'émulseur.

Désignation Code

13677POK FOAM "QST" 250 l/mn - Type 1
13615POK FOAM "QST" 250 l/mn - Type 2

Raccord d'entrée

Raccord Storz C/52
Filetage femelle 2.5" NST

Masse en Kg

2,85

SELECTED BY THE NEVADA
FIREFIGHTERS ASSOCIATION

Presented to

PRODUCT OF THE YEAR
AWARD

Sortie  Entrée

La boîte à savon peut être vendue séparément pour y 
monter, à l'entrée un robinet "Américain" avec ou sans 
poignée et à la sortie un autre diffuseur, un ajutage une tête 
mousse bas ou moyen foisonnement etc... 

13615
Type 2

Robinet à 4 positions
1) Maxi
2) 2/3
3) 1/3
4) Stop

Débit 250 l/mn à 6 bar

Raccord d'entrée Code

Fileté femelle 1.5" NST Fileté mâle 1.5" NST 22267

Autres filetages : Nous consulter

Raccord de sortie

Boite à savon transparente
En polycarbonate

Masse en Kg

0,49
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INJECTEUR ET LANCE A POUDRE

Code

28693

Entrée

Entrée raccord DSP DN 40

Lance à poudre
En alliage d'aluminium

Débit poudre

2 kg/s

Masse
(kg)

1,5
13930Entrée raccord Storz C / 525 kg/s 1,8

Raccords d'entrée Code

160282 entrées femelles 1" NH
2 entrées femelles 1.5" NH
2 entrées femelles 1" NPSH
2 entrées femelles 1.5" NPSH

16029
16030
16031
16032
16033
14966

2 raccords Storz 1.5" (DN 38)
2 raccords Symétrique Guillemin NFF E29-572 DN 40
2 entrées filetées mâles 2" BSP

Lance poudre-mousse "COMBIPOWDER"
En alliage d'aluminium

Masse
(kg)

Le combipowder est une lance combinant deux fonctions : lance à poudre avec un débit de 5 kg/s 
et une lance génératrice de mousse 400 litres par minute. La combinaison des deux dispositifs 
fonctionnant simultanément présente l'avantage d'améliorer sensiblement la portée de la lance à 
poudre et génère une efficacité inégalée dans l'extinction des feux d'hydrocarbures.

Avec une alimentation en prémélange à 6%, à 6 bar le foisonnement obtenu est de 10, et la 
portée de 27 mètres.

Un grand nombre de raccords d'entrée peut être fournis : 
Masse avec raccords : 4,5 kg

Code

18973

Entrée

Entrée raccord Storz C / 52

Injecteur à poudre
En alliage d'aluminium

Masse
(kg)

13930

28693

18973

14966
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LANCE POUDRE-MOUSSE
"COMBIPOWDER"



CANON POUDRE-MOUSSE
EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

Ouie pour alimentation d'air

Canon mousse

Canon poudre

17294

Raccord d'entrée
pour alimentation eau-mousse

Raccord d'entrée
pour alimentation poudre

CodeEntrée

Filetage femelle G 2"1/2 H 20758

Débit poudre

10 kg/s

10 kg/s
20 kg/s

21632
21780

1500 l/min

Débit mousse

4000 l/min Filetage femelle G 2"1/2 H
8000 l/min Filetage femelle 3.5" NST

Filetage femelle G 2"1/2 H 19100 5,31200 l/min

Filetage femelle G 2"1/2 H 1729410 kg/s 2000 l/min
Ecrou tournant DN 65 (2.5") 1870310 kg/s 2000 l/min

Masse
(kg)

5,3
5,9
6,3
5,9
14,6

10 kg/s

Canon poudre-mousse
En alliage d'aluminium

20758

21632

21780

Ce canon combine deux fonctions : canon à poudre et canon à mousse. La combinaison des deux 
dispositifs fonctionnant simultanément présente l'avantage d'améliorer sensiblement la portée du 
canon à poudre et génère une efficacité inégalée dans l'extinction des feux d'hydrocarbures.
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CE CANON POUDRE-MOUSSE
PROTEGE LA MARINE NATIONALE FRANCAISE



11521 12742

13024

Désignation Code

11521Ventilateur "Mistral 300"
Options mousse :
Dispositif de diffusion auto-aspirant (avec flexible d'aspiration) 13024
Tube mousse avec tamis et raccord de ventilation Ø 300 12742

Masse en Kg

17,7

0,49
5,65

Générateurs de mousse
haut foisonnement DN 300

Muni de son dispositif de diffusion auto-aspirant et du tube mousse, le 
ventilateur «Mistral 300» constitue un générateur de mousse haut 
foisonnement (coefficient 300) avec une portée en mousse supérieure à 
10 mètres, sous une pression d'alimentation de 7 bar.

Désignation Code

7592Générateur DN 500 (Foisonnement 500)
1487Générateur DN 500 (Foisonn. réglable de 500 à 1200) *

(*) Avec récupération de l'eau de la turbine.

Masse en Kg

Générateurs de mousse
haut foisonnement DN 500
Générateur de mousse à haut foisonnement portable. Foisonnement 500 
à 1200. Aspiration d'émulseur par flexible et canne plongeuse. Fonctionne 
en aspiration de fumées. Alimentation par raccords DSP DN 40.
Débit deau: 225 l/min.
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GENERATEURS DE MOUSSE
HAUT FOISONNEMENT

Portables



Poignée de portage

Filet

Pied

Grille de
protection

Buses

Rotor

Raccord d'entrée Code

18020Raccord DSP DN 40 sans verrou (NF S61-704)

Masse en Kg

13,5 (avec filet)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Débit : 220 l/mn
Pression : 6 - 7 bar
Prémélange : 3%
Foisonnement : 350
Hauteur : 664 mm
Largeur : 620 mm
Longueur (sans filet) : 277 mm

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

L'appareil est muni de six diffuseurs en nappe
qui entrant en rotation fonctionnent comme
des pales de ventilateur, soufflant ainsi
le prémélange à travers le filet.

Désignation Code

7591Générateur de mousse haut foisonnement DN 800

Masse
(kg)

30

Générateurs de mousse
haut foisonnement DN 800
Ce générateur de mousse à haut foisonnement est portable par 
deux personnes. Il est muni d'un ventilateur actionné par une 
turbine avec injecteur incorporé et récupérateur d'eau sur la 
turbine.
- Foisonnement réglable de 500 à 1000.
- Appareil entièrement anti-déflagrant.
- Alimentation et récupération d'eau par raccords DSP DN 40.
- L'aspiration d'émulseur se fait par flexible et canne plongeuse.
- Débit d'eau: 225 l/min

18020

7591

GENERATEURS DE MOUSSE
HAUT FOISONNEMENT

Portables

Générateur de mousse haut foisonnement "SNOW COAT DN 500"
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Raccord d'entrée Code

14918Filetée femelle G 1" 1/2 H

Masse
(kg)

39

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Construction en acier inoxydable, robinetterie en laiton.
Dimensions : 0,8x0,8x0,6 m.
Débit de prémélange : 200 Litres par minute à 7 bar
Débit de mousse : 80 m³/minute environ (foisonnement 400)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

L'appareil est muni de six diffuseurs en nappe
qui entrant en rotation fonctionnent comme
des pales de ventilateur, soufflant ainsi le prémélange
à travers le tamis en acier inoxydable.

0,8

0,
8

0,6
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GENERATEUR DE MOUSSE
HAUT FOISONNEMENT "GYROFOAM L2"

Pour installations fixes



DEVERSOIR A MOUSSE
Construction en acier inoxydable

1  Equipement déversoir à mousse pour toit. Déversoir pour joint de cuve. Les déversoirs POK pour joint de cuve sont utilisés pour 
protéger les réservoirs de stockage à toit flottant et à ouverture verticale, contenant des liquides inflammables ou des combustibles. Ils sont 
constitués de deux éléments intégrés: un générateur à mousse pour produire le foisonnement, un déversoir pour guider la mousse vers le 
bas de la paroi du réservoir, à la surface du joint. Chaque générateur de mousse opère en transférant une solution moussante pressurisée à 
travers un orifice calibré, en acier inoxydable. L'air est aspiré à travers des ouies dans le générateur et mélangé énergiquement; la mousse 
ainsi produite passe dans le déversoir et s'en retrouve projetée. La mousse obtenue tombe alors sur le plateau et s'étend sur l'aire du joint 
de la cuve. Les générateurs à mousse de joint de cuve POK sont disponibles dans quatre tailles avec des capacités nominales de débit de 
la solution moussante de 100 à 400 l/min, de façon progressive par 100 l/min. Le foisonnement de ces appareils dépend de la qualité de 
l'émulseur et des conditions de fonctionnement. Avec un émulseur de qualité et une pression de 7 bar à l'entrée du générateur, le 
foisonnement est de l'ordre de 8. Les déversoirs de joint de cuve conviennent pour l'utilisation de l'ensemble des mousses à bas 
foisonnement et pour des applications incluant tous types d'hydrocarbures et les risques de feu de solvant réfrigéré.

2  Amélioration du système. Pour assurer au joint de cuve une protection maximale, la mousse devra former un anneau circulaire autour 
du toit flottant. Ainsi, il est recommandé de concevoir une barrière circulaire en matière anti-corrosion sur ce dernier. La mousse sera ainsi 
guidée dans ce couloir avec une profondeur suffisante. Afin d'obtenir une sécurité optimale, nous vous conseillons un couloir de volume 
minimal de 0,3 m x 0,3 m et maximal 0,6 m x 0,6 m. Il assurera un drainage parfait de la mousse autour du toit flottant. Les rainures de 
drainage permettront l'écoulement de l'eau de pluie, favorisant la production de mousse. En cas d'incendie, il faudra intervenir rapidement. 
Pour ce faire, un système de détection déclenchera instantanément les déversoirs à mousse, évitant ainsi des dommages conséquents.

Désignation Code

14356Deversoir à mousse DN 50 - Entrée filetée femelle G 2 H

Masse
(kg)

18,8

Désignation Code

13550Chambre à mousse DN 80 - Entrée bride 3" ASA 150
15221Chambre à mousse DN 100 - Entrée bride 4" ASA 150
15246Chambre à mousse DN 150 - Entrée bride 6" ASA 150

Masse
(kg)

26
29

20473Chambre à mousse DN 50 - Entrée bride 2" ASA 150 17

Désignation Code

27218Générateur mousse 2000 l/min à 7 bar - Entrée bride 4" ASA 150

Masse
(kg)

15,5
Générateur mousse 3000 l/min à 7 bar - Entrée bride 4" ASA 150 27235 18,6

Désignation Code

20439Deversoir à mousse DN 50 - Entrée bride 2" ASA 150

Masse
(kg)

11,6
21886Deversoir à mousse DN 80 - Entrée bride 3" ASA 150 40,8

14356

27218

13550

20439
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GENERATEUR DE MOUSSE
A CONTRE-POUSSEE

En acier inoxydable 1400 l/mn - 1900 l/mn - 2200 l/mn
En alliage d'aluminium 900 l/mn

Mousse

Schéma d'installation

Alimentation en
pré-mélange

Générateur Mousse Disque de rupture

Clapet anti-retour

Désignation Code

13904Générateur de mousse à contre-poussée 900 l/mn
Générateur de mousse à contre-poussée 1400 l/mn 13917

13188Générateur de mousse à contre-poussée 1900 l/mn
Générateur de mousse à contre-poussée 2200 l/mn 13919

 

Masse en Kg

8,3
68,0
68,0
68,0

Pour la protection des réservoirs d'hydrocarbures.

Alimenté en pré-mélange, le générateur produit une mousse sous 
pression, d'une densité de l'ordre de 0.2 kg / litre. Cette mousse 
introduite à la base d'un réservoir traverse la nappe d'hydrocarbure et 
s'étend à la surface du liquide, privant celui-ci d'oxygène.

Avantages : L'extinction est très rapide. L'appareil installé à la base du 
réservoir est protégé des explosions de gaz.

Pression d'alimentation : 7 à 16 bar. Débit 2200 l/min en pré-mélange à 
7 bar.

Contre indications : Hydrocarbures de viscosité supérieure à 440 
centistockes. Dans ce cas de figure, il y a lieu d'utiliser des boîtes à 
mousse.
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ROBINETS, DIVISIONS, COUDES...
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144 : Robinets « Monopok »
146 : Vannes à opercule
         Vannes papillon
         Vannes mobiles de bas d ’échelle avec purgeur
147 : Collecteurs à clapet
148 : Divisions sans robinet à 2 voies
149 : Divisions sans robinet à 3 voies
150 : Divisions à boisseaux sphériques à 2 robinets « Bipok »
152 : Divisions à boisseaux sphériques à 3 robinets « Tripok »
154 : Divisions à boisseaux sphériques à 4 robinets « Quadripok »

154 : Divisions à boisseaux sphériques à 5 robinets « Pentapok »
155 : Divisions à 2 robinets à volant
156 : Divisions à 3 robinets à volant
157 : Standrohre
158 : Compteurs sur Standrohre
159 : Pièces détachées pour Standrohre
160 : B-Druckventil Pn16 - DIN 14 381
         Schlauchanschlussarmatur - DIN 14461-5
         Schlauchanschlußventil - DIN 14 461 T.3
         Valve à ouverture automatique « Deluge »valve »



      0       0       0B1    Polyamide
B2    Aluminium anodisé
B3    Acier inoxydable
H1    Pour commande directe, 4 positions, L = 90
H2    Pour commande directe, 4 positions, L = 140
H3    Pour commande directe, 4 positions, L = 150
H4    Pour commande directe et distance, 4 positions, L = 95
H5    Pour commande directe et distance, 4 positions, L = 130
H6    Pour commande directe et distance, 8 positions, L = 95
H7    Pour commande directe et distance, 8 positions, L = 130
IC10 Filetage Mâle ou Femelle 1.0" BSP
IC15          Filetage Mâle ou Femelle 1.5" BSP
IC20          Filetage Mâle ou Femelle 2.0" BSP
IC25          Filetage Mâle ou Femelle 2.5" BSP
IC30          Filetage Mâle ou Femelle 3.0" BSP
ICS10        Raccord Storz D/25 (DIN 14306)
ICS15        Raccord Storz C/52
ICS20        Raccord Storz C/52 (DIN 14307)
ICS25        Raccord Storz B/75 (DIN 14308)
ICS30        Raccord Storz B/75
ICI15        Raccord Instantaneous femelle DN 1.5"
ICI25        Raccord Instantaneous femelle DN 2.5"
OC10        Filetage Mâle 1.0" BSP
OC15        Filetage Mâle 1.5" BSP
OC20        Filetage Mâle 2.0" BSP
OC25        Filetage Mâle 2.5" BSP
OC30        Filetage Mâle 3.0" BSP
OCS10     Raccord Storz D/25 (DIN 14306)
OCS15     Raccord Storz C/52
OCS20     Raccord Storz C/52 (DIN 14307)
OCS25     Raccord Storz B/75 (DIN 14308)
OCS30     Raccord Storz B/75
OCI15      Raccord Instantaneous mâle DN 1.5"
OCI25      Raccord Instantaneous mâle DN 2.5"

2 - Boisseau sphérique

3 - Poignée de manoeuvre

4 - Entrée

5 - Sortie

1 - Diamètre nominal DN 25 DN 40 DN 65 DN 80
Code 11749 11902 11921 12024

1
2

3

4 5

Critères de sélection d ’un robinet MONOPOK :

1 - Diamètre nominal
2 - Matériau du boisseau sphérique
3 - Poignée de manoeuvre
4 - Entrée
5 - Sortie

Exemple : 11902 - B3 - H4 - IC15FBSP - OC15MBSP
Monopok DN 40 - Acier inoxydable - Poignée standard - Entrée taraudée 1"1/2 BSP - Sortie filetée 1"1/2 BSP

ROBINETS A PASSAGE DIRECT
"MONOPOK"

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Nota :
- Les robinets standard concerne les robinets "mâle / femelle", équipés d'une poignée de manoeuvre pour commande directe ou à distance à 4 positions.
- Nous consulter pour entrée et sortie filetées femelle.
- Les filetages standards sont à profil BSP (pas du gaz), NPT, NST (NH), NPSH. Pour les autres filetages, nous consulter.
- Nous consulter pour marquage personnalisé.
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Les «MONOPOK» sont des robinets à boisseau sphérique, à passage 
direct, construits en alliage d'aluminium et protégés par un revêtement 
de surface obtenu par anodisation dure et imprégnation PTFE. Ils sont 
prévus pour fonctionner aussi bien en mode «aspiration» qu'en mode 
«refoulement».

 Leurs caractéristiques techniques sont remarquables:
- pertes de charge négligeables
- faible effort de manœuvre
- légèreté et encombrement réduit.

Les robinets «MONOPOK» sont testés unitairement.

Robinet "MONOPOK" avec entrée et sortie
filetées mâle

Robinet "MONOPOK" avec entrée et sortie
taraudées, tournantes

Standard Non réalisableSpécial

Robinet a passage direct « MONOPOK »
En alliage d ’aluminium



Modèle Code

188321"

Ø de passage

Ø 25
188331.5" Ø 38
188342" Ø 50
188352.5" Ø 65
188363" Ø 80
188374" Ø 100

Masse en Kg

12,25

Nous préciser les filetages d'entrée et sortie à la commande.

Robinet a passage direct « MONOPOK »
En acier inoxydable

  25 

DN

 

a b c d e f

  90 à 150 selon sélection 

   

  1" BSP 

  40 
  1"1/2 BSP 

  2" BSP 

  65 
  2" BSP 

  2"1/2 BSP 

  80 
  2" BSP 

  2"1/2 BSP 
  3" BSP 

   74   104   99 

  120   116    83 
  116    83 

  147   136   102 
  136   102 

  154 

  122 
  122 
  122 

  150 
  150 
  150   217 

  200   154 
  150 

  135 

  110 

  200 
  191 
  176 
  156 
  145 
  130 

Désignation Code

Pour Monopok DN 25 7859
Pour Monopok DN 40 7860
Pour Monopok DN 65 7861
Pour Monopok DN 80 8350

Masse en Kg

Kit de réparation
(pochette de joints)

Encombrement

d

a a

b

f

e

c
Ecrous tournants

*

*

ROBINETS A PASSAGE DIRECT
"MONOPOK"

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE
et en acier inoxydable
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Ces «MONOPOK» sont des robinets à boisseau sphérique, 
à passage direct, construits en acier inoxydable.
Ils sont prévus pour fonctionner aussi bien en mode 
«aspiration» qu'en mode «refoulement».

Leurs caractéristiques techniques sont remarquables:
-pertes de charge négligeables,
-faible effort de manœuvre,
-légèreté et encombrement réduit.

Les robinets «MONOPOK» sont testés unitairement.



12782

Désignation Code

Pièces détachées pour divisions à robinet

3331Volant Ø 80 avec carré de 11 (DIN 390)
3322Volant Ø 100 pour tête de robinet, carré de 11 (DIN 390)

3344Volant Ø 50 avec carré de 8 (DIN 390)

Masse en Kg

0,11

Désignation Code

0796Tête de robinet DIN 14 345-C, avec filetage mâle G 2 B
et clapet Ø 54

0797Tête de robinet DIN 14 345-B, avec filetage mâle G 2 1/2 B
et clapet Ø 70

Tête de robinet DIN 14 345
Masse en Kg

0,50

0,63

Désignation Code

Vannes mobiles de bas d'échelle avec purgeur

7461Entrée et sortie DSP DN 40, purgeur GFR mâle DN 20
7460Entrée et sortie DSP DN 65, purgeur GFR mâle DN 20
7462Entrée et sortie DSP DN 65, purgeur sym. Guill. DN 20

7463Entrée filetée mâle G 2 1/2 B, sortie filetée fem. G 2 1/2 H
sortie purgeur filetée femelle G 1 H

Entrée et sortie AR DN 100, purgeur sym. Guill. DN 20
Entrée et sortie Storz B/75, purgeur Storz D/25

16394
16559

Masse en Kg

2,73
2,78

VANNE A OPERCULE
VANNE PAPILLON

VANNES MOBILES DE BAS D ’ECHELLE

Vanne à opercule "Gate valve"

Sortie
CodeCode

Alliage d'aluminium Bronze

Raccord fileté mâle 2.5" NH  1278412782

Entrée

Raccord fileté femelle 2.5" NH tournant 
Raccord filetage mâle 4"1/2 NSTBride 4" ASA 150 21253

Masse en Kg Masse en Kg

3,70
17,76

Désignation Code

Vanne papillon DN 100

0879Vanne papillon DN 100, fileté mâle G 4 B, fileté fem. G 4 H
16879Vanne papillon DN 100, raccord AR DN 100

Masse en Kg

3,60

Désignation Code

Vanne d'isolement, en alliage d'aluminium
(Vanne papillon pour fixation entre brides)

7404Vanne d'isolement DN 80, PN16
9534Vanne d'isolement DN 100, PN16

Masse en Kg

4,39

21253

21593

Pour les bouchons, consulter les
pages de raccords "AMERICAINS"

Vanne à siège métallique ne garantissant pas une étanchéité totale.
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COLLECTEURS A CLAPET
En alliage d'aluminium, revêtement époxy rouge
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Fabriqué suivant
norme DIN 14355-4-3B

Fabriqué suivant
norme DIN 14355-4-4B

Collecteur à clapets à trois entrées
en alliage d'aluminium

3 Entrées Code

Storz B/75 19675
Filetée mâle G 2"1/2 B 20352

Storz A/110

Sortie

Filetée femelle G 4 H

Masse en Kg

6,54
4,05

Collecteur à clapets à quatres entrées
en alliage d'aluminium

Storz B/75 19659
Filetée mâle G 2"1/2 B 20353

Storz A/110
Filetée femelle G 4" H

4 Entrées CodeSortie Masse en Kg

8,01
4,69

2 Entrées Code

Filetée mâle G 2" B
Filetée mâle G 2"1/2 B
Filetée mâle G 2"1/2 B
Filetée mâle G 4" B
Filetée mâle G 4" B

9676
9677
7489
8900

16153

Sortie

Filetée femelle G 2"1/2 H
Filetée femelle G 2"1/2 H
Filetée femelle G 4" H
Filetée femelle G 4" H
Filetée mâle G 6" B

Masse en Kg

1,82

Collecteurs à clapet
à orifices filetés suivant norme NF E 03-005 (ISO R 228)

2 Entrées Code

DSP DN 65 sans verrou
DSP DN 65 sans verrou
AR DN 100 avec verrou
AR DN 100 avec verrou

7479
2579
13292
16093

Sortie

DSP DN 65 avec verrou
AR DN 100 avec verrou
AR DN 100 avec verrou
SG DN 150 avec verrou

Masse en Kg

3,37

Collecteurs à clapet
à orifices munis de raccords DSP

2 Entrées Code

filetées fem. 2.5" NH, tournantes
filetées fem. 2.5" NH, tournantes
filetées fem. 4" NH, tournantes

8150
8151
10942

Sortie

filetée mâle 2.5" NH, fixe
filetée mâle 4.0" NH, fixe
filetée femelle 4.0" NH, fixe

Masse en Kg

6,60

Collecteurs à clapet
à orifices munis de raccords NST (NFPA 1963)

2 Entrées Code

Storz C/52
Storz B/75
Storz DN 100 tournantes
Storz A/110 tournantes
Storz A/110 tournantes

7994
7995
11103
13111
24724

Sortie

Storz B/75
Storz A/110
Storz DN 100
Storz A/110
Storz DN 150

Masse en Kg

Collecteurs à clapet
à orifices munis de raccords Storz (DIN 14 355)

3,87
9,32

2 Entrées Code

INSTANTANEOUS femelle 2.5" 28176

Sortie

filetée mâle 5" BSRT

Masse en Kg

5,0

Collecteurs à clapet
à orifices munis de raccords INSTANTANEOUS (BS 336)
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DIVISIONS SANS ROBINET, A 2 VOIES
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

Entrée Code

Divisions sans robinet
à 2 sorties filetées BSP suivant NF E 003-005 (ISO R 228)

2884Filetée femelle G 1 1/2 H

2 sorties

Filetées femelles G 1 1/2 H
3256Filetée femelle G 2 1/2 H Filetées femelles G 1 1/2 H

2355Filetée femelle G 2 1/2 H Filetées femelles G 2 1/2 H
2759Filetée femelle G 4 H Filetées femelles G 2 H
3255Filetée femelle G 4 H Filetées femelles G 2 1/2 H
2367Filetée femelle G 4 H Filetées femelles G 4 H
9136Filetée mâle G 6 H Filetées femelles G 4 H
9135Filetée mâle G 6 H Filetées mâles G 6 B

21205Filetée mâle G 2 1/2 B Filetées mâles G 2 B

Masse en Kg

0,21
0,46

0,86

0,45

Construction en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement. Toutes ces divisions sont munies de nervures de piètement.

Entrée Code

Divisions sans robinet
à 2 sorties équipées de raccords DSP ou Guillemin

7470DSP DN 40 à verrou

2 sorties

2 DSP DN 40 sans verrou
7471DSP DN 65 à verrou 2 DSP DN 40 sans verrou
2374DSP DN 65 à verrou 2 DSP DN 65 sans verrou
7472AR DN 100 à verrou 2 DSP DN 65 sans verrou
7473AR DN 100 à verrou 2 AR DN 100 sans verrou
9162Sym. G. DN 150 à verrou 2 AR DN 100 sans verrou
9160Sym. G. DN 150 à verrou 2 Sym. G. DN 150 sans verrou

Masse en Kg

2,53

0,58
1,28
1,96

Entrée Code

Divisions sans robinet
à 2 sorties équipées de raccords "Storz"

 7985Storz C/52 tournant

2 sorties

2 Storz C/52 fixes
 7986Storz B/75 tournant 2 Storz C/52 fixes
 7987Storz B/75 tournant 2 Storz B/75 fixes
 7988Storz A/110 tournant 2 Storz B/75 fixes
 7989Storz A/110 tournant 2 Storz A/110 fixes
 7990Storz DN 150 fixe 2 Storz A/110 fixes
 9158Storz DN 150 fixe 2 Storz DN 150 fixes
 9921Storz DN 4" à cliquet 2 Storz DN 4" à cliquet
 9922Storz DN 5" à cliquet 2 Storz DN 4" à cliquet
 9923Storz DN 6" à cliquet 2 Storz DN 4" à cliquet
 9924Storz DN 6" à cliquet 2 Storz DN 5" à cliquet
13612Storz DN 6" à cliquet 2 Storz DN 6" à cliquet

Masse en Kg

1,50
0,98

3,39
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Entrée Code

Divisions sans robinet
entrée filetée femelle NH ou "Storz" à cliquet
2 sorties filetées mâles NH (NFPA 1963)

9911Fil. fem. 1.5" NH tournante

2 sorties

 Filetées mâles 1.5" NH
9912Fil. fem. 2.5" NH tournante  Filetées mâles 1.5" NH
9913Fil. fem. 2.5" NH tournante  Filetées mâles 2.5" NH
9914Fil. fem. 3.0" NH tournante  Filetées mâles 2.5" NH
9915Fil. fem. 4.0" NH tournante  Filetées mâles 2.5" NH
9916Storz DN 4" à cliquet  Filetées mâles 2.5" NH
9918Storz DN 4" à cliquet  Filetées mâles 3.0" NH
9917Storz DN 5" à cliquet  Filetées mâles 2.5" NH
9919Storz DN 5" à cliquet  Filetées mâles 3.0" NH
9920Storz DN 6" à cliquet  Filetées mâles 3.0" NH

Masse en Kg

0,69

2,53
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DIVISIONS SANS ROBINET, A 3 VOIES
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

Construction en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement. Toutes ces divisions sont munies de nervures de piètement.
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Entrée Code

Divisions sans robinet
entrée filetée femelle NH ou "Storz" à cliquet

3 sorties filetées mâles NH (NFPA 1963)

9925Fil. fem. 3.0" NH tournante

3 sorties

 Filetées mâles 2.5" NH
9926Fil. fem. 4.0" NH tournante  Filetées mâles 2.5" NH

9928Storz DN 5" à cliquet  Filetées mâles 2.5" NH
9927Storz DN 4" à cliquet  Filetées mâles 2.5" NH

Masse en Kg

2,48

Entrée Code

Divisions sans robinet
à 3 sorties équipées de raccords "Storz"

7991Storz A/110 tournant

2 sorties

3 Storz B/75 fixes

7992Storz A/110 tournant 1 Storz A/110 fixe
2 Storz B/75 fixes

7993Storz A/110 tournant 3 Storz A/110 fixes
9152Storz DN 150 fixe
9929Storz DN 4" à cliquet 3 Storz DN 4" à cliquet
9930Storz DN 5" à cliquet 3 Storz DN 4" à cliquet
9931Storz DN 6" à cliquet 3 Storz DN 4" à cliquet

3 Storz A/110 fixes

Masse en Kg

2,44

Entrée Code

Divisions sans robinet
à 3 sorties équipées de raccords DSP ou Guillemin

7474AR DN 100 à verrou

3 sorties

3 DSP DN 65 sans verrou
1 AR DN 100 sans verrou
2 DSP DN 65 sans verrouAR DN 100 à verrou 7475

3 AR DN 100 sans verrou 7476
Sym. G. DN 150 à verrou 9161
AR DN 100 à verrou

3 AR DN 100 sans verrou

Masse en Kg

2,54

Entrée Code

Divisions sans robinet
à 3 sorties filetées BSP suivant NF E 003-005 (ISO R 228)

2315Filetée femelle G 4 H

3 sorties

3 filetées femelles G 2 1/2 H
1 filetée femelle G 4 H
2 filetées femelles G 2 1/2 HFiletée femelle G 4 H 2314

Filetée femelle G 4 H 3 filetées femelles G 4 H 7043
Filetée mâle G 6 B 3 filetées femelles G 4 H 9137

Masse en Kg

0,46



DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUE
A DEUX ROBINETS "BIPOK" (PN 16)

En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

Entrée Code

7410
7411

3205
7412
7413
7414
9379

Sorties

9163
9674

DSP DN 40 à verrou GFR mâle DN 20
DSP DN 40 à verrou Symétr. DN 20 sans verrou

DSP DN 65 à verrou DSP DN 40 sans verrou
Symétr. DN 65 à verrou Symétr. DN 40 sans verrou
DSP DN 65 à verrou DSP DN 65 sans verrou
AR DN 100 à verrou DSP DN 65 sans verrou
AR DN 100 à verrou AR DN 100 sans verrou
Symétr. DN 150 à verrou AR DN 100 sans verrou
Symétr. DN 150 à verrou Symétr. DN 150 à verrou

Entrée et sorties équipées de raccords 

16008DSP DN 50 à verrou DSP DN 50 sans verrou

Masse en Kg

1,63
1,73

4,26

11,42

2,65

Entrée Code

Filetée mâle G 1 B 7406
7407
2758
9672
7415
3316
7416
7417

Sorties

Filetées mâles G 1 B
Filetée mâle G 1 1/2 B Filetées mâles G 1 B
Filetée mâle G 2 B Filetées mâles G 1 B
Filetée mâle G 2 B Filetées mâles G 2 B
Filetée mâle G 2 1/2 B Filetées mâles G 1 1/2 B
Filetée mâle G 2 1/2 B Filetées mâles G 2 B
Filetée mâle G 2 1/2 B Filetées mâles G 2 1/2 B
Filetée femelle G 4 H Filetées mâles G 2 1/2 B

7418Filetée femelle G 4 H Filetées mâles G 4 B
7419Filetée mâle G 6 B Filetées mâles G 4 B
9673Filetée mâle G 6 B Filetées mâles G 6 B

GFR femelle DN 20 9378GFR mâle DN 20

14067Filetée femelle G 3 H Filetées femelles G 3 H

Entrée et sorties fixes filetées
Masse en Kg

7,77

30,5

1,52

Construction en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement. Les divisions à boisseau sphérique engendrent des pertes de 
charge qui sont trois fois inférieures à celles produites par les robinets à soupape. Elles sont adoptées par la brigade des Sapeurs - 
Pompiers de Paris, par l'armée de terre, la Bundeswehr, l'armée Suisse et de nombreuses administrations à travers le monde. 

Entrée Code

2770
2171
9866
2772
9893
2768

Sorties

Filetée femelle 1.0" NST 2769Filetées mâles 1.0" NST
Filetée femelle 1.5" NST Filetées mâles 1.0" NST
Filetée femelle 1.5" NST Filetées mâles 1.5" NST
Filetée femelle 2.5" NST Filetées mâles 1.5" NST
Filetée femelle 2.5" NST Filetées mâles 2.5" NST
Filetée femelle 3.0" NST Filetées mâles 2.5" NST
Filetée femelle 4.0" NST Filetées mâles 2.5" NST

Entrée tournante et sorties fixes filetées
Raccords NFPA 1963 (USA)

Masse en Kg

2,28
3,82

Entrée Code

13304

Sorties

Filetée femelle 2.5" NST 13300Filetées mâles 1.5" NST
Filetée femelle 2.5" NST Filetées mâles 2.5" NST

Divisions avec manomètre
Entrée tournante et sorties fixes filetées

 (NFPA 1963 -USA)
Masse en Kg

3,82
2,28
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DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUE
A DEUX ROBINETS "BIPOK" (PN 16)

En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33 ou en bronze

Entrée Code

9899
9900
9901
9902
9903
9904

Sorties

Storz DN 100 / 4" 9898Filetées mâles 2.5" NST

Filetées mâles 3.0" NST

Storz DN 100 / 4"

Storz DN 125 / 5" Filetées mâles 2.5" NST
Storz DN 100 / 4"
Storz DN 125 / 5" Filetées mâles 3.0" NST
Storz DN 150 / 6" Filetées mâles 3.0" NST
Storz DN 100 / 4"
Storz DN 125 / 5" Storz DN 100 / 4"
Storz DN 150 / 6"
Storz DN 150 / 6"

Storz DN 100 / 4"
Storz DN 150 / 6"

9905
25020

Entrée avec raccord Storz
Sorties filetées ou raccord Storz (USA)

Masse en Kg

Entrée Code

9081
9082
9083
9084
9085
9086

Sorties

Raccord Storz D / 25 9080Raccord Storz D / 25
Raccord Storz C / 52 Raccord Storz D / 25
Raccord Storz B / 75 Raccord Storz C / 52
Raccord Storz B / 75 Raccord Storz B / 75
Raccord Storz A / 110 Raccord Storz B / 75
Raccord Storz A / 110 Raccord Storz A / 110
Rac. Storz DN 150 (3 griffes) Raccord Storz A / 110

Entrée et sorties
équipées de raccords Storz (suivant normes DIN)

Masse en Kg

3,16
4,90

Code

17030

Entrée

Filetage femelle 2.5" NST

Sortie

Filetage mâle 1.5" NPSH

Division à boisseau sphérique
à deux robinets "Bipok US NAVY"

En bronze

Masse en Kg

3,35

151

Cette division équipe l'US NAVY
481 divisions BIPOK US NAVY commandée en 2007

Homologation nato # 4210 - 00 - 255 - 0234
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35,7

Entrée

Division à boisseau sphérique
à deux robinets "Bipok US NAVY"



Entrée CodeSorties

7424
1 filetée mâle G 2 B
2 filetées mâles G 1 B

Filetée mâle G 2 B

7425
1 filetée mâle G 2 1/2 B
2 filetées mâles G 2 B

Filetée mâle G 2 1/2 B

Filetée mâle G 2 1/2 B 3 filetées mâles G 2 B 7426
Filetée femelle G 4 H 3 filetées mâles G 2 1/2 B 7427

7428
1 filetée mâle G 4 B
2 filetées mâles G 2 1/2 B

Filetée femelle G 4 H

Filetée femelle G 4 H 3 filetées mâles G 4 B 7429
Filetée mâle G 6 B

Filetée mâle G 6 B

1 filetées mâles G 6 B
2 filetées mâles G 3 B
3 filetées mâles G 4 B

24743

9675

Entrée et sorties fixes filetées BSP
Masse en Kg

8,05

21,3

DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUE
A TROIS ROBINETS "TRIPOK" (PN 16)

En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

Entrée CodeSorties

2691
1 DSP DN 40 sans verrou
2 GFR mâles DN 20

DSP DN 40 avec verrou

3199
2 sym. DN 20 sans verrou

DSP DN 40 avec verrou
1 DSP DN 40 sans verrou

DSP DN 65 avec verrou
1 DSP DN 65 sans verrou
2 DSP DN 40 sans verrou

7420

DSP DN 65 avec verrou 3 DSP DN 40 sans verrou 7421
AR DN 100 avec verrou 3 DSP DN 65 sans verrou 7422

1 AR DN 100 sans verrou
2 DSP DN 65 sans verrou

7423AR DN 100 avec verrou

AR DN 100 avec verrou 3 AR DN 100 sans verrou 7448
Sym. DN 150 avec verrou 3 AR DN 100 sans verrou 9164

Entrée et sorties équipées de raccords DSP
(suivant NF S 61-704 et 705)

Masse en Kg

2,75

2,85

4,60

6,80

10,34

21,26

1 Sym. DN 150 avec verrou
2 AR DN 100 avec verrou

25022Sym DN 150 avec verrou
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Construction en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement. Les divisions à boisseau 
sphérique engendrent des pertes de charge qui sont trois fois inférieures à celles produites par les 
robinets à soupape. Elles sont adoptées par la brigade des Sapeurs - Pompiers de Paris, par l'armée de 
terre, la Bundeswehr, l'armée Suisse et de nombreuses administrations à travers le monde. 

24753



Entrée CodeSorties

Raccord Storz C / 52 9073
1 raccord Storz C / 52
2 raccords Storz D / 25

9074

9075
9076

Raccord Storz B / 75
1 raccord Storz B / 75
2 raccords Storz C / 52

Raccord Storz B / 75 3 raccords Storz C / 52
Raccord Storz A / 110 3 raccords Storz B / 75

9077

25021

1 raccord Storz A / 110

1 raccord Storz DN 150 / 6"

2 raccords Storz B / 75

2 raccords Storz B / 75

Raccord Storz A / 110

Raccord Storz DN 150 / 6"

9078Raccord Storz A / 110 3 raccords Storz A / 110
9166Racc. Storz DN 150 (3 griffes) 3 raccords Storz A / 110

Entrée et sorties
équipées de raccords Storz (suivant normes DIN)

Masse en Kg

25021

Entrée CodeSorties

Filetée femelle 1.5" NST 8377
1 filetée mâle 1.5" NST
2 filetées mâles 1.0" NST

Filetée femelle 2.5" NST 9894
1 filetée mâle 2.5" NST
2 filetées mâles 1.5" NST

Filetée femelle 2.5" NST 98953 filetées mâles 2.5" NST
Filetée femelle 3.0" NST 98963 filetées mâles 2.5" NST
Filetée femelle 4.0" NST 98973 filetées mâles 2.5" NST

Entrée tournante et sorties fixes filetées
Raccords NFPA 1963 (USA)

Masse en Kg

Entrée Code

9907
9908
9909
9910

Sorties

Storz DN 100 / 4" 99063 filetées mâles 2.5" NST
Storz DN 125 / 5"
Storz DN 100 / 4"
Storz DN 125 / 5"
Storz DN 150 / 6"

3 filetées mâles 2.5" NST
3 Storz DN 100 / 4"
3 Storz DN 100 / 4"
3 Storz DN 100 / 4"

Entrée avec raccord Storz
Sorties filetées ou raccord Storz (USA)

Masse en Kg

Entrées CodeSorties

2 filetées mâles G 2 1/2 B 7575
1 filetée mâle G 2 1/2 B
2 filetées mâles G 2 B

2 raccord Storz B / 75 9079
1 raccord Storz B / 75
2 raccords Storz C / 52

2 filetées mâles G 2 1/2 B 3 filetées mâles G 2 1/2 B 8378

Divisions avec collecteur à clapet
à deux entrées

Masse en Kg
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DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUE
A TROIS ROBINETS "TRIPOK" (PN 16)

En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33



Entrée CodeSorties

28752
28766
27048

4 filetées mâles G 3" B
4 raccords GOST DN 80
4 raccords STORZ DN 150

Filetée mâle G 6" B
Raccord GOST DN 150
Raccord STORZ DN 200

Divisions à boisseau sphérique «
1 Entrée et 4 sorties

QUADRIPOK »

Masse en Kg

16,48
19,60
95,50

Entrée CodeSorties

18467
1 filetée mâle G 4 B
4 filetées mâles G 2 1/2 B

Filetée femelle G 4 H

Divisions à boisseau sphérique « PENTAPOK »
1 Entrée et 5 sorties

Masse en Kg

12,49

18465
1 AR DN 100 sans verrou
4 DSP DN 65 sans verrou

AR DN 100 avec verrou

18466
4 DSP DN 65 sans verrou

Sym. DN 150 avec verrou
1 AR DN 100 sans verrou

14,87

13,8

14,4

18464
1 Storz DN 100 / 4" (USA)
4 filetées mâles 2.5" NST (NFPA 1963)

Storz DN 100 / 4" (USA)

18468
1 Storz DN 125 / 5" (USA)
4 Storz DN 65 / 2"1/2 (USA)

Storz DN 125 / 5" (USA)

18463
1 Filetée mâle 4" NST (NFPA 1963)
4 Filetées mâle 2.5" NST (NFPA 1963)

Filetée femelle 4" NST (NFPA 1963)

14689
1 Storz A / 110 (Suivant normes DIN)
4 Storz B / 75 (Suivant normes DIN)

Storz A / 110 (Suivant normes DIN) 18,97

DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUE
A QUATRE ROBINETS "QUADRIPOK"

A CINQ ROBINETS "PENTAPOK"
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
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Entrée CodeSorties

Instantanéous mâle 2"1/2 (BS 336) 15562Instantanéous femelle 2"1/2 (BS 336)

Divisions à deux robinets à volant
Entrée et sorties par raccords Instantanéous

Masse en Kg

5,0

DIVISIONS A ROBINETS A VOLANT
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

Entrée CodeSorties

Filetée mâle G 2 1/2 B 7444Filetées mâles G 1 1/2 B
Filetée mâle G 2 1/2 B 7447Filetées mâles G 2 B
Filetée mâle G 2 1/2 B 7445Filetées mâles G 2 1/2 B
Filetée femelle G 4 H 7446Filetées mâles G 2 1/2 B

Filetée mâle G 1 1/2 B
Filetée femelle G 1 1/2 H

16244
29440

Filetées mâles G 1 1/2 B
Filetées mâles G 1 B

Divisions à deux robinets à volant
Entrée et sorties filetées

Masse en Kg

2,24

1,03

Entrée CodeSorties

DSP DN 65 à verrou 7440 *DSP DN 40 sans verrou 
DSP DN 65 à verrou 7443DSP DN 65 sans verrou 
AR DN 100 à verrou 7441DSP DN 65 sans verrou 

Divisions à deux robinets à volant
Entrée et sorties par raccords DSP

(*) Homologation Marine Nationale n° 6596/50 STCM

DSP DN 40 à verrou 16444DSP DN 40 sans verrou 

Masse en Kg

Entrée CodeSorties

Raccord Storz B/75
Raccord Storz DN 45 tournante

9070
23416

Raccords Storz C/52
Raccords Storz D/25

Raccord Storz B/75 9071Raccords Storz B/75
Raccord Storz A/110 9072Raccords Storz B/75

Divisions à deux robinets à volant
Entrée et sorties par raccords Storz

Masse en Kg
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1,48

Entrée CodeSorties

Divisions à deux robinets à volant
Entrée raccords DSP et sorties raccords GFR

DSP DN 40 à verrou 24498GFR mâle DN 20

Masse en Kg

Entrée raccords DSP et sorties raccords GFR



DIVISIONS A ROBINETS A VOLANT
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

Entrée CodeSorties

7452
1 filetée mâle G 2 1/2 B
2 filetées mâles G 2 B

Filetée mâle G 2 1/2 B

Filetée mâle G 4 B 3 filetées mâles G 2 1/2 B 7453

Divisions à trois robinets à volant
Entrée et sorties filetées

Masse en Kg

3,96

5,12

Entrée CodeSorties

7451
1 DSP DN 65 sans verrou
2 DSP DN 40 sans verrou

DSP DN 65 à verrou

AR DN 100 à verrou 3 DSP DN 65 sans verrou 7450 *

Divisions à trois robinets à volant
Entrée et sorties par raccords DSP

(*) Homologation Marine Nationale n° 6596/49 STCM

DSP DN 65 à verrou 3 DSP DN 40 sans verrou 16183

Masse en Kg

5,33

7,05

Entrée CodeSorties

9067
1 raccord Storz B/75
2 raccords Storz C/52

Raccord Storz B/75

3 raccords Storz C/52Raccord Storz B/75 9068
3 raccords Storz B/75Raccord Storz A/110 9069

Divisions à trois robinets à volant
Entrée et sorties par raccords Storz

Masse en Kg

5,41
Selon DIN 14345 - BV

PVR 13/02
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STANDROHRE AUS ALUMINIUM
MIT ODER OHNE ABSPERRUNG

Ausführung Artikel-Nr

79062 x 2" AG

Fuß

Standrohre zwei absperrbare Abgänge
Kopf drehbar Aluminium-Legierung

DN 80
79072 x 2" 1/2 AG DN 80
79082 x Storz C DN 80
79092 x Storz B (DIN 14375) PVR 3/97 DN 80
92282 x DN 65 NEN 3374 DN 80
79142 x DSP DN 65 NBN S 21-042 DN 80
7910DN 502 x 2" AG
7911DN 502 x 2" 1/2 AG
7912DN 502 x Storz C
7913DN 502 x Storz B DIN 14375

Masse (Kg)

7,12

Ausführung Artikel-Nr

7915Storz C

Fuß

Standrohre zwei absperrbarer Abgänge
Württembergische Ausführung

Kopf drehbar Aluminium-Legierung 

DN 50
7916Storz B DN 50

Masse (Kg)

Ausführung Artikel-Nr

78982" fileté mâle

Fuß

Standrohre ein absperrbarer Abgang
Kopf drehbar Aluminium-Legierung

DN 80
7921DSP DN 65 DN 80
7897Storz C DN 80
7899Storz C DN 50
7900DN 502" fileté mâle

Masse (Kg)

5,0

Standrohre DIN 14375 - 2B
PVR3/97
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Ausführung Artikel-Nr

79032" AG

Fuß

Standrohre ohne Absperrung
Kopf drehbar Aluminium-Legierung

DN 80
79042" 1/2 AG DN 80
7901Storz C DN 80
7902Storz B DN 80
7905DN 80
9000

DSP DN 65 NBN S 21-042
DN 50

9001DN 50
Storz C
Storz B

Masse (Kg)

4,27

4,72

Ausführung Artikel-Nr

79182" AG

Fuß

Standrohre ohne Absperrung
 Aluminium-Legierung

DN 80
7917Storz C DN 80
7919Storz C DN 50
7920DN 502" AG

Masse (Kg)

3,63



Ausführung Artikel-Nr

9536Storz C

Fuß

Wassermeß Standrohr ohne Absperrung
Aluminium-Legierung und Kupfer-Liegerung

DN 80

Wasseruhr

310 m /h

Masse (Kg)

Ausführung Artikel-Nr

9539Mit Zapfventil

Fuß

Wassermeß Standrohre
Aluminium-Legierung und Kupfer-Liegerung

DN 80

Wasseruhr

35 m /h
9540Mit Zapfventil und absperrung C Kupplung DN 8035 m /h

Masse (Kg)

5,30

Ausführung Artikel-Nr

7549Komplett

Unterflurhydranten Verschluß
Aluminium-Legierung mit Spannring Vierkant 32 mm

Masse (Kg)

STANDROHRE
AUS ALUMINIUM ODER KUPFER

OHNE ABSPERRUNG
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Bezeichnung Artikel-Nr

9122
9543Aufsatzstuch wassermess - fil. femelle G 1"1/4 H

Aufsatzstuch wassermess - fil. femelle G 1" H

Aufsatzstuch wassermess - fil. femelle G 2" H 9322

Masse (Kg)

ERSATZTEILE FÜR STANDROHRE

Bezeichnung Artikel-Nr

3322Handräd für Ventiloberteil C + B

Masse (Kg)

0,108

Bezeichnung Artikel-Nr

0796Ventiloberteil komplett C
0797Ventiloberteil komplett B

Masse (Kg)

0,50
0,63

Bezeichnung Artikel-Nr

7996Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen C
7997Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen B
9259Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen 2" AG
9260Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen 2" 1/2 AG

9261Standrohroberteil komplett eine Absperrung 2" AG
Standrohroberteil komplett ohne Absperrung 2" 1/2 AG 9262

Masse (Kg)

4,19

2,07
1,34

Bezeichnung Artikel-Nr

7514Standrohrunterteil komplett DN 80
7884Standrohrunterteil komplett DN 50
7879Standrohrunterteil komplett DN 50 lang

Masse (Kg)

2,93

Bezeichnung Artikel-Nr

7393Standrohrfuß komplett DN 80 LM
7547
7548

Standrohrfuß komplett DN 80 LM 2" IG
Standrohrfuß komplett DN 50 LM 2" IG

Masse (Kg)

0,72
0,86

Bezeichnung Artikel-Nr

7394Griffstück für Unterteil DN 80
7376Griffstück für Unterteil DN 50

Masse (Kg)

0,78
0,70

Bezeichnung Artikel-Nr

7588Stopfbuchsbrille

Masse (Kg)

0,24

Bezeichnung Artikel-Nr

7396Dichtring für Standrohrfuß DN 80
7885Dichtring für Standrohrfuß DN 50

Masse (Kg)

0,013
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Entrée Code

27967Bride DN 2" ASA 150 PN 20

Masse (Kg)

13,0

Sortie

Bride DN 2" ASA 150 PN 20

Vanne à ouverture automatique
« DELUGE VALVE »

En bronze

Entrée Code

27728
27872
24180

Filetage G 2" B
Taraudage G 2" H
Filetage G 2"1/2 B

Masse (Kg)

1,77
1,95
2,37

Sortie

Schlauchanschlu ventil - DIN 14 461 T.3
En laiton

â

B-DRUCKVENTIL
SCHLAUCHANSCHLUSSARMATUR

SCHLAUCHANSCHLU VENTILâ
DELUGE VALVE

Bezeichnung Artikel-Nr

28944
28918

Sortie par filetage mâle  2.5" BSP à 80°
Sortie par bride carrée G 80 K

Masse (Kg)

1,61
1,95
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B-Druckventil PN 16 - DIN 14 381

Entrée Code

23890Filetage G 2" B

Masse (Kg)

9,0

Sortie

Storz C/52

Schlauchanschlussarmatur - DIN 14 461-5
En alliage d ’aluminium

Filetage G 2" B
Filetage G 2" B
Filetage G 2"1/2 B



CLAPETS
ANTI-RETOUR

Entrée CodeSortie

Filetée femelle 1"1/2 BSP 03513Filetée mâle 2" BSP

Masse en Kg

CLAPET ANTI-RETOUR DN 50
à clapet battant

0,47

Entrée CodeSortie

Raccord DSP DN 65 sans verrou 18405Filetée mâle 2"1/2 BSP
Filetée mâle 2"1/2 BSP 18447Filetée mâle 2"1/2 BSP

Masse en Kg

CLAPET ANTI-RETOUR DN 65
à clapet battant

1,74
1,48

Entrée CodeSortie

Filetée femelle 4" BSP 28451Filetée mâle 4" BSP

Masse en Kg

CLAPET ANTI-RETOUR AXIAL DN 100

4,85
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Masse en Kg

CLAPET ANTI-RETOUR AXIAL DN 100



Code

7010

Désignation

DN 50 Filetage mâle G 2" B - Filetage mâle G 2" B 

Coude à 180°
En alliage d'aluminium

Masse en Kg

COUDES ET RETENUES "KEYSER"

Désignation
Code

Racc. express - fileté fem. 55 x 3,00 *

Code

Alliage d'aluminium Bronze

  7487

  2839

Guillemin DN 40 - fileté fem. 55 x 3,00 *   7485
Guillemin DN 40 - Guillemin DN 40   7480
Guillemin DN 65 - Guillemin DN 65   7481
Guillemin DN 65 - Guillemin DN 100   7482
Guillemin DN 80 - Guillemin DN 80   7488
Guillemin DN 100 - Guillemin DN 100   7483   7484
DSP DN 40 - fileté fem. 55 x 3,00 *   7486
DSP DN 40 - DSP DN 40   7490
DSP DN 65 - DSP DN 65   7491
DSP DN 65 - AR DN 100   7492
AR DN 100 - AR DN 100   7493
Fileté mâle G 3/4 B - fileté mâle G 3/4 B   3942
Fileté mâle G 1 B - fileté mâle G 1 B   1655
Fil. mâle G 1 1/2 B - fil. mâle G 1 1/2 B   3932

  3930Fileté mâle G 2 B - fileté mâle G 2 B
Fil. mâle G 2 1/2 B - fil. mâle G 2 1/2 B   3934

  3132Fileté femelle G 3 B - fileté femelle G 3 B
  0900Fileté femelle G 4 H - fileté mâle G 4 B

Coudes à 90°, PN 16

(*) Raccords tournants

Fil. mâle G 1 1/2 B - fil. femelle M45 x 1,50 3931

Masse en Kg Masse en Kg

0,95

0,39

0,87

0,64

2,96

1,48

3,20

Désignation
Code

Keyser femelle DN 100 - DSP DN 40 7502

Alliage d'aluminium

Keyser femelle DN 100 - DSP DN 65 7500
Keyser femelle DN 100 - AR DN 100 7501

Coudes à 90° "Keyser"

Masse en Kg

3,91
3,10

Désignation
Code

Keyser femelle DN 100 - 2 DSP DN 65 sans verrou 2256

Alliage d'aluminium

Keyser femelle DN 100 - 2 DSP DN 40 sans verrou 7510
Keyser femelle DN 100 - 2 DSP DN 50 avec verrou 16007

Retenues "Keyser" à deux sorties avec robinet

Masse en Kg

5,34
5,59
5,70

Code

20861

Désignation

DN 65 Filetage mâle G 2"1/2 B - Filetage mâle G 2"1/2 B 
20864
29340

DN 100 Filetage femelle G 4" H - Filetage mâle G 4" B 
DN 100 Bride DN 100 PN 16 - Bride DN 100 PN 16

Coude à 30°
En alliage d'aluminium

Masse en Kg

0,35
0,69
4,58
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POMPES, VENTILATEURS,
MOTEURS, CREPINES.
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164 : Turbo-moteurs
165 : Turbo-pompes
166 : Hydro-éjecteurs, éducteurs mobiles
167 : Ventilateurs « Mistral »

168 : Turbo-ventilateurs thermiques et électriques
169 : Gaines pompiers
170 : Crépines
172 : Crépines, flotteur, bourriche, filtres



  4 15000   250 10614

Vitesse maxi. (t/min) Code

  1,5 *

Puissance (kW)

20000   100 10612
  2,5 * 18000   150 10613

  9   9000   500 10615  

15 *   5000 1000 11187

Consommation d'eau
(l/min)

(*) En préparation

Masse en Kg

TURBO-MOTEURS HYDRAULIQUES
A GRANDE VITESSE

En alliage d'aluminium, avec anodisation dure et imprégnation PTFE

Important : sur vos commandes, veuillez préciser le sens de rotation, horaire ou anti-horaire. (Le sens de rotation se détermine
                  en regardant le bout d'arbre de face).

  1,5 

P (kW)

  2,5 

  4 

  9 

15 

a b c d e f g h n t p

  189   165   52   289   28   110   60   G 1 1/2 B   4   M 8   130 

  157   120   52   221   19     80   43   G 1 1/4 B   4   M 6   100 

  134   105   35   189   14     70   30     G 1 B   4   M 6     85 

  128     90   32   166   11     60   21    G 3/4 B   4   M 5     75 

  244   Ø 350   84      42   250  110     G 2 B   4   Ø 18   300   - 

Encombrementb

b d

n trous Ø t sur Ø p

a

Ø
 e

g

c

Ø
 f

Filetage h

Les arbres en alliage de titane sont munis 
d'une masselotte en alliage de tungstène et 
subissent unitairement un équilibrage 
dynamique de précision.

Brevet Gustaf de Laval
n° 3356 du 2Juillet 1889

Référence 197877

Brevet Rateau n° 3632
du 27 Juillet 1894
Référence 238243
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Turbo-moteurs hydrauliques a grande vitesse
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Code

0691

Raccordement

0651

Masse en Kg

3TURBO-POMPE D ’EPUISEMENT 108 m /h
3  Débit moteur 66 m /h - En alliage d'aluminium

09102

Entrée et sortie turbine raccord DSP DN 65
Sortie évacuation raccord DSP DN 65

09442

Entrée turbine G 2" B - sortie turbine G 1"1/2 B
Sortie évacuation G 2" B

Entrée turbine Storz B/75 - sortie turbine 
Sortie évacuation Storz B/75

Storz B/75

Entrée turbine G 2"1/2 B - sortie turbine 
Sortie évacuation G 2"1/2 B

G 2"1/2 B

11,8

13,8

10,2

10,8

23113

TURBO-POMPE

Code

21542

Raccordement

Entrée et sortie de la turbine par raccord Storz B / 75
Sortie de pompe par raccord Storz A / 110 

22223Entrée et sortie de la turbine par raccord Storz B / 75
Sortie de pompe par raccord Storz B / 75 

Masse en Kg

TURBOMAX
Turbo-pompe DIN 14 426

a très gros débit
3et haut rendement - 150 m /h

3  Débit moteur 90 m /h - En alliage d'aluminium

23113Entrée et sortie de la turbine par filetée mâle G 2"1/2 B
Sortie de pompe par filetée mâle G 2"1/2 B 

23114Entrée et sortie de la turbine par filetée mâle G 2"1/2 B
Sortie de pompe par filetée mâle G 4" B 

19,1

18

22,7

18,4
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
La turbo-pompe permet de transvaser l'eau d'un lieu à un autre. En envoyant de l'eau sous pression a l'entrée, la 
turbine tourne et entraine simultanément la roue de pompe. L'eau est aspirée par cette roue et refoulée.

SCHEMA DE PRINCIPE
retour au réservoir

Evacuation

Pompe d'alimentation
turbine en eau propre

Anneau d ’accrochage

Anneau de vidange

Grille de filtration

Entrée turbine
Sortie turbine

Sortie evacuation

Aspiration
AspirationPieds

Corps

Vidange
0691
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Désignation Code

Educteur mobile

7855Educteur mobile de 15 tonnes / heure
7647Educteur mobile de 5 tonnes / heure
7649Educteur mobile de 3 tonnes / heure

Masse en Kg

4,27

1,49

Construction en alliage d'aluminium de première fusion à traitement thermique. Les 
parties fonctionnelles sont en acier inoxydable. Débit d'eau motrice : 400 l/min à 7 
bar. Débit d'eau aspirée : 400 l/min à 2 mètres de hauteur. Entrée par raccord 
symétrique DN 40, sortie par raccord symétrique DN 65. Aspiration : raccord 
symétrique DN 65.

Filetée mâle G 1 1/2 B

Raccord d'entrée CodeRaccord de sortie

AR DN 100DSP DN 40 16038
AR DN 100DSP DN 65 16039
Storz A/110Storz C/52 16040
Storz A/110Storz B/75 16041
Mâle 4" NHFemelle 1,5" NH 16042
Mâle 4" NHFemelle 2,5" NH 16043

Storz DN 100Storz DN 65 16044

Masse en Kg

8,30

7,62

8,37

Hydro-éjecteurs  à clapet
pour gros debits

Désignation Code

Hydro-éjecteurs vide-caves
Entrée par demi-raccord DSP DN 40,

sortie par demi-raccord DSP DN 65

3032Hydro-éjecteur sans clapet
3286Hydro-éjecteur avec clapet et purge

Masse en Kg

HYDRO-EJECTEURS
En alliage d'aluminium
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Construction : en AS7G 06 Y33 alliage d'aluminium de première fusion à traitement thermique,à 
haute résistance.

Caractéristiques techniques : les hydro-éjecteurs fonctionnent selon le principe du venturi. Le 
passage de l'eau sous pression dans les conduits convergents et divergents crée une dépression 
qui provoque l'aspiration du liquide à évacuer. Un clapet anti-retour, monté à la base de l'appareil 
évite le désamorçage. Un panier à mailles de 6 mm évite l'aspiration de cailloux ou d'impuretés. 
Une purge munie d'un anneau permet la vidange à distance de la colonne d'eau après usage. 
Plusieurs oreilles percées permettent l'accrochage de l'appareil avec un cordage pour assurer sa 
sécurité. La quantité d'eau qu'il est disponible d'évacuer dans un laps de temps donné dépend :
      - de la pression d'eau motrice à l'entrée de l'appareil,
      - de la hauteur géométrique de refoulement (différence de niveau entre la nappe d'eau à         
résorber et la sortie du tuyau de refoulement).
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VENTILATEURS "MISTRAL"
 DN 300 ET DN 500

En alliage d'aluminium, avec revêtement époxy rouge et jaune

Désignation Code

11521Ventilateur "Mistral 300"
Options :
Tête de brumisation, entrée par raccord Storz DN 25 13204
Multiplicateur de débit avec raccord "Zag" 13205

Masse en Kg

17,7

0,236
7,85

Désignation Code

11206Ventilateur "Mistral 500"
Option :
Tête de diffusion 13206

Masse en Kg

38,5

Avec
raccords

Sans
raccords

Avec
multiplicateur

Largeur 422 mm 422 mm 422 mm
Longueur 338 mm 247 mm 922 mm
Hauteur 408 mm 399 mm 408 mm

13204

Largeur 655 mm
Longueur 655 mm
Hauteur 672 mm

Ventilateur «Mistral 300»

Fonctionne en pression positive et en 
aspiration de fumées. Ce ventilateur est 
équipé à l'entrée et à la sortie de raccords de 
ventilation «ZAG» DN 300, fabriqués suivant 
la norme NF S 61-707. Le débit d'air en 
pression positive est de 4700 m3/h avec une 
pression d'eau motrice de 16 bar et un débit 
de 250 l/min. L'entrée et la sortie d'eau sont 
équipées de raccords symétriques DN 40. Un 
filtre en acier inoxydable protège la turbine. 
Puissance: 4 kW

Généralités

Ces ventilateurs sont actionnés par des turbines à grande vitesse fonctionnant à l'eau sous pression. Le rendement de ces turbines 
de nouvelle génération est exceptionnellement élevé. Les ventilateurs «Mistral» comportent, en option, un dispositif de brumisation. 
Ce type d'appareils fonctionne impérativement avec de l'eau propre. Celle-ci est récupérée pour tourner en circuit fermé.

Ventilateur «Mistral 500»

Fonctionne en pression positive. Le turbo-moteur à grande vitesse est 
muni à l'entrée d'un filtre avec un raccord symétrique DN 65. Un 
raccord symétrique DN 65 est également monté sur la sortie. Le débit 
d'eau motrice est de 500 l/min à 16 bar et le débit d'air de 24000 
m3/h. Puissance 9 kW.

13205

11521

11206
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Type Code

23125E18SP

Turbo-ventilateur électrique
Masse en Kg

1,5 KW

Moteur Performance
en M3/h

20280
23127E18P4 3,7 KW 37180
23128EX18SP 1,5 KW ATEX 20280

38,5
39,9
63,5

Type Code

23121DS-3P4

Turbo-ventilateur thermique
Masse en Kg

Honda 5,5 PS

Moteur Performance
en M3/h

25155
23122DSTS-3P4 Honda 5,0 PS new 25012
23124DST-9P4 Honda 9,0 PS 29575

29,9
32,2

50,35

TURBO-VENTILATEURS
Entraînés par moteur thermique ou électrique

Ventilateurs à pression positive, portables,
utilisés pour le désenfumage des locaux.
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GAINES POMPIERS
Pour aspiration et refoulement de fumées

Désignation Code

Gaines d'aspiration et de refoulement
avec raccords de ventilation

1490Gaine d'aspiration DN 170, longueur 3 m
1491Gaine d'aspiration DN 170, longueur 5 m
1492Gaine d'aspiration DN 300, longueur 3 m
1493Gaine d'aspiration DN 300, longueur 5 m
9800Gaine d'aspiration DN 300, longueur 10 m
1494Gaine d'aspiration DN 500, longueur 5 m
9768Gaine d'aspiration DN 500, longueur 10 m

Masse en Kg

Désignation Code

Gaines de refoulement
avec raccords de ventilation

Construction: gaine en polyéthylène. Raccords en alliage
d'aluminium de première fusion traité thermiquement.

9801Gaine de refoulement DN 300, longueur 10 m
9802
9803
9804

Gaine de refoulement DN 300, longueur 30 m
Gaine de refoulement DN 500, longueur 10 m
Gaine de refoulement DN 500, longueur 30 m

Masse en Kg
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Construction : gaine en polyuréthane armé fil d'acier. Raccords en alliage 
d'aluminium de première fusion traité thermiquement, identiques à 
l'entrée et à la sortie.



CREPINES
En alliage d'aluminium

Désignation Code

13218Avec souche symétrique DN 40
13219
  6908

13229
13092

13220

Avec souche symétrique DN 50
Avec souche symétrique DN 65
Avec souche symétrique DN 80
Avec souche symétrique AR DN 100
Avec souche Storz C/52
Avec souche Storz B/75 13221
Avec souche Storz A/110 13222
Avec souche Storz DN 100 13223
Avec souche Storz DN 125   8959
Avec souche Storz DN 150   8960
Avec souche filetée mâle G 2 B 13224
Avec souche filetée mâle G 2 1/2 B 13225
Avec souche filetée mâle G 4 B   1877
Avec souche filetée femelle 1.5" NST   8956
Avec souche filetée femelle 1.5" NPSH 13087
Avec souche filetée femelle 2.5" NST   8957
Avec souche filetée femelle 4.0" NST   8958
Avec souche femelle 4.0" BSRT (BS 336) 13230

Masse en Kg

0,48

1,66
0,48

3,10
3,68
0,19

1,72
0,24
0,25

0,37

Crépines sans clapet
Avec panier en alliage d'aluminium (suivant NF S 61-842)

Désignation Code

  6901Avec souche symétrique DN 40

  1777

  1767

Avec souche symétrique DN 50
Avec souche symétrique DN 65
Avec souche symétrique DN 80
Avec souche symétrique AR DN 100
Avec souche Storz B/75   8305
Avec souche Storz A/110   8306

  1847
  8961
13226
  8962

Avec souche filetée femelle 1.5" NST
Avec souche filetée femelle 1.5" NPSH
Avec souche filetée femelle 2.5" NST
Avec souche filetée femelle 4.0" NST

  6902

  6903

Avec souche filetée mâle G 2 1/2 B   8304
Avec souche filetée mâle G 4 B

  8963

Masse en Kg

0,15

0,40

1,05

0,96

0,40

Crépines sans clapet
Avec panier en polyéthylène (suivant NF S 61-842)

170
POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 

POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland,USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 
POK CHINA Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864 Email:  Web: 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com



CREPINES
En alliage d'aluminium

Désignation Code

  6920Avec souche symétrique DN 40

  6922
Avec souche symétrique DN 50
Avec souche symétrique DN 65
Avec souche symétrique DN 80
Avec souche symétrique AR DN 100
Avec souche filetée mâle G 2 B

Avec souche filetée femelle G 1 1/2 H

  6921

  6923
  6924
  7504

Avec souche filetée mâle G 2 1/2 B   7505
  7503

Avec souche filetée femelle G 4 H   7506

Crépines d'épuisement sans clapet
Avec tamis en acier inoxydable

Masse en Kg

0,99
1,50

1,32
0,83
0,87
2,16

Désignation Code

  7982

Avec souche symétrique DN 40
  7984

  6932Avec souche symétrique DN 50
Avec souche symétrique DN 65
Avec souche symétrique DN 80
Avec souche symétrique AR DN 100

Avec souche Storz B/75 (DIN 14 362)

  6933

Avec souche Storz A/110 (DIN 14 362) PVR 1/03

  6934

  7377
  7464
  7459

Avec souche filetée femelle 1.5" NST
Avec souche filetée femelle 2.5" NST
Avec souche filetée femelle 4.0" NST

  7983

  6931

  6935

  8901

Avec souche Storz C/52 (DIN 14 362)

DN 50, sortie filetée mâle G 2 B
DN 65, sortie filetée mâle G 2 1/2 B
DN 100, sortie filetée femelle G 4 H
DN 100, sortie filetée mâle G 4 1/2 B   7465

  8902
  8903

Crépines avec clapet et dispositif de vidange
Avec tamis en acier inoxydable (suivant DIN 14 362)

Masse en Kg

5,60

2,36

1,41

5,36

4,83

Crépine selon DIN14362 A
PVR 1/03
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Désignation Code

1600Avec souche symétrique Guillemin DN 40

1602
Avec souche symétrique Guillemin DN 50
Avec souche symétrique Guillemin DN 65

1601

9524D'épuisement DN 65 avec souche symétrique DN 65

Masse en Kg

Crépines
En acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316 L)

Désignation Code

3280Flotteur pour crépine

Masse en Kg

Flotteurs pour crépines
En polyéthylène teinte rouge, livrés avec chaînette et mousqueton

Désignation Code

2064Bourriche

Masse en Kg

Bourriche
(Panier de protection pour crépine en maille d'acier)

Entrée Code

1854Racc. sym. Guillemin DN 65 avec verrou

Sortie

Racc. sym. Guillemin DN 65 sans verrou
2206Racc. AR DN 100 avec verrou Racc. AR DN 100 sans verrou

Masse en Kg

Filtres simplifiés droits
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

Ø de passage Code

1449DN 25
DN 40

DN 65
DN 65 fileté mâle M70 pas 1,5
DN 100 fileté mâle M102 pas 2

10794

10795
1414

13645

DN 50 11834

Masse en Kg

0,025
0,047

0,081

0,178

0,046

Filtres
En acier inoxydable Z6 CND 17-12 (AISI 316)

11834

1449

10795

CREPINES ET FILTRES
En acier inoxydable ou en alliage d'aluminium



ROBINETTERIE
POUR INSTALLATIONS FIXES
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174 : Robinets d’Incendie Armés suivant norme EN 671-1
175 : Options pour R.I.A.
176 : R.I.A. type EDF et EDF antisismique
177 : R.I.A. en acier inoxydable
178 : Accessoires pour postes d’incendie
179 : Dévidoirs, enrouleur et sellette
180 : Dévidoirs (présentation)
182 : Dévidoirs de stockage manuels et motorisés
183 : Dévidoirs manuels alimentés

184 : Dévidoirs motorisés alimentés
185 : Dévidoirs en acier inoxydable
186 : R.I.A. mousse dédiés à la protection des navires
188 : Dévidoir mobile suivant norme NF S 61-521
189 : Dévidoir mobile pour la protection des tunnels
190 : Robinets de colonnes sèches et humides
191 : Lances monitor sur poteaux d’incendie
192 : Poteaux d’incendie



ROBINETS D'INCENDIE ARMES
Suivant norme européenne EN 671-1

En acier, revêtement époxy rouge

174

DN33DN25DN19
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Entrée FM 3/4" BSP

Entrée FM 3/4" BSP

Entrée FM 3/4" BSP

Entrée FM 3/4" BSP

Entrée FF 1" BSP

Entrée FF 1" BSP

Entrée FM 1" BSP

Entrée FM 1" BSP

Entrée FF 1"1/2 BSP

Entrée FF 1"1/2 BSP

Entrée FM 1"1/2 BSP

Entrée FM 1"1/2 BSP

Capacité 30m

Capacité 30m

Longueur 20m
Longueur 30m

Longueur 20m
Longueur 30m

Vanne 1/4 de tour Vanne 1/4 de tour Vanne 1/4 de tour

Vanne 1/4 de tour Vanne 1/4 de tour Vanne 1/4 de tour

Vanne 1/4 de tour Vanne 1/4 de tour

Vanne 1/4 de tour Vanne 1/4 de tour

Vanne à volant
à ouverture progressive

Vanne à volant
à ouverture progressive

0333 0333

0333 0333 0333

CODE 11322 CODE 11323 CODE 11335

CODE 12507 CODE 12521 CODE 12523
CODE 8339 CODE 8340 CODE 8341

CODE 28519 CODE 12630 CODE 11720

CODE 25203 CODE 12578 CODE 12556
CODE 25199 CODE 8344 CODE 8343

Masse : 8,5 kg Masse : 16 kg Masse : 17,5 kg

Masse : 14,5 kg Masse : 25 kg Masse : 32 kg
Masse : 17,5 kg Masse : 29 kg Masse : 39 kg

Masse : 22 kg Masse : 27 kg Masse : 37 kg
Masse : 26 kg Masse : 32 kg Masse : 43 kg

Masse : 17 kg Masse : 19 kg Masse : 33 kg
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OPTIONS POUR
ROBINETS D'INCENDIE ARMES
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Désignation Code

24832Poteau de fixation pour RIA

Masse en Kg

Poteau de fixation pour RIA
en acier avec revêtement polyester rouge

30

RIA mousse (PIA) et kit d'adaptation mousse
Désignation Code

29253Kit d'adaptation mousse moyen foisonnement pour RIA (livré sans RIA)

Masse en Kg

16597Kit d'adaptation mousse bas foisonnement pour RIA (livré sans RIA)
RIA DN33 - 20 mètres avec kit mousse bas foisonnement (avec RIA 12556) 9207

9208
29524
29525

RIA DN33 - 30 mètres avec kit mousse bas foisonnement (avec RIA 8343)
RIA DN33 - 20 mètres avec kit mousse moyen foisonnement (avec RIA 12556)
RIA DN33 - 30 mètres avec kit mousse moyen foisonnement (avec RIA 8343)

Désignation Code

  9340Mallette de contrôle pour R.I.A.

Masse en Kg

Mallette de contrôle pour R.I.A.
Mallette comprenant :

- une clé tricoises pour raccords de 20 à 65,
- un manchon de contrôle pour R.I.A. DN 25 avec manomètre 0-16 bar,
- un manchon de contrôle pour R.I.A. DN 33 avec manomètre 0-16 bar.

L'ensemble présenté dans une mallette à double paroi avec protection mousse.

Désignation Code

29471Pochette de réparation pour RIA TP DN19

Masse en Kg

Pochette de réparation pour RIA TP DN25 et DN33
Pochette de réparation pour RIA F DN19
Pochette de réparation pour RIA F DN25
Pochette de réparation pour RIA F DN33

09407
29472
29473
29474

Kit de maintenance pour RIA

Kit d'adaptation bas foisonnement Kit d'adaptation moyen foisonnement
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ROBINETS D'INCENDIE ARMES
TYPE EDF ET TYPE EDF ANTI-SISMIQUE
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Désignation Code

24855RIA type EDF anti-sismique 30m

Masse en Kg

Robinet d'incendie armés
type EDF anti-sismique

24867RIA type EDF anti-sismique 40m

Le RIA type EDF anti-sismique se compose  :
- d'un robinet d'arrêt DN40 à volant de face FM 1" 1/2 BSP
- d'une manchette anti-sismique semi rigide DN40 longueur 1 m
- d'un dévidoir tournant - pivotant DN33
- d'une longueur de tuyau semi rigide DN33 30 m ou 40 m équipée de 

raccords Symétriques Guillemin
- d'un fût de lance DN40 en bronze
- d'un diffuseur DMA DHT en bronze
- d'une clé tricoise permettant le démontage du fût de lance

Désignation Code

28522RIA type EDF 30m

Masse en Kg

Robinet d'incendie armés type EDF

28523RIA type EDF 40m

Le RIA type EDF se compose  :
- d'un robinet d'arrêt à volant de face FM 1" 1/2 BSP
- d'un dévidoir tournant - pivotant DN33
- d'une longueur de tuyau semi rigide DN33 30 m ou 40 m équipée de 

raccords Symétriques Guillemin
- d'un fût de lance DN40 en bronze
- d'un diffuseur DMA DHT en bronze
- d'une clé tricoise permettant le démontage du fût de lance

PRESSION

DE SERVICE

12 BAR
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ROBINETS D'INCENDIE ARMES
EN ACIER INOXYDABLE
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Code

21922

Désignation

Dévidoir tournant et pivotant DN 25 / 30 m avec robinet d'arret à volant

Masse en Kg

16,34

Dévidoir tournant et pivotant DN 25 / 30 m
En acier inoxydable, avec robinet d'arret à volant en laiton

Protège les sous-marins nucléaires français

Désignation Code

18437R.I.A. DN 25, 30 mètres de tuyau
18418R.I.A. DN 33, 30 mètres de tuyau

Masse en Kg

30,18
44,30

Robinets d'incendie armés tournants, pivotants
En acier inoxydable

Désignation Code

18804R.I.A. DN 25, 30 mètres de tuyau
18554R.I.A. DN 33, 30 mètres de tuyau

Masse en Kg

65,78
79,48

Robinets d'incendie armés tournants,
pivotants sur poteau

en acier inoxydable

18437

21922

18418

1880418554
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ACCESSOIRES POUR
POSTES D'INCENDIE

Désignation Code

  3293Seau d'incendie à fond rond
  3294Support de seau

Masse en Kg

Seau d'incendie et son support

Désignation Code

3536Bac à sable de capacité 100 litres

Masse en Kg

Couvercle pour bac à sable de capacité 100 litres 29502

Bac à sable

Désignation Code

  3463Pelle à col de cygne avec manche droit de 1 mètre
  3460Pelle à col de cygne avec manche à poignée
  3464Batte-feu à six lames avec manche droit de 1 mètre

Masse en Kg

Pelle et batte-feu

Désignation Code

  3295Hache à pic et à tranchant
  3296Support de hache

Masse en Kg

Hache d'incendie et son support
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1 2 3

Code

21143

Désignation

Selette 

Masse en Kg

Sellette
En acier peint

Désignation Code

25686Enrouleur de tuyau

Masse en Kg

25

Enrouleur de tuyau d'incendie plat
DN40 - DN65 - DN100

En alliage d'aluminium et acier peint

DEVIDOIRS
ENROULEUR ET SELLETTE

En acier, revêtement polyester rouge

Désignation Code

13097Dévidoir pour tuyau DN 45

Capacité

  30 m
13100Dévidoir pour tuyau DN 70   30 m

Masse en Kg

10,74
10,15

Dévidoirs pour tuyau d'incendie plat

Dévidoirs à simple articulation, conformes à la norme NF J 41-665
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DIAMETRES DE FLASQUES
Construction en acier embouti épaisseur 1,5 mmm

avec revêtement polyester rouge
Possibilité de fabriquer les flasques Ø480 et Ø610 en AISI 316 L

Ø480 Ø610 Ø690

DIMENSIONS DE SUPPORTS
Construction en alliage d'aluminium AS7G 06 Y33

avec revêtement polyester jaune

540 x 290 670 x 355

TOUTES LARGEUR POSSIBLE
Entretoises en barres d'alliage d'aluminium tronçonnées

LES AXES
D'ALIMENTATION

1-Axe lisse pour dévidoir de stockage. Axe en bronze.
2-Entrée par coude à 90° orientable FF 1" BSP-Col de cygne tournant sortie FM 1" BSP.Axe en bronze, coude et col de cygne en aluminium.
3-Entrée fixe axiale FF 1" 1/4 BSP-Col de cygne tournant sortie FM 1" 1/2 BSP.Axe, coude et col de cygne en bronze.
4-Entrée fixe axiale FM 1" 1/2 BSP-Col de cygne tournant sortie FM 1" 1/2 BSP. Axe, coude et col de cygne en bronze.
5-Entrée par coude à 90° orientable FF 1" 1/2 BSP-Col de cygne tournant sortie FM 1" 1/2 BSP. Axe, coude et col de cygne en bronze.

Enroulement sans cassure du tuyau

1 2 3 4 5

MODES D'ENROULAGE MANUELS

MANIVELLE
AXIALE

En acier zingué,
poignée en élastomère

VOLANT Ø450
En alliage d'aluminium AS7G 06 Y33

avec revêtement polyester jaune

MANIVELLE FRONTALE
AVEC DEMULTIPLICATION

PAR RENVOI D'ANGLE ET CHAINE
Manivelle et pignon en acier

DEVIDOIR ALIMENTE

DEVIDOIR DE STOCKAGE

Permet la fixation du premier raccord

Axe de Manivelle

orientable sur 360°

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com

DEVIDOIRS
Construction selon norme XP S 61-522

PRESSION D'UTILISATION 6 A 40 BAR 
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LIMITEUR D'INTENSITE ELECTRONIQUE POUR DEVIDOIRS MOTORISES

ENROULAGE MOTORISE

Limiteur d'intensité livré avec chaque dévidoir motorisé. Attention ne jamais utiliser un dévidoir 
motorisé POK sans le boitier de protection. Ce dispositf à pour but de remplacer le traditionnel 
embrayage mécanique, réduisant ainsi la maintenance à réaliser sur les dévidoirs (pièces 
d'usures supprimées). De plus, il est possible de régler l'intensité limite de coupure et la courbe 
de déclenchement (réglage effectué en usine). De cette manière, la sécurité de l'utilisateur et de 
l'équipement sont assurées (limitation de couple). Le simple relâchement du bouton poussoir 
entraine automatiquement le ré-armement du dispositif. La conception purement électronique de 
ce dispositif autorise un nombre infini de déclenchement sans usure.

LES MODES DE FIXATIONS ET LES GUIDES TUYAUX
TOUTE LARGEUR POSSIBLE - ARMATURE DE GUIDE TUYAU EN ACIER AVEC REVETEMENT POLYESTER

COUDES ET ROULEAUX EN ALLIAGE D' ALLUMINIUM

DEVIDOIRS
Construction selon norme XP S 61-522

PRESSION D'UTILISATION 6 A 40 BAR 

MOTORISATION 24V
AVEC MANIVELLE FRONTALE

DE SECOURS

FIXATION MURALE
AVEC

GUIDE TUYAU ESCAMOTABLE

FIXATION MURALE

FIXATION AU PLAFOND
FIXATION AU SOL
ENROULAGE BAS

FIXATION AU SOL
ENROULAGE HAUT

FIXATION AU SOL
ENROULAGE HAUT

EQUERRE
DE RENFORT

EN OPTION BOITIER DE COMMANDE IP67
AVEC BOUTON POUSSOIR

ET LIMITEUR D'INTENSITE PRE-CABLE
Axe de secours

orientable sur 360°
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DEVIDOIRS DE STOCKAGE
POUR TUYAUX PIL

Construction selon norme XP S 61-522
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STOCKAGE A VOLANT
DN45 VOLANT TYPE DE FIXATION - GUIDE TUYAU
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AUTRES COMPOSITIONS POSSIBLES SUR DEMANDE

STOCKAGE A MANIVELLE
DN45 MANIVELLE TYPE DE FIXATION - GUIDE TUYAU
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AUTRES COMPOSITIONS POSSIBLES SUR DEMANDE

STOCKAGE MOTORISE
DN45 MOTEUR TYPE DE FIXATION - GUIDE TUYAU
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AUTRES COMPOSITIONS POSSIBLES SUR DEMANDE
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DEVIDOIRS MANUELS ALIMENTES
POUR TUYAUX SEMI - RIGIDES

Construction selon norme XP S 61-522
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ALIMENTE A VOLANT
DN25 VOLANT TYPE DE FIXATION - GUIDE TUYAU
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AUTRES COMPOSITIONS POSSIBLES SUR DEMANDE
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FF 1" BSP
FF 1" BSP

FM 1"1/2 BSP

D
N
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DN38 - 20M OU DN33 - 40M

ALIMENTE A MANIVELLE
DN25 MANIVELLE TYPE DE FIXATION - GUIDE TUYAU
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E

CODE

27918

28367

28413

27912

27931

29321

28361
28362

27930

La
rg

eu
r m

m

Pr
of

on
de

ur
 m

m
 

H
au

te
ur

 m
m

M
as

se
 k

g

729 662 631 43

804 662 631

664 601 566

729 662 631

729 662 631

729 680 631

994 711 541
804 711 610

729 610 631

42

38

43

42

48

49
48

37
27932 729 662 631 42
29322

28414
29323

729 610 631

664 541 566
664 541 566

37

34
34

AUTRES COMPOSITIONS POSSIBLES SUR DEMANDE

80
 m

28363 994 541 566 38

29324 994 541 566 38

28366 804 610 631 37

29325 804 610 631

Fi
le

ta
ge

d'
en

tr
ée

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1"1/4 BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP
FF 1" BSP

FF 1" BSP
FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

G
A

U
C

H
E

D
R

O
IT

E

ALIMENTATION

27911 729 610 631 37

29329 729 610 631 37

FF 1"1/4 BSP

FF 1"1/4 BSP

FF 1"1/4 BSP

37FF 1" BSPFF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

D
N

40

DN38 - 20M OU DN33 - 40M

POK S.A. FRANCE   -   z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90  -   E-mail :  -  Web-site : 
POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160 - E-mail :  - Web-site : 

POK CHINA - Room 788, Poly Plaza Office Building No.14, DongZhiMen South Ave , DongCheng District, Beijing 100027, China . Tel: 86-10-64667868 Fax: 86-10-64678864- E-mail :  - Web-site : 

info@pok.fr www.pok.fr
info@pokfire.com www.pokfire.com 

pokfirechina@yahoo.com www.pokchina.com



DEVIDOIRS MOTORISES ALIMENTES
POUR TUYAUX SEMI - RIGIDES

Construction selon norme XP S 61-522

184

REMARQUE : pour un dévidoir alimenté motorisé, la poignée de verrouillage/déverrouillage de la bobine se trouve toujours
à l'opposé de l'alimentation en eau.

ALIMENTE MOTORISE
DN25 MOTEUR TYPE DE FIXATION - GUIDE TUYAU

40
 m

G
A

U
C

H
E

D
R

O
IT

E

CODE

27936

27806

27617

27619

28364

27513

27591

27590
27920

La
rg

eu
r m

m

Pr
of

on
de

ur
 m

m
 

H
au

te
ur

 m
m

M
as

se
 k

g

775 662 631 48

825 680 631

965 601 566

710 601 566

918 662 631

825 680 631

710 601 566

965 601 566
775 662 631

52

50

43

51

52

43

50
48

27924 775 662 631 48

29188

27934

27583

775 680 631

775 662 631

825 711 610

53

48

52

AUTRES COMPOSITIONS POSSIBLES SUR DEMANDE

80
 m

27593 710 541 566 39

27592 965 541 566 44
27919 775 610 631 43

27933 775 610 631

Fi
le

ta
ge

d'
en

tr
ée

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1" BSP
FF 1" BSP

G
A

U
C

H
E

D
R

O
IT

E
ALIMENTATION

28365 918 610 631 45

27618 710 541 566 39

FF 1"1/4 BSP

43

FF 1" BSP

FF 1"1/4 BSP

D
N

40

DN38 - 20M OU DN33 - 40M
DN38 - 30M OU DN33 - 60M

FF 1" BSP

FF 1" BSP

FF 1"1/4 BSP

FF 1"1/4 BSP
FF 1"1/4 BSP

27616 965 541 566 44FF 1" BSP
27923 775 610 631 43FF 1" BSP

29031 825 610 631 42FF 1" BSP

27935 775 610 631 43

27494 825 610 631 42FF 1" BSP

FF 1"1/4 BSP

FF 1" BSP

ALIMENTE MOTORISE - GUIDE TUYAU ESCAMOTABLE
DN25-80mMOTEUR

G
A

U
C

H
E

D
R

O
IT

E

CODE

28767

La
rg

eu
r m

m

Pr
of

on
de

ur
 m

m
 

H
au

te
ur

 m
m

M
as

se
 k

g

1000 571 554 62
AUTRES COMPOSITIONS POSSIBLES SUR DEMANDE

Fi
le

ta
ge

d'
en

tr
ée

FF 1" BSP

G
A

U
C

H
E

D
R

O
IT

E

ALIMENTATION

28880 826 571 554 57FF 1" BSP

DN25-40m

62

Le guide tuyau escamotable permet d'encastrer le dévidoir dans un 
coffre. Lors d'une intervention l'utilisateur déploie le guide tuyau à 
l'aide des poignées intégrées, cette action entraine simultanément 
le deverrouillage de la bobine. Le guide tuyau se trouve maintenant 
en dehors du volume du coffre. Le tuyau peut ainsi être déroulé 
sans frotter et endommager les cotés du coffre.
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DEVIDOIRS
EN ACIER INOXYDABLE

PRESSION D'UTILISATION 6 A 40 BAR 

185

Code

28496

Désignation

Dévidoir DN25 / 80m

Masse en Kg

40

Dévidoir DN 25 / 80 m
En acier inoxydable

Code

28412

Désignation

Dévidoir DN38 / 30m ou DN33 / 60m

Masse en Kg

44

Dévidoir DN 38 / 30 m ou DN 33 / 60 m
En acier inoxydable

Code

27994

Désignation

Dévidoir DN38 / 30m ou DN33 / 60m

Masse en Kg

44

Dévidoir DN 38 / 30 m ou DN 33 / 60 m
En acier inoxydable avec guide tuyau

Code

29341

Désignation

Dévidoir double alimentation 2 x 40m DN33

Masse en Kg

53

Dévidoir à double alimentation
En acier inoxydable et alliage d'aluminium avec guide tuyau

DEVIDOIR PERMETTANT
LA MISE EN OEUVRE

DE LA LANCE
POUDRE / MOUSSE

COMBIPOWDER
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RIA Mousse 60 l/mn 28317

Désignation Code Masse en Kg

69,0 RIA Mousse 2 x 400 l/mn 20549

Désignation Code Masse en Kg

88,0

RIA Mousse 200 l/mn - 20 m 20521

Désignation Code Masse en Kg

130,0
RIA Mousse 200 l/mn - 30 m 20518 130,0RIA Mousse 200 l/mn 14466

Désignation Code Masse en Kg

75,0

RIA MOUSSE
DEDIES A LA PROTECTION DE NAVIRES
MILITAIRES FRANCAIS ET ETRANGERS

Tuyau semi rigide PVC (Polychlorure de vinyle) DN 33.
Longueur : 20m - Capacité cuve : 2 x 20 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze.
H : 1146 mm, P : 480 mm, L : 860 mm

Tuyau semi rigide caoutchouc armé DN 38.
Longueur : 20m ou 30m - Capacité cuve 100 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze.
H : 1520 mm, P : 760 mm, L : 951 mm

186

Tuyau semi rigide PVC (Polychlorure de vinyle) DN 25.
Longueur : 30m - Capacité cuve : 30 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze.
H : 950 mm, P : 480 mm, L : 695 mm

Capacité cuve : 200 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze.
H : 976 mm, P : 610 mm, L : 630 mm (cuve)
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RIA Mousse 200 l/mn 18046

Désignation Code Masse en Kg

95,0

RIA Mousse 200 l/mn 15779

Désignation Code Masse en Kg

73,0
RIA Mousse 400 l/mn alimentation à gauche 17521
RIA Mousse 400 l/mn alimentation à droite 17311

Désignation Code Masse en Kg

69,0
69,0

RIA MOUSSE
DEDIES A LA PROTECTION DE NAVIRES
MILITAIRES FRANCAIS ET ETRANGERS

Tuyau semi rigide caoutchouc armé DN 38.
Longueur : 30m - Capacité cuve : 100 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze.
H : 1465 mm,P : 660 mm,L : 922,5 mm

Tuyau semi rigide caoutchouc armé DN 38.
Longueur : 15m - Capacité cuve : 100 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze.
H : 1400 mm, P : 530 mm, L : 802 mm

Tuyau semi rigide PVC (Polychlorure de vinyle) DN 33.
Longueur 30 m - Capacité cuve : 100 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable, bronze.
H : 1205 mm, P : 677 mm, L : 1015 mm

Tuyau semi rigide PVC (Polychlorure de vinyle) DN 33.
Longueur : 30m - Capacité cuve : 200 l
Construction : Alliage d'aluminium, acier inoxydable bronze.
H : 1364 mm,P : 677 mm,L : 987 mm

RIA Mousse 200 l/mn 15814

Désignation Code Masse en Kg

102,0

187
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DEVIDOIR MOBILE
Construction conforme à la norme NF S 61-521

Timon de traction

Poignée de sécurité
du déverrouillage

Poignée de déverrouillage
/ frein libéré

En option pieds pour
position enroulage

En option support de division

Châssis en acier avec
revêtement polyester

Flasque de bobine
en acier embouti avec
revêtement polyester

Roue pleine composée
d'un bandage caoutchouc
pincé entre deux flasques
en acier embouti avec
revêtement polyester

Fourchette permettant
le maintien en position
du dévidoir sur le véhicule

Crochet de verrouillage
du dévidoir sur le véhicule

Pieds de maintien
en stationnement

Dispositif de freinage
de la bobine

Dispositif de
neutralisation
du frein du roue

Entretoise de bobine
en alliage d'aluminium

permettant l'accrochage
du premier raccord

Frein du roue

Désignation Code

21665Dévidoir mobile DN70 - 200 m

Masse en Kg

Dévidoir mobile
pour tuyau DN70 - Capacité 200 m

77
27196Option pieds pour enroulage 2,5
27264Option support de division 1,5

Ø
50

5

Ø690

88
0

13
35

850 950

620

740

POSITION
ROULAGE

POSITION
ENROULAGE

POSITION ATTENTE
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DEVIDOIR MOBILE
POUR LA PROTECTION

DES TUNNELS

Timon de traction

Bobine pneumatique
équipée de 200 m
de tuyau, d'un percuteur
et d'une manivelle

Lance à débit et jet réglable
MAGIKADOR 500

Châssis en alliage
d'aluminium avec
revêtement polyester

Flasque de bobine
en acier embouti avec
revêtement polyester

Roue Ø425 équipé
d'un bandage caoutchouc

Pieds de maintien
en stationnement

Dévidoir pour
200 m de tuyau PIL DN45

Désignation Code

17687Dévidoir mobile

Masse en Kg

Dévidoir mobile
(sans tuyau PIL DN45)

50
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Guide tuyau

Désignation Code

17919Semelle de raccordement

Masse en Kg

SEMELLE DE RACCORDEMENT

12

Tuyau semi-rigide
équipé d'un coude

permettant le raccordement
à une prise de colonne sèche

Attache permettant
le maintien de la vanne

Vanne pneumatique

Platine de
fixation murale

Coude orientable
permettant

l'alimentation du dévidoir

CET EQUIPEMENT

PROTEGE LE

TUNNEL DUPLEX

DE L'AUTOROUTE A86

Cet équipement a pour but de limiter le personnel engagé lors 
d'une intervention et surtout leurs déplacements. En effet ce 
dévidoir permet à un binôme de réaliser l'établissement et 
l'attaque du feu. Pour permettre cette mise en oeuvre simplifiée 
le dévidoir mobile a été équipé d'un deuxième dévidoir, qui est 
composé d'une longueur de tuyau pneumatique équivalente à la 
longueur de tuyau PIL, d'un percuteur et d'un guide permettant 
un déroulage simultané sans encombre des deux tuyaux. 
Lorsque la connection hydraulique et la connection 
pneumatique sont réalisées au niveau de la semelle de 
raccordement, il suffit à l'utilisateur de dérouler les tuyaux, de 
raccorder la lance, d'enlever le plomb du percuteur et 
d'appliquer une pression sur celui-ci. Cette action entraine dans 
un délai très court l'ouverture de la vanne pneumatique. Le 
robinet instalé sur le dévidoir permet éventuellement d'étendre 
l'établissement si besoin. Une fois l'intervention terminée 
l'enroulage des deux tuyaux se fait aisément à l'aide des 
poignées intégrées sur les flasques de bobine et de la manivelle 
sur le dévidoir pneumatique. Le remplacement simple de la 
cartouche de gaz permet une nouvelle utilisation du dévidoir.

Robinet



Désignation Code

Prise double de colonnes humides (en charge)
Chaque robinet est équipé d ’un volant

7572Entrée filetée mâle G 4 B,  2 sorties symétriques DN 65

Masse en Kg

8,28

Désignation Code

Prise simple de colonnes humides (en charges)
Chaque robinet est équipé d ’un volant

7570DN 20, entrée fil. mâle G 1 B, sortie sym. DN 20
7571DN 40, entrée fil. mâle G 1 1/2 B, sortie sym. DN 40
7573DN 65, entrée fil. mâle G 2 1/2 B, sortie sym. DN 65

Masse en Kg

2,82

Désignation Code

Prise double de colonnes sèches
Ces prises sont manœuvrées par un carré de 12.

7562Prise double, entrée fil. m. G 2 1/2 B,  2 sorties sym. DN 40

Masse en Kg

8,05

ROBINETS DE COLONNES SECHES
ET HUMIDES (EN CHARGES)

En bronze
Suivant normes NF S 61-758

Désignation Code

Prises simples de colonnes sèches
Ces prises sont manœuvrées par un carré de 12.

7560Prise DN 40, entrée fil. mâle G 1 1/2 B, sortie sym. DN 40
7561Prise DN 65, entrée fil. mâle G 2 1/2 B, sortie sym. DN 65

Masse en Kg

2,71

Désignation Code

Bouchons avec verrou, en bronze, et chaînette

4344
4346

Bouchon DN 40
Bouchon DN 65

4348Bouchon DN 100

Masse en Kg

0,34
0,90
1,68

Désignation Code

15712Bouchon DN 40

Bouchons sans verrou, en laiton, et chaînette
Masse en Kg

0,35

Désignation Code

Pièces détachées
pour robinet de colonnes seches

3332Volant Ø 80 avec carré de 12
3334Volant Ø 100 avec carré de 12

Masse en Kg

0,078
0,116
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Lance monitor "PRIMATOR 3000" montée sur poteaux d'incendie :
Conformité à la norme Française S61-213, construction en fonte FT25 avec revêtement époxy rouge, entrée par bride DN 100 
PN 16 ou 4" ASA 150, commande carré 30 x 30 ou par volant (en option), deux sorties DN 65 équipées de raccords symétriques 
Guillemin sans verrou, avec bouchon. Une sortie DN 100 sur laquelle est fixé un coude en acier avec brides des deux cotés afin 
d'assurer la solidité maximum, puis une vanne d'arrêt en fonte (type papillon) permet l'ouverture et la fermeture aisée de 
l'installation. Nota : il est possible de fournir ces poteaux avec un dispositif de balayage automatique. 

Exemples de montage

Diffuseur

Lance monitor

Coude

Vanne

Poteau incendie

LANCES MONITOR
SUR POTEAUX D'INCENDIE
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Désignation Code

26493Entrée 1 x DN80 - Sorties 1 x DN60 et  2 x DN40 - avec raccords et bouchons en aluminium
26494Entrée 1 x DN100 - Sorties 1 x DN100 et  2 x DN65 - avec raccords et bouchons en aluminium

Poteaux d'incendie long renversable (partie enterrée 1,25M)

En fonte, conformes aux normes EN 14384 et NFS 61213 CN

Masse en Kg

Pour tout autre raccordement, nous consulter.

Désignation Code

26495Entrée 1 x DN100 - Sorties 1 x DN100 et  2 x DN65 - avec raccords et bouchons en aluminium

Poteaux d'incendie ultracourt renversable (sans partie enterrée)

En fonte, conformes aux normes EN 14384 et NFS 61213 CN

Masse en Kg

Pour tout autre raccordement, nous consulter.

Désignation Code

26490Entrée 1 x DN80 - Sorties 1 x DN60 et  2 x DN40 - avec raccords et bouchons en aluminium
26491
26492

Entrée 1 x DN100 - Sorties 1 x DN100 et  2 x DN65 - avec raccords et bouchons en aluminium
Entrée 1 x DN150 - Sorties 1 x DN65 et  2 x DN100 - avec raccords et bouchons en aluminium

Poteaux d'incendie court renversable (partie enterrée 1M)

En fonte, conformes aux normes EN 14384 et NFS 61213 CN

Masse en Kg

Pour tout autre raccordement, nous consulter.

Désignation Code

26489Entrée 1 x DN80 - Sorties 1 x DN60 et  2 x DN40 - avec raccords et bouchons en aluminium
13461Entrée 1 x DN100 - Sorties 1 x DN100 et  2 x DN65 - avec raccords et bouchons en aluminium

Poteaux d'incendie long non renversable (partie enterrée 1,25M)

En fonte, conformes aux normes EN 14384 et NFS 61213 CN

Masse en Kg

Pour tout autre raccordement, nous consulter.

Désignation Code

26488Entrée 1 x DN80 - Sorties 1 x DN60 et  2 x DN40 - avec raccords et bouchons en aluminium
13459Entrée 1 x DN100 - Sorties 1 x DN100 et  2 x DN65 - avec raccords et bouchons en aluminium

Poteaux d'incendie court non renversable (partie enterrée 1M)

En fonte, conformes aux normes EN 14384 et NFS 61213 CN

Masse en Kg

Pour tout autre raccordement, nous consulter.
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POTEAUX D'INCENDIE
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194 : Tuyaux souples «P.I.L.» suivant NF S 61-112
         Tuyaux semi-rigides suivant NF S 61-115
         Tuyaux SP suivant NF S 61-116
         Tuyaux d’aspiration suivant NF S 61-113
195 : Colliers de serrage
196 : Jupes de sertissage
197 : Bagues de sertissage
198 : Outillage de réparation, panneaux de signalisation
199 : Machines à sertir et ligaturer
200 : Madriers de franchissement, étrangleurs, sangle à fuite
         Câble anti-fouettement, sangle de portage
201 : Coude porte-tuyau, ceinture de feu règlementaire, cordage,

TUYAUX ET ACCESSOIRES.

201 : Commande, sac pour commande
202 : Fléau brise-vitre, gaffe marinière, pince monseigneur
         Hachette, piquet de haubanage, grappin
203 : Seaux pompe, gilet porteur, claie de portage, sangle de
         fixation, sac porte-tuyau, demi-berceau Cheyenne
204 : Echelles, colliers Bidot
205 : Obturateurs de fuite à plaquette, hérissons, rats d’égout
         Tires tuyau
206 : Régulateur de pression, machine à laver les tuyaux
207 : Attaches rapides pour matériels incendie, rails
208 : Poignées de portage, mallettes de transport



TUYAUX D'INCENDIE

Tuyaux d'incendie à paroi lisse "PIL", suivant NF S 61-112

Code

Equipés de racc. sertis en bronze

9468

Raccords

Guill. 20

Code

Equipés de racc. sertis en all. d'alu.

9454

Raccords

Guill. 20

Code

9446

Sans raccord
Longueur

(m) 

20

Diamètre
nominal

25
40
20
20
40
40
20
20
40
40
20
20
40
40

45

70

110

9447
9448

9449

9450

9451

9452

9453

9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467

9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481

Guill. 20
Guill. 40

Guill. 40

Guill. 65

Guill. 65

Guill. 100

Guill. 100

DSP 40

DSP 40

DSP 65

DSP 65

AR 100

AR 100

Guill. 20
Guill. 40

Guill. 40

Guill. 65

Guill. 65

Guill. 100

Guill. 100

DSP 40

DSP 40

DSP 65

DSP 65

AR 100

AR 100

Masse en Kg Masse en Kg Masse en Kg

Tuyaux semi-rigides "Pokaposte", qualité R.I.A. suiv. NF S 61-115

Code

Equipés de racc. sertis en bronze

9494

Raccords

Guill. 20

Code

Equipés de racc. sertis en all. d'alu.

9488

Raccords

Guill. 20

Code

9482

Sans raccord
Longueur

(m) 

20

Diamètre
nominal

20
20
30
30
30
40
40
20
20
30
30
40

25

40

9483

9484

9485

9486

9487

9489

9490

9491

9492

9493

9497
9509
9495
9498
9510
9496
9499
9500
9511
9501
9512
9502

Guill. 40

     (*)

Guill. 40

Guill. 20

Guill. 20

Guill. 40

Guill. 40

 GFR 20

Guill. 20
 GFR 20
     (*)
Guill. 20
 GFR 20

     (*)
Guill. 40
     (*)
Guill. 40

Masse en Kg Masse en Kg Masse en Kg

(*) Tuyaux équipés à une extrémité d'un about serti

Tuyaux semi-rigides "Pokaposte",  suiv. NF S 61-116qualité S.P.

Code

Equipés de racc. sertis en bronze

9505

Raccords

Guill. 20

Code

Equipés de racc. sertis en all. d'alu.

RaccordsCode

9503

Sans raccord
Longueur

(m) 

20

Diamètre
nominal

40
20
40

25
9506
9507
9508

Guill. 209504
 GFR 20
 GFR 20

Masse en Kg Masse en Kg Masse en Kg

Tuyaux pour l'aspiration "Taspok", suivant NF S 61-113

Code

4 m avec racc. sertis en all. d'alu.

9514

Raccords

Guill. 40

Code RaccordsCode

6352

Le mètre linéaire, sans racc.
Diamètre
nominal

  45
9516
9518

Guill. 656353
 AR 100

  70
110

2 m avec racc. sertis en all. d'alu.

6354

9513
9515
9517

Guill. 40
Guill. 65
 AR 100

Masse en Kg Masse en Kg Masse en Kg
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COLLIERS DE SERRAGE

Désignation Code

6201Pour tuyau Ø 38, (trois boulons M6-25)

Colliers de serrage en trois parties
En alliage d'aluminium

6202Pour tuyau Ø 45, (trois boulons M6-25)
6203Pour tuyau Ø 50, (trois boulons M6-25)
6204Pour tuyau Ø 52, (trois boulons M6-25)
6205Pour tuyau Ø 65, (trois boulons M6-25)
6206Pour tuyau Ø 70, (trois boulons M8-30)
6207Pour tuyau Ø 75, (trois boulons M8-30)
6208Pour tuyau Ø 90, (trois boulons M8-30)
6209Pour tuyau Ø 100, (trois boulons M10-35)
6210Pour tuyau Ø 110, (trois boulons M10-35)
6211Pour tuyau Ø 125, (trois boulons M10-35)
6212Pour tuyau Ø 150, (trois boulons M10-35)

Masse en Kg

0,39
0,63
0,74
0,81
1,35

Désignation Code

7197Pour tuyau Ø 80, ép.9 à 11 (9 boulons M8-30)

Colliers de serrage en trois parties
Pour travaux très dur - En alliage d'aluminium

Masse en Kg

Désignation Code

9350Collier à griffes DN 16/18

Colliers à griffes et à vis
En acier zingué

9351Collier à griffes DN 19/21
9352Collier à griffes DN 22/24
9353Collier à griffes DN 25/27
9354Collier à griffes DN 28/30
9355Collier à griffes DN 31/33
9356Collier à griffes DN 34/36
9357Collier à griffes DN 37/39

Masse en Kg

0,12

Désignation Code

6232Collier de serrage à vis pour tuyau Ø 25

Colliers de serrage à vis
Pour tuyaux semi-rigides - En alliage d'aluminium

6233Collier de serrage à vis pour tuyau Ø 35

Masse en Kg

0,05
0,05

Désignation Code

Colliers de serrage en deux demi-coquilles
En alliage d'aluminium

6221
6222
6223
6224Pour tuyau Ø int. 38, ép. 6,5
6225Pour tuyau Ø int. 50, ép. 8 (4 boulons M8-30)
6226Pour tuyau Ø int. 65, ép. 7 (4 boulons M8-30)
6227Pour tuyau Ø int. 75, ép. 7,5 (4 boulons M8-30)

6228Pour tuyau Ø int. 100, ép. 8 (4 boulons M10-35)
6229Pour tuyau Ø int. 150, ép. 9 à 12 (6 boulons M12-40)

Pour tuyau Ø int. 90, ép. 6,5 (4 boulons M8-30) 16138

Pour tuyau Ø int. 32, ép. 6
Pour tuyau Ø int. 25, ép. 6
Pour tuyau Ø int. 19, ép. 6

Masse en Kg
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JUPES DE SERTISSAGE
En alliage d'aluminium ou en acier inoxydable AISI 304

Pour raccords à douille crantée

Désignation
(DN) Code

36

Code
Alliage d'aluminium Acier inoxydable

  7631

  1425

LAD

    20/25   25,5  35
42   1426    25/30   30,5  42
45   1275    30/35   35,5  45
45   9424    30/35   36,5  50
45    40/40   40,5  50   7632
45    40/45   45,5  56   1265
52    40/45   46  57   1276
45    50/51   52  60   7633
63    50/55   56  66   1264   1277
46    50/55   56  70   1271   1274
73    65/70   70,5  80   7634
55    65/70   71  85   1263   1427
40    65/70   70,5  88   1269
75    80/75   76  88   7635
75    80/75   77  96   1273
75    80/80   81  95   7636
73    80/90   91100   1278
75    80/90   90,5101   1262

  126773    80/90   90,5104
75    80/90   90,5108   7637
87100/101 102116   7638
87100/110 111123   1261
70100/110 111124   1268
87100/110 111125   1244
87100/110 111127   3639
87100/110 111129   1279
87100/110 111130   1260
70100/110 111130   1266

Masse en Kg Masse en Kg

Pour raccords à douille hélicoïdale

Désignation
(DN) Code

42

Code
Alliage d'aluminium Acier inoxydable

  1182

LAD

  20   23,5  35
44  27,5  41
42   1183  25   36,5  42
45  30   36,5  50
44  32   36,5  50
52  40   43,5  56   1241
63  50   53,5  66   1203
73  65   68  85   1201
75  80   83,5101   2751
75  80   83,5100   1204
75  80   83,5104
87100 107123   1202
87100 107126
87100 107127   1245
87100 107130   1207

  25   1175

  1184
  9424
  9425

  9331
  9414

  1205

  1206

Masse en Kg Masse en Kg

Ø A

Ø D

L

Nota : Diamètre intérieur D = Diamètre extérieur du tuyau + 1 mm

Ø A

Ø D

L

Conditionnement : 25 pièces

Conditionnement : 25 pièces
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BAGUES DE SERTISSAGE
En alliage d'aluminium ou en acier inoxydable AISI 304

Ø D intérieur

L

Nota : Diamètre intérieur D = Diamètre extérieur du tuyau + 1 mm

Bagues de sertissage

Désignation
(DN) Code

  30

Code
Alliage d'aluminium Acier inoxydable

  1186

LD

  20/25   35
150   1188  35
  35   1187  30/35   45
150   1189  45

30  34   34   7771
30  41   41   7772
35  45   45
30
35

  50/56
  50/56

  50
  50

  7774
  26237

35  56   56   7775
40  60   60   7776
40  66   66   7777
40  69,5   69,5   7778
45  76/80   76   7779
37  80/84   80   7780
45  85   85
45  88/93   88   7782
70  95   95
70101 101   7784
70108 108
80116 116   7786
80123 123   7787
80124 124   7788
80127 127   7789
80130 130

  20/25 manche

  30/35 manche

  7773

  7781

  7783

  7785

  7790

20  31   31 16190

Masse en Kg Masse en Kg

Conditionnement : 25 pièces
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Désignation Code

7859Robinet à boisseau sphérique DN 25

Pochettes de réparation pour :

7860Robinet à boisseau sphérique DN 40
7861
8350

Robinet à boisseau sphérique DN 65
Robinet à boisseau sphérique DN 80

7862Vanne papillon DN 100
7863Division "Bipok" à deux sorties DN 25
7864Division "Bipok" à deux sorties DN 40
7865Division "Bipok" à deux sorties DN 65
7866Division "Bipok" à deux sorties DN 100
7867Robinet de lance à passage de 25
7868Robinet de lance à passage de 35
7869Robinet de lance à passage de 52

Masse en Kg

RIA

EXTINCTEUR

PRISE
D'INCENDIE

POSTE
D'INCENDIE

COLONNE
SECHE

1. OUVRIR LE
ROBINET D'ARRET

2. DEROULER
LE TUYAU

3. OUVRIR LE
DIFFUSEUR

Désignation Code

2038Pour raccords symétriques DN 15 à 50

Mandrins à redresser les coquilles
pour raccords symétriques

2037Pour raccords symétriques DN 65 à 100

Masse en Kg

Désignation Code

7874Panneau "RIA"

Panneaux de signalisation

7875Panneau "EXTINCTEUR"
7876Panneau "PRISE D'INCENDIE"
7877Panneau "POSTE D'INCENDIE"
7878Panneau "COLONNE SECHE"
9838Panneau autocollant "RIA, mode d'emploi"

Masse en Kg

OUTILLAGE DE REPARATION
PANNEAUX DE SIGNALISATION
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Désignation Code

9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883

Machine à sertir
Mors Ø45
Mors Ø50
Mors Ø65
Mors Ø70
Mors Ø75
Mors Ø80
Mors Ø90
Mors Ø100
Mors Ø110
Mors Ø125

Masse en Kg

Machine à sertir
Sertissage de raccords sur tuyau à l ’aide de bague à sertir.

Capacité de flexible 4" maxi. Puissance de sertissage 400 tonnes.
Ø 144mm maximum à sertir. Voltage standard 375V - 420V 50Hz 3Ph.

Puissance du moteur 5,5 KW (7,5 Hp)

Désignation Code

7550Ligature de 25 **
7551Ligature de 33,5 **
7552Ligature de 45 ***
7553Ligature de 70 ***
7554Ligature de 110 *

Masse en Kg

Ligatures

Désignation Code

 7080Machine à ligaturer, avec mandrins
13452Mandrin universel

Masse en Kg

Machine à ligaturer
Pour raccords symétriques DN 20 à 150. Réglage de tension continue du fil. Livrée sans mandrin. Le mandrin universel deux mors 
pour raccords avec diamètre intérieur 34 jusquà 134,
 avec volant de manœuvre amovible, peut
être livré à part.          Cette machine est motorisable
par l'adjonction  d'une poulie avec courroie,
moteur électrique  et inverseur de marche.

Désignation Code

  7535Montage pour raccords symétriques DN 20
  7536Montage pour raccords symétriques DN 40
  7530Montage pour raccords symétriques DN 50
  7537Montage pour raccords symétriques DN 65
  7531Montage pour raccords symétriques DN 80
  7538Montage pour raccords symétriques DN 100
  7532Montage pour raccords symétriques DN 150
  7534Montage pour raccords GFR mâles DN 20
  7533Montage pour raccords GFR femelles DN 20

Masse en Kg

Montages

Désignation Code

  9376Rouleau de fil de fer galvanisé de 15/10e (masse : 7 kg)

Masse en Kg

Consommable

Désignation Code

 13448Pince à ligaturer universelle

Masse en Kg

Pince à ligaturer universelle
Pour ligatures de 25 à 110

ACCESSOIRES
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* : Conditionnement 10 pièces
** : Conditionnement 50 pièces
*** : Conditionnement 100 pièces

Pince à ligaturer universelle

Mandrin universel

Machine à ligaturer

608 (sans huile) 

199



Désignation Code

15920Sangle de portage de tuyaux

Masse en Kg

Sangle de portage pour tuyaux
Pour tous tuyaux souples de tous diamètres, jusqu'à 110

Désignation Code

16364Câble anti-fouettement pour tuyau DN 45 à 70

Cable anti-fouettement

16363Câble anti-fouettement pour tuyau DN 100

Masse en Kg

ACCESSOIRES

Désignation Code

  1930Etrangleur universel

Masse en Kg

Etrangleur universel
Pour tous tuyaux souples de tous diamètres, jusqu'à 110

Madriers de franchissement
En caoutchouc

Ce madrier de franchissement supporte une charge de 13 tonnes par essieu. 
Quatre demi-éléments suffisent pour un passage de véhicule.

Désignation Code

  3236Demi-madrier de franchissement pour deux tuyaux de 70
  3237Demi-madrier de franchissement pour deux tuyaux de 110

Masse en Kg

Désignation Code

  3124Sangle à fuite

Masse en Kg

Sangle à fuite
En toile, pour tous diamètres de tuyaux souples
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Désignation Code

  3123Demi-madrier de franchissement

Masse en Kg

Madriers de franchissement
En alliage d'aluminium

Le madrier de franchissement est constitué de deux éléments facilement 
emboîtables. Quatre demi-éléments suffisent pour un passage de véhicule. 
Vitesse maximum: 5 km/h. Charge maximum: 4 tonnes par essieu.



Désignation Code

10223Coude porte-tuyau

Coude porte-tuyau DN 75
En alliage d'aluminium

Masse en Kg

Désignation Code

3485Ceinture de feu

Masse en Kg

0,50

Ceinture de feu règlementaire

Désignation Code

  9364Cordage de longueur 20 m

Masse en Kg

4,86

Cordage
Cordage nylon de diamètre 18, avec anneau, mousqueton et deux cosses.

Désignation Code

  9365Commande de longueur 25 m

Masse en Kg

1,29

Commande
Commande nylon de diamètre 8, avec deux mousquetons et cosses.

Désignation Code

15921Sac pour commande (commande non comprise)

Masse en Kg

0,22

Sac pour commande

ACCESSOIRES
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Grappin avec chaine longueur 1 m
Outil de force et de déblai
Housse pour outil de force et de déblai

16102
26205
26206

Désignation Code

16100
16631

Gaffe marinière (sans manche)
Gaffe marinière avec manche

Manche 2 x 2m pour gaffe marinière 16101

16109

18649
16110

Pince monseigneur petit modèle

Etui pour pince monseigneur petit modèle
Hachette

18845Pince monseigneur grand modèle

16115Etui pour hachette

18443Piquet de haubanage en acier zingué

20976Fléau brise-vitre en acier inoxydable

Masse en Kg

2,5

ACCESSOIRES
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26206

20976

16100

16110

18443 16109

18649

16115

16101

16102

18845

26205

26206

Gaffe complète : 16631



Désignation Code Masse en Kg

Seau pompe dorsal rigide - 22 litres 16103
16104
16106

16655

16107

26043
26044
26045
26046

Gilet porteur type savoyard - 25 litres
Seau pompe feu de cheminée
Claie de portage avec sangles

Sangle de fixation « SPIDER » (1 paire)
Sac porte-tuyau « APACHE »
Demi-berceau haut « CHEYENNE »
Demi-berceau bas « CHEYENNE »

Claie de portage avec sac 16108
Claie de portage nue - modèle Sherpa

Code

22040

Désignation

Bouchon de champagne

Masse en Kg

Bouchon de champagne

ACCESSOIRES
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16106

16107 16655

16108

16103

26044

16107

16104

26045

26046

26043
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Ø82

Désignation Code

22098Collier Bidot pour tuyaux Ø45 mm
15919Collier Bidot pour tuyaux Ø70 mm

Masse en Kg

0,25
0,26

Echelles métalliques
En "Duralinox". Conformes à la norme européenne EN 1147

Désignation Code

Echelle à coulisse à deux pans, avec corde et poulie
Hauteur fermée : 3 m, hauteur déployée : 5 m

  7610

Echelle à coulisse à deux pans, avec corde et poulie
Hauteur fermée : 4,5 m, hauteur déployée : 8,25 m

  7611

Echelle à coulisse à trois pans, avec cordes et poulies
Hauteur fermée : 3,5 m, hauteur déployée : 8,50 m

  7612

Echelle à coulisse à trois pans, avec cordes et poulies
Hauteur fermée : 4,5 m, hauteur déployée : 10,75 m

  7613

Echelle à crochet type sapeurs-pompiers
droite de 4,20 m

  7614

Echelle à crochet type sapeurs-pompiers
pliante (2,40 m), développant 4,20 m

  7615

Masse en Kg

ACCESSOIRES - ECHELLES

- Le collier Bidot sert à solidariser 
le tuyau sur l'échelle sur laquelle l'homme
du feu actionne sa lance d'incendie.

- L'anneau maintient le tuyau dans son anse 
et le crochet se fixe sur un barreau d'échelle.

- Plusieurs colliers peuvent être fixés les uns
à la suite des autres sur les barreaux de
l'échelle. 

Construction : en acier inoxydable.
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ACCESSOIRES
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Désignation Code

  3399Obturateur de fuites pour tuyau P.I.L. de 45
  3373Obturateur de fuites pour tuyau P.I.L. de 70
  9831Obturateur de fuites pour tuyau P.I.L. de 110

Masse en Kg

0,25

Obturateurs de fuite à plaquette
Ces appareils sont constitués d'un arceau sur lequel est articulée une 
plaquette. Un levier à came placé à l'extrémité de cet arceau fait office de 
verrou. Mise en œuvre: ouvrir le verrou, introduire le tuyau, fuite côté 
plaquette, refermer le levier, la came du verrou appuie alors sur la plaquette. 
Une oreille à la partie supérieure sert éventuellement à passer une ficelle de 
trois millimètres destinée à empêcher l'obturateur de fuites de se dégager de 
sa position lorsque le tuyau est manœuvré.

Désignation Code

DN 20, à douille annelée de 25

Code
Alliage d'aluminium

  2467

  3672

Bronze

DN 40, à douille annelée de 35   9366
DN 40, à raccord Guillemin DN 40   9367
DN 40, à raccord DSP DN 40

  9101DN 52, fileté mâle G 2 B
  2278DN 40, fileté femelle 1.5" NH

  2273DN 65, fileté femelle 2.5" NH

Masse en Kg Masse en Kg

Hérissons, rats d'égout

Désignation Code

29361
28912
28905

DN 1"3/4
DN 2"
DN 2"1/2

Masse en Kg

1,5
1,5
1,5

Tire-tuyau

205



Désignation Code

29415
29072

Raccord fileté mâle G 2" B
Raccord STORZ C/52

Masse en Kg

3,33
3,60

MACHINE A LAVER LES
TUYAUX D ’INCENDIE DN 75

ACCESSOIRES
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Désignation Code

27422
29414

Equipé de raccords STORZ B/75
Equipé de raccords filetés mâle G 2"1/2 B

Masse en Kg

4,38
5,65

Régulateur de pression
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL PN 16 DIN 14 380              
Cet appareil sert à protéger les équipements contre les surpressions et coups 
de bélier.

Manomètre 0 - 16 bar
gradué tous les 0,5 bar

Visualisateur

Entrée - Sortie Entrée - Sortie

E
ch

ap
pe

m
en

t

L'appareil fonctionne
dans les deux sens 279

Bouton de réglage



Contre-bride de 38 (1"1/2)

Désignation

19567
19568
19569
19570
19571

Rail (Lg. à préciser à la commande)

Rail et contre-bride pour attaches rapides
En alliage d'aluminium

17864

Contre-bride de 51 (2")

Contre-bride de 60 (2"3/8)
Contre-bride de 76 (3")

Contre-bride de 90 (3"1/2)

Code Masse en Kg

0,08

0,09

0,09

0,10

0,12

1,25 Kg/ml

Rail Contre-bride

ATTACHES RAPIDES REHAUSSES
Armature : Nylon FV

Elastique : Nitrile
Rehausse Aluminium

hauteur 32 mm
POUR Ø

Code CodeInch mm

1"1/2 38 17017 17869
2" 51 17020 17868
2"3/8 60 15190 17867
3" 76 15188 17866
3"1/2 90 15184 17865

Attaches rapides et réhausses
pour materiel incendie
Socle en polypropylène et élastique en nitrile

Masse en Kg Masse en Kg

0,15 0,17
0,18 0,18
0,20 0,20
0,24 0,21
0,48 0,25

Ces attaches sont constituées de deux pièces :

Un support en matière plastique rigide et une sangle de fermeture en élastomère élastique.

Avantages :

1 - Ces attaches permettent de fixer solidement les appareils de forme cylindrique.
2 - Les matériaux constitutifs n'endommagent pas les appareils, même du fait des vibrations
auxquels ils peuvent être soumis.
3 - Le support peut être installé dans n'importe quelle  position sans préjudice pour son fonctionnement.
4 - Le faible coût de ces supports rentre facilement dans le cadre de votre budget tout en asurant
une meilleure protection d'appareils coûteux.
5 - La manoeuvre d'ouverture et celle de fermeture sont sûres et rapides.
6 - Ces attaches sont construites de façon très robustes et supportent chocs et mauvais traitements.
7 - En option des attaches rapides, POK construit des rehausses hauteur 32 mm en alliage d'aluminium.
Cette rehausse est munie d'un rail rendant aisée la fixation sur toute surface à l'aide de vis tête H - M8.
Sur devis toute longueur de rail peut être élaborée.
8 - En option alternative, les attaches rapides sont livrées avec une contre-bride qui se fixe sur
un rail code 17864 coupé à la demande jusqu'à une longueur de 6 mètres maximum.

Dimensions du rail

Longueur maximum
de coupe : 6 mètres

ATTACHES RAPIDES POUR
MATERIEL INCENDIE

RAIL POUR ATTACHES RAPIDES

Exemple de fixation

1"1/2 2" 2"3/8 3" 3"1/2
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19708

16534

CodeDésignation

390 x 320 x 110 pour lance d'incendie
430 x 360 x 130 pour lance d'incendie
550 x 420 x 260 pour débitmètre / lance d'incendie

16534
19708
16141

Masse en Kg

Mallette de transport
En polyéthylène

DISPOSITIFS DE PREHENSION
ET D'ACCROCHAGE

Désignation Code

  3176Poignée de portage filetée femelle M 12
  3170Poignée de portage filetée mâle M 8

Masse en Kg

0,07

Poignée de portage en T
 En alliage d'aluminium revêtu époxy rouge 

Désignation Code

  2072Poignée de portage pour tubes

Masse en Kg

0,13

Poignée de portage pour tubes
 En alliage d'aluminium revêtu époxy rouge 

Grâce à deux cannelures situées à chacune de ses extrémités, la 
poignée se monte sur tous les tubes au moyen de deux vis.

Désignation Code

  2294Poignée de portage type cavalier

Masse en Kg

0,32

Poignée de portage type cavalier
 En alliage d'aluminium revêtu époxy rouge 

Se fixe au moyen de deux tiges filetées ou de quatre boulons.
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16141

MALLETTE DE TRANSPORT
En alliage d'aluminium ou en acier
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210 : Clés tricoises
211 : Clés tricoises multi-fonctions
213 : Clés diverses
214 : Clés et supports de clés pour raccords américains

CLES TRICOISES, DIVERSES
ET DISPOSITIFS DE PREHENSION



Désignation Code

3147Clé tricoises

Masse en Kg

Clé tricoises en acier, revêtue de résine époxy, pour 
raccords de 20 à 65.

CLES TRICOISES
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Désignation Code

3148Clé tricoises, modèle standard (Rouge)
1312Clé tricoises, modèle renforcé (Bleu)

Masse en Kg

Clés tricoises universelles, en acier, revêtues de résine époxy, 
pour raccords de 20 à 120.

Désignation Code

2174Clé tricoises

Masse en Kg

Clé tricoises en bronze d'aluminium, anti-étincelles, pour 
raccords de 20 à 65.

Désignation Code

1977Clé tricoises

Masse en Kg

Clé tricoises «Universelle» en bronze d'aluminium, anti-étincelles, 
pour raccords de 20 à 120.

Désignation Code

2016Clé tricoises

Masse en Kg

Clé tricoises type pétrolier, en bronze d'aluminium, anti-étincelles, 
pour raccords de 50 à 100.

Désignation Code

07200Clé tricoises

Masse en Kg

Clé tricoises «Tout diamètres» en bronze d'aluminium, anti-
étincelles, pour raccords de 20 à 100.

Désignation Code

3844N°1, pour raccords de 30 à 45
3845N°2, pour raccords de 45 à 80
3846N°3, pour raccords de 65 à 100
3847N°4, pour raccords de 100 à 125

Masse en Kg

Clés tricoises à double articulation, en acier forgé chromé.

Désignation Code

2714Pour raccords C 52 et B 75
2715Pour raccords A 110, B 75 et C 52

Masse en Kg

Clé DIN 14 822 pour raccords Storz (Kupplungsschlüssel), en 
acier zingué, avec poignée plastifiée.

Désignation Code

2302Clé tricoises pour raccords de 50 à 100
2300Clé tricoises pour raccords de 100 à 150

Masse en Kg

Clé tricoises en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33.

0,614



Désignation Code

2289Gaine porte-gants

Masse en Kg

Gaine porte-gants
pour clés «Sésame», «Poky» et «Deschamps» en cuir avec attaches «velcro».

CLES TRICOISES MULTI-FONCTIONS
En cupro-aluminium coulé en moule métallique

(matériau anti-étincelles)

Désignation Code

2229Clé tricoises "Sésame"
Mousqueton 1239

Masse en Kg

0,178

Désignation Code

2477Clé tricoises "Poky"
Mousqueton 1239

Masse en Kg

0,235

Désignation Code

2438Clé tricoises "Deschamps"
Mousqueton 1239

Masse en Kg

0,200

Clé tricoises «Deschamps».
Ce modèle équipe la plupart des corps de Sapeurs-Pompiers français hors ceux de la capitale.
Onze fonctions sont assurées: le serrage des raccords de diamètre nominal 20 à 100, l'ouverture des coffrets EDF et GDF avec le 
triangle femelle de 13 mm, l'ouverture des coffrets de poteaux d'incendie avec le triangle femelle de 15,6 mm, l'ouverture des 
fenêtres et portes sans poignée avec le carré femelle de 6,5 mm, l'ouverture des gaines de ventilation et des armoires d'incendie 
avec le carré en tronc de pyramide de 5x5 mm à 8x8 mm, l'ouverture des serrures en aluminium des portes de salles de bains 
modernes avec le tournevis, l'ouverture des prises de colonnes sèches avec le carré femelle de 12,5 mm, le desserrage des écrous 
M8, M10 et M12 avec les six-pans creux de 13, 17 et 19 mm et enfin, l'ouverture des bouteilles munies de capsules avec le 
décapsuleur.

Clé tricoises «Poky».
Modèle agréé par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Sa robustesse et son ergonomie ont été plébiscitées.
Cette clé assure efficacement toutes les fonctions nécessaires aux interventions: le serrage des raccords de diamètre nominal 
25 à 100, l'ouverture des coffrets EDF et GDF anciens et nouveaux avec le triangle équilatéral femelle de 13 mm, l'ouverture des 
bouches d'arrosage avec le carré femelle de 15 mm, l'ouverture des fenêtres et portes sans poignée avec le carré femelle de 6,5 
mm, l'ouverture des gaines de ventilation et des armoires d'incendie avec le carré en tronc de pyramide de 5 x 5 à 8,5 x 8,5 mm, et 
l'ouverture des prises de colonnes sèches avec le carré femelle de 13 mm.

Clé tricoises «Sésame».
Ce modèle a équipé pendant quinze ans la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris! Elle est aujourdhui remplacée par la clé 
«Poky» (voir ci-après).
Il assure huit fonctions: le serrage des raccords de diamètre nominal 20 à 100, l'ouverture des coffrets EDF et GDF avec le 
triangle femelle de 12 mm, l'ouverture des fenêtres et portes sans poignée avec le carré femelle de 6,5 mm, l'ouverture des fenêtres 
basculantes des immeubles de grande hauteur avec le triangle mâle de 7 mm, l'ouverture des gaines de ventilation et des armoires 
d'incendie avec le carré en tronc de pyramide de 5x5 mm à 8x8 mm, l'ouverture des serrures en aluminium des portes de salles de 
bains modernes avec le tournevis, l'ouverture des prises de colonnes sèches avec le carré femelle de 12,5 mm et enfin, l'ouverture 
des bouteilles munies de capsules avec le décapsuleur.
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CLE TRICOISES MULTIFONCTIONS
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Désignation Code

24539RESCUE, corps en acier inoxydable
24682

Masse en g

RESCUELITE, corps en alliage d ’aluminium
450 g
270 g

Serie "RESCUE"

Fonctions :
   1 - Clé tricoises à double articulation
   2 - Dispositif porte-craie
   3 - Clé carrée femelle de 6,5mm
   4 - Clé carrée mâle de 5mm a 8mm en tronc de pyramide
   5 - Crochet et petit tournevis plat
   6 - Triangle équilatéral de 13mm
   7 - Coupe-ceinture avec lame interchangeable
   8 - clé plate de 4 x 9mm
   9 - Corps avec diverses fonctions

Désignation Code

19988GUNG HO TOOL, corps en acier inoxydable
23351

Masse en g

GUNG HO LITE, corps en alliage d ’aluminium
440 g
270 g

24760Boîte de 12 pastels Ø8, longueur 60 mm 50 g

Serie "GUNG HO"

GUNG HO TOOL

GUNG HO LITE

1 2 3 4 5
6 7 8

9

Fonctions
   1 - Clé tricoises à double articulation
   2 - Clé carrée femelle de 6,5mm
   4 - Clé carrée mâle de 5mm a 8mm en tronc de pyramide
   4 - Coupe-ceinture avec lame interchangeable
   5 - clé plate de 4 x 9mm
   6 - Carré femelle de 15mm pour ouvrir et fermé
les bouches d ’irrigation.
   7 - Triangle équilatéral de 13mm
   8 - Corps avec diverses fonctions

 :

RESCUE

RESCUELITE

1 2 3 4 5
6 7

8

Boîte de 12 pastels

Désignation Code

23153Clé tricoises "SKELETIC" pour raccords de 50 à 100

Masse en Kg

Clé tricoises "SKELETIC"
en acier inoxydable
à double articulation, ergot repliable, pour raccords de 20 à 100.

0,272

Pochette en polyester renforcée permettant 
de transporté une clé Gung Ho ou Rescue à 
la ceinture grâce à une lanière installée à cet 
effet.
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CLES DIVERSES

Désignation Code

3145Clé pour poteau d'incendie

Masse en Kg

Clé pour poteaux d'incendie
en acier et revêtement époxy, avec carré de manoeuvre 32 x 32 
et crochet pour couvercles de bouches d'incendie.

0,192

Désignation Code

3146Clé à fourche

Masse en Kg

Clé à fourche
et canon pour bouches d'arrosage

avec carré de 15 x 15 et griffes pour le serrage des raccords filetés
en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33.

0,256

Désignation Code

18863Clé pour raccords BSRT 3" et 4"

Masse en Kg

Clé pour raccords BSRT 3" et 4"
en alliage d'aluminium

avec poignée de préhension en EPDM.

0,588

Code

19216

Désignation

Clé tous services

Masse en Kg

Clé tous services

0,701
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Désignation Code

1428L'ensemble

Masse en Kg

Clés à cliquet à inversion
avec carré conducteur de 1'' (25,4). Poignée de manœuvre 
longueur 400 mm + jeu de douilles (une douille avec carré de 30 
x 30 pour poteau d'incendie, suivant NF S 61-213 et une douille 
avec étoile, triangle de 42, pour poteau d'incendie DIN).

Désignation Code

3033Clé tricoises

Masse en Kg

Clé pour poteaux d'incendie
en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33, avec trois carrés femelles 
de 30 x 30, dont un en tronc de pyramide, et deux doigts 
cylindriques pour le déblocage des volants. Masse : 2 kg.

Désignation Code

2971Modèle standard
1409Modèle extra-long (1,50m)

Masse en Kg

2,102
3,079

Clé de barrage articulée
en alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33, pour les bouches 
d'incendie, avec carrés de 30 x 30 et 15 x 15 et crochet pour 
couvercles. Masse : 2 kg.
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CLES ET SUPPORT DE CLES
POUR RACCORDS AMERICAINS

Désignation Code

15702Support de clés américain
15726Support + 1 Clé simple crochet (15661) + 2 Clés universelles (14840)

Support + 1 Clé double crochet (15656) + 2 Clés universelles (14840) 15727

Masse en Kg

1,01
4,04
4,51

Désignation Code

14840Clé universelle

Clé universelle en alliage d'aluminium, pour raccords
AMERICAINS de 3/4" à 6"

Masse en Kg

0,27

Désignation Code

15661Clé réglable simple crochet

Clé réglable pour poteaux d'incendie et raccords Américains
avec la tête en bronze et le manche en acier chromé
- Pentagone jusqu'à 1" 3/4
- Carré jusqu'à 1" 1/4
- 1 crochet pour raccords de 3/4" à 6"

Masse en Kg

2,49

Désignation Code

15656Clé réglable double crochet

Clé réglable pour poteaux d'incendie et raccords Américains
avec la tête en bronze et le manche en acier chromé
- Pentagone jusqu'à 1" 3/4
- Carré jusqu'à 1" 1/2 
- 2 crochets pour raccords de 3/4" à 6"

Masse en Kg

2,96
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Désignation Code

28461
28481

Clé réhaussée pour poteau d ’incendie Americain
Rallonge pour clé réhaussée

Clé réhaussée pour poteaux d'incendie Américains
en alliage d ’aluminium
- Pentagone jusqu'à 1"3/4
- Carré jusqu'à 1"1/4
- Triangle jusqu ’à 1"3/4

Masse en Kg

2,32
1,84

28461

28481

Pentagone (USA) Etoile
Triangle de 42 (DIN) Carré de 32

Option des formes de clé possible
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RACCORDS

216 : La gamme de raccords POK
217 : Raccords symétriques Guillemin
223 : Raccords symétriques auto-étanches (DSP et AR)
226 : Raccords pour poteaux et bouches d’incendie
227 : Raccords "Express"
228 : Raccords à filets ronds (NF E 29-579)
230 : Raccords de ventilation (NF S 61-707)
231 : Raccords "Tankwagen"
232 : Raccords "Storz"
236 : Raccords d’incendie américains
239 : Raccords Instantaneous et BSRT (BS 336)

240 : Raccords 
241 : Raccords "Machino”
242 : Raccords filetés "Gaz cylindrique”
244 : Bagues de transformation
247 : Brides
249 : Coupleurs A.P.I.
250 : Raccords tournants
         Visualisateurs
         Plaque d’identification
251 : Joints de raccords

"Gost”



LA GAMME DE RACCORDS POK
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Désignation Code

4001
4002*
4003*
4004*
4005*

4006*

4007*

4009
4008*

DN 15, douille crantée de 20
DN 20, douille crantée de 25
DN 25, douille crantée de 30
DN 32, douille crantée de 35
DN 40, douille crantée de 45
DN 50, douille crantée de 55
DN 50, douille crantée de 55 (douille longue)
DN 65, douille crantée de 70
DN 65, douille crantée de 70 (douille longue)
DN 80, douille crantée de 90
DN 80, douille crantée de 90 (douille longue)
DN 100, douille crantée de 110
DN 150, douille crantée de 152

Demi-raccords avec verrou
à douille crantée

Masse en Kg Code

4201
4200

4202
4203
4204
4205

4206

4207
4209
4208

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

(*) Homologation Marine Nationale n°6596/46 STCM

0,07
0,09
0,13
0,19
0,32

0,44

0,86

1,11
3,25

0,21
0,26
0,48

0,15
0,12

0,70

0,95

1,58
1,55
2,55

Acier inoxydable
PN 20

Code

4401
4400

4402
4403
4404
4405
2909
4406
2886
4407

4408

Masse en Kg

0,25
0,30
0,57

0,18
0,11

0,94
0,99
1,35
1,45
2,16

3,20

Désignation Code

4010
4011

4012*
4013*
4014

4015
4016
4017

4018

3258

DN 32, douille réduite de 32
DN 40, douille réduite de 25
DN 40, douille réduite de 35
DN 40, douille réduite de 40 avec collerette
DN 50, douille réduite de 50 avec collerette
DN 50, douille réduite de 51
DN 65, douille réduite de 65 avec collerette
DN 80, douille réduite de 75 avec collerette
DN 80, douille réduite de 80 avec collerette
DN 80, douille réduite de 81
DN 100, douille réduite de 100 avec collerette
DN 100, douille réduite de 101
DN 100, douille réduite de 102
DN 100, douille réduite de 105

Demi-raccords avec verrou
à douille réduite

Masse en Kg Code

4212
4213

4214
4215
4216
4217

4218

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

(*) Homologation Marine Nationale n°6596/47 STCM

0,19
0,11

0,19
0,21
0,36

0,93
0,53

0,98

1,17

0,43
0,43

0,64
0,96
1,50
1,58

2,35

Acier inoxydable
PN 20

Code

4413

4414
4415
4416

4417
4418

4419

Masse en Kg

0,65

0,98

2,32

2,33
3,39

Désignation Code

4028
4021

4022
4023
4025
4026
4027
1200
16376

DN 50, douille annelée de 50
DN 50, douille annelée de 55
DN 65, douille annelée de 63,5
DN 65, douille annelée de 75
DN 100, douille annelée de 100
DN 100, douille annelée de 110
DN 100, douille annelée de 125
DN 150, douille annelée de 152 à bague ligature
DN 150, douille annelée de 152
sans bague liguature

Demi-raccords avec verrou
à douille annelée

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

(*) Homologation Marine Nationale n°6596/48 STCM

0,30
0,34

0,34
0,50
0,98
1,08

3,98
1,55

2,78

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze ou acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316)
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Désignation Code

4034
4035
4036
4037
4038

DN 25, douille hélicoïdale
DN 32, douille hélicoïdale
DN 40, douille hélicoïdale
DN 50, douille hélicoïdale
DN 65, douille hélicoïdale
DN 80, douille hélicoïdale
DN 100, douille hélicoïdale

Demi-raccords avec verrou
à douille hélicoïdale

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,25
0,43
0,60
0,95
1,33

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

4237
4238

1,97
3,06

4433
4434
4435

4432

4437
4438
4439

1,22
1,55
2,30
3,68

Désignation Code

1241

1184
1175

9331
1201
2751

1202

1245

Jupe de sertissage DN 25
Jupe de sertissage DN 20

Jupe de sertissage DN 32
Jupe de sertissage DN 30

Jupe de sertissage DN 40
Jupe de sertissage DN 50
Jupe de sertissage DN 65
Jupe de sertissage DN 80
Jupe de sertissage DN 80 (Øint. 101)
Jupe de sertissage DN 80 (Øint. 104)
Jupe de sertissage DN 100
Jupe de sertissage DN 100 (Øint. 126)
Jupe de sertissage DN 100 (Øint. 127)
Jupe de sertissage DN 100 (Øint. 130)
Ces jupes se montent avec des joints double lèvre. (voir tableau page 252)

Jupes pour raccords
à douille hélicoïdale

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,25
0,43
0,60
0,95

0,21

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

9424
9425
1203

1183
1182

9414

1204
1205

1206

1207

0,16
0,15

0,01

0,36
0,40

0,55

0,58

Désignation Code

4042
4041

4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049

16580
4050

16063
4051
4054

16180
4053
4052
4058

DN 15, douille filetée mâle G 1/2" B
DN 20, douille filetée mâle G 3/4" B
DN 25, douille filetée mâle G 1" B
DN 32, douille filetée mâle G 1"1/4 B
DN 40, douille filetée mâle G 1"1/2 B
DN 50, douille filetée mâle G 2" B
DN 65, douille filetée mâle G 2"1/2 B
DN 80, douille filetée mâle G 3" B
DN 100 douille filetée mâle G 4" B
DN 150, douille filetée mâle G 6" B

DN 20, douille filetée mâle G 1" B
DN 32, douille filetée mâle G 1" B
DN 40, douille filetée mâle G 1"1/4 B
DN 40, douille filetée mâle M45 x 150
DN 40, douille filetée mâle G 2" B
DN 50, douille filetée mâle G 1"1/4 B
DN 50, douille filetée mâle G 1"1/2 B
DN 65, douille filetée mâle G 2" B
DN 65, douille filetée mâle M70 x 150
DN 65, douille filetée mâle G 3" B
DN 80, douille filetée mâle G 2"1/2 B
DN 100, douille filetée mâle G 3" B

Demi-raccords avec verrou
à douille filetée mâle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,11
0,07

0,15
0,17
0,28
0,40
0,65
1,02
2,37

0,17
0,27
0,37
0,30
0,45
0,37

0,68
0,87

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

4441
4442
4443

4440

4444
4445
4446
4447
4448

16576

0,35
0,45
0,82

0,24

0,11
0,16

1,68
2,51

0,24

Polypropylène
PN 6

Code Masse en Kg

20925

20928

20922

0,15

0,33

0,09

4242
4241
4240

4243
4244
4245
4246
4247
4248

16273

4251
4254

0,19
0,15
0,10

0,34
0,35
0,58

1,13
0,82

1,96

0,22

0,72
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RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze ou acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316)

Polypropylène chargé fibre de verre



Désignation Code

4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088

4093
4092
4091
4090

4094

DN 15, douille filetée mâle G 1/2" B
DN 20, douille filetée  G 3/4" B mâle
DN 25, douille filetée  G 1" B mâle
DN 32, douille filetée  G 1"1/4 B mâle
DN 40, douille filetée  G 1"1/2 B mâle
DN 50, douille filetée  G 2" B mâle
DN 65, douille filetée  G 2"1/2 B mâle
DN 80, douille filetée  G 3" B mâle
DN 100, douille filetée  G 4" B mâle

DN 20, douille filetée  G 1" B mâle
DN 50, douille filetée  G 1"1/2 B mâle
DN 65, douille filetée  G 2" B mâle
DN 65, douille filetée  3" NPT mâle
DN 100, douille filetée  3" NPT mâle

Demi-raccords sans verrou
à douille filetée mâle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,06
0,07
0,10
0,12
0,24
0,29
0,42
0,60

0,27
0,27
0,30
0,07

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288

4290

0,10
0,15
0,18
0,31
0,39
0,81
0,60
1,60

0,13

4481
4482
4483

4480

4484
4485
4486
4487
4488

3530

0,12
0,19
0,21
0,32
0,62
0,77
1,16
2,31

Désignation Code

4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069

1835
16579

4070
4071

16577
4072
4073
4074

16525
4078

DN 15, douille filetée femelle G 1/2" H
DN 20, douille filetée femelle G 3/4" H
DN 25, douille filetée femelle G 1" H
DN 32, douille filetée femelle G 1"1/4 H
DN 40, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DN 50, douille filetée femelle G 2" H
DN 65, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DN 80, douille filetée femelle G 3" H
DN 100, douille filetée femelle G 4" H
DN 150, douille filetée femelle G 6" H

DN 20, douille filetée femelle G 1" H
DN 40, douille filetée femelle G 3/4" H
DN 40, douille filetée femelle G 1" H
DN 40, douille filetée femelle M35 x 150
DN 40, douille filetée femelle G 2" H
DN 50, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DN 65, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DN 65, douille filetée femelle G 2" H
DN 65, douille filetée femelle G 3" H
DN 80, douille filetée femelle G 2" H
DN 80, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DN 90, douille filetée femelle G 3" H
DN 100, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DN 100, douille filetée femelle G 3" H

Demi-raccords avec verrou
à douille filetée femelle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,09
0,12
0,22
0,25
0,21
0,57
0,52
1,11
2,29

0,19
0,18
0,34
0,30
0,48
0,43
0,63

1,02

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

Polypropylène
PN 6

Code Masse en Kg
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268

16274

4271
16532
4272

4275
4276

4277

0,14
0,22
0,30
0,39
0,54
0,51
1,12
1,04
2,54

0,31

0,60

0,76

1,48
1,32

4461
4462
4463

4460

4464
4465
4466
4467
4468

16748
16749

16747

16270
2918
3509

16690

0,27
0,38
0,36

0,15

0,69
0,68

1,56
2,57

0,60
0,57

1,15

1,53

22209
22210

22211

21035

0,14
0,16

0,45

0,34
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RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze ou acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316)

Polypropylène chargé fibre de verre
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Désignation Code

4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108

4110

4112
4113
16136
4115
4117
4116
4114
3516

4111

DN 15, douille filetée femelle G 1/2" H
DN 20, douille filetée femelle G 3/4" H
DN 25, douille filetée femelle G 1" H
DN 32, douille filetée femelle G 1"1/4 H
DN 40, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DN 50, douille filetée femelle G 2" H
DN 65, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DN 80, douille filetée femelle G 3" H
DN 100, douille filetée femelle G 4" H

DN 20, douille filetée femelle G 1" H
DN 40, douille filetée femelle G 2" H
DN 50, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DN 65, douille filetée femelle G 2" H
DN 65, douille filetée femelle G 3" H
DN 65, douille filetée femelle 3" NPT
DN 80, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DN 100, douille filetée femelle 3" NPT
DN 100, douille filetée femelle G 4"1/2 H
DN 100, douille alésée Ø102

Demi-raccords sans verrou
à douille filetée femelle, suivant NF E 03-005 (ISO R228)

Masse en Kg Code

4301
4300

4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308

4310

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,06
0,08
0,09
0,10
0,18
0,21
0,36
0,38

0,07
0,29

0,75

0,11
0,19
0,24

0,08

0,26
0,37
0,49
1,11

0,09

Acier inoxydable
PN 20

Code

4501
4500

4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508

Masse en Kg

0,12
0,22
0,17

0,08

0,38
0,42
0,81
0,94

Désignation
DN 15, douille à souder
DN 20, douille à souder
DN 25, douille à souder
DN 32, douille à souder
DN 40, douille à souder
DN 50, douille à souder
DN 65, douille à souder
DN 80, douille à souder
DN 100, douille à souder

Demi-raccords avec verrou
à douille à souder
Acier inoxydable

PN 20

Code

4571
4570

4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578

Masse en Kg

0,25

0,43

0,16
0,12

0,85
1,12
1,76
2,67

Désignation
DN 15, à bourrelet, douille à souder
DN 20,  douille à bourrelet,  à souder
DN 25,  douille à bourrelet,  à souder
DN 32,  douille à bourrelet,  à souder
DN 40,  douille à bourrelet,  à souder
DN 50,  douille à bourrelet,  à souder
DN 65,  douille à bourrelet,  à souder
DN 80,  douille à bourrelet,  à souder
DN 100,  douille à souder à bourrelet,

Demi-raccords sans verrou
à bourrelet, à douille à souder

Acier inoxydable
PN 20

Code

4591
4590

4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598

Masse en Kg

0,21

0,34
0,23

0,13
0,08

0,67
0,83
1,25
1,85

Désignation
DN 65, à bourrelet, douille à souder
DN 80,  douille à bourrelet,  à souder
DN 100,  douille à bourrelet,  à souder

Demi-raccords avec verrou
à bourrelet, à douille à souder

(Suivant NF T 81-101)
Acier inoxydable

PN 20

Code

4587
4586

4588

Masse en Kg

2,69
1,81
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RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze ou acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316)



Désignation Code

4121
16200

16201
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129

4131
4132
4133

4134
4135
4136

4130

Symétrique DN 20 - Symétrique DN 25
Symétrique DN 20 - Symétrique DN 40
Symétrique DN 25 - Symétrique DN 32
Symétrique DN 25 - Symétrique DN 40
Symétrique DN 32 - Symétrique DN 40
Symétrique DN 32 - Symétrique DN 50
Symétrique DN 40 - Symétrique DN 50
Symétrique DN 40 - Symétrique DN 65
Symétrique DN 40 - Symétrique DN 80
Symétrique DN 40 - Symétrique DN 100
Symétrique DN 50 - Symétrique DN 65
Symétrique DN 50 - Symétrique DN 80
Symétrique DN 50 - Symétrique DN 100
Symétrique DN 65 - Symétrique DN 80
Symétrique DN 65 - Symétrique DN 100
Symétrique DN 80 - Symétrique DN 90
Symétrique DN 80 - Symétrique DN 100
Symétrique DN 80 - Symétrique DN 150
Symétrique DN 100 - Symétrique DN 150

Jonctions bi-symétriques avec verrous

Masse en Kg Code

4321
4320

4322
4323

4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333

4334

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,18

0,21
0,29

0,47
0,65
1,05
1,24
0,71
1,05
1,45
1,10
1,41

1,40

1,76

0,95
1,18
2,08
3,28
1,35
2,04

2,13
3,39

3,73

Acier inoxydable
PN 20

Code

4521

4522
4523

4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4539
4534

Masse en Kg

0,79

1,28
2,40
3,04
4,00
1,98

4,44

Désignation Code
DN 40, sans coquille, douille à souder
DN 50, sans coquille, douille à souder
DN 65, sans coquille, douille à souder
DN 80, sans coquille, douille à souder
DN 100, sans coquille, douille à souder

Demi-raccords sans coquille avec verrous
à douille à souder

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

Acier inoxydable
PN 20

Code

4582
4581

4583
4579
4580

Masse en Kg

0,70

1,28

0,38

Désignation Code
DN 40, sans coquille, douille filetée mâle G 1"1/2 B
DN 50, sans coquille, douille filetée mâle G 1"1/2 B
DN 50, sans coquille, douille filetée mâle G 2" B
DN 65, sans coquille, douille filetée mâle G 2"1/2 B
DN 80, sans coquille, douille filetée mâle G 3" B
DN 100, sans coquille, douille filetée mâle G 4" B

DN 40, sans coquille, douille filetée mâle G 1"1/2 H
DN 50, sans coquille, douille filetée mâle G 2" H
DN 65, sans coquille, douille filetée mâle G 2"1/2 H
DN 80, sans coquille, douille filetée mâle G 3" H
DN 100, sans coquille, douille filetée mâle G 4" H

Demi-raccords sans coquille avec verrous
à douille filetée, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg
16507
4195
4194
4196
9410

16505

16508
1003
1004
9411

16506

0,25
0,24
0,35
0,47

0,79

4295 0,51

Désignation Code
DN 50, sans coquille, douille crantée de 55
DN 80, sans coquille, douille crantée de 90
DN 100, sans coquille, douille crantée de 110

Demi-raccords sans coquille avec verrous
à douille crantée

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg
16578
16162
16535

0,31
0,61
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RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze ou acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316)

221



Désignation Code

4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148

Bouchon DN 15
Bouchon DN 20
Bouchon DN 25
Bouchon DN 32
Bouchon DN 40
Bouchon DN 50
Bouchon DN 65
Bouchon DN 80
Bouchon DN 100

Bouchons avec verrou et chaînette ou câble inox

Masse en Kg Code

4341
4342

4340

4343
4344
4345
4346
4347
4348

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,08
0,09
0,11
0,13
0,21
0,31
0,48
0,68

0,90
0,54
0,34
0,25
0,20
0,19
0,14

0,93
1,68

Acier inoxydable
PN 20

Code

4541
4540

4543
4542

4544

4546
4545

4547
4548

Masse en Kg

0,20
0,14

0,93

0,43
0,26
0,22

1,41
2,15

Désignation Code

4155
4154

4156
4157
4158

Bouchon DN 40
Bouchon DN 50
Bouchon DN 65
Bouchon DN 80
Bouchon DN 100

Bouchons simplifiés à poignée et chaînette

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,13
0,08

0,19
0,29
0,44

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

Désignation Code

4165
4166
4167

4168
4169

Bouchon DN 40
Bouchon DN 40 avec joint téflon
Bouchon DN 50
Bouchon DN 65
Bouchon DN 80
Bouchon DN 80 avec joint téflon
Bouchon DN 100
Bouchon DN 150

Bouchons plats, cadenassables avec chaînette ou câble inox

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,11
0,16
0,24

0,33
1,04

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

Polypropylène
PN 6

Code Masse en Kg

4365
4366
4367

0,24
0,35
0,54

7040
4564

4567
7041

0,21
0,21

0,65
0,65

20835

20836

20837

21583

0,08

0,10

0,16

0,25
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RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze ou acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316)

Polypropylène chargé fibre de verre



Désignation Code
4602
4603
4604*
16389
16390
4606
4607*
4609

DSP DN 40, douille réduite de 35
DSP DN 40, douille réduite de 38
DSP DN 40, douille crantée de 45
DSP DN 50, douille crantée de 45
DSP DN 50, douille crantée de 70
DSP DN 65, douille crantée de 65
DSP DN 65, douille crantée de 70
AR DN 100, douille crantée de 110

Demi-raccords avec verrou
à douille crantée

Masse en Kg Code

4803
4804

4806
4807
4809

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

(*) Homologation Marine Nationale n°6596/54 STCM

0,19
0,23
0,21
0,30

0,46
1,12

0,37

1,12
0,91
2,47

Désignation Code
4614*
4615
4618*
4613
4617
4620
4619
1177

DSP DN 40, douille annelée de 45
DSP DN 50, douille réduite de 45
DSP DN 50, douille annelée de 70
DSP DN 65, douille annelée de 52
DSP DN 65, douille annelée de 70
DSP DN 65, douille annelée de 75
AR DN 100, douille annelée de 110
AR DN 100, douille annelée de 110
à bague liguature

Demi-raccords avec verrou
à douille annelée

Masse en Kg Code
2173

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

(*) Homologation Marine Nationale n°6596/55 STCM

0,21
0,29

0,45

1,80

Désignation Code
4621
4622
4623
4624
4632
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631

DSP DN 40, douille filetée mâle 45 pas 1,50
DSP DN 40, douille filetée mâle G 1"1/2 B
DSP DN 40, douille filetée mâle G 2" B
DSP DN 40, douille filetée mâle G 2"1/2 B
DSP DN 50, douille filetée mâle G 2" B
DSP DN 65, douille filetée mâle 70 pas 1,50
DSP DN 65, douille filetée mâle G 2" B
DSP DN 65, douille filetée mâle G 2"1/2 B
DSP DN 65, douille filetée mâle G 3" B
AR DN 100, douille filetée mâle G 2"1/2 B
AR DN 100, douille filetée mâle 110 pas 1,50
AR DN 100, douille filetée mâle G 4" B

Demi-raccords avec verrou
à douille filetée mâle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code
4821
4822
4823

4825
4826
4827

4829

4831

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,18
0,26
0,30

0,30
0,40
0,45
0,53
0,56
1,11

0,96

0,31
0,46

0,71

1,06

2,62

1,95

RACCORDS SYMETRIQUES AUTO-ETANCHES
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze
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Désignation Code
4642
4643
16531
4646
4647
4648
4649

4651

DSP DN 40, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DSP DN 40, douille filetée femelle G 2" H
DSP DN 50, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DSP DN 65, douille filetée femelle G 2" H
DSP DN 65, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DSP DN 65, douille filetée femelle G 3" H
AR DN 100, douille filetée femelle G 2"1/2 H
AR DN 100, douille filetée femelle G 3" H
AR DN 100, douille filetée femelle G 4" H
AR DN 100, douille filetée femelle G 4"1/2 H

Demi-raccords avec verrou
à douille filetée femelle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code
4842
4843

4846
4847

4849
4852
4851
4853

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,25
0,35
0,35

0,60
0,43

0,66
1,07

1,08

0,46

1,11

2,58

2,97
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Désignation Code
4660
4662

4663
4666
4667

4671

DSP DN 40, douille filetée mâle 52 pas 3
DSP DN 40, douille filetée mâle G 1"1/2 B
DSP DN 40, douille filetée mâle 1.5" NST
DSP DN 40, douille filetée mâle G 2" B
DSP DN 65, douille filetée mâle G 2" B
DSP DN 65, douille filetée mâle G 2"1/2 B
AR DN 100, douille filetée mâle G 2"1/2 B
AR DN 100, douille filetée mâle G 4" B

Demi-raccords sans verrou
à douille filetée mâle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code

4862
2811
4863

4867
4869
4871

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,13

0,24

0,34

0,71

0,27

0,37

0,71

1,21

Désignation Code
4682

4683
4684
2999

16511
4686
4687

4688

4691
4693

DSP DN 40, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DSP DN 40, douille filetée femelle 1.5" NST
DSP DN 40, douille filetée femelle G 2" H
DSP DN 40, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DSP DN 50, douille filetée femelle G 2" H
DSP DN 65, douille filetée femelle G 1"1/2 H
DSP DN 65, douille filetée femelle G 2" H
DSP DN 65, douille filetée femelle G 2"1/2 H
DSP DN 65, douille filetée femelle 2.5" NST
DSP DN 65, douille filetée femelle G 3" H
AR DN 100, douille filetée femelle G 2"1/2 H
AR DN 100, douille filetée femelle G 3" H
AR DN 100, douille filetée femelle G 4" H
AR DN 100, douille filetée femelle G 4"1/2 H

Demi-raccords sans verrou
à douille filetée femelle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code

2810
4882

4883

4887
2812

4889
4892
4891
4893

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,21

0,13

0,18
0,33
0,34
0,29

0,68

0,67

0,21

0,38

0,44

0,93

Désignation Code
7730
4704
4705
4701
7731
7732
4706

DSP DN 40 - DSP DN 50
DSP DN 40 - DSP DN 65
DSP DN 40 - AR DN 100
DSP DN 40 - Guillemin DN 20
DSP DN 50 - DSP DN 65
DSP DN 50 - AR DN 100
DSP DN 65 - AR DN 100

Jonctions bi-symétriques avec verrous

Masse en Kg Code

4904

4901

4906

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,65
0,62

0,32

1,54
1,18

RACCORDS SYMETRIQUES AUTO-ETANCHES
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze
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Désignation Code
4710
4713

4712
4711

Bouchon DSP DN 40
Bouchon DSP DN 50
Bouchon DSP DN 65
Bouchon AR DN 100

Bouchons avec verrou et chaînette

Masse en Kg Code
4910

4911
4912

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,28
0,17

0,61
0,33

0,29

1,54
0,62

Désignation Code
4720

4722
4721

Bouchon DSP DN 40
Bouchon DSP DN 65
Bouchon AR DN 100

Bouchons sans verrou, avec coquilles et chaînette

Masse en Kg Code
4920
4921
4922

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,21

0,67
0,35

0,26

1,20
0,52

Désignation Code
1849
1852

1864
16575

Sym. Guillemin DN 40, douille filetée mâle G 1"1/2 B
Sym. Guillemin DN 65, douille filetée mâle G 2"1/2 B
DSP DN 65, douille filletée mâle G 1"1/2 B
AR DN 100, douille filletée mâle G 4" B

Demi-raccords avec verrou et filtre
à douille filetée mâle, suivant NF E 03-005 (ISO R228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

1,13

RACCORDS SYMETRIQUES AUTO-ETANCHES
Suivant NF S 61-701

alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33
bronze
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Désignation Code
2096
1768

4086
4088

2086

DN 40,douille filetée mâle M52 x 2,00
DN 65,douille filetée mâle M76 x 2,00
DN 100,douille filetée mâle M110 x 2,00
DN 65,douille filetée mâle G 2"1/2 B
DN 100,douille filetée mâle G 4" B

Demi-raccords fixes, sans verrou, à bourrelet
à douille filetée mâle, suivant NF S 61-703

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Désignation Code
2626DN 100, à douille filetée mâle G 4" B

Demi-raccord « KEYSER » mâle
Suivant NF S 61-708

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

0,50

Désignation Code
3429Bouchon DN 100

Bouchon « KEYSER »

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Désignation Code
1763
1762

DN 65
DN 100

Bouchons symétriques, avec joint
et carré de manoeuvre

Suivant NF S 61-213

Masse en Kg Code
7060
7061

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Bronze
PN 16

0,41
0,21

Désignation Code
3430
3431
3197

DN 100, à douille filetée mâle G 1"1/2 B
DN 100, à douille filetée mâle G 2"1/2 B
DN 100, à douille filetée mâle G 4" B

Demi-raccords « KEYSER » femelle
à douille filetée mâle
Suivant NF S 61-708

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

1,81
1,82

1,78

RACCORDS POUR POTEAUX
ET BOUCHES D'INCENDIE
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Désignation
DN 15, douille à souder Ø26,9
DN 25, douille à souder Ø33,7
DN 25, douille à soder Ø36,8

Demi-raccords
à douille à souder

Acier inoxydable
PN 10

Code Masse en Kg
5771
5772
5773

0,19
0,20
0,22

Désignation Code

1464
1462

1466

Express / Guillemin DN 40
Express / DSP DN 40
Express / DSP DN 65

Transformations
raccord express / raccord symétrique

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 10

0,37
0,31

0,72

Acier inoxydable
PN 10

Code Masse en Kg

1465
1463

0,61
0,66

Désignation
DN 8, douille filetée mâle G 1/4" B
DN 13, douille filetée  G 3/8" B mâle
DN 15, douille filetée  G 1/2" B mâle
DN 20, douille filetée  G 3/4" B mâle
DN 25, douille filetée  G 1" B mâle
DN 32, douille filetée  G 1"1/4 B mâle

Demi-raccords
A douille filetée mâle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Code Masse en Kg

Laiton
PN 10

Acier inoxydable
PN 10

Code Masse en Kg
5711
5712
5713
5714
5715
5716

0,10
0,09

0,11
0,11
0,13
0,20

5752
5753
5754
5755
5756

0,15
0,17
0,18
0,34

Désignation
Bouchon à oreilles, sans joint
Bouchon à oreilles, avec joint, avec chaînette
Bouchon à oreilles, avec joint, avec cable inox

Bouchons
à douille annelée

Code Masse en Kg

Laiton
PN 10

Acier inoxydable
PN 10

Code Masse en Kg
5730
5731

0,10
0,12 5791

5792
0,16
0,14

Désignation
DN 8, douille filetée femelle G 1/4" H
DN 13, douille filetée femelle G 3/8" H
DN 15, douille filetée femelle G 1/2" H
DN 20, douille filetée femelle G 3/4" H
DN 25, douille filetée femelle G 1" H
DN 32, douille filetée femelle G 1"1/4 H

Demi-raccords
à douille filetée femelle, suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Code Masse en Kg

Laiton
PN 10

Acier inoxydable
PN 10

Code Masse en Kg
5721
5722
5723
5724
5725
5726

0,09
0,09
0,10
0,11
0,13
0,16

5762
5763
5764
5765

0,18
0,16
0,22
0,27

Désignation
Demi-raccord DN 6 pour tuyau Ø6
Demi-raccord DN 7 pour tuyau Ø7 / 8
Demi-raccord DN 8 pour tuyau Ø8
Demi-raccord DN 9 pour tuyau Ø9 / 11
Demi-raccord DN 11 pour tuyau Ø11 / 13
Demi-raccord DN 13 pour tuyau Ø13 / 16
Demi-raccord DN 16 pour tuyau 16 / 19
Demi-raccord DN 19 pour tuyau Ø19 / 21
Demi-raccord DN 22 pour tuyau Ø22 / 24
Demi-raccord DN 25 pour tuyau Ø26 / 28

Demi-raccords à collerette
à douille annelée

Code Masse en Kg

Laiton
PN 10

Acier inoxydable
PN 10

Code Masse en Kg
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710

0,09

0,12
0,11
0,10
0,15
0,13
0,15
0,14

5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750

0,14
0,14
0,16
0,17
0,18
0,16
0,21

227

RACCORDS EXPRESS
En laiton s

 
uivant norme NF A 35-573. PN 10 et sans joint.

En acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316) avec joints viton

Voir les joints page 251 et 252
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Désignation Code
5401
5403
5404

GFR mâle DN 20, douille crantée de 25
GFR mâle DN 80, douille crantée de 90
GFR mâle DN 100, douille crantée de 110

Demi-raccords GFR mâle
à douille crantée

Masse en Kg Code
5521
5522
5523

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

Désignation Code
5420
5421
5422
5423

GFR mâle DN 20, douille filetée mâle G 3/4" B
GFR mâle DN 20, douille filetée mâle G 1" B
GFR mâle DN 80, douille filetée mâle G 3" B
GFR mâle DN 100, douille filetée mâle G 4" B

Demi-raccords GFR mâle
à douille filetée mâle suivant norme NF E 30-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code
5540
5541
5542

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,05

0,60
0,67

0,14
0,16

Désignation Code
5440
5441
5442
5443

GFR mâle DN 20, douille filetée femelle G 3/4" H
GFR mâle DN 20, douille filetée femelle G 1" H
GFR mâle DN 80, douille filetée femelle G 3" H
GFR mâle DN 100, douille filetée femelle G 4" H

Demi-raccords GFR mâle
à douille filetée femelle suivant norme NF E 30-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code
5560
5561
5562
5563

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,07

0,50
0,54

0,22

0,85

Désignation Code
8375
5411
5412
5413

GFR femelle DN 20, douille crantée de 19
GFR femelle DN 20, douille crantée de 25
GFR femelle DN 80, douille crantée de 90
GFR femelle DN 100, douille crantée de 110

Demi-raccords GFR femelle
à douille crantée

Masse en Kg Code
8376
5531
5532
5534

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,28

Désignation Code
5430
5431
5432
5433

GFR femelle DN 20, douille filetée mâle G 3/4" B
GFR femelle DN 20, douille filetée mâle G 1" B
GFR femelle DN 80, douille filetée mâle G 3" B
GFR femelle DN 100, douille filetée mâle G 4" B

Demi-raccords GFR femelle
à douille filetée mâle suivant norme NF E 30-005 (R 228)

Masse en Kg Code
5550
5551
5552
5553

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,34
1,410,58

0,87

Désignation Code
5450
5451
5453
5452
5454

GFR femelle DN 20, douille filetée femelle G 3/4" H
GFR femelle DN 20, douille filetée femelle G 1" H
GFR femelle DN 80, douille filetée femelle G 2"1/2 H
GFR femelle DN 80, douille filetée femelle G 3" H
GFR femelle DN 100, douille filetée femelle G 4" H

Demi-raccords GFR femelle
à douille filetée femelle suivant norme NF E 30-005 (R 228)

Masse en Kg Code
5570
5571
5573
5572
5574

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,42

1,50
0,58

RACCORDS A FILET ROND
Suivant NF E 29-579, en alliage d'aluminium ou en bronze
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Désignation Code
5461
5462
5464
5463

GFR mâle DN 20 / GFR mâle DN 20
GFR mâle DN 80 / GFR mâle DN 80
GFR mâle DN 80 / GFR mâle DN 100
GFR mâle DN 100 / GFR mâle DN 100

Transformations GFR
filet rond mâle / filet rond mâle

Masse en Kg Code
5581
5582
5584
5583

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

Désignation Code
5481
4702

16373
5483
5484
5486
5485

GFR mâle DN 20 / Guillemin DN 20
GFR mâle DN 20 / DSP DN 40
GFR mâle DN 20 / DSP DN 50
GFR mâle DN 80 / Guillemin DN 65
GFR mâle DN 80 / Guillemin DN 80
GFR mâle DN 80 / Guillemin DN 100
GFR mâle DN 100 / Guillemin DN 100

Transformations
filet rond mâle / symétrique à verrou

Masse en Kg Code
5601
4902

5603
5604
5605
5606

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,14
0,27

1,15

0,36
0,39

Désignation Code
5501
5502
5503

Bouchon GFR mâle DN 20
Bouchon GFR mâle DN 80
Bouchon GFR mâle DN 100

Bouchons
à filet rond mâle

Masse en Kg Code
5621
5622
5623

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,07
0,43
0,76

0,24
1,24

Désignation Code
5471
5472
5474
5473

GFR femelle DN 20 / GFR femelle DN 20
GFR  DN 80 / femelle GFR femelle DN 80
GFR  DN 80 / femelle GFR femelle DN 100
GFR  DN 100 / femelle GFR femelle DN 100

Transformations GFR
filet rond femelle / filet rond femelle

Masse en Kg Code
5591
5592
5594
5593

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

Désignation Code
5491
4703
16510
5493
5492
5495
5497
5494

GFR femelle DN 20 / Guillemin DN 20
GFR femelle DN 20 / DSP DN 40
GFR femelle DN 20 / DSP DN 50
GFR femelle DN 80 / Guillemin DN 65
GFR femelle DN 80 / Guillemin DN 80
GFR femelle DN 100 / Guillemin DN 65
GFR femelle DN 100 / Guillemin DN 80
GFR femelle DN 100 / Guillemin DN 100

Transformations
filet rond femelle / symétrique à verrou

Masse en Kg Code
5611
4903

5613
5612
5615
5617
5614

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,21
0,37
0,54

1,10

2,00

0,80

Désignation Code
5511
5512
5513

Bouchon GFR femelle DN 20
Bouchon GFR femelle DN 80
Bouchon GFR femelle DN 100

Bouchons
à filet rond femelle

Masse en Kg Code
5631
5632
5633

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 25

Bronze
PN 25

0,15
0,42
0,76

0,31
1,07
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RACCORDS A FILET ROND
Suivant NF E 29-579, en alliage d'aluminium ou en bronze
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Désignation Code
7585
3039

3047
3040

10150

A douille à bourrelet pour manches souples DN 170
A douille à bourrelet pour manches souples DN 300
A douille lisse DN 300
A douille à bourrelet avec croisillon DN 300
Pour Turbo-ventilateur MISTRAL DN 300

Demi-raccords de ventilation mobiles
suivant norme NF S 61-707

Masse en Kg
Alliage d ’aluminium

0,42
2,16

Désignation Code
9360
3810

Couvercle pour raccord de ventilation DN 170
Couvercle pour raccord de ventilation DN 300

Couvercles pour raccords de ventilation
suivant norme NF S 61-707

Masse en Kg
Alliage d ’aluminium

0,62
1,59

Désignation Code
3807Demi-raccords de ventilation fixe DN 300

Demi-raccords de ventilation fixe
suivant norme NF S 61-707

Masse en Kg
Alliage d ’aluminium

1,91

Désignation Code
8007
3915

Raccord de ventilation mâle DN 500
Raccord de ventilation femelle DN 500

Raccords de ventilation DN 500

Masse en Kg
Alliage d ’aluminium

7,57
5,17

RACCORDS DE VENTILATION
En alliage d'aluminium
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Désignation Code
Raccord VK 50, fileté femelle G 2" H
Raccord VK 80, fileté femelle G 3" H
Raccord VK 100, fileté femelle G 4" H

Raccords mâles, filetés femelles
Suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

Acier inoxydable
PN 16

Code Masse en Kg
5305
5307
5309

5301
5302
5303

5304
5306
5308

0,26
0,35

0,36
0,76
1,16

0,72
1,01

Désignation Code
Transformation MK 50, Sym. Guillemin DN 50
Transformation MK 80, Sym. Guillemin DN 80

Transformation MK 100, Sym. Guillemin DN 100

Transformations Tankwagen / Symétrique Guillemin

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

Acier inoxydable
PN 16

Code Masse en Kg
9372
9373
9374

9369
9370
9371

Désignation Code
Bouchon MB 50
Bouchon MB 80
Bouchon MB 100

Bouchons femelles

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

Acier inoxydable
PN 16

Code Masse en Kg
5334
5336
5338

5331
5332
5333

5335
5337
5339

0,31
0,14

0,47

0,80
0,88 0,84

0,43

Désignation Code
Raccord MK 50, fileté femelle G 2" H
Raccord MK 80, fileté femelle G 3" H
Raccord MK 100, fileté femelle G 4" H

Raccords femelles, filetés femelles
Suivant NF E 03-005 (ISO R 228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

Acier inoxydable
PN 16

Code Masse en Kg
5315
5317
5319

5311
5312
5313

5314
5316
5318

0,59
0,97

0,73
1,47
2,66

1,45
0,23

2,44

Désignation Code
Bouchon VB 50
Bouchon VB 80
Bouchon VB 100

Bouchons mâles

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

Acier inoxydable
PN 16

Code Masse en Kg
5325
5327
5329

5321
5322
5323

5324
5326
5328

0,28
0,43

0,37
0,88 0,69

0,30

RACCORDS "TANKWAGEN"
Suivant norme DIN 28 450

En alliage d'aluminium, laiton
ou en acier inoxydable Z2 CND 17-12 (AISI 316)
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Désignation Code
C / 52 - DA 52 (DIN 14 302)
B /75 - DA 75 (DIN 14 303)
A / 110 - DA 110 (DIN 14 300)

Demi-raccords à douille annelée
pour le refoulement

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

5103
5105
5107

5003
5005
5007

Désignation Code
D / 25 - DA 25 (DIN 14 301)
C / 52 - DC 45
C / 52 - DA 38 (1"1/2)
C / 52 - DA 52 (DIN 14 321)
B / 75 - DC 70
B / 75 - DA 75 (DIN 14 322)
A / 110 - DA 100
A / 110 - DA 110 (DIN 14 323)
DN 38 - DC 35
DN 38 - DA 38 (1"1/2)
DN 65 - DA 65 (2"1/2) (NEN 3374)
DN 100 - DA 100 (4") avec locquet
DN 125 - DA 125 (5") avec locquet
DN 150 - DA 150 (à trois griffes)

Demi-raccords à douille annelée
pour l ’aspiration et le refoulement

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

5110
5113

5115

5117
5119

5010
5062

16195
5013
5063
5015
5042
5017

16536
8178
8179
8180
8181
5019

0,09
0,36

0,37
0,72
0,71
1,74
1,69
0,18
0,21

2,62

1,04

1,05

0,85
0,45

Désignation Code
C / 52 - DC 52
B / 75 - DC 78
A / 110 - DC 102

Demi-raccords à douille crantée
à collerette, pour l ’aspiration

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

5160
5161
5162

0,45
0,52

1,71
0,51

0,38

Désignation Code
C / 52 fileté femelle G 1"1/2 H
C / 52 fileté femelle G 2" H
B / 75 fileté femelle G 2" H
B / 75 fileté femelle G 2"1/2 H
B / 75 fileté femelle G 2" H
A / 110 fileté femelle G 4" H
DN 65 (NEN) fileté femelle G 2" H

Demi-raccords écrou tournant
à douille filetée femelle

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

16431
9336
5044
9337
9338
9339
28515

0,62
1,39
0,43

0,35
0,42

Désignation Code
C / 52 fileté mâle G 1"1/2 B
C / 52 fileté mâle G 2" B
B / 75 fileté mâle G 2"1/2 B
A / 110 fileté mâle G 4" B
DN 65 (NEN) fileté mâle M70 x 1,50
DN 65 (NEN) fileté mâle G 2"1/2 B
DN 100 / 4" fileté mâle G 4" B avec locquet
DN 125 / 5" fileté mâle G 5" B avec locquet

Demi-raccords écrou tournant
à douille filetée mâle

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

9343
9333
9334
9335

28485
8194
8195
8196

RACCORDS STORZ
En alliage d'aluminium ou en laiton

knaggenteile (écrous) matricés
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Désignation Code
D / 25 fileté mâle G 1" B
C / 52 fileté mâle G 1"1/2 B
C / 52 fileté mâle G 2" B
B / 75 fileté mâle G 2" B
B / 75 fileté mâle G 2"1/2 B
B / 75 fileté mâle G 3" B
A / 110 fileté mâle G 4" B
DN 38 / 1"1/2 fileté mâle G 1"1/2 B
DN 65 / 2"1/2 fileté mâle G 2"1/2 B
DN 100 / 4" fileté mâle G 4" B
DN 125 / 5" fileté mâle G 5" B
DN 150 / 5" fileté mâle G 6" B, trois griffes

Demi-raccords fixes
à douille filetée mâle BSP (ISO R 228)

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

5120
5122
5123

5124
5125
5127

5129

5020
5022
5023

16082
5024
5025
5027
8182
8183
8184
8185
5029

0,07
0,25
0,24

0,37
0,39
0,95

0,69

0,20
0,83

Désignation Code
52-C / 25-D (DIN 14 341)
75-B / 52-C (DIN 14 342)
110-A / 75-B (DIN 14 343)
1"1/2 DN 38 / 2"1/2 DN 65
2"1/2 DN 65 / 4" DN 100
4" DN 100 / 5" DN 125

Réductions Storz / Storz
(Ûbergangsstûcke)

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

8197
8198
8199
8318
8319
8320

0,61
1,59

Désignation Code
C / 52 fileté mâle G 2" B
B / 75 fileté mâle G 2"1/2 B
A / 110 fileté mâle G 4" B
DN 100 / 4" fileté mâle G 4" B
DN 125 / 5" fileté mâle G 5" B
DN 150 / 6" fileté mâle G 6" B

Demi-raccords à douille tournante avec
dispositif de verrouillage à locquet

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

9087
9088
9089
8394
8395
8396

0,70
1,25
0,89

Désignation Code
C / 52 fileté femelle G 1"1/2 H
C / 52 fileté femelle G 2" H
B / 75 fileté femelle G 2"1/2 H
B / 75 fileté femelle G 3" H
A / 110 fileté femelle G 4" H
DN 100 / 4"  fileté femelle G 4" H
DN 125 / 5"  fileté femelle G 5" H
DN 150 / 6"  fileté femelle G 6" H

Demi-raccords à douille fixes avec
dispositif de verrouillage à locquet

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

16078
7150
7151
7152
7153
8188
8189
7154

0,36

0,44
1,14
0,88

Désignation Code
5030
5032
5033
5041
5034
5035
5037
5038
8186

14952
8187
8188
8189
5039

D/25 fileté femelle G 1" H (DIN 14 306)
C/52 fileté femelle G 1"1/2 H
C/52 fileté femelle G 2" H (DIN 14 307)
B/75 fileté femelle G 2" H
B/75 fileté femelle G 2"1/2 H (DIN 14 308)
B/75 fileté femelle G 3" H
A/110 fileté femelle G 4" H
A/110 fileté femelle G 4"1/2 H (DIN 14 309)
DN 38 / 1"1/2 fileté femelle G 1"1/2 H
DN 65 fileté femelle G 2" H (NEN)
DN 65/2"1/2 fileté femelle G 2"1/2 H (NEN 3374)
DN 100/4" fileté femelle G 4" H
DN 125/5" fileté femelle G 5" H
DN 150 fileté femelle G 6" H, trois griffes

Demi-raccords fixes
à douille filetée femelle BSP (ISO R 228)

Masse en Kg Code

5133
5132
5130

5134
5135
5137
5138

5139

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

0,28
0,08

0,27
0,43
0,41
0,42
1,10

0,15

0,87
1,39
1,77

0,82

0,23

1,26

Acier inoxydable
PN 16

Code

5233

5230

5235
5234

5237

Masse en Kg

0,78

0,25

1,27
1,22

3,56
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RACCORDS STORZ
En alliage d'aluminium

laiton ou acier inoxydable 18-12-Mo (NF A 35-572)
knaggenteile (écrous) matricés
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Désignation Code
28173
28174
28175

Chapeau de STORZ C / 52 - Rouge
Chapeau de STORZ C / 52 - Jaune
Chapeau de STORZ C / 52 - Bleu

Chapeaux de STORZ

Masse en Kg
Polyéthylène

0,075
0,075
0,075

Permet de monter les obstacles sans difficulté.
Autres coloris sur demande.

Désignation Code
8387C / 52 - B / 75

Embase de fixation pour raccord STORZ

Masse en Kg

Acier zingué
PN 16

0,12

Désignation Code
8384
8385
8386

C/52 à filet rond mâle 50 x 1/6 (DIN 14 317)
B/75 à filet rond mâle 65 x 1/6 (DIN 14 318)
A/110 à filet rond mâle 105 x 1/4 (DIN 14 319)

Bouchons avec triangle mâle pour poteau d ’incendie

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Désignation Code
8381
8382
8383

C/52 fileté mâle G 2" B (DIN 14 317)
B/75  fileté mâle G 2"1/2 B (DIN 14 318)
A/110  fileté mâle G 4" B (DIN 14 319)

Demi-raccords fixes pour poteau d ’incendie

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Désignation Code
5051
5059
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058

C / 52 - symétrique Guillemin DN 50
C / 52 - symétrique Guillemin DN 65
C / 52 - symétrique Guillemin DN 80
B / 75 - symétrique Guillemin DN 50
B / 75 - symétrique Guillemin DN 65
B / 75 - symétrique Guillemin DN 80
B / 75 - symétrique Guillemin DN 100
A / 110 - symétrique Guillemin DN 80
A / 110 - symétrique Guillemin DN 100

Transformations STORZ (écrou tournant) /
Symétrique Guillemin à verrou

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

1,10

1,28

Désignation Code
D / 25 (DIN 14 310)
C / 52 (DIN 14 311)
B / 75 (DIN 14 312)
A / 110 (DIN 14 313)
DN 38 / 1"1/2
DN 65 / 2"1/2 (NEN 3374)
DN 100 / 4"
DN 125 / 5"
DN 150 / 6" (trois griffes)

Bouchons, écrou tournant avec chaînette

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

Acier inoxydable
PN 16

Code Masse en Kg
5040
5043
5045
5047
8190
8191
8192
8193
5049

0,37
0,09

0,54
1,34

0,95
1,70
2,14

5143
5145
5147

5149

5140
0,91
0,27

1,41
5243
5244
5245

5240
0,87
0,26

1,38
3,66

RACCORDS STORZ
En alliage d'aluminium

laiton ou acier inoxydable 18-12-Mo (NF A 35-572)
knaggenteile (écrous) matricés
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0,37
0,45

Désignation Code
Storz « Beijing » DN 65 fileté femelle G 2" H
Storz « Beijing » DN 65 fileté femelle G 2"1/2 H

Raccords STORZ « Beijing » fileté femelle

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

14088
14089

0,68

Désignation Code
Storz « Beijing » DN 65, à douille longue fileté femelle G 2" H

Raccords STORZ « Beijing »
à douille longue fileté femelle

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

19821

0,72

Désignation Code
Storz « Beijing » DN 65, à douille crantée Ø70

Raccords STORZ « Beijing »
à douille crantée

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

21683

0,28
0,28

Désignation Code
Storz « Grece » DN 45, FM G 1"1/2 B, à douille tournante
Storz « Grece » DN 45, FF G 2" H, fixe

Raccords STORZ « Grece »

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

18081
18082
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RACCORDS STORZ BEIJING
RACCORDS STORZ GREC

Construction en alliage d'aluminium
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Désignation Code
3495
3496
7711

Raccord 1.5" NH, douille de 45
Raccord 2.5" NH, douille de 70
Raccord 4" NH, douille de 110

Raccords filetés mâles
à douille annelée

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,37
0,20

Désignation Code
7701
3539
7712

Raccord 1.5" NH, douille de 45
Raccord 2.5" NH, douille de 70
Raccord 4" NH, douille de 110

Raccords filetés femelles
à douille annelée

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,36
0,19

Désignation Code
1825
1828
19432
19431

Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle 1.5" NH
Raccord 2.5" NH, douille filetée mâle 2.5" NH
Raccord 5" NH, douille filetée mâle 6" NH
Raccord 6" NH, douille filetée mâle 6" NH

Raccords filetés mâles
à douille filetée mâle

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,32
1,89
2,38

0,14

Désignation Code
3452
19419
19417

Raccord 1.5" NH, douille filetée femelle 2.5" NH
Raccord 5" NH, douille filetée femelle 6" NH
Raccord 6" NH, douille filetée femelle 6" NH

Raccords filetés mâles
à douille filetée femelle

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

2,90
3,39

0,70

Les raccords filetés femelles NH sont à écrou tournant

Désignation Code
8316
7705
7706
3540
7715
28741

Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle 1" NH
Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle G 1"1/2 B
Raccord 1.5" NH, douille filetée mâle G 2" B
Raccord 2.5" NH, douille filetée mâle G 2"1/2 B
Raccord 4" NH, douille filetée mâle G 4" B
Raccord 6" NH, douille filetée mâle G 6" B

Raccords filetés femelles
à douille filetée mâle

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,20

0,41
1,10

Les raccords filetés femelles NH sont à écrou tournant

Désignation Code
7707
7708
2201
3541
7716

Raccord 1.5" NH, douille filetée femelle G 1"1/2 H
Raccord 1.5" NH, douille filetée femelle G 2" H
Raccord 2.5" NH, douille filetée femelle G 2" H
Raccord 2.5" NH, douille filetée femelle G 2"1/2 H
Raccord 4" NH, douille filetée femelle G 4" H

Raccords filetés femelles
à douille filetée femelle

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,25
0,20

0,41
0,35

1,26
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RACCORDS D'INCENDIE AMERICAINS
En alliage d'aluminium protégé par anodisation dure

Suivant norme NFPA 1963 (USA). Filetages NH = NST (National Standard Thread for fire hose connections)
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Désignation Code
8302
1862
3451
3450
3557
3449
7710

Bague filetée femelle 1.0" NH / filetée femelle G 1" H
Bague filetée femelle 1.5" NH / filetée femelle G 1"1/2 H
Bague filetée femelle 2.5 NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée femelle 3.0" NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée femelle 3.0" NH / filetée femelle G 4" H
Bague filetée femelle 4.0" NH / filetée femelle G 4" H
Bague filetée femelle 4.5" NH / filetée femelle G 4" H

Bagues de transformation
Filetées femelles NH / filetées femelles BSP

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,10
0,42
0,29
0,27

0,57

Code Masse en Kg

Bronze
PN 16

2814 1,49

Désignation Code
3506
7702
1626
3507
7713

Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée mâle G 1"1/2 B
Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée mâle G 2" B
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée mâle G 2" B
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée mâle G 2"1/2 B
Bague filetée mâle 4.0" NH / filetée mâle G 4" B

Bagues de transformation
Filetées mâles NH / filetées mâles BSP

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,19
0,37
0,29
0,85

0,14

Désignation Code
1625Bague filetée femelle 2.5" NH / filetée mâle G 2"1/2 B

Bagues de transformation
Filetées femelles NH / filetées mâles BSP

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,24

Désignation Code
10879
7703

10386
7704
8948
7714

28514

Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée femelle G 1"1/2 H
Bague filetée mâle 1.5" NH / filetée femelle G 2" H
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée femelle G 2" H
Bague filetée mâle 2.5" NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée mâle 3.0" NH / filetée femelle G 2"1/2 H
Bague filetée mâle 4.0" NH / filetée femelle G 4" H
Bague filetée mâle 6.0" NH / filetée femelle G 6" H

Bagues de transformation
Filetées mâles NH / filetées femelles BSP

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,10
0,16
0,24
0,26
0,20
0,76
1,30

Code Masse en Kg

Bronze
PN 16

1863 0,32

RACCORDS D'INCENDIE AMERICAINS
En alliage d'aluminium protégé par anodisation dure

En bronze

Suivant norme NFPA 1963 (USA). Filetages NH = NST (National Standard Thread for fire hose connections)
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Désignation Code
8303Bague filetée femelle 1.0" NPSH / filetée femelle G 1" H

Bagues de transformation
Filetées femelles NPSH / filetées femelles BSP

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,10



Désignation Code
19425
19426
19428
19427
19429
19430
19432
19431

Bague filetée mâle 1.0" NH / filetée mâle 1.0" NH
Bague filetée mâle 3.0" NH / filetée mâle 3.0" NH
Bague filetée mâle 3.0" NH / filetée mâle 3.5" NH
Bague filetée mâle 3.5" NH / filetée mâle 3.5" NH
Bague filetée mâle 4.0" NH / filetée mâle 4.0" NH
Bague filetée mâle 5.0" NH / filetée mâle 5.0" NH
Bague filetée mâle 5.0" NH / filetée mâle 6.0" NH
Bague filetée mâle 6.0" NH / filetée mâle 6.0" NH

Bagues de transformation
Filetées mâles / filetées mâles

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,53
0,64
0,83
1,05
1,39
1,89
2,38

0,14

Désignation Code
1824
18924
1821
19156
19158
19210
19212
19214
19146
19160
19162
19164
19204
19206
19208
19166
19168
19170
19200
19202
19178
19180
19142
19198
19140
19188
19190
19144
19192
19194

Double raccord tournant 1.5" NH / 1.5" NH
Double raccord tournant 1.5" NH / 2.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 2.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 3.0" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 3.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 2.5" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 3.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 3.5" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 3.0" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 3.5" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 3.5" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 4.0" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 4.0" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 4.5" NH / 4.5" NH
Double raccord tournant 4.5" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 4.5" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 5.0" NH / 5.0" NH
Double raccord tournant 5.0" NH / 6.0" NH
Double raccord tournant 6.0" NH / 6.0" NH

Doubles raccords tournants
Filetés femelles NH

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,42

0,86
1,14
1,42
2,45
2,24
2,73
1,06
1,32
1,62
2,59
2,34
2,85
1,58
1,83
2,78
2,59
3,08
1,90
2,85
2,59
3,10
3,69
3,36
3,77
3,00
3,43
3,50

0,28

Désignation Code
3518
3511
3520
3546
8374

Bouchon fileté mâle 1.5" NH
Bouchon fileté mâle 2.5" NH
Bouchon fileté femelle 1.5" NH
Bouchon fileté femelle 2.5" NH
Bouchon fileté femelle 4.0" NH
Bouchon fileté femelle 4.5" NH

Bouchons filetés NH

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,18
0,34
0,10
0,33
0,70

Code Masse en Kg

Bronze
PN 16

14794

21593

1,08

2,60

RACCORDS D'INCENDIE AMERICAINS
En alliage d'aluminium protégé par anodisation dure

Suivant norme NFPA 1963 (USA). Filetages NH = NST (National Standard Thread for fire hose connections)
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Désignation Code
28517
28518
10239
7794
7795
7792
7793
16057
16068
16058

Raccord femelle 1"1/2 Instantaneous fileté mâle G 1" B
Raccord femelle 1"1/2 Instantaneous fileté femelle G 1"1/2 H
Raccord femelle 1"1/2 Instantaneous fileté femelle G 2" H
Raccord femelle 2"1/2 Instantaneous fileté mâle G 2" B
Raccord femelle 2"1/2 Instantaneous fileté mâle G 2"1/2 B
Raccord femelle 2"1/2 Instantaneous fileté femelle G 2" H
Raccord femelle 2"1/2 Instantaneous fileté femelle G 2"1/2 H
Raccord femelle 2"1/2 Instantaneous à douille annelée de 45
Raccord femelle 2"1/2 Instantaneous à douille annelée de 65
Raccord femelle 2"1/2 Instantaneous à douille annelée de 70

Raccords femelles « Instantaneous »
Masse en Kg

0,74

0,68

Désignation Code
28516
10222
7797
7798
7799
1681
7796
1678
7800
1896
16069
16059

Raccord mâle 1"1/2 Instantaneous fileté mâle G 1" B
Raccord  1"1/2 Instantaneous fileté femelle G 1"1/2 Hmâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous fileté mâle G 1" Bmâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous fileté  G 2" Bmâle mâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous fileté mâle G 2"1/2 Bmâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous fileté mâle M70 pas 1,50 ISOmâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous fileté femelle G 1"1/2 Hmâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous fileté femelle G 2" Hmâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous fileté femelle G 2"1/2 Hmâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous à douille annelée de 45mâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous à douille annelée de 65mâle
Raccord  2"1/2 Instantaneous mâle à douille annelée de 70

Raccords mâles « Instantaneous »
Masse en Kg

0,35

0,29
0,27

Désignation Code
7804
7070
7025
7801
7802

Raccord BSRT, douille annelée de 102
Raccord BSRT, douille crantée de 103,5
Raccord BSRT, douille  de 110crantée
Raccord BSRT, douille filetée mâle G 4" B
Raccord BSRT, douille filetée femelle G 4" H

Raccords à filet rond mâle BSRT de 4"
Masse en Kg

Raccords à filet rond femelle BSRT de 4"
à écrou tournant

Désignation Code
7807
7806
7805
7808
7809

Raccord BSRT, douille annelée de 102
Raccord BSRT, douille crantée de 103,5
Raccord BSRT, douille  de 110crantée
Raccord BSRT, douille filetée mâle G 4" B
Raccord BSRT, douille filetée femelle G 4" H

Masse en Kg

1,87

RACCORDS INSTANTANEOUS BS 336
RACCORDS ASPIRATION BSRT BS 336

En alliage d'aluminium - PN 16
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0,36
0,47
0,55

Désignation Code
Raccord Gost DN 50, écrou tournant, fileté mâle G 2" B
Raccord Gost DN 70, écrou tournant, fileté mâle G 2" B
Raccord Gost DN 80, écrou tournant, fileté mâle G 2"1/2 B

Raccords Gost avec écrou tournant

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

19801
21126
19684

1,34

Désignation Code
Raccord Gost DN 50, douille crantée Ø52
Raccord Gost DN 80, douille crantée Ø75
Raccord Gost DN 100, douille crantée Ø101

Raccords Gost
avec douille crantée tournante

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

22844
22845
22078

0,59
0,48
0,32

1,17

Désignation Code
Bouchon Gost DN 50, avec chaînette
Bouchon Gost DN 70, avec chaînette
Bouchon Gost DN 80, avec chaînette
Bouchon Gost DN 100, avec chaînette

Bouchons Gost

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

22062
22060
22064
22083

Désignation Code
Raccord Gost DN 50, fileté femelle G 2" H
Raccord Gost DN 70, fileté femelle G 2" H
Raccord Gost DN 80, fileté femelle G 2" H
Raccord Gost DN 80, fileté femelle G 2"1/2 H
Raccord Gost DN 80, fileté femelle G 3" H
Raccord Gost DN 100, fileté femelle G 4" H

Raccords Gost fileté femelles

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Laiton
PN 16

18821

18822
18823

18820

15848
21131

15849
18819
22077

0,21
0,39

0,43

0,68
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0,26

Désignation Code
Raccord Machino mâle DN 65, fileté mâle G 2" B

Raccord MACHINO (Japon) mâle
à douille fileté mâle, norme JIS B 9911.1968

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

19235

0,34

Désignation Code
Bouchon Machino mâle DN 65

Bouchon MACHINO (Japon) mâle
norme JIS B 9911.1968

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

19657

0,60
0,48
0,63

Désignation Code
Raccord Machino mâle DN 65, fileté femelle G 2" H
Raccord Machino mâle DN 65, fileté femelle G 2"1/2 H
Raccord Machino mâle DN 75, fileté femelle G 2"1/2 H
(Raccord mâle DN 80 chinois - norme GB 12514-3)

Raccords MACHINO (Japon) mâle
à douille filetée femelle, norme JIS B9911.1968 

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

17843
19642
27017

0,54

Désignation Code
Raccord Machino femelle DN 65, fileté femelle G 1"1/2 H
Raccord Machino femelle DN 65, fileté femelle G 2" H
Raccord Machino femelle DN 65, fileté femelle G 2"1/2 H

Raccords MACHINO (Japon) femelle
à douille filetée femelle, norme JIS B 9911.1968

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

17965
18646
18647

RACCORDS MACHINO 
Construction en alliage d'aluminium
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Désignation Code
2414
3586
3587
2803
1627
1455
3652

DN 25, fileté femelle G 1" H
DN 32, fileté femelle G 1"1/4 H
DN 40, fileté femelle G 1"1/2 H
DN 50, fileté femelle G 2" H
DN 65, fileté femelle G 2"1/2 H
DN 80, fileté femelle G 3" H
DN 100, fileté femelle G 4" H

Bouchons filetés femelles, sans chaînette

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,04

0,09

0,18

Code Masse en Kg

Laiton
PN 16

3153

Désignation Code
2633
2634
2635
3687
9345
3689
3638

Mamelon DN 25 fileté mâle G 1" B
Mamelon DN 32 fileté mâle G 1"1/4 B
Mamelon DN 40 fileté mâle G 1"1/2 B
Mamelon DN 50 fileté mâle G 2" B
Mamelon DN 65 fileté mâle G 2"1/2 B
Mamelon DN 80 fileté mâle G 3" B
Mamelon DN 100 fileté mâle G 4" B

Mamelons double mâle à huit pans

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,17

0,50

Désignation Code

1689
2182
9344
3690
3482

Raccord DN 32 fileté mâle G 1"1/4 B, douille de 32,4
Raccord DN 40 fileté mâle G 1"1/2 B, douille de 40
Raccord DN 50 fileté mâle G 2" B, douille de 51
Raccord DN 65 fileté mâle G 2"1/2 B, douille de 65
Raccord DN 80 fileté mâle G 3" B, douille de 75
Raccord DN 100 fileté mâle G 4" B, douille de 101

Raccords filetés mâles, à collerette
à douille crantée

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,29
0,42

0,20
0,15

Désignation Code

1097
1096

1098
1099

Raccord DN 50 fileté mâle G 2" B, douille de 51
Raccord DN 65 fileté mâle G 2"1/2 B, douille de 65
Raccord DN 80 fileté mâle G 3" B, douille de 75
Raccord DN 100 fileté mâle G 4" B, douille de 101

Raccords filetés mâles, à collerette
à douille crantée et collier de serrage

Masse en Kg

alliage d ’aluminium
PN 16

0,94

RACCORDS "GAZ CYLINDRIQUE"
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

En laiton

Filetages suivant norme NF E 03-005 (ISO R 228), DIN 259. Alliage de première fusion traité thermiquement
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Désignation Code

1241

1184
1175

9331
1201
2751

1202

1245

Jupe de sertissage DN 25
Jupe de sertissage DN 20

Jupe de sertissage DN 32
Jupe de sertissage DN 30

Jupe de sertissage DN 40
Jupe de sertissage DN 50
Jupe de sertissage DN 65
Jupe de sertissage DN 80
Jupe de sertissage DN 80 (Øint. 101)
Jupe de sertissage DN 80 (Øint. 104)
Jupe de sertissage DN 100
Jupe de sertissage DN 100 (Øint. 126)
Jupe de sertissage DN 100 (Øint. 127)
Jupe de sertissage DN 100 (Øint. 130)
Ces jupes se montent avec des joints double lèvre. (voir tableau page 252)

Jupes pour raccords
à douille hélicoïdale

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 20

Bronze
PN 20

0,25
0,43
0,60
0,95

0,21

Acier inoxydable
PN 20

Code Masse en Kg

9424
9425
1203

1183
1182

9414

1204
1205

1206

1207

0,16
0,15

0,01

0,36
0,40

0,55

0,58

Désignation Code

3688
2932
3691
9346

DN 20, douille filetée mâle G 3/4" B
DN 25, douille filetée mâle G 1" B
DN 32, douille filetée mâle G 1"1/4 B
DN 40, douille filetée mâle G 1"1/2 B
DN 50, douille filetée mâle G 2" B
DN 65, douille filetée mâle G 2"1/2 B
DN 80, douille filetée mâle G 3" B
DN 100, douille filetée mâle G 4" B

Raccords filetés mâles, à douille hélicoïdade

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Bronze
PN 16

Acier inoxydable
PN 16

Code Masse en Kg

1164
1167
1165

1162
1163

1161

1045
1166

3467
9325
3488
9326

Désignation Code
1055Raccord DN 40, fileté femelle G 1"1/2 H

Raccord fileté femelle, écrou fixe
à douille hélicoïdale

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Désignation Code
1056Raccord DN 50, fileté femelle G 2" H

Raccord fileté femelle, écrou tournant
à douille hélicoïdale

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

Désignation Code
1292
1293
1294
1295
3901
1296
1348
1046
1297

Raccord DN 20, fileté mâle G 3/4" B
Raccord DN 25, fileté mâle G 1" B
Raccord DN 32, fileté mâle G 1"1/4 B
Raccord DN 40, fileté mâle G 1"1/2 B
Raccord DN 50, fileté mâle G 2" B
Raccord DN 65, fileté mâle G 2"1/2 B
Raccord DN 80, fileté mâle G 3" B, douille de 63,4
Raccord DN 80, fileté mâle G 3" B, douille de 75
Raccord DN 100, fileté mâle G 4" B

Raccords filetés mâles
à douille lisse à collerette VG 85.328

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium
PN 16

RACCORDS "GAZ CYLINDRIQUE"
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33 ou en bronze

Filetages suivant norme NF E 03-005 (ISO R 228), DIN 259. Alliage de première fusion traité thermiquement
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Désignation Code

2698
7020

2377

7023
2290
2066
7021
1630

16412
3585

12933

3938
1581
7156
7022
2640
2395
2502
2345
2288
3923
7027
2818
2346

1580
3371
2224
2924

16076
1091
2923
1090
3253

12839
16006

Femelle G 1/2" H / Femelle G 1/2" H
Femelle G 3/4" H / Femelle G 3/4" H
Femelle G 3/4" H / Femelle G 1" H
Femelle G 3/4" H / Femelle M45 x 1,50
Femelle G 3/4" H / Femelle G 1"1/2 H
Femelle G 1" H / Femelle G 1" H
Femelle G 1" H / Femelle M36 x 2,00
Femelle G 1" H / Femelle G 1"1/4 H
Femelle G 1" H / Femelle G 1"1/2 H
Femelle G 1" H / Femelle G 2" H
Femelle G 1"1/4 H / Femelle M35 x 1,50
Femelle G 1"1/4 H / Femelle M70 x 1,50
Femelle G 1"1/4 H / Femelle G 1"1/4 H
Femelle G 1"1/2 H / Femelle M35 x 1,50
Femelle G 1"1/2 H / Femelle M45 x 1,50
Femelle G 1"1/2 H / Femelle G 1"1/4 H
Femelle G 1"1/2 H / Femelle G 1"1/2 H
Femelle G 1"1/2 H / Femelle M55 x 3,00
Femelle G 1"1/2 H / Femelle G 2" H
Femelle G 1"1/2 H / Femelle G 2"1/2 H
Femelle G 1"1/2 H / Femelle G 3" H
Femelle G 2" H / Femelle M45 x 1,50
Femelle G 2" H / Femelle G 2" H
Femelle G 2" H / Femelle M70 x 1,50
Femelle G 2" H / Femelle G 2"1/2 H
Femelle G 2" H / Femelle G 3" H
Femelle G 2" H / Femelle G 4" H
Femelle G 2"1/2 H / Femelle M70 1,50
Femelle G 2"1/2 H / Femelle G 2"1/2 H 
Femelle G 2"1/2 H / Femelle G 3" H
Femelle G 2"1/2 H / Femelle G 4" H
Femelle G 3" H / Femelle M70 x 1,50
Femelle G 3" H / Femelle G 3" H
Femelle G 3" H / Femelle G 4" H
Femelle G 4" H / Femelle G 4" H
Femelle G 4" H / Femelle G 4"1/2 H
Femelle M70 x 1,50 / Femelle M45 x 1,50
Femelle G 6" H / Femelle G 4" H

Bagues filetées femelles / filetées femelles

Masse en Kg Code

2998
7100

7101
16375
2892
2997

7102
16413

2996

16517
2243

2995
7111
7103
7104
3424
7110

2342
7106
3423
3425
2244
2231
3422
2371

7109
2370
2228
2227

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze

0,04

Acier inoxydable

Code

2699

2700

17906
16281

17347

17346

16145

17171
2361

2336

2351

Masse en Kg

0,12
0,22
0,17

0,08

0,38
0,42
0,81
0,94

BAGUES DE TRANSFORMATION

Filetages suivant norme NF E 03-005 (ISO R 228).
Toutes nos bagues sont PN 16
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Désignation Code

7029
7028

7030
3937

12551
2291
10678
2910
2908
1582
2065
2500

2362

2937
2643

9277
1709
2778
7031
7034
7035

12232
1062
1623
7033

2972

Femelle G 3/4" H / Mâle G 1" B
Femelle G 3/4" H / Mâle G 1"1/4 B
Femelle G 1" H / Mâle G 1"1/4 B
Femelle G 1" H / Mâle G 1"1/2 B
Femelle G 1" H / Mâle G 2" B
Femelle M35 x 1,50 / Mâle G 1"1/4 B
Femelle M36 x 2,00 / Mâle G 1" B
Femelle G 1"1/4 H / Mâle G 1"1/2 B
Femelle G 1"1/4 H / Mâle G 2"1/2 B
Femelle M45 x 1,50 / Mâle G 1"1/2 B
Femelle M45 x 1,50 / Mâle G 2" B
Femelle M45 x 1,50 / Mâle G 2"1/2 B
Femelle G 1"1/2 H / Mâle M55 x 3,00
Femelle G 1"1/2 H / Mâle G 1" B
Femelle G 1"1/2 H / Mâle G 1"1/4 B
Femelle G 1"1/2 H / Mâle G 2" B
Femelle G  H / Mâle G 2  B1"1/2 "1/2
Femelle G  H / Mâle G 3" B1"1/2
Femelle G 2" H / Mâle G  B1"1/2
Femelle G 2" H / Mâle M70 x 1,50
Femelle G 2" H / Mâle G 2"1/2 B
Femelle G 2" H / Mâle G 3" B
Femelle M70 x 1,50 / Mâle G 2" B
Femelle  / Mâle G 2"1/2 BM70 x 1,50
Femelle  / Mâle G 3" BM70 x 1,50
Femelle G 2"1/2 H / Mâle G 3" B
Femelle G 3" H / Mâle G 4" B
Femelle G 4" H / Mâle G 2"1/2 B
Femelle G 4" H / Mâle G 4" B
Femelle G 4" H / Mâle G 5" B

Bagues filetées femelles / filetées mâles

Masse en Kg Code

7113
2376

7114

7122

7115
7116
2054
7123
7124
1037

1545
7117
1034

7119
7120
7121
2341
2055

2503

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze Acier inoxydable

Code

17907

12855

21023

16161

3862

Masse en Kg

Désignation Code

2633
3055
2634
1063
2292
2780
3128
2777
3687
2754

16224
2776
3254
2276
3689
3638
2960

Mâle G 3/4" B / Mâle G 3/4" B
Mâle G 1" B / Mâle G 1" B
Mâle G 1" B / Mâle G 1"1/2 B
Mâle G 1"1/4 B / Mâle G 1"1/4 B
Mâle G 1"1/2 B / Mâle M45 x 1,50
Mâle G 1"1/2 B / Mâle G 1"1/4 B
Mâle G 1"1/2 B / Mâle G 1"1/2 B
Mâle G  B / Mâle G 2" B1"1/2
Mâle G  B / Mâle G 2"1/2 B1"1/2
Mâle G 2" B / Mâle G 2" B
Mâle G 2" B / Mâle G 2"1/2 B
Mâle G 2" B / Mâle M45 x 1,50
Mâle G 2"1/2 B / Mâle G 2"1/2 B
Mâle G 2"1/2 B / Mâle G 4" B
Mâle G 2"1/2 B / Mâle M70 x 1,50
Mâle G 3" B / Mâle G 3" B
Mâle G 4" B / Mâle G 4" B
Mâle G 5" B / Mâle G 4" B

Bagues filetées mâles / filetées mâles

Masse en Kg Code

3130
3131

7125

7126

7127

7128

1033
2507

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze Acier inoxydable

Code Masse en Kg

BAGUES DE TRANSFORMATION

Filetages suivant norme NF E 03-005 (ISO R 228).
Toutes nos bagues sont PN 16
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Désignation Code

1048

11898
16581

16582

1050

Femelle 1/2" NPT / Femelle G 1/2" H
Femelle 3/4" NPT / Femelle G 1/2" H
Femelle 3/4" NPT / Femelle G 3/4" H
Femelle 1" NPT / Femelle G 1" H
Femelle 1"1/4 NPT / Femelle G 1"1/4 H
Femelle 1"1/2 NPT / Femelle G 1"1/2 H
Femelle 1"1/2 NPT / Femelle G 2" H
Femelle 2" NPT / Femelle G 2" H
Femelle 2"1/2 NPT / Femelle G 2" H
Femelle 2"1/2 NPT / Femelle G 2"1/2 H
Femelle 3" NPT / Femelle G 2"1/2 H
Femelle 3" NPT / Femelle G 3" H
Femelle 4" NPT / Femelle G 4" H
Pour tout autres dimensions, veuillez nous consulter.

Bagues filetées femelles NPT / filetées femelles

Masse en Kg Code

10792
1036
1038
1039
1040

1041

1065
12955
1042
1734

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze Acier inoxydable

Code Masse en Kg

0,04
0,12

0,22

1,21

1,03

12712

16533

16629

Désignation Code

1349
16916Mâle 1" NPT / mâle G 1" B

Mâle 1"1/2 NPT / mâle G 1"1/2 B
Mâle 2"1/2 NPT / mâle G 2"1/2 B
Mâle 4" NPT / mâle G 4" B
Pour tout autres dimensions, veuillez nous consulter.

Bagues filetées mâles NPT / filetées mâles

Masse en Kg Code

8331
8332

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze Acier inoxydable

Code Masse en Kg

Désignation Code

11003
14475

Femelle 2"1/2 NPT / mâle G 2"1/2 B
Femelle 2"1/2 NPT / mâle M70 x 1,50
Femelle 3" NPT / mâle G 4" B
Femelle 4" NPT / mâle G 4" B
Pour tout autres dimensions, veuillez nous consulter.

Bagues filetées femelles NPT / filetées mâles

Masse en Kg Code
2984
2240

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze Acier inoxydable

Code Masse en Kg

Désignation Code

16239

16524
13240
16630

2474

1049Mâle 1" NPT / Femelle G 1" H
Mâle 1"1/2 NPT /  G 1"1/2 HFemelle
Mâle 1"1/2 NPT /  G 2" HFemelle
Mâle 2" NPT /  G 2" HFemelle
Mâle 2"1/2 NPT /  M70 x 1,50Femelle
Mâle 2"1/2 NPT /  G 2" HFemelle
Mâle  NPT /  G 2"1/2 Femelle 2"1/2 H
Mâle 3" NPT /  G Femelle 2"1/2 H
Mâle 3" NPT /  G 3" HFemelle
Mâle 4" NPT /  G 4" HFemelle
Pour tout autres dimensions, veuillez nous consulter.

Bagues filetées mâles NPT / filetées femelles

Masse en Kg Code
7836
1983
16512
1822
1179

1064

1043
7729

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze Acier inoxydable

Code Masse en Kg

0,48

1,64

21655

BAGUES DE TRANSFORMATION

Toutes nos bagues sont PN 16
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Désignation Code
Bride DN 25, fileté mâle G 1" B, 4 trous Ø14 sur Ø 85
Bride DN 50, fileté mâle G 2" B, 4 trous Ø18 sur Ø 125
Bride DN 65, fileté mâle G 2"1/2 B, 4 trous Ø18 sur Ø 145
Bride DN 80, fileté mâle G 3" B, 8 trous Ø18 sur Ø 160
Bride DN 100, fileté mâle G 4" B, 8 trous Ø18 sur Ø 180
Bride DN 150, fileté mâle G 6" B, 8 trous Ø22 sur Ø 240

Brides PN 16 filetées mâles

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium

2050
2115
3052
2391
3839
2335

Désignation Code
Bride DN 25, fileté femelle G 1" H, 4 trous Ø14 sur Ø 85
Bride DN 50, fileté femelle G 2" B, 4 trous Ø18 sur Ø 125
Bride DN 65, fileté femelle G 2"1/2 H, 4 trous Ø18 sur Ø 145
Bride DN 65, fileté femelle G 3" H, 4 trous Ø18 sur Ø 145
Bride DN 80, fileté femelle G 3" H, 8 trous Ø18 sur Ø 160
Bride DN 100, fileté femelle G 4" H, 8 trous Ø18 sur Ø 180
Bride DN 150, fileté femelle G 6" H, 8 trous Ø22 sur Ø 240

Brides PN 16 filetées femelles

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium

2074
2116
7401
16741
3035
3699
2348

Désignation Code
Bride DN 40 / 1.5"

Brides tournantes PN 16 / PN 20

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium

17362

Désignation Code
Bride DN 80, filetée mâle G 3" B, 8 trous Ø11 sur Ø 130
Bride DN 80, filetée femelle G 3" H, 8 trous Ø11 sur Ø 130
Bride DN 100, filetée mâle G 4" B, 8 trous Ø14 sur Ø 150
Bride DN 100, filetée mâle G 4" B, 6 trous Ø12 sur Ø 150
Bride DN 100, filetée femelle G 4" H, 8 trous Ø14 sur Ø 150

Brides « Tankwagen » filetées
Suivant norme DIN 28 462

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium

1352
1351
1226
1213
1319

Désignation Code
Bride DN 3", fileté mâle G 3" B, 4 trous Ø19 sur Ø 152,4
Bride DN 3", fileté femelle G 3" H, 4 trous Ø19 sur Ø 152,4
Bride DN 4", fileté mâle G 4" B, 8 trous Ø19 sur Ø 190,5
Bride DN 4", fileté femelle G 4" H, 8 trous Ø19 sur Ø 190,5
Bride DN 6", fileté mâle G 6" B, 8 trous Ø22 sur Ø 241
Bride DN 6", fileté femelle G 6" H, 8 trous Ø22 sur Ø 241

Brides PN 20 (ASA 150 lbs) filetées
Suivant norme NF E 29-203 (ANSI B 16-5)

Masse en Kg

Alliage d ’aluminium

2071
2070
3681
2092
2335
2348

Désignation Code
« Blindkappe (DIN 11) - I.G. 5"1/2 mit
Gewindedichtung aus Kunstoff » en alliage d ’aluminium

« Gewindeflansche (DIN 2 501)
DN 100 - PN 16 - mit A.G. 5"1/2 (DIN 11) en acier

Pièce de transformation taraudée 5"1/2 (DIN 11) avec joint
polyéthylène, filetée mâle G 4" B en alliage d ’aluminium

« Kesselwagenkupplungen »
Suivant norme DIN 6 602

Masse en Kg
0924

1547

0923

BRIDES FILETEES
En alliage d'aluminium A-S7G 06 Y33

 PN 16. Suivant normes NF E 29-201, DIN 2501, ISO R 2084. Alliage de première fusion traité thermiquement.
 Filetages suivant normes NF E 03-005, ISO R 228. 
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Désignation
Symétrique Guillemin DN 80 sur bride DN 80
Symétrique Guillemin DN 80 sur bride DN 100
Symétrique Guillemin DN 100 sur bride DN 100

Demi-raccords symétriques Guillemin
à bourrelet, avec verrou, sur bride PN 16 (NF T 81-101)

Code

9422
9421

9423

Masse en Kg

Désignation
Bouchon fileté femelle 5"1/2 Whitworth

Bouchon fileté femelle
Suivant norme DIN 11, filetage Whitworth, joint téflon

Code
1562

Masse en Kg

Désignation
Bride DN 100, 8 trous Ø18 sur Ø180

Bride DN 100, PN 16, filetée mâle 5"1/2
Suivant norme DIN 2501, filetage Whitworth

Code
1701

Masse en Kg

Désignation
Bride DN 25, 4 trous Ø14 sur Ø85
Bride DN 40, 4 trous Ø18 sur Ø110
Bride DN 50, 4 trous Ø18 sur Ø125
Bride DN 65, 4 trous Ø18 sur Ø145
Bride DN 80, 8 trous Ø18 sur Ø160
Bride DN 100, 8 trous Ø18 sur Ø180
Bride DN 150, 8 trous Ø22 sur Ø240

Brides plates tournantes PN 16
Suivant normes NF E 29-283, DIN 2501, ISO R 2074

Code
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819

Masse en Kg

RACCORDS SUR BRIDE
BOUCHONS ET BRIDES FILETES 5"½

BRIDES PLATES
En alliage d'aluminium, en bronze ou en acier inoxydable

 PN 16. Acier inoxydable suivant NF A 35-572.
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Profil du joint « T »

Désignation Code
2031
2030
2028

3"
4"
4"

Coupleur A.P.I. sans verrou
Masse en KgDN

Raccord symétrique DN 80
Raccord symétrique DN 80
Raccord symétrique DN 100

Désignation Code
2165
9666
2168

3"
4"
4"

Coupleur A.P.I. filetés femelles
Masse en KgDN

Raccord fileté femelle G 3" H
Raccord fileté femelle G 3" H
Raccord fileté femelle G 4" H

Désignation Code
7335

Clapets anti-retour type « EVS »
Masse en Kg

Clapet anti-retour type « EVS »

Désignation Code
9210
9258
9209

3"
4"
4"

Coupleur A.P.I. avec verrou
Masse en KgDN

Raccord symétrique DN 80
Raccord symétrique DN 80
Raccord symétrique DN 100

Désignation Code
1622
6597

Clapets anti-retour
avec bouchon cadenassable

Masse en Kg
Clapet anti-retour DN 3", fileté femelle G 3" H
Bouchon cadenassable DN 80, avec cames en laiton et chaînette

Désignation Code
27916
27812
27846

Coupleur de vidange A.P.I.
avec raccords symétrique guillemin

Masse en Kg
Coupleur de vidande A.P.I. 4", raccord symetrique Guillemin DN 80 sans visualisateur
Coupleur de vidande A.P.I. 4", raccord symetrique Guillemin DN 80 avec visualisateur
Joint « T » pour coupleur de vidange A.P.I. 4" en viton

COUPLEURS A.P.I. POUR LA
RECUPERATION DE VAPEUR

En alliage d'aluminium

Filetages suivant normes NF E03-005, ISO R 7.
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109 mm

Désignation Code
Raccord avec douille à souder Ø76 de chaque coté
Raccord avec douille à souder Ø89 de chaque coté
Raccord fileté femelle G 1"1/4 H - fileté mâle G 1"1/4 B
Raccord fileté femelle G 2" H - fileté mâle G 2" B
Raccord fileté femelle G 2"1/2 H - fileté mâle G 2"1/2 B
Raccord fileté femelle G 3" H - fileté mâle G 3" B
Raccord fileté femelle G 4" H - fileté mâle G 4" B

Raccords tournants

Masse en Kg Code Masse en Kg

Alliage d ’aluminium Bronze ou
laiton matricé

Acier inoxydable

Code Masse en Kg

1646
3282
9349
7751

20024
17673
2822

9780
27959
20749
9781
9769

9779

Désignation Code
2840Plaque d ’identification

Plaque d ’identification
Utilisée pour les citernes routières et ferrovières

Masse en Kg
alliage d ’aluminium

Désignation Code
1747
1748
1778
1749
1750
1751
1779
1752

DN 80 - Fileté mâle G 3" B / Fileté mâle G 3" B
DN 80 - Fileté mâle G 3" B / Fileté femelle G 3" H
DN 80 - Fileté mâle G 3" B / Bride TW DN 80
DN 80 - Fileté femelle G 3" H / Fileté femelle G 3" H
DN 100 - Fileté mâle G 4" B / Fileté mâle G 4" B
DN 100 - Fileté mâle G 4" B / Fileté femelle G 4" H
DN 100 - Fileté mâle G 4" B / Bride TW DN 100
DN 100 - Fileté femelle G 4" H / Fileté femelle G 4" H

Visualisateurs
Construction en alliage d’aluminium traité thermiquement

Verre borosilicate
Joint en nitrile blanc de qualité alimentaire

Masse en Kg
0,86

1,20

1,56

2,10

RACCORDS TOURNANTS
VISUALISATEURS

PLAQUE D ’IDENTIFICATION
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Diamètre nominal Code
DSP DN 40
DSP DN 50
DSP DN 65
AR DN 100
Conditionnement :

Joints de raccords DSP et AR

Masse en Kg
Caoutchouc naturel

2175
2934
2176
2167

/ 100 pièces

0,005 / 100
0,009 / 100
0,013 / 100
0,026 / 100

AR

DSP

Diamètre nominal Code
DN 20 (Øint. 24 x Øext. 31 x ep. 3,5)
DN 80 (Øint. 84 x Øext. 97 x ep. 5,5)
DN 100 (Øint. 104 x Øext. 119 x ep. 6)
Conditionnement :

Joints de raccords à filet rond

Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique

6101
6102
6103

/ 100 pièces

0,13 / 100
2,29 / 100
1,60 / 100

Diamètre nominal Code
DN 20 (Øint. 21,5 x Øext. 29,5 x ep. 4)
DN 40 (Øint. 33,5 x Øext. 43 x ep. 4)
DN 65 (Øint. 48,5 x Øext. 61,5 x ep. 4)
DN 100 (Øint. 48,5 x Øext. 61,5 x ep. 4)
Conditionnement :

Joints pour haut de lance

Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique

6111
6112
6113
6114

/ 100 pièces

0,13 / 100
2,33 / 100
4,58 / 100
4,58 / 100

Diamètre nominal Code
DN 20 (Øint. 20 x Øext. 39 x ep. 6)
DN 80 (Øint. 84 x Øext. 108 x ep. 4)
DN 100 (Øint. 102 x Øext. 134 x ep. 5)
Conditionnement :

Joints de bouchons à filet rond

Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique

6106
6104
6105

/ 100 pièces

0,64 / 100
1,48 / 100
3,02 / 100

Diamètre nominal Code
DN 100
Conditionnement :

Joints de raccords « Keyser

Masse en Kg
Caoutchouc naturel

6188
Unitaire

Diamètre nominal Code
DN 3/4" (Øint. 20,6 x Øext. 36,5 x ep. 3,18)
DN 1" (Øint. 27 x Øext. 36,5 x ep. 3,18)
DN 1.5" (Øint. 40 x Øext. 52 x ep. 3,18)
DN 2.5" (Øint. 65 x Øext. 81 x ep. 4,8)
DN 3.0" (Øint. 78 x Øext. 95 x ep. 6,4)
DN 3.5" (Øint. 91 x Øext. 111 x ep. 6,4)
DN 4.0" (Øint. 103 x Øext. 130 x ep. 6,4)
DN 4.5" (Øint. 117 x Øext. 149 x ep. 6,4)
DN 5.0" (Øint. 129 x Øext. 162 x ep. 6,4)
DN 6.0" (Øint. 154 x Øext. 181 x ep. 6,4)
Conditionnement :

Joints de raccords « NST »
NFPA 1963 (USA)

Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique

6171
3741
3742
3743
9763
19541
9764
9765
19542
19543

/ 100 pièces

0,23 / 100
0,15 / 100
0,28 / 100
0,90 / 100
1,50 / 100
2,07 / 100
3,22 / 100
4,36 / 100
4,92 / 100
4,64 / 100

Diamètre nominal Code
DN 15 (Øint. 17 x Øext. 22 x ep. 3,5)
DN 20 (Øint. 23 x Øext. 28 x ep. 3,5)
DN 25 (Øint. 27,25 x Øext. 34,25 x ep. 4)
DN 32 (Øint. 32 x Øext. 38 x ep. 4,5)
DN 40 (Øint. 43 x Øext. 51 x ep. 5)
DN 50 (Øint. 54 x Øext. 64 x ep. 5)
DN 65 (Øint. 69 x Øext. 79 x ep. 6)
DN 80 (Øint. 85 x Øext. 96 x ep. 6)
DN 100 (Øint. 103,5 x Øext. 117,5 x ep. 7)
DN 150 (Øint. 156 x Øext. 178 x ep. 8,5)
Conditionnement :

Joints de raccords symétriques guillemin

Masse (Kg)
Butadiène-nitrile-acrylique

6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009

/ 100 pièces

0,05 / 100
0,07 / 100
0,14 / 100
0,15 / 100
0,30 / 100
0,47 / 100
0,71 / 100
0,96 / 100
1,70 / 100
4,72 / 100

Code Masse (Kg)
Blanc alimentaire

6014
6015
6016
6017
6018

/ 100 pièces

Code Masse (Kg)
Viton

6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028

Unitaire

0,001
0,001
0,003
0,003
0,006
0,009
0,013
0,017
0,031

Code Masse (Kg)
Téflon

6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038

Unitaire

Code Masse (Kg)
E.P.D.M.

6043
6044
6045
6046
6047
6048

Unitaire

0,001
0,001
0,003
0,003
0,006
0,010
0,015
0,020
0,035

0,001
0,003
0,005
0,007
0,009
0,017

JOINTS DE RACCORDS
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Diamètre nominal Code
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100 (Øint. 103,5 x Øext. 117,5 x ep. 7)
Conditionnement :

Joints de bouchons simplifiés
à poignée

Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique

6095
6096
6097
6008

/ 100 pièces
1,70 / 100

Diamètre nominal Code
DN 40
DN 65
DN 80
DN 100
DN 150
Conditionnement :

Joints de brides plates

Masse en Kg
Fibre composite + élastomère

16211
16548
16234
16208
16209

/ 100 pièces

Diamètre nominal Code
Joint double lèvre DN 20
Joint double lèvre DN 25
Joint double lèvre DN 32
Joint double lèvre DN 40
Joint double lèvre DN 50
Joint double lèvre DN 65
Joint double lèvre DN 80
Joint double lèvre DN 100
Conditionnement :

Joints pour jupes de sertissage

Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique

1013
1012
1011
1010
1006
1007
1008
1009

Unitaire

0,005
0,007
0,011
0,012
0,017
0,030
0,041
0,063

Diamètre nominal Code
DN 40 (Øint. 43 x Ø51 x ep. 5)
DN 50 (Øint. 54 x Ø64 x ep. 5)
DN 65 (Øint. 69 x Ø79 x ep. 6
DN 80 (Øint. 85 x Ø96 x ep. 6)
DN 100 (Øint. 103,5 x Ø107,5 x ep. 7)
DN 150 (Øint. 156 x Ø178 x ep. 8,5)
Conditionnement :

Joints de bouchons plats cadenassables

Masse en Kg Code Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique Téflon

6034
6035
6036

6038
6037

6004
6005
6006
6007
6008
6009

0,30 / 100
0,47 / 100
0,71 / 100
0,96 / 100
1,70 / 100

0,003
0,010
0,015
0,020
0,035

/ 100 pièces Unitaire

Diamètre nominal Code
MK 50
MK 80
MK 100
Conditionnement :

Joints de raccords « Tankwagen MK »

Masse en Kg Code Masse en Kg
Hypalon Téflon

5343

9432
9433
9434

0,007

UnitaireUnitaire

Diamètre nominal Code
D/25
DN 38
DN 45
C/52
DN 65
B/75
DN 100
A/110
DN 125
DN 150
Conditionnement :

Joints de raccords « Storz »
pour l ’aspiration

Masse en Kg Code Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique Blanc alimentaire

16420

16421
16422
16423

6130
6132

15211
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139

0,0026
0,0065
0,0070
0,0098
0,0123
0,0167
0,0217
0,0346
0,0438
0,0363

/ 100 piècesUnitaire

0,98 / 100

1,67 / 100
2,17 / 100
3,46 / 100

Diamètre nominal Code
C/52
B/75
A/110

Conditionnement :

Joints de raccords « Storz »
pour le refoulement

Masse en Kg Code Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique Blanc alimentaire

16426
16425
164246123

6125
0,009
0,014

/ 100 piècesUnitaire
1,9 / 100
1,4 / 100
0,9 / 100

Code

Conditionnement :

Joints de raccords « Express »

Masse en Kg Code Masse en Kg
Néoprène Caoutchouc naturel

61519770 0,62 / 100
/ 100 pièces

0,46 / 100
/ 100 pièces

Code Masse en Kg
Viton

1899
Unitaire

0,0091

Diamètre nominal Code
DN 3/4" (Øint.18 x Øext.26 x ep.3)
DN 1" (Øint.26 x Øext.34 x ep.3)
DN 1"1/4
DN 1"1/2 (Øint.40 x Øext.48 x ep.3)
DN 2" (Øint.50 x Øext.60 x ep.3)
DN 2"1/2 (Øint.65 x Øext.75 x ep.3)
DN 3" (Øint.79 x Øext.89 x ep.3)
DN 4" (Øint.102 x Øext.114 x ep.3)
DN 4"1/2 (Øint.105 x Øext.126 x ep.3)
DN 5"
DN 6" (Øint.139 x Øext.165 x ep.4)
DN 8"
Conditionnement :

Joints de gorges de fond de filet

Masse en Kg Code Masse en Kg
Butadiène-nitrile-acrylique Téflon

9775

9774

9776

9777
9778

6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168

25728
25729
6169

27198

0,09 / 100
0,14 / 100
0,15 / 100
0,20 / 100
0,26 / 100
0,40 / 100
0,48 / 100
0,62 / 100
0,69 / 100
1,30 / 100
1,50 / 100
3,80 / 100

Unitaire/ 100 pièces

0,0041

0,0029

0,0054

0,0099
0,0128

JOINTS DE RACCORDS
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APPAREILS DE MESURE

Désignation Code

  7520Par raccord Guillemin DN 40
  7521Par raccord Guillemin DN 65
  7524Par raccord AR DN 100
  3432Par raccord Keyser femelle DN 100
  7523POK cap gauge 1.5" NST (0-300 PSI)
  2154POK cap gauge 2.5" NST (0-300 PSI)

Masse en Kg

Pèse-bouches

Entrée et sortie Code

  9829Par raccords DSP DN 40
  2941Par raccords DSP DN 65
  9830Par raccords AR DN 100
  9108Par raccords Storz C/52
  9099Par raccords Storz B/75
  9227Par raccords Storz A/110
  8389Inline gauge 1.5" NST (0-300 PSI)
  8390Inline gauge 2.5" NST (0-300 PSI)
  8391Inline gauge 4.0" NST (0-300 PSI)

Masse en Kg

Contrôleurs de pression "en ligne"

Désignation Code

  9347Compteur DN 65 (masse : 11 kg)

  9348Compteur DN 100 (masse : 15 kg)

Masse en Kg

Compteurs
Pour mesures de débits et pressions

Elaboré sur la base d'un compteur à hélice type "Woltex", ce compteur est équipé de 
deux demi-raccords à verrou, d'une poignée de transport, d'un afficheur de débit 

3 3instantané (en m /h), d'un afficheur à lecture directe du volume écoulé (en m ) et d'un 
manomètre à bain d'huile (de 0 à 16 bar).

Désignation Code

  9340Mallette de contrôle pour R.I.A.

Masse en Kg

Mallette de contrôle pour R.I.A.
Mallette comprenant :

- une clé tricoises pour raccords de 20 à 65,
- un manchon de contrôle pour R.I.A. DN 25 avec manomètre 0-16 bar,
- un manchon de contrôle pour R.I.A. DN 33 avec manomètre 0-16 bar.

L'ensemble présenté dans une mallette à double paroi avec protection mousse.

Désignation Code

18855Débitmètre de contrôle pour R.I.A. DN 25

18846Débitmètre de contrôle pour R.I.A. DN 33

Masse en Kg

Débitmètre de contrôle pour R.I.A.

0,99
0,95
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Désignation Code

DN 40. Entrée et sortie filetée mâle G 1 1/2 B 8155
DN 50. Entrée et sortie filetée mâle G 2 B 8156
DN 65. Entrée et sortie filetée mâle G 2 1/2 B 8157
DN 80. Entrée et sortie filetée mâle G 3 B 8158
DN 100. Entrée et sortie filetée mâle G 4 B 8159
DN 125. Entrée et sortie filetée mâle G 5 B 8160
DN 150. Entrée et sortie filetée mâle G 6 B 8161
DN 40. Entrée et sortie symétrique Guillemin DN 40 8162
DN 65. Entrée et sortie symétrique Guillemin DN 65 8163
DN 100. Entrée et sortie AR DN 100 8164
DN 65. Instantaneous 2.5" male and female 8165
DN 50. Entrée et sortie Storz C/52 8166
DN 65. Entrée et sortie Storz B/75 8167
DN 100. Entrée et sortie Storz A/110 8168
DN 125. Entrée et sortie Storz DN 125/5" 8169
DN 150. Entrée et sortie Storz DN 150/6" 8170
DN 40. Entrée femelle et sortie mâle 1.5" NST 8171
DN 65. Entrée femelle et sortie mâle 2.5" NST 8172
DN 100. Entrée femelle et sortie mâle 4" NST 8173

Débitmètres électroniques
Masse en Kg

Code

20823

Entrée

Entrée raccord Storz B / 75
22218Entrée filetée mâle G 4" B

Diamètre
nominal

DN 65
DN 100

Masse en Kg

Deversoirs pour débitmètres
En alliage d'aluminium

5,02
3,88

Désignation Code

DN 65. Coffret de 6 rondelles calibrées 8174
DN 100. Coffret de 8 rondelles calibrées 8175

Options pour débitmètres electroniques

Logiciel pour superviseur de débitmètre (RS 232) 13203
Dispositif d'immobilisation au sol 12715

Masse en Kg

DEBITMETRES ELECTRONIQUES
PORTABLES ET RECHARGEABLES

Dimension

DN 40   43 à   777

Débit (l/min)

DN 50   61 à 1184

DN 65 125 à 2314

DN 80 175 à 3290

DN 100 315 à 5850

DN 125 420 à 7739

DN 150 535 à 9869

Plage de mesure des débits
en fonction des dimensions

Appareil breveté : Permet la mesure des débits, des
   pressions et du volume total débité.

Conditionnement : valise de transport à double paroi
   avec protection mousse.

Construction : Alliage d'aluminium traité thermiquement avec protection par anodisation dure et 
imprégnation PTFE. Système basé sur l'application du principe de Venturi, avec capteurs de pression; 
alimentation par batterie au cadmium-nickel 12 VC rechargeable. Possibilité de connexion vers ordinateur 
pour rapport technique.

Caractéristiques techniques : Mesure simultanée du débit (2 à 468 m3/h) et de la pression (jusqu'à 16 
bar). Mesure de la totalisation de l'eau débitée. Calibrage pour remise à zéro des mesures. Précision de la 
mesure du débit: 2,5 % maximum.
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8175

13203

22218

20823

12175

8175

OPTIONS ET DEVERSOIRS POUR
DEBITMETRES ELECTRONIQUES
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1.GARANTIES
Les gravures, schémas ou plans portés sur notre catalogue ou autres documents n'ont qu'une valeur 
indicative et ne nous sont pas opposables. Les tolérances dimensionnées et de masse par rapport aux 
spécifications indiquées de nos articles sont celles communément admises. Les appareils de notre 
fabrication sont garantis contre tous vices de construction pendant un an à compter de la date de 
livraison. Par contre, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou d'avaries 
consécutifs à un montage incorrect. Notre garantie ne peut nous engager au-delà du remplacement pur et 
simple d'une pièce défectueuse, à l'exclusion de tout autre frais. Nous nous réservons le droit de modifier 
à tout moment les articles portés au catalogue ou d'en arrêter la vente sans qu'il puisse nous en être tenu 
rigueur, sous quelque forme que ce soit.
2.COMMANDES
Toute remise de commande implique l'adhésion du Client aux présentes conditions. Elles ne peuvent en 
aucun cas être modifiées par une stipulation quelconque qui figurerait sur le Bon de Commande de 
l'Acheteur ou sur ses documents commerciaux. Toute première commande doit être accompagnée d'un 
relevé d'identité bancaire nous permettant l'ouverture dun compte. Les notations portées par le Client sur 
le Bon de Commande, les engagements pris par nos agents ou nos représentants ne seront considérés 
comme valables que lorsqu'ils auront été confirmés par notre accusé de réception. Les commandes dont 
le montant net, hors taxes, sera inférieur à 300 € correspondant à notre minimum de facturation ne 
pourront être prises en considération.
3.PRIX
Nos prix sont établis aux conditions du tarif en vigueur le jour de l'expédition de la marchandise. Ils 
s'entendent Départ Usine, port et emballage en sus, même dans le cas où nous faisons l'avance du port.
4.PAIEMENT
Sauf conventions spéciales, nos factures sont payables à trente jours fin de mois de livraison ou 
d'exécution. En cas de règlement tardif, les intérêts de retard courent de plein droit à partir de l'échéance. 
Toutes contestations relatives à l'exécution du Règlement des Commandes sont de la compétence du 
Tribunal de Commerce de TROYES. Nos mandats ou Acceptations de Règlement ne font ni novation, ni 
dérogation à cette clause attributive de juridiction, même en cas d'appel en garantie, ou s'il y a pluralité de 
défendeurs. Le paiement des marchandises ne peut être modifié ou différé du fait d'éventuels retards de 
livraison. Toute défaillance de l'Acheteur dans l'exécution des conditions de paiement d'une ou plusieurs 
factures convenues avec le Fournisseur emportera résolution de la vente et conférera au Vendeur droit à 
revendication de biens, objet de la vente incriminée. Pour toutes sommes inférieures à 250 €, un 
paiement par chèque sera demandé dès réception de la facture.
5.EXPEDITIONS
Les délais de livraison portés sur les Accusés de Réception de Commande sont purement indicatifs 
puisqu'il s'agit de prévisions d'expédition. Un retard éventuel ne saurait en aucun cas engager notre 
responsabilité. En cas de force majeure, (par exemple : grèves, lock-out, épidémies, réquisition, guerre, 
révolution, dommages graves touchant la Société POK S.A.), nous serions dégagés de plein droit des 
engagements pris sur nos Accusés de Réception de Commande. Les expéditions sont faites aux tarifs de 
transport les plus réduits que nous ayons trouvés, compte tenu de la qualité du service assuré. Les frais 
de transport et d'emballage sont à la charge du Client quel que soit le fractionnement de la commande. 
Toute Commande dont le montant net, hors taxes, est supérieur à 1500 € bénéficiera du Franco de port et 
d'emballage, à destination pour les Clients de Métropole chez le transitaire pour les Clients Exportation.
6.REPRISE DE MATERIEL
Tout retour de matériel doit faire obligatoirement l'objet d'un accord préalable avec nos services. Dans 
tous les cas, les retours doivent être adressés à notre usine, en Franco. Aucun appareil hors standard ou 
ayant fait l'objet d'une fabrication particulière ne sera repris. Des appareils standards ayant fait l'objet 
d'une livraison dans les douze derniers mois, au plus tard, et dont le bon état ayant été constaté par nos 
services, pourront être repris avec un abattement de 30 % du prix facturé.
7.TRANSPORT ET RECEPTION
Les marchandises voyagent aux risques et périls du Destinataire. En cas d'avarie ou de manquants, il est 
conseillé d'émettre toutes les réserves d'usage au livreur, par écrit, sur le récépissé, et d'en aviser le 
Transporteur par lettre recommandée, dans les quarante-huit heures suivant la réception.
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FILETAGES "PAS DU GAZ"
H h

H
/6 H
/6

P

55°

Ø
 d

1

Ø
 d
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 d

h/
2
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H
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55°

Ø
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Ø
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Ø
 D
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2
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TD
1/

2TD
2/

2

r

Filetage extérieur cylindrique Filetage intérieur cylindrique

Correspondances : Norme française    NF E 03-005
                               Norme allemande   DIN 259
                               Norme internationale : ISO 228

Filetage cylindrique "pas du gaz", sans étanchéité dans le filet

Pouces Millimètres

extérieur

D=d
(mm)

sur flans

D2=d2
(mm)

du noyau

D1=d1
(mm)

sur flans
(classe B)

sur 
sommets

Td

sur flans
Td2

sur 
sommets

Td1

1/4 6 1,337 19 0,856 13,157 12,301 11,445 - 0,250 - 0,250 + 0,125 + 0,445
3/8 10 1,337 19 0,856 16,662 15,806 14,95 - 0,250 - 0,250 + 0,125 + 0,445
1/2 15 1,814 14 1,162 20,955 19,793 18,631 - 0,284 - 0,284 + 0,142 + 0,541
3/4 20 1,814 14 1,162 26,441 25,279 24,117 - 0,284 - 0,284 + 0,142 + 0,541
1 25 2,309 11 1,479 33,249 31,77 30,291 - 0,360 - 0,360 + 0,180 + 0,640

1 1/4 32 2,309 11 1,479 41,910 40,431 38,952 - 0,360 - 0,360 + 0,180 + 0,640
1 1/2 40 2,309 11 1,479 47,803 46,324 44,845 - 0,360 - 0,360 + 0,180 + 0,640
2 50 2,309 11 1,479 59,614 58,135 56,656 - 0,360 - 0,360 + 0,180 + 0,640
2 1/4 55 2,309 11 1,479 65,710 64,231 62,752 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
2 1/2 65 2,309 11 1,479 75,184 73,703 72,226 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
3 80 2,309 11 1,479 87,884 86,405 84,926 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
3 1/2 90 2,309 11 1,479 100,330 98,851 97,372 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
4 100 2,309 11 1,479 113,030 111,551 110,072 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
4 1/2 115 2,309 11 1,479 125,730 124,251 122,772 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
5 125 2,309 11 1,479 138,430 136,951 135,472 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
5 1/2 140 2,309 11 1,479 151,130 149,651 148,172 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
6 150 2,309 11 1,479 163,830 162,351 160,872 - 0,434 - 0,434 + 0,217 + 0,640
7 175 2,540 10 1,626 189,230 187,604 185,978
8 200 2,540 10 1,626 214,630 213,004 211,378
9 225 2,540 10 1,626 240,030 238,404 236,778

10 250 2,540 10 1,626 265,430 263,804 262,178

Dénomination Diamètre Filetage extérieur Filetage intérieurPas

P
(mm)

Nombres
de filets

au pouces

Profondeur
h

(mm)
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DIMENSIONS DES BRIDES RONDES

Ø
 D Ø d

n trous Ø d1

DN : diamètre nominal
D : diamètre extérieur de la bride
d : diamètre du cercle des trous
d1 : diamètre des trous de passage
Fil. : filetage des boulons
n : nombre de boulons
e : épaisseur de la bride
PN : pression nominale en bars

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500

Diamètre nominal
DN

(mm)

PN 16 (Normalisation ISO)
(dimensions en mm)

ASA 150 lbs - ISO PN 20
(dimensions en mm)

D d d1 Fil. n e D d d1 Fil. n e

95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
315
340
370
405
460
520
580
640
715

65
75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
270
295
325
355
410
470
525
585
650

14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
26
26
26
30
30
33

M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30

4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

12
12
12
12
16
16
20
20

14
16
16
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
24
26
28
30
32
32
34

88,9
98,4

108,0
117,5
127,0
152,4
177,8
190,5
228,6
254,0
279,4

342,9

406,4
482,6
533,4
596,9
635,0
698,5

60,3
69,8
79,4
88,9
98,4

120,6
139,7
152,4
190,5
215,9
241,3

298,4

362,0
431,8
476,2
539,8
577,8
635,0

15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
19,0
19,0
19,0
19,0
22,2
22,2

22,2

25,4
25,4
28,6
28,6
31,8
31,8

M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M20
M20

M20

M24
M24
M27
M27
M30
M30

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8

8

12
12
12
16
16
20

11,2
12,7
14,3
15,9
17,5
19,1
22,3
23,9
23,9
23,9
25,4

28,6

30.2
31,8
34,9
36,5
39,7
42,9

Brides de tuyauteries à usage général

Correspondances : Normes françaises    NF E 29-201 et NF E 29-203
                                Norme allemande   DIN 2501
                                Norme américaine :   ANSI B 16-5
                                Norme internationale : ISO 2084
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DEBIT DES LANCES D'INCENDIE

Débit des lances d'incendie, en fonction de la pression et du diamètre d'ajutage

Pression (bar)
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Le débit d ’une lance d ’incendie est donné par l ’expression :

(Formule de Torricelli)

dans laquelle :
Qv = Débit volumique (m²/s)
S = Section de l ’ajutage (m²)
g = Accélération de la pesanteur (9,81 m/s²)
H = Hauteur manométrique en mètre (m)

Hauteur manométrique (Formule)

Dans laquelle :
P = Pression à la lance

3 3? = Masse volumique (kg/m ) : exemple eau = 1000 kg/m

Il s ’en déduit :

Débit de la lance (Formule)

Qv = Débit de la lance (l/mn)
d = Diamètre de l ’ajutage (mm)
P = Pression à la lance (bar)
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REACTION DES LANCES D'INCENDIE

Force de réaction des lances d'incendie, en fonction de la pression et du diamètre d'ajutage

Pression (bar)
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La valeur de la force de réaction  d ’une lance d ’incendie est donné par l ’expression :

Réaction des lance d ’incendie (Formule)

dans laquelle :
Qm = Débit massique (Kg/s)
Qv = Débit volumique (m²/s)

v = Vitesse de l ’eau à l ’ajutage (m/s)

(Formule de Torricelli)

Dans laquelle :
S = Section de l ’ajutage (m²)
g = Accélération de la pesanteur (9,81 m/s²)
H = Hauteur manométrique en mètre (m)

3 3? = Masse volumique (kg/m ) : exemple eau = 1000 kg/m

Il s ’en déduit :

Réaction  de la lance (Formule)

F = Force de réaction (daN)
d = Diamètre de l ’ajutage (mm)
P = Pression à la lance (bar)
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PERTES  DE CHARGE
DANS LES TUYAUX P.I.L.
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Pressure loss in m water column per 100m lenght of hose
Perte de charge en m de colonne d'eau par 100m de longueur de tuyau
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PORTEE DES LANCES D'INCENDIE

Pression (bar)
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Portée horizontale des lances d'incendie, en fonction de la pression et du diamètre d'ajutage
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PORTEE DES LANCES D'INCENDIE

Portée verticale des lances d'incendie, en fonction de la pression et du diamètre d'ajutage
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UNITES ANGLO-SAXONNES

Conversion des pouces et fractions de pouces en millimètres

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

1/160 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16

0,0
25,4
50,8
76,2

101,6
127,0
152,4
177,8
203,2
228,6

254,0
279,4
304,8
330,2
355,6
381,0
406,4
431,8
457,2
482,6

508,0
533,4
558,8
584,2
609,6

1,6
27,0
52,4
77,8

103,2
128,6
154,0
179,4
204,8
230,2

255,6
281,0
306,4
331,8
357,2
382,6
408,0
433,4
458,8
484,2

509,6
535,0
560,4
585,8
611,2

3,2
28,6
54,0
79,4

104,8
130,2
155,6
181,0
206,4
231,8

257,2
282,6
308,0
333,4
358,8
384,2
409,6
435,0
460,4
485,8

511,2
536,6
562,0
587,4
612,8

4,8
30,2
55,6
81,0
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131,8
157,2
182,6
208,0
233,4
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284,2
309,6
335,0
360,4
385,8
411,2
436,6
462,0
487,4

512,8
538,2
563,6
589,0
614,4

6,4
31,8
57,2
82,6
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133,4
158,8
184,2
209,6
235,0

260,4
285,8
311,2
336,6
362,0
387,4
412,8
438,2
463,6
489,0

514,4
539,8
565,2
590,6
616,0

7,9
33,3
58,7
84,1

109,5
134,9
160,3
185,7
211,1
236,5

261,9
287,3
312,7
338,1
363,5
388,9
414,3
439,7
465,1
490,5

515,9
541,3
566,7
592,1
617,5

9,5
34,9
60,3
85,7

111,1
136,5
161,9
187,3
212,7
238,1

263,5
288,9
314,3
339,7
365,1
390,5
415,9
441,3
466,7
492,1

517,5
542,9
568,3
593,7
619,1

11,1
36,5
61,9
87,3

112,7
138,1
163,5
188,9
214,3
239,7

265,1
290,5
315,9
341,3
366,7
392,1
417,5
442,9
468,3
493,7

519,1
544,5
569,9
595,3
620,7

12,7
38,1
63,5
88,9

114,3
139,7
165,1
190,5
215,9
241,3

266,7
292,1
317,5
342,9
368,3
393,7
419,1
444,5
469,9
495,3

520,7
546,1
571,5
596,9
622,3

14,3
39,7
65,1
90,5

115,9
141,3
166,7
192,1
217,5
242,9

268,3
293,7
319,1
344,5
369,9
395,3
420,7
446,1
471,5
496,9

522,3
547,7
573,1
598,5
623,9

15,9
41,3
66,7
92,1

117,5
142,9
168,3
193,7
219,1
244,5

269,9
295,3
320,7
346,1
371,5
396,9
422,3
447,7
473,1
498,5

523,9
549,3
574,7
600,1
625,5

17,5
42,9
68,3
93,7

119,1
144,5
169,9
195,3
220,7
246,1

271,5
296,9
322,3
347,7
373,1
398,5
423,9
449,3
474,7
500,1

525,5
550,9
576,3
601,7
627,1

19,1
44,5
69,9
95,3

120,7
146,1
171,5
196,9
222,3
247,7

273,1
298,5
323,9
349,3
374,7
400,1
425,5
450,9
476,3
501,7

527,1
552,5
577,9
603,3
628,7

20,6
46,0
71,4
96,8

122,2
147,6
173,0
198,4
223,8
249,2

274,6
300,0
325,4
350,8
376,2
401,6
427,0
452,4
477,8
503,2

528,6
554,0
579,4
604,8
630,2

22,2
47,6
73,0
98,4

123,8
149,2
174,6
200,0
225,4
250,8

276,2
301,6
327,0
352,4
377,8
403,2
428,6
454,0
479,4
504,8

530,2
555,6
581,0
606,4
631,8

23,8
49,2
74,6

100,0
125,4
150,8
176,2
201,6
227,0
252,4

277,8
303,2
328,6
354,0
379,4
404,8
430,2
455,6
481,0
506,4

531,8
557,2
582,6
608,0
633,4

Pouces
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1 inch = 25,4 mm
1 foot = 0,3048 m
1 yard = 0,914 m
1 mile = 1,609 km

21 square inch = 6,452 cm 
21 square foot = 929 cm 

21 square yard = 0,836 m 
31 cubic inch = 16,387 cm 
31 cubic foot = 28,312 dm 

31 cubic yard = 0,765 m 

1 US liquid pint = 0,473 l
1 US liquid quart = 0,946 l
1 US gallon = 3,785 l
1 UK pint = 0,568 l
1 UK quart = 1,136 l
1 UK gallon = 4,546 l

1 ounce = 28,349 g
1 pound (lb) = 0,454 kg

31 ounce per cubic foot = 1 kg/dm 
31 pound per cubic foot = 16 g/dm 

1 ounce per US gallon = 7,489 g/l
1 pound per US gallon = 0,12 kg/l
1 ounce per UK gallon = 6,236 g/l
1 pound per UK gallon = 0,1 kg/l

1 US gallon per minute = 3,785 l/mn
1 UK gallon per minute = 4,546 l/mn

1 pound-force (lbf) = 0,445 daN

1 pound-force
per square inch (psi) = 0,0689 bar

21 mile per hour per second = 0,447 m/s 
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CONVERSION DES PRESSIONS

Equivalence entre "pounds-force per square inch (psi)" et "bar"

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

Bar

Pounds-force per square inch (psi)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 psi = 0,0689 bar 1 bar = 14,504 psi

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430

Pounds-force per square inch (psi)
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Bar

Bar
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HISTORIQUE DE POK S.A.

Créée en 1976 par son Président, Bruno GRANDPIERRE, POK est une 
entreprise en constante expansion.

Avec quatre ateliers couvrant 7 000 m², POK construit une gamme de 3 
600 appareils différents.

POK produit avec une haute technologie comportant une usine de 
mécanique entièrement informatisée et très automatisée, travaillant des 
matériaux à hautes caractéristiques neufs et titrés.

POK exporte aujourdhui près de 50 % de sa production sur les 5 
continents et son matériel est utilisé sur tous les océans de la planète.

Aujourdhui, POK équipe en raccords, pièces de robinetterie et 
principalement en équipement de lutte contre l'incendie: la pétrochimie, 
l'industrie des pulvérulents, les installations de sécurité incendie dans 
l'industrie, les administrations, les marines militaires, les armées de 
l'OTAN.

Depuis l'an 2000, POK fabrique aussi ses produits aux USA dans l'état du 
Maryland, et livre les services de sécurité incendie de nombreuses grandes 
villes américaines, y compris New York City. POK livre les 
administrations américaines, dont l'US Navy que POK a équipé de milliers 
de lances d'incendie modernes ces dernières années.

Pour votre plus grande satisfaction, POK fabrique sous contrôle 
d'Assurance Qualité, certification ISO 9001-2008, garantissant ainsi la 
fiabilité des produits.

Les performances des produits POK lui ont octroyé une notoriété 
mondiale.

POK, UNE REPUTATION.
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POK, son nom est une histoire...
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POK, son nom est une histoire…

Au dix-neuvième siècle, mon arrière-grand-père a fondé l'Office National 
de météorologie en France. Sa connaissance du climat l'a amené à choisir 
Saint Cast en Bretagne pour passer ses vacances. Il y a construit une 
maison familiale au bord d'une grande plage de sable fin. Ce lieu de 
villégiature idyllique n'offre à un jeune garçon que la plage et la mer pour 
y mener ses ébats.

Pour mon dixième anniversaire, mon père m'a offert un voilier. Il faut 
savoir qu'à Saint Cast, deux sortes de marins affrontent cette mer, l'une 
des plus agitées au monde, avec des vents tourbillonnants, une côte 
échancrée avec des marées de 15 mètres de dénivellation et des courants 
qui atteignent 5 nœuds : les pêcheurs et les yatchmen.

Les pêcheurs calligraphient le nom de leur bateau à la peinture, les 
yachmen inscrivent le nom de leur navire en lettres de cuivre, très 
coûteuses pour un petit garçon sans revenu. Le dictionnaire breton (une 
langue celtique apparentée au Gaélique) m'a fait découvrir un nom 
économique, sonore, vigoureux, prêt à affronter les éléments marins : 
POK.

Mon voilier, le POK a navigué sans jamais verser ni sombrer. Aussi, 
lorsque j'ai créé mon entreprise, lui donner ce nom porte chance m'a paru  
un bon choix pour l'avenir.

POK ! , J'oubliais de vous le dire, signifie « baiser » en breton. Un baiser 
qui apporte le sourire, la joie et la confiance à ceux qu'il rencontre.

Bruno GRANDPIERRE
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Code Page Code Page Code Page Code Page Code Page Code Page Code Page Code Page

151 10 1203 243 1566 36 2173 223 242 3237 200 3699 247 4087 219
184 23 196 1580 244 2174 210 245 3253 244 3741 251 219
186 23 218 1581 244 2175 251 242 3254 245 3742 251 226
235 28 243 1582 245 2176 251 245 3255 148 3743 251 4090 219
266 23 196 1586 36 2182 242 2635 242 3256 148 3790 39 4091 219
285 23 218 1592 35 2192 39 2640 244 3258 217 3793 51 4092 219
327 62 243 1593 39 2197 39 2643 245 3280 172 3807 230 4093 219
460 99 196 1600 172 2198 39 2691 152 3282 250 3810 230 4094 219
651 165 218 1601 172 2200 39 2698 244 3286 166 3839 247 4101 220
691 165 243 1602 172 2201 236 2699 244 3293 178 3844 210 4102 220

146 196 1612 36 2206 172 2700 244 3294 178 3845 210 4103 220
159 218 1622 249 2209 217 2714 210 3295 178 3846 210 4104 220
146 243 1623 245 2213 51 2715 210 3296 178 3847 210 4105 220
159 1213 247 1625 237 2215 50 196 3298 55 3862 245 4106 220

801 42 1226 247 1626 237 2216 50 218 3316 150 3901 243 4107 220
879 146 1239 211 1627 242 2224 244 243 146 3915 230 4108 220
900 162 196 1630 244 2227 244 2754 245 159 3923 244 4110 220
923 247 218 1646 250 2228 244 2758 150 3331 146 3930 162 4111 220
924 247 243 1655 162 2229 211 2759 148 3332 190 3931 162 4112 220

1003 221 1244 196 1678 239 2231 244 2768 150 3334 190 3932 162 4113 220
1004 221 196 1681 239 2238 46 2769 150 3344 146 3934 162 4114 220
1006 252 218 1689 242 2239 46 2770 150 3371 244 3937 245 4115 220
1007 252 243 1701 248 2240 246 2772 150 3373 205 3938 244 4116 220
1008 252 1260 196 1703 36 2243 244 2776 245 3399 205 3942 162 4117 220
1009 252 1261 196 1704 36 2244 244 2777 245 3403 118 4001 217 4121 221
1010 252 1262 196 1709 245 2256 162 2778 245 3422 244 4002 217 4122 221
1011 252 1263 196 1734 246 2273 205 2780 245 3423 244 4003 217 4123 221
1012 252 1264 196 1747 250 2276 245 2784 40 3424 244 4004 217 4124 221
1013 252 1265 196 1748 250 2278 205 2803 242 3425 244 4005 217 4125 221
1033 245 1266 196 1749 250 2282 46 2810 224 3427 56 4006 217 4126 221
1034 245 1267 196 1750 250 2283 46 2811 224 3428 56 4007 217 4127 221
1036 246 1268 196 1751 250 2288 244 2812 224 3429 226 4008 217 4128 221
1037 245 1269 196 1752 250 2289 211 2814 237 3430 226 4009 217 4129 221
1038 246 1271 196 1756 123 2290 244 2818 244 3431 226 4010 217 4130 221
1039 246 1273 196 1762 226 2291 245 2822 250 3432 254 4011 217 4131 221
1040 246 1274 196 1763 226 2292 245 2837 40 3449 237 4012 217 4132 221
1041 246 1275 196 1767 170 2294 208 2839 162 3450 237 4013 217 4133 221
1042 246 1276 196 1768 226 2296 119 2840 250 3451 237 4014 217 4134 221
1043 246 1277 196 1777 170 2300 210 2884 148 35 4015 217 4135 221
1045 243 1278 196 1778 250 2302 210 2886 217 236 4016 217 4136 221
1046 243 1279 196 1779 250 2306 42 2892 244 3460 178 4017 217 4141 222
1048 246 1292 243 1821 238 2308 46 2908 245 3463 178 4018 217 4142 222
1049 246 1293 243 1822 246 2309 46 2910 245 3464 178 4021 217 4143 222
1050 246 1294 243 1824 238 2311 10 2918 219 3467 243 4022 217 4144 222
1055 243 1295 243 1825 236 2314 149 2923 244 3482 242 4023 217 4145 222
1056 243 1296 243 1828 236 2315 149 2924 244 3485 201 4025 217 4146 222
1062 245 1297 243 51 2317 19 2932 243 3487 77 4026 217 4147 222
1063 245 1305 123 219 2318 35 2934 251 3488 243 4027 217 4148 222
1064 246 1306 123 1847 170 2319 35 2937 245 3495 236 4028 217 4154 222
1065 246 1307 123 1849 225 2320 32 2941 254 3496 236 4034 218 4155 222
1068 105 1308 123 1852 225 247 2960 245 3506 237 4035 218 4156 222
1090 244 1309 123 1854 172 247 2971 213 3507 237 4036 218 4157 222
1091 244 1312 210 1862 237 2336 244 2972 245 3509 219 4037 218 4158 222
1096 242 1319 247 1863 237 2341 245 2981 32 3511 238 4038 218 4165 222
1097 242 1348 243 1864 225 2342 244 2984 246 3513 161 4041 218 4166 222
1098 242 1349 246 1877 170 2345 244 2995 244 3516 220 4042 218 4167 222
1099 242 1351 247 1879 39 2346 244 2996 244 3518 238 4043 218 4168 222
1161 243 1352 247 1890 39 247 2997 244 3520 238 4044 218 4169 222
1162 243 1396 35 1896 239 247 2998 244 3527 46 4045 218 4194 221
1163 243 1409 213 1899 252 2351 244 3032 166 3528 46 4046 218 4195 221
1164 243 1414 172 1918 39 2355 148 3033 213 3529 43 4047 218 4196 221
1165 243 1425 196 1929 40 2361 244 3035 247 3530 219 4048 218 4200 217
1166 243 1426 196 1930 200 2362 245 3039 230 3536 178 4049 218 4201 217
1167 243 1427 196 1977 210 2366 39 3040 230 3539 236 4050 218 4202 217

196 1428 213 1983 246 2367 148 3047 230 3540 236 4051 218 4203 217
218 1449 172 2016 210 2370 244 3052 247 3541 236 4052 218 4204 217
243 1455 242 2028 249 2371 244 3055 245 3546 238 4053 218 4205 217

1177 223 1462 227 2030 249 2374 148 3123 200 3557 237 4054 218 4206 217
1179 246 1463 227 2031 249 2375 19 3124 200 3565 105 4058 218 4207 217

196 1464 227 2037 198 2376 245 3128 245 3566 21 4061 219 4208 217
218 1465 227 2038 198 2377 244 3130 245 3570 21 4062 219 4209 217
243 1466 227 2050 247 2391 247 3131 245 3578 72 4063 219 4212 217
196 1487 138 2054 245 2395 244 3132 162 3583 39 4064 219 4213 217
218 1490 169 2055 245 2414 242 3145 213 3584 39 4065 219 4214 217
243 1491 169 2064 172 2430 39 3146 213 3585 244 4066 219 4215 217
196 1492 169 2065 245 2431 39 3147 210 3586 242 4067 219 4216 217
218 1493 169 2066 244 2432 39 3148 210 3587 242 4068 219 4217 217
243 1494 169 2070 247 2438 211 3153 242 242 4069 219 4218 217

1186 197 1500 68 2071 247 2466 31 3167 50 245 4070 219 4237 218
1187 197 1508 68 2072 208 2467 205 3168 50 3639 196 4071 219 4238 218
1188 197 1509 68 2074 247 2474 246 3169 50 3642 39 4072 219 4240 218
1189 197 1510 68 2086 226 2477 211 3170 208 3652 242 4073 219 4241 218
1200 217 1517 37 2092 247 2489 39 3176 208 3672 205 4074 219 4242 218

196 1521 69 2096 226 2500 245 3181 51 3681 247 4078 219 4243 218
218 1523 65 2115 247 2502 244 3182 51 3687 242 4081 219 4244 218
243 1536 36 2116 247 2503 245 3187 35 3687 245 4082 219 4245 218
196 1537 36 2154 254 2507 245 3197 226 3688 243 4083 219 4246 218
218 1545 245 2165 249 2509 41 3199 152 242 4084 219 4247 218
243 1546 36 2167 251 2579 147 3200 39 245 4085 219 4248 218
196 1547 247 2168 249 2607 39 3205 150 3690 242 219 4251 218
218 1562 248 2171 150 2626 226 3236 200 3691 243 226 4254 218
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4260 219 4444 218 4615 223 4912 225 5306 231 5553 228 6007 252 6224 195
4261 219 4445 218 4617 223 4920 225 5307 231 5560 228 251 6225 195
4262 219 4446 218 4618 223 4921 225 5308 231 5561 228 252 6226 195
4263 219 4447 218 4619 223 4922 225 5309 231 5562 228 252 6227 195
4264 219 4448 218 4620 223 5003 232 5311 231 5563 228 251 6228 195
4265 219 4460 219 4621 223 5005 232 5312 231 5570 228 252 6229 195
4266 219 4461 219 4622 223 5007 232 5313 231 5571 228 6014 251 6232 195
4267 219 4462 219 4623 223 5010 232 5314 231 5572 228 6015 251 6233 195
4268 219 4463 219 4624 223 5013 232 5315 231 5573 228 6016 251 6352 194
4271 219 4464 219 4625 223 5015 232 5316 231 5574 228 6017 251 6353 194
4272 219 4465 219 4626 223 5017 232 5317 231 5581 229 6018 251 6354 194
4275 219 4466 219 4627 223 5019 232 5318 231 5582 229 6020 251 6597 249
4276 219 4467 219 4628 223 5020 233 5319 231 5583 229 6021 251 6801 118
4277 219 4468 219 4629 223 5022 233 5321 231 5584 229 6022 251 6803 118
4280 219 4480 219 4630 223 5023 233 5322 231 5591 229 6023 251 6804 118
4281 219 4481 219 4631 223 5024 233 5323 231 5592 229 6024 251 6806 118
4282 219 4482 219 4632 223 5025 233 5324 231 5593 229 6025 251 6811 119
4283 219 4483 219 4642 223 5027 233 5325 231 5594 229 6026 251 6813 119
4284 219 4484 219 4643 223 5029 233 5326 231 5601 229 6027 251 6814 119
4285 219 4485 219 4646 223 5030 233 5327 231 5603 229 6028 251 6816 119
4286 219 4486 219 4647 223 5032 233 5328 231 5604 229 6030 251 6831 118
4287 219 4487 219 4648 223 5033 233 5329 231 5605 229 6031 251 6832 118
4288 219 4488 219 4649 223 5034 233 5331 231 5606 229 6032 251 6833 129
4290 219 4500 220 4651 223 5035 233 5332 231 5611 229 6033 251 6901 170
4295 221 4501 220 4660 224 5037 233 5333 231 5612 229 251 6902 170
4300 220 4502 220 4662 224 5038 233 5334 231 5613 229 252 6903 170
4301 220 4503 220 4663 224 5039 233 5335 231 5614 229 251 6908 170
4302 220 4504 220 4666 224 5040 234 5336 231 5615 229 252 6920 171
4303 220 4505 220 4667 224 5041 233 5337 231 5617 229 251 6921 171
4304 220 4506 220 4671 224 5042 232 5338 231 5621 229 252 6922 171
4305 220 4507 220 4682 224 5043 234 5339 231 5622 229 251 6923 171
4306 220 4508 220 4683 224 5044 232 5343 252 5623 229 252 6924 171
4307 220 4521 221 4684 224 5045 234 5401 228 5631 229 251 6931 171
4308 220 4522 221 4686 224 5047 234 5403 228 5632 229 252 6932 171
4310 220 4523 221 4687 224 5049 234 5404 228 5633 229 6043 251 6933 171
4320 221 4525 221 4688 224 5051 234 5411 228 5701 227 6044 251 6934 171
4321 221 4526 221 4691 224 5052 234 5412 228 5702 227 6045 251 6935 171
4322 221 4527 221 4693 224 5053 234 5413 228 5703 227 6046 251 7010 162
4323 221 4528 221 4701 224 5054 234 5420 228 5704 227 6047 251 7020 244
4325 221 4529 221 4702 229 5055 234 5421 228 5705 227 6048 251 7021 244
4326 221 4530 221 4703 229 5056 234 5422 228 5706 227 6095 252 7022 244
4327 221 4531 221 4704 224 5057 234 5423 228 5707 227 6096 252 7023 244
4328 221 4532 221 4705 224 5058 234 5430 228 5708 227 6097 252 7025 239
4329 221 4533 221 4706 224 5059 234 5431 228 5709 227 6101 251 7027 244
4330 221 4534 221 4710 225 5062 232 5432 228 5710 227 6102 251 7028 245
4331 221 4539 221 4711 225 5063 232 5433 228 5711 227 6103 251 7029 245
4332 221 4540 222 4712 225 5103 232 5440 228 5712 227 6104 251 7030 245
4333 221 4541 222 4713 225 5105 232 5441 228 5713 227 6105 251 7031 245
4334 221 4542 222 4720 225 5107 232 5442 228 5714 227 6106 251 7033 245
4340 222 4543 222 4721 225 5110 232 5443 228 5715 227 6111 251 7034 245
4341 222 4544 222 4722 225 5113 232 5450 228 5716 227 6112 251 7035 245
4342 222 4545 222 4803 223 5115 232 5451 228 5721 227 6113 251 7040 222
4343 222 4546 222 4804 223 5117 232 5452 228 5722 227 6114 251 7041 222

190 4547 222 4806 223 5119 232 5453 228 5723 227 6123 252 7042 46
222 4548 222 4807 223 5120 233 5454 228 5724 227 6125 252 7043 149

4345 222 4564 222 4809 223 5122 233 5461 229 5725 227 6130 252 7060 226
190 4567 222 4821 223 5123 233 5462 229 5726 227 6132 252 7061 226
222 4570 220 4822 223 5124 233 5463 229 5730 227 6133 252 7070 239

4347 222 4571 220 4823 223 5125 233 5471 229 5731 227 6134 252 7078 110
190 4572 220 4825 223 5127 233 5472 229 5744 227 6135 252 7079 110
222 4573 220 4826 223 5129 233 5473 229 5745 227 6136 252 7080 199

4365 222 4574 220 4827 223 5130 233 5474 229 5746 227 6137 252 7100 244
4366 222 4575 220 4829 223 5132 233 5481 229 5747 227 6138 252 7101 244
4367 222 4576 220 4831 223 5133 233 5483 229 5748 227 6139 252 7102 244
4400 217 4577 220 4842 223 5134 233 5484 229 5749 227 6151 252 7103 244
4401 217 4578 220 4843 223 5135 233 5485 229 5750 227 6161 252 7104 244
4402 217 4579 221 4846 223 5137 233 5486 229 5752 227 6162 252 7106 244
4403 217 4580 221 4847 223 5138 233 5491 229 5753 227 6163 252 7109 244
4404 217 4581 221 4849 223 5139 233 5492 229 5754 227 6164 252 7110 244
4405 217 4582 221 4851 223 5140 234 5493 229 5755 227 6165 252 7111 244
4406 217 4583 221 4852 223 5143 234 5494 229 5756 227 6166 252 7113 245
4407 217 4586 220 4853 223 5145 234 5495 229 5762 227 6167 252 7114 245
4408 217 4587 220 4862 224 5147 234 5497 229 5763 227 6168 252 7115 245
4413 217 4588 220 4863 224 5149 234 5501 229 5764 227 6169 252 7116 245
4414 217 4590 220 4867 224 5160 232 5502 229 5765 227 6177 251 7117 245
4415 217 4591 220 4869 224 5161 232 5503 229 5771 227 6188 251 7119 245
4416 217 4592 220 4871 224 5162 232 5511 229 5772 227 6201 195 7120 245
4417 217 4593 220 4882 224 5230 233 5512 229 5773 227 6202 195 7121 245
4418 217 4594 220 4883 224 5233 233 5513 229 5791 227 6203 195 7122 245
4419 217 4595 220 4887 224 5234 233 5521 228 5792 227 6204 195 7123 245
4432 218 4596 220 4889 224 5235 233 5522 228 6000 251 6205 195 7124 245
4433 218 4597 220 4891 224 5237 233 5523 228 6001 251 6206 195 7125 245
4434 218 4598 220 4892 224 5240 234 5531 228 6002 251 6207 195 7126 245
4435 218 4602 223 4893 224 5243 234 5532 228 6003 251 6208 195 7127 245
4437 218 4603 223 4901 224 5244 234 5534 228 251 6209 195 7128 245
4438 218 4604 223 4902 229 5245 234 5540 228 252 6210 195 7150 233
4439 218 4606 223 4903 229 5301 231 5541 228 251 6211 195 7151 233
4440 218 4607 223 4904 224 5302 231 5542 228 252 6212 195 7152 233
4441 218 4609 223 4906 224 5303 231 5550 228 251 6221 195 7153 233
4442 218 4613 223 4910 225 5304 231 5551 228 252 6222 195 7154 233
4443 218 4614 223 4911 225 5305 231 5552 228 6007 251 6223 195 7156 244
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7197 195 7460 146 7669 32 7863 198 8181 232 8968 129 9160 148 196
7200 210 7461 146 7674 19 7864 198 8182 233 8969 129 9161 149 218
7235 110 7462 146 7681 40 7865 198 8183 233 8970 129 9162 148 243
7238 110 7463 146 7682 40 7866 198 8184 233 8971 129 9163 150 9421 248
7239 110 7464 171 7683 40 7867 198 8185 233 8972 129 9164 152 9422 248
7240 110 7465 171 7701 236 7868 198 8186 233 8975 128 9166 153 9423 248
7241 110 7470 148 7702 237 7869 198 8187 233 8976 128 9174 125 196
7242 110 7471 148 7703 237 7874 198 8188 233 8977 128 9176 125 218
7243 110 7472 148 7704 237 7875 198 8189 233 8978 128 9180 125 243
7244 110 7473 148 7705 236 7876 198 8190 234 8979 128 9188 28 196
7248 105 7474 149 7706 236 7877 198 8191 234 8980 128 9207 175 196
7249 105 7475 149 7707 236 7878 198 8192 234 8981 128 9208 175 218
7255 105 7476 149 7708 236 7879 159 8193 234 8986 27 9209 249 243
7256 105 7479 147 7710 237 7884 159 8194 232 8988 27 9210 249 9432 252
7270 39 7481 162 7711 236 7885 159 8195 232 8997 125 9212 44 9433 252
7271 39 7482 162 7712 236 7897 157 8196 232 120 9227 254 9434 252
7272 39 7483 162 7713 237 7898 157 8197 233 125 9228 157 9442 165
7273 39 7484 162 7714 237 7899 157 8198 233 8999 125 9258 249 9446 194
7274 39 7485 162 7715 236 7900 157 8199 233 9000 157 9259 159 9447 194
7290 31 7486 162 7716 236 7901 157 8278 36 9001 157 9260 159 9448 194
7291 31 7487 162 7729 246 7902 157 8282 36 9012 50 9261 159 9449 194
7300 31 7488 162 7730 224 7903 157 8283 36 9015 46 9262 159 9450 194
7301 31 7489 147 7731 224 7904 157 8284 36 9016 46 9277 245 9451 194
7308 103 7490 162 7732 224 7905 157 8285 35 9017 46 9285 40 9452 194
7320 31 7491 162 7738 63 7906 157 8286 36 9018 46 9294 116 9453 194
7322 31 7492 162 7744 129 7907 157 8291 71 9019 46 9297 116 9454 194
7323 31 7493 162 7745 129 7908 157 8293 71 9024 126 9300 116 9455 194
7330 40 7500 162 7746 129 7909 157 8302 237 9025 126 9322 159 9456 194
7331 40 7501 162 7747 129 7910 157 8303 237 9026 126 9323 35 9457 194
7332 40 7502 162 7748 129 7911 157 8304 170 9027 126 9325 243 9458 194
7333 40 7503 171 7749 128 7912 157 8305 170 9028 123 9326 243 9459 194
7335 249 7504 171 7750 128 7913 157 8306 170 9029 123 9327 112 9460 194
7350 40 7505 171 7751 250 7914 157 8316 236 9030 123 9328 112 9461 194
7351 40 7506 171 7752 128 7915 157 8318 233 9031 123 9329 112 9462 194
7352 40 7510 162 7753 128 7916 157 8319 233 9032 123 9330 112 9463 194
7353 43 7514 159 7754 128 7917 157 8320 233 9033 123 196 9464 194
7354 43 7520 254 7755 37 7918 157 8331 246 9034 123 218 9465 194
7355 43 7521 254 7756 35 7919 157 8332 246 9035 123 243 9466 194
7356 43 7523 254 7763 132 7920 157 8339 174 9036 123 9333 232 9467 194
7357 43 7524 254 7764 132 7921 157 8340 174 9037 123 9334 232 9468 194
7360 40 7530 199 7765 132 7949 126 8341 174 9038 123 9335 232 9469 194
7361 40 7531 199 7766 132 7950 126 8343 174 9039 123 9336 232 9470 194
7362 40 7532 199 7768 132 7951 126 8344 174 9040 123 9337 232 9471 194
7376 159 7533 199 7769 132 7952 126 8349 12 9041 123 9338 232 9472 194
7377 171 7534 199 7770 77 7982 171 145 9042 118 9339 232 9473 194
7393 159 7535 199 7771 197 7983 171 198 9043 118 175 9474 194
7394 159 7536 199 7772 197 7984 171 8370 12 9044 118 254 9475 194
7396 159 7537 199 7773 197 7985 148 8374 238 9045 118 9343 232 9476 194
7401 247 7538 199 7774 197 7986 148 8375 228 9046 118 9344 242 9477 194
7404 146 7547 159 7775 197 7987 148 8376 228 9047 118 9345 242 9478 194
7406 150 7548 159 7776 197 7988 148 8377 153 9048 118 9346 243 9479 194
7407 150 7549 158 7777 197 7989 148 8378 153 9049 119 9347 254 9480 194
7409 37 7550 199 7778 197 7990 148 8379 39 9050 119 9348 254 9481 194
7410 150 7551 199 7779 197 7991 149 8380 39 9051 119 9349 250 9482 194
7411 150 7552 199 7780 197 7992 149 8381 234 9052 119 9350 195 9483 194
7412 150 7553 199 7781 197 7993 149 8382 234 9053 119 9351 195 9484 194
7413 150 7554 199 7782 197 7994 147 8383 234 9054 119 9352 195 9485 194
7414 150 7558 105 7783 197 7995 147 8387 234 9055 119 9353 195 9486 194
7415 150 7560 190 7784 197 7996 159 8389 254 9067 156 9354 195 9487 194
7416 150 7561 190 7785 197 7997 159 8390 254 9068 156 9355 195 9488 194
7417 150 7562 190 7786 197 8007 230 8391 254 9069 156 9356 195 9489 194
7418 150 7570 190 7787 197 8031 28 8394 233 9070 155 9357 195 9490 194
7419 150 7571 190 7788 197 8049 28 8395 233 9071 155 9358 120 9491 194
7420 152 7572 190 7789 197 8088 10 8396 233 9072 155 9359 120 9492 194
7422 152 7573 190 7790 197 8150 147 8900 147 9073 153 9360 230 9493 194
7423 152 7575 153 7792 239 8151 147 8901 171 9074 153 9362 62 9494 194
7424 152 7580 39 7793 239 8153 105 8902 171 9075 153 9364 201 9495 194
7425 152 7581 39 7794 239 8155 255 8903 171 9076 153 9365 201 9496 194
7426 152 7582 39 7795 239 8156 255 8907 36 9077 153 9366 205 9497 194
7427 152 7585 230 7796 239 8157 255 8908 36 9078 153 9367 205 9498 194
7428 152 7588 159 7797 239 8158 255 8909 36 9079 153 9369 231 9499 194
7429 152 7590 118 7798 239 8159 255 8910 36 9080 151 9370 231 9500 194

31 7591 139 7799 239 8160 255 8911 36 9081 151 9371 231 9501 194
54 7592 138 7800 239 8161 255 8918 103 9082 151 9372 231 9502 194
31 7610 204 7801 239 8162 255 8920 23 9083 151 9373 231 9503 194
54 7611 204 7802 239 8163 255 8932 21 9084 151 9374 231 9504 194
31 7612 204 7804 239 8164 255 8934 21 9085 151 9376 199 9505 194
54 7613 204 7805 239 8165 255 8945 27 9086 151 9378 150 9506 194

7440 155 7614 204 7806 239 8166 255 8946 27 9087 233 9379 150 9507 194
7441 155 7615 204 7807 239 8167 255 8947 36 9088 233 9380 46 9508 194
7443 155 7630 55 7808 239 8168 255 8948 237 9089 233 9386 64 9509 194
7444 155 7631 196 7809 239 8169 255 8955 42 9099 254 9389 65 9510 194
7445 155 7632 196 7836 246 8170 255 8956 170 9101 205 9393 72 9511 194
7446 155 7633 196 7855 166 8171 255 8957 170 9102 165 9394 68 9512 194
7447 155 7634 196 145 8172 255 8958 170 9108 254 9396 35 9513 194
7448 152 7635 196 198 8173 255 8959 170 9122 159 9397 69 9514 194
7450 156 7636 196 145 8174 255 8960 170 9135 148 9407 175 9515 194
7451 156 7637 196 198 8175 255 8961 170 9136 148 9409 42 9516 194
7452 156 7638 196 145 8178 232 8962 170 9137 149 9410 221 9517 194
7453 156 7647 166 198 8179 232 8963 170 9152 149 9411 221 9518 194
7459 171 7649 166 7862 198 8180 232 8967 129 9158 148 9412 65 9521 16
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9524 172 9906 153 11921 144 13226 170 15848 240 16138 195 16629 246 18437 177
9526 99 9907 153 11926 42 13229 170 15849 240 16141 208 16630 246 18443 202
9527 99 9908 153 11952 40 13230 170 15860 126 16145 244 16631 202 18447 161
9528 99 9909 153 12024 144 13236 123 15862 23 16153 147 16640 12 18458 12
9529 99 9910 153 12048 51 13237 120 15906 132 16160 106 16655 203 18459 12
9530 99 9911 148 12094 102 13238 120 15911 119 16161 245 16656 112 18463 154
9531 99 9912 148 12096 102 13239 120 15919 204 16162 221 16657 112 18464 154
9532 99 9913 148 12232 245 13240 246 15920 200 16172 106 16690 219 18465 154
9533 99 9914 148 12349 50 13250 41 15921 201 16173 106 16741 247 18466 154
9534 146 9915 148 12371 113 13278 31 15990 24 16174 106 16747 219 18467 154
9536 158 9916 148 123 13292 147 15993 74 16175 106 16748 219 18468 154
9539 158 9917 148 125 13300 150 15996 97 16176 106 16749 219 18485 12
9540 158 9918 148 12483 103 13304 150 16000 119 16180 218 16879 146 18486 12
9543 159 9919 148 12507 174 13341 32 16004 120 16183 156 16916 246 18487 12
9666 249 9920 148 12521 174 13448 199 16005 120 16184 27 16925 55 18490 13
9672 150 9921 148 12523 174 13452 199 16006 244 16186 120 17017 207 18494 13
9673 150 9922 148 12530 115 13459 192 16007 162 16187 27 17020 207 18497 21
9674 150 9923 148 12543 19 13461 192 16008 150 16190 197 17030 151 18501 21
9675 152 9924 148 51 13496 132 16014 55 16195 232 17090 27 18502 21
9676 147 9925 149 245 13550 141 16015 55 16200 221 17112 132 18522 19
9677 147 9926 149 12556 174 13612 148 16016 55 16201 221 17131 132 18531 19
9705 14 9927 149 12578 174 13615 135 16017 55 16208 252 17171 244 18536 21
9708 14 9928 149 12600 51 13637 11 16018 55 16209 252 17294 137 18538 21
9712 117 9929 149 12601 51 13641 11 16019 55 16211 252 17311 187 18544 19
9713 117 9930 149 12602 51 13645 172 16020 55 16214 50 17316 132 18554 177
9714 117 9931 149 12603 51 13677 135 16021 55 16215 106 17346 244 18555 19
9736 19 9949 103 12604 51 13718 10 16022 55 16219 12 17347 244 18568 14
9763 251 9950 103 12630 174 13720 12 16023 55 16224 245 17348 132 18569 14
9764 251 9951 103 12639 112 13721 12 16024 55 16231 112 17362 247 18604 23
9765 251 9955 119 12640 112 13722 12 16025 55 16234 252 17371 87 18631 120
9768 169 9956 119 12641 112 13723 14 16026 55 16239 246 17497 52 18632 120
9769 250 9957 119 12642 112 13904 142 16027 55 16244 155 17506 52 18633 120
9770 252 9958 119 12643 112 13917 142 16028 136 16260 47 17518 112 18634 120
9773 99 9959 119 118 13919 142 16029 136 16262 135 17521 187 18635 120
9774 252 120 125 13930 136 16030 136 16263 135 17548 54 18636 120
9775 252 125 12678 125 14018 113 16031 136 16264 135 17557 121 18637 121
9776 252 120 60 14025 61 16032 136 16265 134 17581 120 18638 121
9777 252 125 61 14067 150 16033 136 16266 134 17673 250 18639 121
9778 252 9962 123 12712 246 14088 235 16034 47 16267 134 17687 189 18640 128
9779 250 9963 123 12715 255 14089 235 16035 47 16270 219 17748 52 18646 241
9780 250 9964 123 12742 138 14186 33 16036 47 16272 106 17751 52 18647 241
9781 250 9975 61 12749 125 14213 33 16037 47 16273 218 17754 52 18649 202
9782 40 9981 31 12782 146 14230 71 16038 166 16274 219 17761 90 18653 23
9796 63 9982 32 12784 146 14236 23 16039 166 16281 244 17803 54 18655 29
9800 169 9983 31 12789 125 14246 115 16040 166 16363 200 17806 54 18658 51
9801 169 9984 32 12791 125 14252 115 16041 166 16364 200 17832 29 18659 51
9802 169 9985 31 12839 244 14254 115 16042 166 16373 229 17843 241 18673 134
9803 169 9986 31 12855 245 14300 33 16043 166 16375 244 17864 207 18689 42
9804 169 9987 32 12873 132 14356 141 16044 166 16376 217 17865 207 18703 137
9813 248 9988 32 12900 61 14466 186 16051 133 16389 223 17866 207 18747 106
9814 248 9989 31 12933 244 14468 42 16052 133 16390 223 17867 207 18748 106
9815 248 9990 32 12955 246 14475 246 16053 133 16394 146 17868 207 18749 106
9816 248 10150 230 12960 112 14476 33 16054 133 16412 244 17869 207 18750 106
9817 248 10222 239 13024 138 14483 33 16055 133 16413 244 17872 54 18751 106
9818 248 10223 201 13087 170 14497 27 16057 239 16420 252 17874 54 18752 106
9819 248 10239 239 13092 170 14689 154 16058 239 16421 252 17876 54 18753 106
9823 125 10386 237 13097 179 14757 112 16059 239 16422 252 17877 35 18754 106
9829 254 10612 164 13100 179 14758 112 16063 218 16423 252 17892 54 18755 107
9830 254 10613 164 13111 147 14782 110 16064 126 16424 252 17893 54 18756 107
9831 205 10614 164 13112 58 14794 238 16065 119 16425 252 17906 244 18757 107
9837 40 10615 164 13113 30 14840 214 16067 119 16426 252 17907 245 18758 107
9838 198 10678 245 13116 40 14865 44 16068 239 16431 232 17919 189 18759 107
9840 40 10792 246 13117 102 14918 140 16069 239 16444 155 17965 241 18760 107
9841 40 10794 172 13118 102 14930 47 16076 244 16505 221 17991 52 18761 107
9866 150 10795 172 13119 102 14952 233 16078 233 16506 221 18020 139 18762 107
9873 199 10847 70 13120 102 14966 136 16079 33 16507 221 18046 187 18763 107
9874 199 10879 237 13121 112 15006 104 16081 126 16508 221 18065 59 18764 107
9875 199 10942 147 13122 112 15068 44 16082 233 16510 229 18081 235 18765 107
9876 199 10956 58 13123 112 15099 112 16083 107 16511 224 18082 235 18766 107
9877 199 10972 58 13129 124 15100 112 16084 107 16512 246 18306 131 18801 135
9878 199 10983 71 13134 11 15184 207 16085 119 16517 244 18325 87 18802 135
9879 199 11003 246 13181 11 15188 207 16086 126 16524 246 18333 59 18803 135
9880 199 11087 71 13188 142 15190 207 16087 40 16525 219 18337 59 18804 177
9881 199 11088 71 13203 255 15211 252 16088 40 16527 46 18342 97 18806 134
9882 199 11103 147 13204 167 15221 141 16093 147 16531 223 18349 119 18813 119
9883 199 11187 164 13205 167 15246 141 16094 51 16532 219 18350 10 18814 119
9891 12 11206 167 13206 167 15309 112 46 16533 246 18357 10 18815 119
9892 12 11322 174 13210 31 15542 117 56 16534 208 18364 10 18818 61
9893 150 11323 174 13211 31 15544 117 16098 119 16535 221 18371 10 18819 240
9894 153 11335 174 13212 31 15562 155 16100 202 16536 232 18373 10 18820 240
9895 153 11376 35 13213 31 15563 132 16101 202 16548 252 18375 10 18821 240
9896 153 138 13214 31 15632 132 16102 202 16559 146 18392 10 18822 240
9897 153 167 13215 31 15645 132 16103 203 16575 225 18400 10 18823 240
9898 151 11716 125 13218 170 15656 214 16104 203 16576 218 18403 52 18824 44
9899 151 11720 174 13219 170 15661 214 16106 203 16577 219 18404 52 18825 44
9900 151 11724 23 13220 170 15702 214 16107 203 16578 221 18405 161 18828 104
9901 151 11749 144 13221 170 15712 190 16108 203 16579 219 18406 132 18832 145
9902 151 11771 51 13222 170 15726 214 16109 202 16580 218 18407 132 18833 145
9903 151 11834 172 13223 170 15727 214 16110 202 16581 246 18410 106 18834 145
9904 151 11898 246 13224 170 15779 187 16115 202 16582 246 18418 177 18835 145
9905 151 11902 144 13225 170 15814 187 16136 220 16597 175 18426 106 18836 145
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18837 145 20341 78 22062 240 24498 155 27506 183 28372 183 28667 13 29311 182
18845 202 20342 78 22064 240 24539 212 27507 182 28373 183 28668 13 29312 182
18846 254 20343 78 22067 132 24590 66 27511 183 28379 13 28669 13 29313 182
18855 254 20344 78 22077 240 24682 212 27512 183 28412 185 28670 13 29314 182
18863 213 20345 78 22078 240 24724 147 27513 184 28413 183 28671 13 29315 182
18867 44 20346 78 22083 240 24743 152 27514 182 28414 183 28672 13 29316 182
18924 238 20347 78 22098 204 24760 212 27515 182 28417 182 28673 13 29317 183
18973 136 20348 78 22122 114 24780 56 27517 182 28418 182 28674 14 29318 183
18992 12 20349 78 22123 114 24781 56 27582 183 28434 17 28675 14 29319 183
19023 24 20350 78 22126 114 24782 56 27583 184 28444 128 28676 14 29320 183
19063 24 20351 122 22127 114 24783 56 27584 183 28451 161 28677 14 29321 183
19100 137 20352 147 22159 68 24784 56 27585 182 28461 214 28678 14 29322 183
19131 29 20432 76 22166 110 24785 56 27586 182 28481 214 28679 14 29323 183
19140 238 20439 141 22169 111 24786 56 27587 182 28485 232 28680 14 29324 183
19142 238 20473 141 22170 111 24787 56 27590 184 28496 185 28681 14 29325 183
19144 238 20507 132 22180 111 24788 56 27591 184 28514 237 28682 14 29329 183
19146 238 20518 186 22183 111 24789 56 27592 184 28515 232 28683 14 29340 162
19156 238 20521 186 22184 111 24790 56 27593 184 28516 239 28684 14 29341 185
19158 238 20535 147 22185 111 24791 56 27616 184 28517 239 28685 14 88
19160 238 20589 186 22186 111 24832 175 27617 184 28518 239 28686 14 92
19162 238 20696 95 22187 111 24855 176 27618 184 28519 174 28687 14 29361 205
19164 238 20721 129 22205 73 24867 176 27619 184 28522 176 28688 19 29367 87
19166 238 20749 250 22209 219 24960 130 27621 8 28523 176 28689 19 29368 87
19168 238 20758 137 22210 219 24981 12 27655 8 28596 10 28690 21 29369 88
19170 238 59 22211 219 24985 116 27660 8 28597 10 28691 21 29370 88
19178 238 61 22213 96 24997 116 27697 183 28598 10 28693 136 29371 89
19180 238 67 22214 73 25010 116 27698 183 28599 10 28694 54 29372 90
19188 238 71 22216 73 25015 116 27699 182 28600 10 28697 50 29373 91
19190 238 20810 29 22217 73 25020 151 27700 182 28601 10 28706 55 29374 91
19192 238 20814 29 22218 255 25021 153 27717 109 28605 12 28707 55 29375 95
19194 238 20823 255 22223 165 25022 152 27728 160 28606 12 28708 55 29376 92
19198 238 20835 222 22228 111 25052 119 27763 75 28607 12 28709 55 29377 93
19200 238 20836 222 22231 112 25053 13 27806 184 28608 12 28710 55 29378 94
19202 238 20837 222 22252 134 25098 125 27807 183 28609 12 28711 55 29379 98
19204 238 20861 162 22267 135 25167 131 27812 249 28610 12 28712 55 29402 96
19206 238 20864 162 70 25199 174 27841 132 28611 12 28713 55 29403 96
19208 238 20922 218 71 25203 174 27844 132 28612 12 28714 55 29404 97
19210 238 20925 218 22337 131 25217 12 27846 249 28613 12 28715 55 29405 97
19212 238 20928 218 22343 114 25269 38 27847 132 28614 12 28716 55 29406 72
19214 238 20970 68 22344 114 25272 106 27872 160 28615 12 28717 55 29407 72
19216 213 20976 202 22347 114 25364 131 27911 183 28616 12 28718 55 29411 70
19235 241 21005 76 22348 114 25422 128 27912 183 28617 12 28719 55 29414 206
19360 112 21019 76 22433 77 25521 132 27913 182 28618 12 28720 55 29417 70
19368 16 21023 245 22434 109 25533 50 27914 182 28619 12 28722 59 29418 70
19417 236 21035 219 22466 12 25581 16 27916 249 28620 12 28728 60 29419 70
19419 236 21126 240 22505 23 25686 179 27917 182 28621 12 28729 60 29428 74
19425 238 21131 240 22612 124 25702 102 27918 183 28622 12 28730 60 29429 74
19426 238 21143 179 22727 56 25712 106 27919 184 28623 12 28731 62 29431 77
19427 238 21151 99 22730 56 25728 252 27920 184 28624 12 28732 62 29432 77
19428 238 21189 76 22825 13 25729 252 27921 182 28625 12 28733 62 29437 25
19429 238 21193 76 22844 240 25833 132 27922 182 28626 12 28734 64 29440 155
19430 238 21205 148 22845 240 25842 38 27923 184 28627 12 28735 64 29447 79

236 21253 146 22901 12 25843 38 27924 184 28628 12 28736 64 29448 79
238 21340 121 22959 38 25844 38 27925 182 28629 12 28741 236 29457 131
236 21542 165 22969 12 25861 34 27926 182 28630 12 28752 154 29471 175
238 21558 111 22983 14 25865 34 27930 183 28631 12 28766 154 29472 175

19477 118 21583 222 23002 109 25875 24 27931 183 28632 12 28767 184 29473 175
19541 251 21593 238 23113 165 25947 128 27932 183 28633 12 28770 92 29474 175
19542 251 21632 137 23114 165 25992 130 27933 184 28634 12 28880 184 29502 178
19543 251 21653 96 23121 168 26043 203 27934 184 28635 12 28884 16 29515 206
19567 207 21655 246 23122 168 26044 203 27935 184 28636 12 28901 93 29524 175
19568 207 21665 188 23124 168 26045 203 27936 184 28637 12 28905 205 29525 175
19569 207 21683 235 23125 168 26046 203 27959 250 28638 12 28912 205 29531 75
19570 207 21686 132 23127 168 26205 202 27967 160 28639 12 28918 160 29532 75
19571 207 21716 110 23128 168 26206 202 27980 24 28640 12 28944 160 90017 32
19642 241 21723 132 23135 46 26237 197 27994 185 28641 12 29031 184 90018 31
19647 19 21778 35 23146 38 26413 112 27996 183 28642 12 29072 206
19652 21 21780 137 23153 212 26488 192 27997 183 28643 12 29085 25
19657 241 21867 108 23223 109 26489 192 28005 32 28644 12 29088 25
19659 147 21868 141 23274 44 26490 192 28006 44 28645 12 29100 8
19675 147 21871 108 23351 212 26491 192 28011 44 28646 12 29113 8
19684 240 21875 108 23416 155 26492 192 28062 17 28647 12 29142 25
19708 208 21922 177 23477 53 26493 192 28066 50 28648 12 29152 129
19722 122 21948 110 23505 130 26494 192 28096 34 28649 12 29161 129
19801 240 21995 111 23522 53 26495 192 28104 183 28650 12 29176 71
19821 235 21998 110 23554 119 26544 89 28173 234 28651 12 29188 184
19871 129 21999 110 23558 119 26545 24 28174 234 28652 12 29209 24
19875 129 22000 110 23890 160 27017 241 28175 234 28653 12 29225 94
19955 132 22001 111 23989 128 27023 128 28176 147 28654 12 29250 182
19988 212 22004 110 24038 128 27048 154 28289 30 28655 12 29251 182
20013 29 22005 110 24042 128 27105 38 28291 30 28656 12 29253 175
20024 250 22006 111 24046 128 27196 188 28293 30 28657 12 29281 8
20035 76 22007 111 24079 128 27198 252 28294 30 28658 12 29285 8
20049 27 22008 111 24169 128 27218 141 28317 186 28659 12 29289 17
20102 23 22009 111 24174 128 27235 141 28361 183 28660 12 29290 17
20161 16 71 24180 160 27264 188 28362 183 28661 12 29293 66
20247 37 73 24231 132 27265 8 28363 183 28662 12 29294 66
20295 117 96 24260 132 27269 98 28364 184 28663 13 29295 66
20321 91 22040 203 24263 132 27422 206 28365 184 28664 13 29297 71
20339 78 22041 23 24304 53 27487 116 28366 183 28665 13 29307 131
20340 78 22060 240 24377 128 27494 184 28367 183 28666 13 29310 182
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