I Matiére/finition et type de conception

1) Matiere

Plastification rigide sur PVC :

Aprés déshydratation des papiers, la plastification sur pve rigide M1* & chaud est
réalisée par soudage. La technigue rend le plan étanche aux intempéries (2au, vent, etc.)
en déposant un film de plastique a chaud, Une 1égére bordure de découpe awtour du
plan (soudure périphérique) met ce dermier entidrement A I"abr de humidité ou autres
agressions extérieures. Enfin un film anti UV est apposé afin de résister au migwx a une
exposition au soleil.

Plastification rigide sur PVC photoluminescent:

Technique identique & la plastification rigide PVC, mais utilisation d'un PVC
photoluminescent permettant au plan d'étre visitle dans I'obscurité (100 lumens),

Impression Numérigue sur Dibond:

DIBOND® est un panneay composile, composé de dewx thles
d'aluminium prédagqudes et thermocoliées de part el d'autre
d’une dme polyéthyiéne. Grioe 4 son polds réduit par rAPPO aux
panneawx PVC expansé et 3 I'aluminium phein, ke Dibond est d'un
usinage particulifrement faclle et représente le matérau idéal
pour toute application créative en extéreur. Lun de ses points
forts est sa résistance au intempénas. | est extrémement résis-
tant a la comrosion, se caracténse par un coefficient de dilatation
themmigue trés faible et des techniques de fagonnage simples;
il offre par ailleurs des propridtés mécaniques exceplionnelies
comme par exemple une meilleune résistance aw: chocs.

Impression Numérique sur Plexiglass: T e

Le Plexiglass est un matériau thermoplastique transparent
et rigide & base de poly-méthacrylate de méthyle (PMMA).
Par nature incolore et d'une limpidité exceptionnelle, il
peut &tre teinté dans une trés large palette de couleurs. Il
est le matériaw haut de gamme de référence.

Plus d'informations, nous consulter.



